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I BENEFICI DELLA STRIGLIATURA

Per la coltivazione:
	» L'eliminazione meccanica delle malerbe, favorisce l'accrescimento delle piante
	» L'abbandono degli erbicidi, annulla deformazioni e danni all'apparato fogliare ad essi riconducibili
	» La frammentazione ottenuta sul terreno, anche a ridosso delle file, agevola la radicazione
	» La rottura della capillarità superficiale, incrementa la quantità di acqua a disposizione dell'apparato radicale
	» Nel ricoprire le malerbe estirpate, si ottiene una naturale rincalzatura delle piante

Per il terreno:
	» La rottura della crosta superficiale e l'aerazione del terreno, aumentano il grado di umidità del suolo
	» L'incentivazione dell'azione dei microrganismi, mobilita i nutrienti e promuove la mineralizzazione
	» La lavorazione superficiale, di tipo conservativo, garantisce il mantenimento della fertilità del terreno
	» Volendo procedere con la distribuzione di fertilizzanti organici, se ne otterrà l'incorporazione e così la 

mineralizzazione (incorporazione di liquami, fertilizzanti minerali, urea, ecc.)
	» E' incentivato il rilascio di nutrienti. Vale la regola: "Due strigliature, equivalgono ad una concimazione"

Per l'ambiente:
	» Si riduce (previene) l'utilizzo di erbicidi e principi attivi
	» Si favorisce la progressiva riduzione della cosiddetta banca del seme
	» Si migliora la fertilità del suolo, rendendolo agronomicamente sano e resistente
	» Si limitano le perdite d'acqua per scorrimento ed evaporazione
	» Si tutela la naturale biodiversità

W Nell'agricoltura troviamo le radici del mondo!
Berthold Auerbach, politico e poeta
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Esperienze sul campo e maggiori informazioni sull'uso concreto delle nostre tecnologie di diserbo meccanico, 
possono essere consultate nel nostro "Manuale del controllo meccanico delle infestanti".
Qui troverete tutto ciò che concerne la sarchiatura e la strigliatura, nonché altre informazioni relative al "Fusion 
Farming".

Alcuni degli argomenti trattati:
	» Quando e come diserbare meccanicamente le colture
	» Principi del diserbo meccanico, come ad esempio le periodicità d'intervento ed il diserbo alla cieca
	» La nostra "Top 10 del diserbo meccanico"
	» Sarchiatura e strigliatura di grano, mais, soia, favino, barbabietola da zucchero, zucca e patate
	» Operazioni combinate: semina, interramento, e loro vantaggi

È possibile scaricare il manuale al link www.einboeck.at/en/downloads

T E C N O L O G I E  P E R 
L A  S T R I G L I A T U R A

IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE PER LA STRIGLIATURA
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STRIGLIATORE A DENTI ELASTICI 
AEROSTAR-CLASSIC & -EXACT
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L A  S T R I G L I A T U R A
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	» Robusto telaio tubolare, progettato per durare nel tempo
	» Ruote di grande diametro dotate di cuscinetti a sfera, con punti d'ingrassaggio su tutti i giunti
	» Boccole soggette ad usura temprate
	» Estremità dei telai di supporto "ad U" dotate di boccole in plastica, per scongiurare l'usura dei profilati 

d'acciaio
	» Regolazione semplice e precisa dell'incidenza dei denti, meccanica o idraulica
	» Denti realizzati in tondino d'acciaio trafilato per molle (brevettato)
	» Incremento dell'effetto vibrante, grazie allo speciale supporto dei denti
	» Denti privi di bordi taglienti, per evitare danni alle piante
	» Nessuna limitazione al movimento dei denti, che ne scogiura rotture
	» L'assale a pendolo ad innesto rapido, consente un rapido aggancio e sgancio dalla trattrice traente (fino 

al modello 900 N)
	» Nelle macchine caratterizzate da grandi fronti operativi, il telaio di base reticolare impedisce 

oscillazioni anomale delle ali laterali durante il lavoro
	» E' disponibile un'ampia scelta di denti elastici di diverse lunghezze e diametri
	» Il telaio è caratterizzato da un'elevata altezza dal suolo

CARATTERISTICHE DEGLI STRIGLIATORI A DENTI ELASTICI
AEROSTAR-CLASSIC | AEROSTAR-EXACT

W
Produciamo e ci occupiamo di strigliatori 
da più di 35 anni, e sappiamo bene cosa è 
davvero importante nel diserbo meccanico!
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I denti elastici che equipaggiano gli AEROSTAR-CLASSIC & -EXACT, offrono molti vantaggi.
Ad esempio:

4.	 Le infestanti stradicate vengono ripulite dal terreno, garantendone la rapida essiccazione e prevenendone 
l'attecchimento

1.	 La loro mobilità garantisce un efficace controllo delle malerbe anche nell'intrafila, senza danneggiare il 
raccolto

2.	 Il loro range di regolazioni dell'incidenza al suolo, il più ampio sul mercato, consente di variare fra la delicatezza 
richiesta da un diserbo alla cieca, e l'aggressività necessaria per un'energica frammentazione della crosta

5.	 L'evoluto sistema di guida dei denti, assicura un'azione di diserbo meccanico uniforme sull'intero fronte di 
lavoro

3.	 La loro vibrazione ne assicura la costante autopulizia, permettendo lunghe operatività senza intasamenti

DENTI ELASTICI
AEROSTAR-CLASSIC | AEROSTAR-EXACT

T E C N O L O G I E  P E R 
L A  S T R I G L I A T U R A
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Per condizioni di terreno difficili, 
la scelta ottimale verte su un 
dente elastico Ø 8 mm (0,31") e 
lunghezza di 490 mm (19,3").
Tipica applicazione riguarda i prati 
stabili per il foraggio.

Per terreni leggeri, risultano 
ottimali i denti Ø 6,5 mm (0,26") e 
lunghezza 490 mm (19,3").

Per terreni pietrosi sono consigliati 
denti diritti Ø 8 mm (0,31") e 
lunghezza di 490 mm (19,3"), al 
fine di non far affiorare il pietrisco 
in superficie.

I denti elastici Ø 7 mm (0,28") e 
lunghezza 490 mm (19,3") sono 
classificabili come denti universali, 
ideali per condizioni di terreno 
medio-pesanti; risultano essere la 
"prima scelta" nella coltivazione 
dei cereali.
La lunghezza dei denti è in grado 
di compensare le irregolarità del 
terreno.

Per terreni di medio impasto, sono 
consigliati denti Ø 6,5 mm (0,26") 
e lunghezza 380 mm (15").

I denti elastici Ø 7 mm (0,28") 
e lunghezza di 600 mm (23,6"), 
standard per gli strigliatori 
AEROSTAR EXACT, sono progettati 
specificatamente per le colture 
speciali.
Grazie alla loro lunghezza, sono in 
grado di compensare egregiamente 
le irregolarità presenti sul terreno.

CORRETTA SCELTA DEI DENTI ELASTICI
AEROSTAR-CLASSIC | AEROSTAR-EXACT
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SPAZIATURA DELLE LINEE E FISSAGGIO DEI DENTI
AEROSTAR-CLASSIC | AEROSTAR-EXACT

T E C N O L O G I E  P E R 
L A  S T R I G L I A T U R A

LA GIUSTA POSIZIONE DEI DENTI ELASTICI
I denti elastici dello strigliatore sono fissati alle sezioni del 
telaio tramite supporti in plastica, al fine di evitare inclinazioni 
anomale e dunque errati allineamenti rispetto alla direzione di 
lavoro.
Le spirali delle molle dei denti sono montate al di sotto del 
supporto di fissaggio, per garantire il loro libero movimento 
oltre che la vibrazione al di fuori dalla spirale stessa. Poiché 
il movimento del dente non accusa alcuna limitazione nello 
spazio, risulteranno molto ridotti i rischi di rotture.

INTERFILA DI 2.5 CM | 1"
L'interfila fra i denti elastici ha un'influenza decisiva sull'effetto 
e sulla qualità della strigliatura. Con una disposizione a 6 file e 
60 denti per elemento strigliante (larghezza operativa di 1,5 m), 
si ottiene un'interfila effettiva di 2,50 cm (1").
Il requisito base per un'ottimale diserbo meccanico, è garantire 
la minore interfila possibile pur nel rispetto dell'operatività 
della macchina.
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Tipo /
Larghezza di lavoro  
[cm / ft]

Numero di sezioni
[m / ft] Ruote Denti elastici

Potenza minima 
richiesta alla trattrice

[HP / kW]

Peso
[kg / lbs]

TELAIO FISSO

AEROSTAR-CLASSIC 150 / 4.9 1x1.5 / 1x4.9 2 60 15/11 190 / 420

AEROSTAR-CLASSIC 210 / 6.9 1x2.1 / 1x6.9 2 84 20/15 200 / 441

AEROSTAR-CLASSIC 300 / 9.8 2x1.5 / 2x4.9 2 120 30/22 280 / 617

TELAIO PIEGHEVOLE IDRAULICO

AEROSTAR-CLASSIC 450 / 14.8 3x1.5 / 3x4.9 2 180 40/29 500 / 1002

AEROSTAR-CLASSIC 510 / 16.7 1x2.1 / 6.9 
2x1.5 / 4.9 2 204 50/37 520 / 1146

AEROSTAR-CLASSIC 600 / 19.7 4x1.5 / 4x4.9 2 240 60/44 620 / 1367

AEROSTAR-CLASSIC 600 / 19.7 3) 4x1.5 / 4x4.9 4 240 60/44 740 / 1631

AEROSTAR-CLASSIC 750 / 24.6 5x1.5 / 5x4.9 4 300 65/48 850 / 1874

AEROSTAR-CLASSIC 810 / 26.6 4x1.5 / 4x4.9
1x2.1 / 1x6.9 4 324 70/51 870 / 1918

AEROSTAR-CLASSIC 900 N / 29.5 4) 6x1.5 / 6x4.9 4 360 70/51 980 / 2161

AEROSTAR-CLASSIC 900 / 29.5 1) 6x1.5 / 6x4.9 4 360 80/59 1170 / 2579

AEROSTAR-CLASSIC 1200 / 39.4 1) 8x1.5 / 8x4.9 4 480 90/66 1310 / 2888

AEROSTAR-CLASSIC 1350 / 44.3 1, 2) 9x1.5 / 9x4.9 4 540 110/81 1350 / 2976

AEROSTAR-CLASSIC 1500 / 49.2 1, 2) 10x1.5 / 10x4.9 4 600 130/95 1600 / 3527

AEROSTAR-CLASSIC 1800 / 59.1 1, 2, 5) 12x1.5 / 12x4.9 6 720 180/133 2490 / 5490

1)	 Con chiusura a libro
2)	 Per i trasferimenti: altezza di chiusura di circa 4,6 m (15,1 ft) - 

equipaggiato con interblocco idraulico

3)	 Estendibile fino a 9 m (29,5 ft) 
4)	 Riducibile fino a 6 m (19,7 ft) 

5)	 Lunghezza di traino di 6 m (19,7 ft)

Gli strigliatori Einböck hanno lavorato in tutto il mondo, divenendo i protagonisti nel panorama del diserbo 
meccanico. Da oltre 30 anni il sistema di strigliatura è in continuo sviluppo ed evoluzione, divenendo sempre più un 
reale antagonista e valida alternativa del controllo chimico delle infestanti.
Le sezioni di strigliatura di AEROSTAR-CLASSIC sono in grado di adattarsi perfettamente alle diverse condizioni del 
terreno, indipendentemente dalla larghezza di lavoro del telaio. Ciò garantisce risultati davvero ottimali. Per colture 
delicate, speciali, e per il diserbo alla cieca, AEROSTAR-CLASSIC può essere dotato di denti elastici maggiorati in 
lunghezza, oltre che della regolazione idraulica dell'incidenza a terra. Tale implementazione rappresenta la base 
dello strigliatore AEROSTAR-EXACT, ulteriormente sviluppato in questa direzione.

STRIGLIATORE A DENTI ELASTICI AEROSTAR-CLASSIC
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	W Denti elastici Ø 7 mm (0,28"), lunghezza 490 mm (19,3"), 
sostituibili singolarmente

	W Telaio tubolare in grado di fornire al terreno la medesima 
pressione di lavoro su tutto il fronte operativo. Singole sezioni 
dotate ciascuna di 6 ranghi di denti elastici, con regolazione 
centrale dell'incidenza per ciascuna sezione.

	W Interfila fra i denti di 2,5 cm (1")

	W Per le fasi di chiusura ed apertura: sezioni laterali ad 
allineamento autonomo

	W Per le fasi di chiusura ed apertura: sezioni laterali ad 
allineamento autonomo

	W Supporto per il rimessaggio: di serie per gli allestimenti con 
ripiegamento idraulico

	W Per allestimenti con chiusura a libro, è richiesta la possibilità 
di alimentare, dalla trattrice traente, n.2 attuatori idraulici a 
doppio effetto

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

OPTIONAL

Telai per colture a file

Protezione contro la perdita dei denti elastici, in caso di 
rotture, per singola sezione

Regolazione idraulica dell'incidenza al suolo dei denti elastici

Interblocco idraulico per i trasferimenti

Livella anteriore dotata di molle anti urto

Estensione sezioni: 30 cm (11,8")

Per macchine a chiusura idraulica che operino su terreni 
leggeri e sabbiosi, si consiglia il seguente allestimento di 
pneumatici:
Ruote gemellate interne 18x8.50-8
Ruote singole esterne 18x8.50-8"

Barra di circolazione stradale, dotata di supporto e luci a LED

Valvola di controllo elettrica

Tramoggia di semina pneumatica P-BOX

Denti elastici: lunghezza 490 mm (19,3") , Ø 8 mm (0,31")

Denti elastici: lunghezza 490 mm (19,3"), Ø 8 mm (0,31"), 
diritti

Denti elastici: lunghezza 380 mm (15"), Ø 6,5 mm (0,26")

Denti elastici: lunghezza 490 mm (19,3"), Ø 6,5 mm (0,26")

Denti elastici: lunghezza 600 mm (23,6"), Ø 7 mm (0,28")

S T R I G L I A T O R E  A  D E N T I  E L A S T I C I 
A E R O S T A R - C L A S S I C

Nel nostro sito web www.einboeck.at/en/downloads, potrete scaricare le brochure aggiornate del prodotto di vostro interesse, delle sue dotazioni di serie, degli allestimenti opzionali previsti, e delle relative compatibilità.
Le informazioni ed i dati tecnici qui riportati, hanno carattere prettamente illustrativo e non vincolante. Per la politica d'innovazione e di miglioramento continuo che ci contraddistingue, ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche costruttive e progettuali ai nostri prodotti, senza obbligo alcuno di aggiornare la documentazione circolante.
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LE CARATTERISTICHE DI AEROSTAR-CLASSIC

2.	 Semplicità di regolazione dell'incidenza dei denti al suolo, grazie alla leva centrale che equipaggia ogni 
singola sezione

4.	 Grande efficacia della strigliatura, grazie alla ridotta interfila dei denti (2,5 cm - 1")

1.	 Elevata capacità vibrante dei denti, grazie ai speciali supporti in plastica

3.	 Solido telaio tubolare in acciaio

5.	 Ampia scelta di denti elastici, per adattarsi ad ogni situazione operativa: il dente giusto per ogni lavoro

6.	 Ampia luce libera fra i telaietti delle singole sezioni ed il terreno

3

65

4

1

2
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RUOTE DI SUPPORTO REGOLAZIONE ED 
INTERASSE
Le ruote di supporto, montate su cuscinetti a sfera e 
regolabili in altezza, assumono il controllo della profondità 
di lavoro dell'intera macchina, impedendo ai denti elastici di 
penetrare troppo in profondità specie in condizione di terreno 
leggero. AEROSTAR-CLASSIC è dunque in grado di adattarsi 
perfettamente ai terreni irregolari. Come optional, è possibile 
allestire la macchina con la possibilità di variare con continuità 
l'interasse delle ruote, fino a 2,15 m (7,05 ft). 

L'AGGRESSIVITÀ DEI DENTI PUÒ ESSERE 
REGOLATA RAPIDAMENTE TRAMITE LA LEVA 
DI REGOLAZIONE CENTRALE
L'aggressività dei denti a molla della macchina per la cura 
dei prati può essere regolata a piacere tramite una leva di 
regolazione centrale per ogni sezione di dente in 5 posizioni tra 
''trascinato'' e ''in presa''.

S T R I G L I A T O R E  A  D E N T I  E L A S T I C I 
A E R O S T A R - C L A S S I C

ALTRE CARATTERISTICHE DI AEROSTAR-CLASSIC

W
Lo strigliatore a denti elastici AEROSTAR-CLASSIC 
lavora egregiamente sia nelle colture a file che nel 
grano!
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AMPIA LUCE LIBERA FRA I TELAIETTI ED IL 
TERRENO
L'ampia luce libera fra i telaietti delle singole sezioni ed il 
terreno, garantisce un'eccellente operatività senza danneggiare 
il raccolto anche quando quest'ultimo si trova ad uno stadio di 
sviluppo più avanzato (fino a 55 cm - a seconda della posizione 
dei denti e della lunghezza).

EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO
Grazie al solido progetto ed alla robustezza del telaio, il 
funzionamento della macchina risulta stabile ed efficiente ad 
ogni velocità di lavoro e per lungo tempo. Anche operando su 
terreni forti, lo strigliatore a denti elastici riesce ad esercitare 
una pressione sufficiente senza provocare oscillazioni del telaio.

SUPPORTI PLASTICI DEI TELAIETTI "AD 
U" NESSUNA USURA A CARICO DELLA 
STRUTTURA
I telaietti "ad U" che sostengono le sezioni dello strigliatore, 
sono supportati da guide rotanti in materiale plastico. Tale 
accortezza, impedisce usure a carico di entrambi i telai.

PERCHE' SCEGLIERE AEROSTAR-CLASSIC
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TRASFERIMENTI E CHIUSURA DEL TELAIO 
Per le macchine con larghezza di lavoro di 4,5 e 9 m, le ali 
laterali del telaio principale vengono ripiegate verso l'alto. 
Tale modalità è standard per la 9 m, che prevede comunque 
la variante di ripiegare la macchina "a libro". Per le macchine 
con larghezza di lavoro di 12 e 15 m, è possibile ripiegare il 
telaio raggiungendo una larghezza di trasporto di soli 3 m. Le 
macchine con larghezza di 18 e 24 m, sono trasferibili solo 
mediante sistemi semi portati. 

S T R I G L I A T O R E  A  D E N T I  E L A S T I C I 
A E R O S T A R - C L A S S I C

TELAIO PROGETTATO PER OPERARE CON 
GRANDI FRONTI OPERATIVI
Un elevato fronte operativo, costringe la macchina a sostenere 
maggiori sollecitazioni. Il telaio è strutturato con idonei tiranti 
di rinforzo, che impediscono alle sezioni laterali (nelle macchine 
a doppio telaio ripiegabile) di oscillare in modo anomalo, 
pregiudicando l'esito stesso della strigliatura.

OPZIONE:  
REGOLAZIONE IDRAULICA DEI DENTI
La sarchiatrice a denti AEROSTAR-CLASSIC può essere dotata 
di regolazione idraulica dei denti. La regolazione idraulica dei 
denti garantisce uguale aggressività su tutta la larghezza di 
lavoro in condizioni variabili del terreno e campi irregolari. 
È una fase preliminare all'AEROSTAR-EXACT, progettato per 
colture speciali (e.g. diserbo alla cieca).

La regolazione idraulica dei denti garantisce un ripiegamento 
rapido e comodo in posizione di trasporto (specialmente per il 
modello 450, 510, 750, 810 e 1350).
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STRIGLIATORE A DENTI ELASTICI
AEROSTAR-CLASSIC XXL
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STRIGLIATORE A DENTI ELASTICI
AEROSTAR-CLASSIC XXL

T E C N O L O G I E  P E R 
L A  S T R I G L I A T U R A
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Per grandi estensioni è disponibile AEROSTAR-CLASSIC nella versione semi portata, che vede il suo telaio, collegato 
ai bracci inferiori del sollevatore della trattrice traente, interamente sostenuto da due ruote. Il consiglio è di optare 
per tale versione solo in presenza di appezzamenti idonei, vista la limitata manovrabilità della macchina derivante 
dalle dimensioni imponenti del suo telaio.

In configurazione di lavoro, due ruote aggiuntive per ciascun lato garantiscono una strigliatura regolare anche 
per le sezioni più esterne, scongiurando oscillazioni della struttura verso l'alto. Le oscillazioni nella direzione di 
marcia sono impedite dalla struttura reticolare del telaio, oltre che da idonei tiranti posti a triangolo rispetto al 
telaio centrale. Nelle operazioni di svolta, le ruote centrali di sostegno fungono da perno per il sollevamento della 
macchina, sopportano per intero il suo peso. Così facendo le ruote laterali risulteranno sollevate dal terreno, non 
inducendo danneggiamenti al raccolto.

STRIGLIATORE A DENTI ELASTICI 
AEROSTAR-CLASSIC XXL

Tipo /
Larghezza di lavoro 
[cm / ft]

Numero di sezioni
[m / ft] Ruote Denti elastici

Potenza minima 
richiesta alla 

trattrice [HP / kW]

Peso
[kg / lbs]

AEROSTAR-CLASSIC XXL 1800 / 59.1 3x1.8 (5.9) / 6x2.1 (6.9) 4 720 180/133 3950 / 8708

AEROSTAR-CLASSIC XXL 2400 / 78.7 3x1.8 (5.9) / 6x2.1 (6.9) / 4x1.5 (4.9) 6 960 200/147 5460 / 12037

W
Grande fronte operativo per grandi estensioni di terreno 
- strigliatura precisa anche su 18 e 24 m di larghezza di 
lavoro!
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	W Denti elastici Ø 7 mm (0,28"), lunghezza 490 mm (19,3"), 
sostituibili singolarmente

	W Singoli settori di strigliatura sospesi al telaio principale, e 
gestiti idraulicamente mediante parallelogrammi

	W Interfila fra i denti di 2,5 cm (1")

	W Telaio tubolare in grado di fornire al terreno la medesima 
pressione di lavoro su tutto il fronte operativo. Singole sezioni 
dotate ciascuna di 6 ranghi di denti elastici, con regolazione 
centrale dell'incidenza per ciascuna sezione

	W E' richiesta la possibilità di alimentare, dalla trattrice traente, 
n.3 attuatori idraulici a doppio effetto, di cui 1 con posizione 
flottante

	W Distribuzione ordinata dell'impianto idraulico che equipaggia 
la macchina

	W Cunei di arresto alle ruote

	W Supporto per il rimessaggio

	W AEROSTAR-CLASSIC XXL 1800 - Pneumatici: 10.0/75-15.3 AW

	W AEROSTAR-CLASSIC XXL 2400 - Pneumatici: 13.0/55-16 AW

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

S T R I G L I A T O R E  A  D E N T I  E L A S T I C I
A E R O S T A R - C L A S S I C  X X L

OPTIONAL

Attacco di traino "rapido" alla trattrice, realizzato mediante un 
castelletto di supporto da collegare al sollevatore idraulico a 3 
punti della stessa (bracci inferiori + terzo punto), ed un timone 
di traino (solidale alla macchina) terminante con un perno Ø 
50 mm.

Regolazione idraulica dell'incidenza al suolo dei denti elastici, 
per singola sezione di strigliatura. Bloccaggio meccanico della 
posizione mediante bulloni.

Pneumatici a sezione larga

Ruota di supporto per ciascuna sezione di strigliatura (per 
strigliature di precisione o diserbo meccanico alla cieca)

Freni pneumatici

Barra di circolazione stradale, dotata di supporto e luci a LED

Denti elastici: lunghezza 490 mm (19,3") , Ø 8 mm (0,31")

Denti elastici: lunghezza 490 mm (19,3"), Ø 8 mm (0,31"), 
diritti

Denti elastici: lunghezza 600 mm (23,6"), Ø 7 mm (0,28")

Nel nostro sito web www.einboeck.at/en/downloads, potrete scaricare le brochure aggiornate del prodotto di vostro interesse, delle sue dotazioni di serie, degli allestimenti opzionali previsti, e delle relative compatibilità.
Le informazioni ed i dati tecnici qui riportati, hanno carattere prettamente illustrativo e non vincolante. Per la politica d'innovazione e di miglioramento continuo che ci contraddistingue, ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche costruttive e progettuali ai nostri prodotti, senza obbligo alcuno di aggiornare la documentazione circolante.
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UNIFORMITA' DI STRIGLIATURA SU TUTTA LA 
LARGHEZZA DI LAVORO GRAZIE AL SISTEMA 
DI SOSPENSIONE DEI TELAI
I singoli settori di strigliatura della versione AEROSTAR-CLASSIC 
XXL SEMI PORTATA sono fissati al telaio principale mediante 
sospensione, quest'ultima realizzata mediante parallelogrammi 
ad azionamento idraulico (con attuatori a doppio effetto). Il 
sistema permette di incrementare l'incidenza dei singoli settori, 
specie i più esterni, in funzioni delle condizioni operative e del 
terreno.

ROBUSTO TELAIO TUBOLARE
Un robusto telaio tubolare, con un'idonea struttura di rinforzo, 
impedisce oscillazioni anomale dello strigliatore, garantendo 
un minor rischio di rottura a carico dei denti elastici.

LARGHEZZA DI TRASPORTO DI 3 METRI
Tutte gli strigliatori, in configurazione di trasporto, raggiungono 
una larghezza massima di 3 m (9,8 ft).

PERCHE' SCEGLIERE AEROSTAR-CLASSIC XXL
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SISTEMA DI SVOLTA IN CAMPO BASATO SUL 
SOLLEVAMENTO DELL'INTERO STRIGLIATORE
Le macchine con fronti operativi superiori ai 18 m (59,1 ft), 
sono equipaggiate con ruote centrali di sostegno al termine del 
timone di traino, utilizzate sia per il trasporto su strada che per 
le operazioni in campo.
Durante le operazioni di svolta infatti, fungono da perno 
per il sollevamento dello strigliatore, sopportandone per 
intero il peso. Così facendo, le ruote di sostegno delle ali 
esterne risulteranno sollevate dal terreno, e non indurranno 
danneggiamenti al raccolto.

S T R I G L I A T O R E  A  D E N T I  E L A S T I C I
A E R O S T A R - C L A S S I C  X X L
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1)	 Con chiusura a libro ed interblocco idraulico per i trasferimenti
2)	 Per i trasferimenti: altezza di chiusura di circa 4,5 m (14,8 ft)

3)	 Lunghezza di traino di 6 m (19,7 ft)

Con lo strigliatore a denti elastici di precisione AEROSTAR-EXACT, colture seminate a file come mais, soia, girasole, 
favino, zucca ed ortaggi, possono essere sarchiate già allo stadio di cotiledoni. AEROSTAR-EXACT permette il diserbo 
meccanico alla cieca, grazie all'efficiente controllo della profondità di lavoro dei denti e, soprattutto, alla precisione 
del sistema di regolazione della loro incidenza sul terreno.

AEROSTAR-EXACT può essere definito come "la versione professionale" dello strigliatore a denti elastici AEROSTAR.
Molti degli equipaggiamenti opzionali di AEROSTAR, sono integrati di serie in AEROSTAR-EXACT.

STRIGLIATORE A DENTI ELASTICI DI PRECISIONE 
AEROSTAR-EXACT

Tipo /
Larghezza di lavoro [cm / ft]

Numero di sezioni
[m / ft] Ruote Denti elastici

Potenza minima 
richiesta alla 

trattrice [HP / kW]

Peso
[kg / lbs]

TELAIO FISSO

AEROSTAR-EXACT 300 / 9.8 2x1.5 / 2x4.9 4 120 40/29 540 / 1190

TELAIO PIEGHEVOLE IDRAULICO

AEROSTAR-EXACT 600 / 19.7 4x1.5 / 4x4.9 6 240 70/51 940 / 2072

AEROSTAR-EXACT 750 / 24.6 5x1,5 / 5x4.9 6 300 80/59 1200 / 2646

AEROSTAR-EXACT 900 / 29.5 1) 6x1.5 / 6x4.9 6 360 90/66 1600 / 3527

AEROSTAR-EXACT 1200 / 39.4 1) 8x1.5 / 8x4.9 6 480 100/74 1880 / 4145

AEROSTAR-EXACT 1500 / 49.2 1,2) 10x1.5 / 10x4.9 6 600 150/110 2280 / 5027

AEROSTAR-EXACT 1800 / 59.1 1,2,3) 12x1.5 / 12x4.9 10 720 200/147 3220 / 7099

W
Diserbo meccanico di precisione su mais, 
barbabietola, zucca, soia, patate, frumento, segale, 
favino, pisello, ecc.



2 5

	W Dai 9 m di fronte operativo, la macchina è equipaggiata di 
serie con un interblocco idraulico (in chiusura) per le fasi di 
trasferimento

	W Denti elastici specifici per terreni irregolari, Ø 7 mm (0,28"), 
lunghezza 600 mm (23,6"), sostituibili singolarmente

	W Telaio tubolare in grado di fornire al terreno la medesima 
pressione di lavoro su tutto il fronte operativo. Singole sezioni 
dotate ciascuna di 6 ranghi di denti elastici, con regolazione 
centrale dell'incidenza per ciascuna sezione.

	W Regolazione idraulica dell'incidenza dei denti elastici sul 
terreno, con indicatore di posizione

	W Interfila fra i denti di 2,5 cm (1")

	W "Terzo punto" di collegamento alla trattrice asolato, per 
un'eccellente operatività nei terreni collinari

	W Ruote pneumatiche di supporto di grande diamentro, montate 
su cuscinetti

	W Preciso mantenimento della profondità di lavoro dei denti 
elastici, grazie alle ruote di suppoto anteriori e posteriori

	W Sezioni di strigliatura saldamente connesse ai telaietti "ad U" 
di supporto, e dunque al telaio principale

	W Ruote di supporto posteriori equipaggiate con denti elastici di 
strigliatura, aventi funzione rompi traccia

	W Telaio progettato per garantire resistenza e durabilità nel 
tempo

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

OPTIONAL

Telai per colture a file

Protezione contro la perdita dei denti elastici, in caso di rotture

Estensione sezioni: 30 cm (11,8")

Per macchine a chiusura idraulica che operino su terreni 
leggeri e sabbiosi, si consiglia il seguente allestimento di 
pneumatici:
Ruote gemellate interne 18x8.50-8
Ruote singole esterne 18x8.50-8

Barra di circolazione stradale, dotata di supporto e luci a LED

Valvola di controllo elettrica

Tramoggia di semina pneumatica P-BOX

S T R I G L I A T O R E  A  D E N T I 
E L A S T I C I  D I  P R E C I S I O N E

A E R O S T A R - E X A C T

Nel nostro sito web www.einboeck.at/en/downloads, potrete scaricare le brochure aggiornate del prodotto di vostro interesse, delle sue dotazioni di serie, degli allestimenti opzionali previsti, e delle relative compatibilità.
Le informazioni ed i dati tecnici qui riportati, hanno carattere prettamente illustrativo e non vincolante. Per la politica d'innovazione e di miglioramento continuo che ci contraddistingue, ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche costruttive e progettuali ai nostri prodotti, senza obbligo alcuno di aggiornare la documentazione circolante.
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LE CARATTERISTICHE DI AEROSTAR-EXACT

2.	 Aggressività di strigliatura costante su tutta la larghezza di lavoro, grazie alla regolazione idraulica 
dell'incidenza dei denti elastici sul terreno

4.	 "Terzo punto" di collegamento alla trattrice di tipo asolato, che garantisce un'ottimale adattamento della 
macchina alla morfologia di ogni terreno, compresi quelli collinari

1.	 Telai di supporto degli elementi striglianti a sospensione diretta, con gioco elevato ed interfila fra i denti di 
2,5 cm (1")

3.	 Sezioni di strigliatura collegate rigidamente al telaio, senza giochi meccanici, al fine di garantire la 
medesima profondità di lavoro su tutti i ranghi porta denti del medesimo telaio.

5.	 Efficienza ed efficacia di funzionamento, garantita dalla compattezza della macchina nel suo insieme

6.	 Telaio pendolante, per permettere ai telai di strigliatura di seguire (e compensare) le irregolarità del terreno

7.	 Denti elastici di strigliatura, aventi funzione rompi traccia, installati dietro le ruote di supporto posteriori
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RUOTE DI SUPPORTO REGOLABILI 
INDIVIDUALMENTE
Le ruote di supporto sono montate su cuscinetti a sfera, e 
permettono di essere regolate sia in altezza che l'una rispetto 
all'altra, in termini d'interasse. Quest'ultimo può infatti variare 
con continuità fino a 2,25 m (7,4 ft). Le ruote di supporto, 
assumono l'importante compito di garantire il mantenimento 
della profondità di lavoro dei settori di strigliatura, impedendo 
ai denti elastici di penetrare troppo in profondità specie nelle 
condizioni di terreno leggero. AEROSTAR-EXACT è quindi in 
grado di adattarsi perfettamente anche ai terreni più irregolari.

DENTI ELASTICI Ø 7 MM,  
E LUNGHEZZA 600 MM 
Lo strigliatore di precisione AEROSTAR-EXACT è dotato di denti 
elastici curvi a molla della lunghezza di 600 mm (23,6") e Ø 7 
mm (0,28"), in grado di adattarsi perfettamente alle irregolarità 
del terreno oltre che di consentire l'operazione di strigliatura 
anche nelle fasi avanzate di sviluppo del coltivatore.

INTERBLOCCO IDRAULICO IN CHIUSURA PER 
I TRASFERIMENTI
L'interblocco idraulico delle sezioni laterali, in chiusura, è di 
serie su tutti i modelli AEROSTAR-EXACT. Nelle macchine fino 
a 6 m di larghezza, l'interblocco è attuato mediante una barra 
di bloccaggio posta sul cilindro di apertura/chiusura. Nelle 
macchine di larghezza operativa maggiore di 9 m, l'interblocco 
idraulico opera direttamente sulle ali laterali. Il sistema 
incrementa la sicurezza del cantiere, sia durante i trasferimenti 
che durante il rimessaggio della macchina.

S T R I G L I A T O R E  A  D E N T I 
E L A S T I C I  D I  P R E C I S I O N E

A E R O S T A R - E X A C T

ALTRE CARATTERISTICHE DI AEROSTAR-EXACT
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CONTROLLO DELLA PROFONDITÀ DI LAVORO 
ATTRAVERSO LE RUOTE DI SUPPORTO ED IL 
TELAIO PENDOLANTE
Grazie al preciso controllo della profondità di lavoro AEROSTAR-
EXACT, attuata tramite le sue ruote di supporto poste sia 
anteriormente che posteriormente alla macchina e regolabili in 
altezza, il diserbo alla cieca risulta eseguibile senza difficoltà. Il 
telaio pendolante e le ruote di supporto posteriori piroettanti, 
garantiscono un perfetto adattamento alle irregolarità del 
terreno, il tutto completato dalla possibilità di regolare 
idraulicamente l'incidenza a terra dei denti elastici.

STABILITA' DI FUNZIONAMENTO
Grazie al suo solido e robusto telaio, AEROSTAR-EXACT è in 
grado di operare con stabilità e continuità anche alle velocità 
di lavoro più elevate. Operando su terreni duri, in particolare, lo 
strigliatore riuscirà sempre ad esercitare la corretta pressione 
senza oscillazioni. Un telaio progettato e costruito per durare 
nel tempo!

REGOLAZIONE IDRAULICA DELL'INCIDENZA 
DEI DENTI ELASTICI
L'inclinazione dei denti, e dunque la loro incidenza sul terreno, è regolabile 
idraulicamente dalla trattricie mediante una sua presa idraulica. Il 
sistema garantisce il mantenimento del livellamento di tutte le sezioni di 
strigliatura: compensando idraulicamente le variazioni di posizione della 
macchina derivanti dalle irregolarità del terreno, permette la costanza 
dell'aggressività di strigliatura su tutto il fronte operativo. La regolazione 
idraulica dell'incidenza agevola l'uso degli strigliatori AEROSTAREXACT, 
specie nelle condizioni operative più complesse. Nel richiudere la macchina 
in posizione di trasporto e/o rimessaggio, i denti potranno agevolmente 
e rapidamente essere posizionati nella loro posizione più retratta, ed 
analogamente in riapertura, nel posizionarli in assetto di lavoro. 

SEZIONI DI STRIGLIATURA RIGIDE 
PER GARANTIRE LA COSTANZA DELLA 
PROFONDITA' DI LAVORO
Le sezioni di strigliatura sono installate rigidamente sui telaietti 
"ad U", senza giochi meccanici. L'accorgimento permette alla 
macchina di operare con costanza alla profondità di lavoro 
impostata, evitando l'assunzione di inclinazioni anomale a 
discapito dell'efficienza di lavoro.

PERCHE' SCEGLIERE AEROSTAR-EXACT
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E L A S T I C I  D I  P R E C I S I O N E
A E R O S T A R - E X A C T

TERZO PUNTO DI COLLEGAMENTO ALLA 
TRATTRICE DI TIPO ASOLATO
La sede asolata del perno di fissaggio del "terzo punto", per il 
collegamento alla trattrice traente, permette ad AEROSTAR-
EXACT di compensare le irregolarità del terreno poste nella sua 
direzione di marcia.

CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI DENTI 
ELASTICI "PUNTA ORIENTATA NEL SENSO DI 
MARCIA"
Orientando la punta dei denti nel senso di marcia dello 
strigliatore, ovvero "in presa", si otterrà un migliore effetto 
frantumante sulla crosta e maggiore delicatezza sul raccolto.
Rispetto all'orientamento della punta all'indietro (ovvero 
"trascinato") infatti, la pianta non è spinta a terra, e dunque 
non subisce danneggiamenti. Grazie ai denti elastici di elevata 
lunghezza, che "semplicemente" seguono l'andamento del 
terreno, le irregolarità superficiali vengono totalmente assorbite 
dal sistema.

ELEVATA LUCE DA TERRA
L'ampia luce esistente fra i telaietti porta denti ed il terreno, 
garantisce un'efficiente strigliatura anche nel caso di coltivatori 
ad uno stadio di sviluppo maggiore (fino a 55 cm - a seconda 
della posizione dei denti e della lunghezza).

RUOTE DI SUPPORTO CON PNEUMATICI CON 
BATTISTRADA DA TRATTORE
Le ruote di supporto montano tutte pneumatici con battistrada 
da trattore che ne facilita la pulizia. Il profilo del battistrada 
lascia inoltre sul suolo una traccia irregolare e non preme con 
forza sul terreno. I denti dello strigliatore che seguono le ruote 
di supporto posteriore possono così operare con maggiore 
efficienza e il terreno viene lavorato completamente.
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STRIGLIATORE A DENTI ELASTICI PREMIUM 
AEROSTAR-FUSION
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STRIGLIATORE A DENTI ELASTICI PREMIUM 
AEROSTAR-FUSION

S T R I G L I A T O R E  A  D E N T I 
E L A S T I C I  P R E M I U M
A E R O S T A R - F U S I O N



3 2 W W W . E I N B O E C K . E U

STRIGLIATORE A DENTI ELASTICI PREMIUM AEROSTAR-FUSION
Con lo strigliatore a denti elastici premium AEROSTAR-FUSION è possibile diserbare meccanicamente, in modo 
efficiente ed efficace, colture standard (come mais, soia, girasoli, cereali, fave, barbabietole da zucchero, ecc.), 
colture in solchi (patate, per esempio) e colture speciali (ortaggi, erbe aromatiche, ecc.). L'aggressività di questo 
strigliatore a denti elastici premium è regolabile idraulicamente da estremamente morbida (per il diserbo alla cieca) 
a ultra aggressiva (per la rottura della crosta superficiale). AEROSTAR-FUSION genera una pressione di contatto di 
fino a 6 kg per dente. Lo strigliatore premium è la superstar assoluta del segmento degli strigliatori a denti elastici 
da ogni punto di vista, dalla disposizione, regolazione e fissaggio dei denti, al tipo di pneumatici in dotazione, alla 
costruzione del telaio. 

Lo strigliatore AEROSTAR-FUSION è uno dei 9 diversi tipi di strigliatore prodotti da Einböck. È il quarto strigliatore 
per la manutenzione delle colture, insieme agli strigliatori a denti elastici AEROSTAR-CLASSIC e AEROSTAR-EXACT 
e allo strigliatore rotante stellare AEROSTAR-ROTATION.

AEROSTAR-FUSION 300 600 750 900 1200 1350 1500

Larghezza di lavoro (m) 2,97 6,22 7,56 9,24 12,26 13,60 15,29

Larghezza di trasporto (m) 3,00 2,75 2,75 3,00 3,00 3,00 3,00

Altezza di rimessaggio (m) 1,30 3,00 3,84 3,35 3,35 3,90 3,90

Peso unità base (circa kg) 575 1170 1410 1980 2420 3130 3340

HP/KW 50/37 80/59 90/66 100/74 120/88 140/103 160/118

Unita di controllo idrauliche 1 2 2 3 3 3 3

Categoria di montaggio (Cat.)
I / Ø 22 mm
II / Ø 28 mm

II / Ø 28 mm II / Ø 28 mm II / Ø 36 mm II / 36 mm II / 36 mm III / 36 mm

Numero di denti 106 222 270 330 438 486 546

Sezioni 1 3 3 5 5 5 5

Chiusura ripiegabile - 3x 3x 5x 5x 5x 5x

Ruote (anteriore + posteriore) 2+2 4+2 4+2 4+2 6+2 6+4 6+4
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	W Telaio chiuso

	W Denti elastici Ø 7 mm, lunghezza 530 mm - compensazione 
ottimale delle irregolarità del terreno, modificabile 
individualmente in modo rapido

	W Interfila fra i denti di 2,8 cm

	W Doppie molle senza cavi disposte sopra il telaio

	W Regolazione idraulica dei denti con indicazione della 
posizione

	W Telaio tubolare resistente alla torsione

	W Sezioni con 6 ranghi di denti elastici

	W Interblocco idraulico per i trasferimenti

	W Terzo punto di collegamento alla trattrice di tipo asolato per 
una regolazione ottimale su terreni collinari

	W Regolazione precisa della profondità di lavoro dei denti 
elastici grazie alle ruote di supporto anteriori e posteriori

	W Ruote di supporto posteriori con denti elastici di strigliatura 
trainati regolabili

	W Ruote di supporto a grande diametro montate su cuscinetti e 
con battistrada da trattore

	W Supporto per il rimessaggio (sui modelli 900 e 1200)

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

OPTIONAL

Ruote di supporto girevoli meccanicamente (dal modello 900)

Ruote di supporto girevoli idraulicamente (dal modello 900)

P-BOX-STI fino a 12 m

JUMBO-SEED

Denti con punta in carburo

Ruote di supporto aggiuntive

Barra di circolazione stradale, dotata di supporto e luci a LED

S T R I G L I A T O R E  A  D E N T I 
E L A S T I C I  P R E M I U M
A E R O S T A R - F U S I O N

Per una panoramica precisa e aggiornata delle dotazione di serie, delle opzioni e della compatibilità, accedere al menu download del nostro sito web.
Le informazioni e i dati tecnici qui riportati hanno carattere prettamente illustrativo e non vincolante. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche costruttive e progettuali.
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LE CARATTERISTICHE DI AEROSTAR-FUSION

1.	 Denti indipendenti caricati indirettamente a molla da 7 mm (0,28")

2.	 Fino a 530 mm (21") di luce libera fra i telaietti

3.	 Regolazione idraulica dell'aggressività con pressioni di contatto di fino a 6 kg (13 libbre) per dente

4.	 Aggressività 100% costante, indipendentemente dalla posizione dei denti

5.	 Lo strigliatore premium lavora in modo molto dolce grazie al telaio a struttura chiusa e compatta

6.	 Ruote di supporto regolabili individualmente sulla parte posteriore e anteriore del telaio

7.	 Comoda regolazione dei denti nelle posizioni di trasporto e di lavoro

Le dimensioni e i dati tecnici qui riportati hanno carattere prettamente illustrativo e non vincolante. 
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche costruttive e progettuali.
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E L A S T I C I  P R E M I U M
A E R O S T A R - F U S I O N
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DENTI DA 7 MM (0,28"): LO SPESSORE 
PERFETTO PER SEMINATIVI, ORTAGGI, ERBE 
AROMATICHE E ALTRO ANCORA
I denti spessi 7 mm (0,28") e lunghi 530 mm (20,87") 
garantiscono risultati costanti, accurati e precisi. La deflessione 
laterale della molla è limitata dal supporto in plastica allungato.

TELAIETTI CON FINO A 53 CM (20,90") DI 
LUCE LIBERA PER IL DISERBO DI COLTURE 
ALTE E IN SOLCHI
L'AEROSTAR-FUSION offre un'ampia luce libera tra telaietti e 
terreno che arriva fino a 530 mm (a seconda della posizione dei 
denti), il che lo rende adatto anche per il diserbo di colture alte 
e in solchi.

AEROSTAR-FUSION: "PREMIUM" IN TUTTI I 
SENSI
	» Pressione costante dei denti fino a 6 kg (13 libbre) lungo 

l'intera deflessione della molla
	» Luce libera di ben 530 mm (21") per le colture più alte 

(esempio: mais, girasoli, cereali, ecc.)
	» Denti orientabili verso l'alto (posizioni di trasporto e di 

lavoro) con sistema di cambio rapido
	» Massima precisione e affidabilità operativa
	» Design robusto, pratico e facile da usare

INTERFILA DI 28 MM (1,10")
L'interfila di 28 mm (1,10") è ottimizzata per garantire la 
massima precisione. Il rapporto coordinato tra l'interfila e la 
lunghezza dei denti garantisce risultati eccellenti sia con colture 
standard come cereali, barbabietole, soia e mais che con le 
colture speciali e in solchi.

PERCHÉ SCEGLIERE AEROSTAR-FUSION
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E L A S T I C I  P R E M I U M
A E R O S T A R - F U S I O N

RAGGIO DEI DENTI OTTIMIZZATO E 
LUNGHEZZA DI USURA DEI DENTI DI 10 CM 
(3,94")
Il raggio dei denti è stato appiattito per consentire un 
diserbo efficiente e senza intasamenti, anche in presenza di 
grandi quantità di materiale organico. Ciò significa un minor 
accumulo di materiale sui denti. I denti da 7 mm (0,28") hanno 
una lunghezza di usura di 100 mm (3,94"). Denti con punte 
arrotondate in carburo sono disponibili per contoterzisti e 
grandi aziende agricole

W
La regolazione e la precisione dei denti ad azionamento 
indipendente sono la caratteristica principale di questo 
strigliatore a denti elastici di qualità premium!

AMPIA DISTANZA TRA LE SEZIONI DI 
STRIGLIATURA PER AGEVOLARE IL FLUSSO 
DEL MATERIALE
Le 6 sezioni su cui sono montati i denti elastici sono molto 
distanziate tra loro. Ciò agevola il passaggio del materiale 
organico e previene la formazione di intasamenti.

DENTI CON SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO CHE 
NON RICHIEDE LA RIMOZIONE DELLE MOLLE
Un punto a favore per la manutenzione e il servizio della 
macchina. I singoli denti del fronte di lavoro sono inoltre 
rapidamente "sollevabili", per esempio quando si lavora con 
colture molto sensibili.
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GEOMETRIA ACCURATA PER 
UN'AGGRESSIVITÀ COSTANTE E 
INDIPENDENTE DALLA POSIZIONE DEI DENTI
La geometria dei denti è ottimizzata per garantire una pressione 
di contatto sul terreno costante in qualsiasi posizione (ripida, 
aggressiva, trascinamento). Il grado di aggressività rimane così 
lo stesso, tanto sui terreni molto irregolari, quanto su crinali/
letti di semina.

REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEI DENTI 
MEDIANTE "SPOSTAMENTO PARALLELO" 
ORIZZONTALE 
Il doppio telaio compatto rende possibile regolare la pressione 
dei denti senza ridurre la luce libera.

GUIDA STABILE DEI DENTI GRAZIE AI 
SUPPORTI "ALLUNGATI"
I denti sono montati al centro di supporti "allungati" che ne 
garantiscono la guida costante e precisa. I singoli denti sono 
rapidamente sostituibili grazie al sistema a cambio rapido.

DISERBO DELICATO CON IL PESO PROPRIO 
DEI DENTI E UNA PRESSIONE DI CONTATTO 
MASSIMA DI 6 KG
L'AEROSTAR-FUSION genera fino a 6 kg di pressione di contatto 
per diserbare con precisione terreni molto incrostati e duri. Uno 
dei maggiori vantaggi dell'AEROSTAR-FUSION è che il livello di 
aggressività non cambia al variare della posizione dei denti. Ciò 
consente di regolare lo strigliatore a denti elastici con estrema 
precisione e di mantenere costante al 100% la pressione dei 
denti desiderata.

PERCHÉ SCEGLIERE AEROSTAR-FUSION
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E L A S T I C I  P R E M I U M
A E R O S T A R - F U S I O N

TELAIO ADATTABILE: RIGIDO O FLESSIBILE
Il telaio dello strigliatore a denti elastici può essere convertito 
da rigido a flessibile per seguire meglio il terreno, soprattutto su 
pendenze o superfici irregolari.

DOPPIA MOLLA SPECIALE SENZA FILO, 
SOPRA IL TELAIO
Per aumentare la durata e facilitare la manutenzione, le doppie 
molle standard sono posizionate sopra il telaio. La deflessione 
della molla è fissata inoltre dalle speciali molle senza filo 
Einböck e le molle non possono "oscillare" verso l'alto o 
"penzolare".

TELAIO CHIUSO E ORDINATO
Il telaio chiuso e ordinato offre i seguenti vantaggi:
	» Il telaio si adatta perfettamente al terreno
	» Ripiegamento facile e trasporto compatto
	» Lunga durata della macchina
	» Le ruote di supporto possono essere montate in modo 

flessibile sul telaio
	» Movimenti fluidi della macchina, anche alle alte velocità

DENTI ORIENTABILI IDRAULICAMENTE VERSO 
L'ALTO
Le sezioni dei denti dello strigliatore a denti elastici premium 
AEROSTAR-FUSION possono essere orientate verso l'alto e il loro 
movimento è limitato verso la parte anteriore. Ciò comporta i 
seguenti vantaggi:
	» Niente flessione dei denti a fine campo
	» Trasporto sicuro su strada e posizione di trasporto compatta
	» Niente denti penzolanti quando la macchina viene 

parcheggiata
	» Guida confortevole in campo come su strada
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PERCHÉ SCEGLIERE AEROSTAR-FUSION

REGOLAZIONE IDRAULICA A FINE CAMPO
Le ali sono facili da ripiegare. Svoltare a fine campo è quindi 
comodo e sicuro.

RUOTE DI SUPPORTO CON PNEUMATICI CON 
BATTISTRADA DA TRATTORE
Le ruote di supporto montano tutte pneumatici con battistrada 
da trattore che ne facilita la pulizia. Il profilo del battistrada 
lascia inoltre sul suolo una traccia irregolare e non preme con 
forza sul terreno. I denti dello strigliatore che seguono le ruote 
di supporto posteriore possono così operare con maggiore 
efficienza e il terreno viene lavorato completamente.

MOVIMENTI ESTREMAMENTE DOLCI
Il disegno del telaio garantisce movimenti estremamente dolci 
anche alle alte velocità o su terreni irregolari. Non vi è quindi 
accumulo di vibrazioni, il che aumenta notevolmente la durata 
dell'AEROSTAR-FUSION.

FACILE REGOLAZIONE DELLE RUOTE 
TASTATRICI
Per poter adattare le ruote dentate alle diverse distanze tra le 
file e ai diversi percorsi del trattore, sono regolabili in continuo. 
Il collaudato profilo speciale del telaio Einböck assicura inoltre 
un serraggio robusto e rapidamente sganciabile con soli 2 
bulloni. Per garantire che la regolazione delle ruote dentate sul 
campo possa essere effettuata rapidamente e con precisione 
al centimetro, sulle ali esterne è presente un dispositivo di 
misurazione.
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Praticità, affidabilità operativa nelle più 
svariate condizioni e un gran numero di 
soluzioni tecniche individuali caratterizzano 
l'AEROSTAR-FUSION!

RUOTE DI SUPPORTO POSTERIORI 
PIROETTANTI
Le ruote di supporto piroettanti nella parte posteriore della 
macchina ne assicurano la dolcezza di marcia (soprattutto alle 
alte velocità), anche in curva. Le ruote si bloccano in posizione 
centrale non appena l'attrezzo viene sollevato, per evitarne la 
rotazione libera. Le ruote possono inoltre essere posizionate "al 
centro" dietro la macchina quando a fine campo.
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OPTIONAL AEROSTAR-FUSION

JUMBO-SEED
Per le macchine di grandi dimensioni e tassi di semina maggiori, 
è disponibile il serbatoio anteriore pneumatico JUMBO-SEED 
con l'associata unità di controllo SPEED-TRONIC da montare 
sull'impianto idraulico anteriore al posto del box di semina 
pneumatico P-BOX. (Disponibilità da autunno 2023)

DENTI CON PUNTA IN CARBURO
Denti rivestiti in carburo con punte arrotondate sono disponibili 
a richiesta per contoterzisti e grandi aziende agricole. Le punte 
in carburo aumentano notevolmente la durata dei denti e 
riducono le esigenze e i tempi di manutenzione.

P-BOX-STI FINO 12 M / 40 PIEDI.
Le seminatrici pneumatiche per la la distribuzione a spaglio 
di sementi P-BOX-STI sono compatibili con tutti i modelli 
AEROSTAR-FUSION fino a una larghezza di lavoro di 12 m (40 
piedi). La seminatrice viene montata il più vicino possibile alla 
trattrice per evitare un arretramento eccessivo del baricentro 
della macchina. Su richiesta è possibile installare un serbatoio 
da 500 l. 

RUOTE DI SUPPORTO AGGIUNTIVE
Ruote di supporto aggiuntive da aggiungere alla ali sono 
disponibili a richiesta (per esempio, per l'uso su terreni collinari).
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Con l'AEROSTAR-FUSION, ora abbiamo 9 modelli 
diversi nella nostra gamma di strigliatori. In qualità di 
maggiore fornitore e di primo produttore al mondo di 
tecnologie per il diserbo, siamo in grado di offrire a 
ogni nostro cliente la soluzione ideale per la propria 
azienda agricola.

BARRA DI CIRCOLAZIONE STRADALE, 
DOTATA DI SUPPORTO E LUCI A LED
Installabili sulla parte anteriore e posteriore della macchina.
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STRIGLIATORE ROTANTE STELLARE
AEROSTAR-ROTATION
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STRIGLIATORE ROTANTE STELLARE
AEROSTAR-ROTATION

T E C N O L O G I E  P E R 
L A  S T R I G L I A T U R A
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Tipo /
Larghezza di lavoro [cm / ft]

Numero di sezioni
[m / ft] Ruote Stelle 

Potenza minima 
richiesta alla 

trattrice [HP / kW]

Peso
[kg / lbs]

TELAIO FISSO

AEROSTAR-ROTATION 150 / 4.9 1x1.5 / 1x4.9 2 10 20/15 280 / 595

AEROSTAR-ROTATION 300 / 9.8 2x1.5 / 2x4.9 2 20 35/26 420 / 926

TELAIO PIEGHEVOLE IDRAULICO

AEROSTAR-ROTATION 450 / 14.8 3x1.5 / 3x4.9 2 30 50/37 650 / 1433

AEROSTAR-ROTATION 600 / 19.7 4x1.5 / 4x4.9 4 40 65/48 810 / 1786

AEROSTAR-ROTATION 900 / 29.5 1) 6x1.5 / 6x4.9 4 60 90/66 1560 / 3440

AEROSTAR-ROTATION 1200 / 39.4 1) 8x1.5 / 8x4.9 4 80 100/74 1890 / 4167

AEROSTAR-ROTATION 1800 / 59.1 2,3) 12x1.5 / 12x4.9 6 120 150/110 3300 / 7276

1)	 Con chiusura a libro: nessuna barra di bloccaggo rapido,  
2 ruote di supporto centrali 18x8.50

2)	 Altezza di trasferimento di 4,4 m (14,4 ft).

Impianto idraulico richiesto alla trattrice traente:
3 m: n.1 presa idraulica a doppio effetto;
6 m: n.1 presa idraulica a doppio effetto, n.1 presa idraulica a semplice 

effetto; 9 - 18 m: n.3 prese idrauliche a doppio effetto
3)	 Lunghezza di traino di 6 m (19,7 ft)

AEROSTAR-ROTATION combina i vantaggi di uno strigliatore a denti elastici con quelli di una sarchiatrice rotante. 
Il risultato è uno strigliatore rotante stellare che offre una gamma molto ampia di applicazioni. La strigliatura è 
operata da denti in acciaio incorporati in un disco di plastica a formare una stella, quest'ultima disposta secondo 
un angolo rispetto al senso di avanzamento della macchina. Le stelle rotanti, sospese singolarmente, sradicano le 
malerbe e disgregano la crosta superficiale del terreno, favorendo l'accrescimento delle piante. 

La sua modalità operativa, rende AEROSTAR-ROTATION idoneo anche nel diserbo meccanico nelle colture pacciamate. 
La regolazione idraulica dell'incidenza delle stelle, permette di variare l'aggressività della strigliatura direttamente 
dalla cabina di guida della trattrice. L'efficienza operativa è così elevata, da rendere le stelle striglianti quasi 
fluttuanti sul terreno. La macchina ben si addice ad operare in condizioni di terreno difficili, e per precisi diserbi alla 
cieca. AEROSTAR-ROTATION, come AEROSTAR-EXACT, può essere impiegata per la strigliatura di un'ampia gamma di 
coltivazioni.

STRIGLIATORE ROTANTE STELLARE 
AEROSTAR-ROTATION

W
Il sistema idraulico di regolazione della sospensione 
delle stelle, garantisce ottimi risultati di strigliatura!
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	W Ø stella: 500 mm (19,7") - Ø dente: 6,5 mm (0,26")

	W Interfila fra le stelle di 15 cm (5,9")

	W Stelle dotate ciascuna di n.1 cuscinetto stagno, esente da 
manutenzione

	W Regolazione idraulica dell'incidenza delle stelle sul terreno, 
con indicatore di posizione, attuata alzando od abbassando la 
sezione di strigliatura cui sono collegate

	W Compensazione dell'incidenza di strigliatura e del livello di 
penetrazione nel terreno, fra le sezioni di lavoro

	W Grandi ruote pneumatiche di supporto, montate su cuscinetti

	W Supporto per il rimessaggio

	W Telaio progettato per garantire resistenza e durabilità nel 
tempo

	W Dai 9 m di fronte operativo, la macchina è equipaggiata di 
serie con un interblocco idraulico (in chiusura) per le fasi di 
trasferimento

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

OPTIONAL

Doppia stella rotante ubicata posteriormente ai ranghi 
principali, al centro della macchina (equipaggiamento 
consigliato per strigliatura su coltivazioni caratterizzate da 
abbondanti residui colturali)

Per macchine a chiusura idraulica che operino su terreni 
leggeri e sabbiosi, si consiglia il seguente allestimento di 
pneumatici:
Ruote gemellate interne 18x8.50-8
Ruote singole esterne 18x8.50-8

Valvola di controllo elettrica: ripartisce un'unica alimentazione 
idraulica a doppio effetto, in n.2 utenze idrauliche a doppio 
effetto (per macchine con chiusura a libro)

Barra di circolazione stradale, dotata di supporto e luci a LED

Tramoggia di semina pneumatica P-BOX

S T R I G L I A T O R E 
R O T A N T E  S T E L L A R E

A E R O S T A R - R O T A T I O N

Nel nostro sito web www.einboeck.at/en/downloads, potrete scaricare le brochure aggiornate del prodotto di vostro interesse, delle sue dotazioni di serie, degli allestimenti opzionali previsti, e delle relative compatibilità.
Le informazioni ed i dati tecnici qui riportati, hanno carattere prettamente illustrativo e non vincolante. Per la politica d'innovazione e di miglioramento continuo che ci contraddistingue, ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche costruttive e progettuali ai nostri prodotti, senza obbligo alcuno di aggiornare la documentazione circolante.
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LE CARATTERISTICHE DI AEROSTAR-ROTATION

1.	 Speciale architettura di montaggio delle stelle rotanti

2.	 Montaggio bi-direzionale (destrorso - sinistrorso) delle stelle rotanti fra sezione destra e sinistra, al fine di 
compensare le forze laterali che tenderebbero a spostare lo strigliatore da un lato (interfila di 15 cm)

3.	 Regolazione idraulica dell'aggressività della strigliatura con indicatore di posizione, attuata alzando od abbassando 
le sezioni di strigliatura rispetto al telaio principale, al fine di variare l'incidenza delle stelle sul terreno.

4.	 Compensazione, fra le sezioni di lavoro, dell'incidenza di strigliatura e del livello di penetrazione delle 
stelle rotanti nel terreno, al fine di adattarsi alle sue difformità.

5.	 Indicatore di compensazione dell'incidenza di strigliatura e del livello di penetrazione delle stelle rotanti 
nel terreno.

6.	 Diametro delle stelle Ø 500 mm (19,7") - Diametro dei denti Ø 6,5 mm (0,26")

7.	 Stelle rotanti montate ciascuna su cuscinetti stagni, esenti da manutenzione.

8.	 Velocità di lavoro fino a 10 km/h (6,2 mph)
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R O T A N T E  S T E L L A R E
A E R O S T A R - R O T A T I O N

VANTAGGI DELLO STRIGLIATORE  
AEROSTAR-ROTATION:
	» Strigliatura su diverso materiale organico, es. pacciame
	» Diserbo meccanico preventive quando il suolo è umido 

senza “rovinare” il terreno
	» Rottura aggressive della corsta e diserbo delicato – 

regolazioni rapide tramite velocità di lavoro e regolazioni 
idrauliche

	» Autopulizia tramite attrezzi girevoli
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REGOLAZIONE IDRAULICA DELL'INCIDENZA 
DELLE STELLE ROTANTI
L'incidenza dei denti delle stelle rotanti sul terreno, è regolabile 
idraulicamente direttamente dal posto di guida della trattrice 
traente. L'innovativo sistema sfrutta la forza di due molle 
di trazione antagoniste. Estendendo l'attuatore idraulico di 
regolazione, aumenterà la tensione delle molle di precarico, 
e dunque l'incidenza delle stelle rotanti. Ritraendo l'attuatore 
idraulico verrà tensionata la molla antagonista, il che comporterà 
la riduzione dell'incidenza di strigliatura fino a raggiungerne 
l'annullamento, con la conseguente fluttuazione delle stelle 
rotanti. Il giusto compromesso fra incidenza e velocità di lavoro, 
per ciascuna coltura e condizione di terreno, è determinabile 
solo con l'esperienza pratica dell'operatore!

DISERBO MECCANICO SENZA INTASAMENTI 
ANCHE NELLE COLTURE PACCIAMANTE O IN 
PRESENZA DI RESIDUI
Grazie alle stelle rotanti, AEROSTAR-ROTATION è in grado di 
operare in presenza di pacciamantura e di abbondanti residui 
colturali. Per lo stesso motivo, anche in caso caso di abbondanza 
di erbe infestanti, l'operatività dello strigliatore rotante non 
risulta intaccata.

OTTIMALE FRANTUMAZIONE DELLA CROSTA 
SUPERFICIALE
L'elevata pressione sul terreno, ottenibile con il sistema di 
regolazione idraulica dell'incidenza di AEROSTAR-ROTATION 
(fino a 22 kg - 48,5 libbre per dente), permette di frantumare 
le croste di terreno più pesanti. L'aggressività di estirpo delle 
malerbe, è inversamente proporzionale alla velocità di lavoro: 
grandi estirpi, comportano bassi avanzamenti.

PERCHE' SCEGLIERE AEROSTAR-ROTATION
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R O T A N T E  S T E L L A R E
A E R O S T A R - R O T A T I O N

INCIDENZA DI STRIGLIATURA REGOLABILE 
IDRAULICAMENTE DAL POSTO DI GUIDA
L'incidenza di strigliatura, ovvero la pressione sul terreno 
esercitata dai denti delle stelle rotanti, è regolabile 
idraulicamente dal posto di guida. Il sistema permette di variare 
agevolmente l'aggressività della macchina in funzione del tipo 
di coltura e del terreno, fino a raggiungere il totale annullamento 
dell'incidenza con la conseguente fluttuazione delle stelle. Nel 
caso di regolazione su bassi valori di incidenza, sarà possibile 
ottenere una strigliatura efficiente solo in presenza di un 
terreno molto uniforme.

STELLE ROTANTI INSTALLATE SU 
CUSCINETTI STAGNI SENZA MANUTENZIONE
Le stelle rotanti sono installate su cuscinetti stagni privi di 
manutenzione, il che conferice ad AEROSTAR-ROTATION grande 
affidabilità nel tempo.

DISERBO MECCANICO PRECOCE ANCHE NEI 
TERRENI UMIDI
A differenza degli strigliatori a denti elastici, AEROSTAR-
ROTATION può operare anche in condizioni di terreno umido.  
Tale caratteristica permette agli strigliatori rotanti stellari 
di ampliare la finestra d'intervento possibile del diserbo 
meccanico. Ciò rappresenta un grande vantaggio, sia in termini 
di tempestività d'intervento, che di reattività ai cambiamenti 
climatici stagionali.
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STELLE ROTANTI E LORO INCLINAZIONE 
D'INSTALLAZIONE
L'installazione inclinata delle stelle rotanti favorisce 
l'aggressività di strigliatura, e garantisce la continua pulizia 
dello strigliatore dai residui incamerati durante il lavoro.  
L'aggressività dello strigliatore stellare sul terreno, aumenta 
con la velocità di lavoro.

STRIGLIATURA ANCHE NEGLI STADI 
AVANZATI DI CRESCITA DELLE PIANTE
E' possibile operare una strigliatura efficace anche negli 
stadi avanzati di crescita della coltivazione, in quanto, per 
come lavorano, le stelle rotanti non trascinano le piante, ma 
semplicemente le attraversano. L'inclinazione delle stelle 
rispetto alla direzione di avanzamento, va ad incrementare 
l'effetto sarchiante nell'intrafila, andando di fatto a "spazzare 
via" le malerbe purchè non siano già troppo radicate.

EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO
Grazie alla robustezza del telaio, figlia di un solido progetto 
iniziale, l'operatività della macchina è garantita ad ogni velocità 
di lavoro e per lungo tempo. Anche operando su terreni difficili, 
lo strigliatore rotante stellare è in grado di esercitare sul terreno 
la pressione ottimale, con precisione e costanza.

PERCHE' SCEGLIERE AEROSTAR-ROTATION
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R O T A N T E  S T E L L A R E
A E R O S T A R - R O T A T I O N

AMPIA LUCE LIBERA FRA IL TELAIO ED IL 
TERRENO
L'ampia luce libera esistente fra il telaio della macchina ed il 
terreno, garantisce un'eccellente operatività senza danneggiare 
il raccolto anche quando quest'ultimo si trova ad uno stadio di 
sviluppo più avanzato.

W
Ampio range di regolazione dell'incidenza di 
strigliatura, da leggera a pesante (fino a 22 kg di 
carico per ciascun dente della stella rotante)
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INTERBLOCCO IDRAULICO IN CHIUSURA PER 
I TRASFERIMENTI
L'interblocco idraulico delle sezioni laterali, in chiusura, è di 
serie su tutti i modelli AEROSTAR-ROTATION. Nelle macchine 
fino a 6 m di larghezza, l'interblocco è attuato mediante una 
barra di bloccaggio posta sul cilindro di apertura/chiusura. Nelle 
macchine di larghezza operativa maggiore di 9 m, l'interblocco 
idraulico opera direttamente sulle ali laterali. Il sistema 
incrementa la sicurezza del cantiere, sia durante i trasferimenti 
che durante il rimessaggio della macchina.

DIAMETRO DELLA RUOTA STELLARE 500 MM 
/ 19,7 "- DENTE Ø 6,5 MM / 0,26"
Il lavoro è svolto da denti in acciaio di 6,5 mm / 0,26 "di 
spessore. Ognuna di esse è  sospesa separatamente, quindi si 
adatta perfettamente a qualsiasi irregolarità del terreno. Per 
evitare la perdita di denti, vengono agganciati al disco  con un 
incastro a forma di "U".

MONTAGGIO BIDIREZIONALE DELLE STELLE 
ROTANTI
L'angolo di montaggio delle stelle rotanti dell'ala destra, è 
speculare rispetto a quella sinistra della macchina. Questo per 
evitare forze trasversali che farebbero spostare la macchina 
su di un lato. Nella porzione centrale non coperta dalle stelle 
rotanti, operano dei denti elastici tradizionali. Come optional, è 
possibile installare una stella rotante aggiuntiva.

ALTRE CARATTERISTICHE DI AEROSTAR-ROTATION
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R O T A N T E  S T E L L A R E
A E R O S T A R - R O T A T I O N

DOPPIA STELLA ROTANTE CENTRALE
Al posto dei denti elastici, di serie, installati nella porzione 
centrale della macchina non coperta dalle stelle rotanti, è 
possibile equipaggiare la macchina con un elemento a doppia 
stella rotante in posizione arretrata rispetto ai ranghi principali. 
L'equipaggiamento, opzionale, è consigliato per la strigliatura 
su coltivazioni caratterizzate da abbondanti residui colturali.

INTERFILA FRA LE STELLE DI 15 CM (5,9")
Le stelle rotanti sono installate con un'interfila di 15 cm (5,9"), 
su sezioni di strigliatura larghe 1,50 m (4,9 ft). Anche a basse 
velocità di lavoro, come spesso richiesto per le colture più 
delicate, AEROSTAR-ROTATION è in grado di operare un'efficace 
strigliatura.
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SEMINATRICI PNEUMATICHE P-BOX

Le seminatrici pneumatiche P-BOX-STI e P-BOX-MD, sono progettate per la distribuzione a spaglio di sementi e 
concimi granulari sull'intera larghezza di lavorazione, e possono essere installate su tutti i modelli della famiglia 
AEROSTAR.

Seminatrici pneumatiche P-BOX-STI, -MD & JUMBO-SEED
	» Distributore ad azionamento elettrico o distributore azionato  

meccanicamente da un alberino flessibile
	» Grande precisione nella regolazione del dosaggio
	» Governabile tramite pannello di controllo remoto
	» Ideale nella risemina dei prati stabili, nella semina di colture  

intercalari e di copertura, e per la distribuzione di concimi granulari
	» Utilizzabile con svariate granulometrie di sementi e concimi
	» Installabile su sarchiatrici, strigliatori, erpici e coltivatori

Per maggiori informazioni sulle seminatrici pneumatiche P-BOX, consulta il nostro sito e scarica la relativa 
brochure!
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ASSISTENZA E RICAMBI

	» Ricambi originali, sinonimo di qualità 
Solo i ricambi originali possono garantire le giuste performance di efficienza, durata e qualità della tua 
macchina Einböck!

	» Un servizio assistenza competente, presente a livello mondiale! 
I nostri rivenditori, con i loro tecnici, sono sempre a tua disposizione in tutto il mondo! Rivolgiti a loro per 
garantirti un contatto competente ed affidabile. Grazie alla continua formazione che Einböck assicura alla 
propria rete di vendita ed assistenza, compresa della partecipazione regolare a corsi di formazione specifica sui 
singoli prodotti, troverai una risposta certa e professionale ad ogni tua domanda.

	» Magazzino ricambi rifornito per l'intero parco circolante  
Il magazzino ricambi di Einböck è rifornito per l'intero parco circolante, al fine di poter ripristinare qualsiasi 
guasto occorso alle proprie macchine nel più breve tempo possibile!

	» Ricambi originali, sinonimo di adattabilità 
Solo i ricambi originali si adattano perfettamente alla tua macchina Einböck, permettendoti di risparmiare 
tempo e denaro durante gli interventi di manutenzione e riparazione. Installare ricambi originali, permette di 
preservare nel tempo le caratteristiche di funzionalità e sicurezza della macchina originale.
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PERCHE' SCEGLIERE EINBÖCK

La nostra missione è quella di produrre macchine orientate 
al mercato, di alta qualità, di semplice utilizzo, innovative 

e rispettose dell'ambiente!
Famiglia Einböck, terza e quarta generazione in azienda

"Tutto da un unica fonte"

	» Le nostre macchine sono completamente realizzate al nostro interno, dalla progettazione al prodotto finito 
Oltre 85 anni di esperienza nella costruzione di macchine agricole

	» Dagli utilizzatori agli utilizzatori 
Il 75 % del nostro team di vendita e di sviluppo prodotti, sono utilizzatori delle nostre macchine

	» Catena di fornitura locale o del centro Europa 
Rapporti di lunga durata con i propri fornitori, garantiscono la costanza della qualità del prodotto

	» Produzione 
Un unico sito produttivo a Dorf an der Pram, nel Nord dell'Austria

	» Tutti i prototipi subiscono severi test e collaudi nei nostri campi prova 
Prima che i prototipi raggiungano la produzione di serie, devono superare severi test e collaudi sia in campo che 
su strada

	» Servizio post-vendita 
La ricambistica è garantita per decenni dalla messa in produzione di una macchina, assicurando solidi e duraturi 
rapporti di fiducia con i clienti

I valori di Einböck

	» Sostenibilità e tutela dell'ambiente 
I nostri prodotti e la nostra produzione rispettano l'ambiente

	» Consulenza e servizio 
Condividere le conoscenze acquisite e fornire un servizio di prim'ordine ai nostri clienti

	» Affidabilità e qualità 
Mantenere la parola data e produrre macchine di alta qualità

	» Onestà e lealtà 
Collaborare con clienti, fornitori, dipendenti, rivenditori, sempre nel massimo rispetto reciproco
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	W Fondata nel 1934

	W Azienda familiare, direttamente gestita da membri della 
famiglia

	W Unica sede produttiva a Dorf an der Pram, in Austria

	W 100% della catena produttiva interna

	W Più di 35 anni di esperienza nelle tecnologie di diserbo 
meccanico
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SARCHIATURA

	» Sarchiatrici interfilari a 
zappette CHOPSTAR

	» Sarchiatrici a stelle rigide 
rotanti ROLLSTAR

	» Sistemi ottici video-
assistiti per la sarchiatura 
di precisione ROW-GUARD

LAVORAZIONE

	» Erpici preparatori a denti 
elastici curvi VIBROSTAR

	» Erpici a denti elastici con 
utensili a zampa d'oca TAIFUN

	» Coltivatori leggeri ad 
ancore diritte HURRICANE

	» Erpici preparatori a denti 
elastici diritti EXTREM

BIOLOGICO

	» Guida al diserbo meccanico

	» Guida pratica alle 
tecnologie di sarchiatura e 
strigliatura

	» Verso il successo con 
FUSION FARMING

GAMMA DEI PRODOTTI 
EINBÖCK

	» Cura delle colture - Diserbo 
meccanico

	» Lavorazione del terreno

	» Coltivazione dei prati 
stabili

	» Semina e concimazione

Pubblicazioni riguardanti "l'agricoltura biologica":

EINBÖCK  
Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Austria

+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at

Errori e variazioni tecniche possono dare origine a modifiche della presente documentazione, senza obbligo alcuno di preavviso!

Al fine di introdurre sul mercato le innovazioni derivanti dal suo continuo sviluppo dei prodotti, infatti, Einböck si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza dare corso a comunicazioni di 
correzione rispetto alla documentazione già divulgata. Analogamente, errori di stampa e di testo, o modifiche di qualsiasi genere che dovessero rendersi necessarie nell'ottica del miglioramento continuo di 

prodotto, non potranno dare adito ad alcun diritto di reclamo da parte dei lettori. Le specifiche tecniche delle singole macchine qui illustrate o descritte, sono rese disponibili esclusivamente come indicative e 
non vincolanti. Relativamente all'entità delle forniture, nel caso in cui si riscontrassero contraddizioni fra i molteplici documenti divulgati, faranno fede e si applicheranno i listini ufficiali di Einböck in vigore.

Tutte le foto ed immagini rappresentate hanno carattere puramente indicativo, potendo contenere equipaggiamenti opzionali ed a costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio 
rappresentante Einböck di zona. Foto e grafica: © Einböck GmbH | Testo e contenuto: © Einböck GmbH; Le foto e le grafiche qui rappresentate, possono essere riprodotte a titolo gratuito e senza licenze, purchè 

senza apporto di modifiche. Il testo qui riportato può essere riutilizzato, purchè senza variazioni ed esclusivamente citandone la fonte. Versione: 10/2023


