8 ® b g Kdyz je
'" Oc kypreni radost!

R 0O IS A R

Aby bylo zajisténo, Ze stroj bude pouzivan co nejdéle, je nutna spravna manipulace. Pred
prvnim pouZitim stroje si pozorné prectéte navod k obsluze. Mate-Lli dal3i otazky, zeptejte se
své odpovédné kontaktni osoby nebo navstivte

info@einboeck.at

Rotacni plecka rozbiji krusty a provzdusiiuje pidu. Zejména v oblastech se silnymi srdZkami podporuje rotacni
plecka rist rostlin. Kromé efektu rozbijeni kiry se ve stejném pracovnim kroku provadi také hubeni plevele. Mél
by byt pouZit co nejdfive po desti. Cim je pida su3si, tim mensi je G¢inek nebo lamani kary. V nékterych pfipadech
muZe byt velky rozdil uz o pdl dne dfive nebo pozdéji.

Nastaveni rotacni leEk:

1. Pripojte stroj ke traktoru, ktery je ve vodorovné polo
ze.
2. Spodni ramena hydrauliky traktoru by méla byt volné
pohybliva.
. Nastaveni hloubky pomoci dotykovych kolecek.
Cim vy3e se kola pohybuji, tim agresivné&;j i mGzete
nastavit hvézd y rotoru pomoci hydraulického
ovladani drovné. Standardni nastaveni, tfeti otvor
shora (viz obrazek strana 2) je univerzalni. Nutna
dostatecna vyska nahore a dole.
. Nastavte predpéti hvézdic rotoru pomoci
hydraulického ovladani Grovné. Hodnota nastaveni je
vidét na cerném displeji.

Vyuziti stroje:
» Pracovnirychlost mezi 12 a 25 km/h
» Pracovni hloubka hvézdic: 2 a 4 cm
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Praktické tipy naleznete v ,,Prirucce ekologického zemédélstvi“:

https://www.einboeck.at/en/handbook

Pod nasledujicim odkazem vidite vysledek prace a spravné nastaveni:

https://www.einboeck.at/en/rotarystar
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