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ROHUMAA UMBROHUTÕRJE EELISED

Talvekahjude parandamine:
Suure saagikuse tagamiseks ei piisa lihtsast tasandamisest. Lisaks mutimullahunnikute tasandamisele ja kamara 
kahjustuste (nt karjatamisest põhjustatud) parandamisel on oluline eemaldada ka surnud ja pindmiste juurtega 
heintaimed. Lisaks tuleb eemaldada juuremädanik, mis tekib soojal ja vihmasel talvel liiga kauaks kasvama jäänud 
taimedel.

Toetage taimede võrsumist:
Äkke piid lõikavad taimi õrnalt, mis soodustab võrsumist. Taimed kasvavad tagasi tihedamalt ja toodavad rohkem 
biomassi.

Kõrvaldage kamaras olevad tühimikud:
Selleks, et vältida umbrohu, nt hariliku nurmika, levimist, peab kamaras olevad tühimikud katma väärtuslike 
heintaimede seemnega. Iga-aastane ülekülv võib sellega seotud probleeme ära hoida. Tühimikud või augud 
(mutimullahunnikud) kamaras võivad kuivada koorikuks.

Väetise kasutamine:
Sõnniku ja läga peab purustama ning pinnasesse töötlema. Rohule jäädes võivad need taimi kahjustada või 
lagunemist aeglustada.

Vähendage sööda saastamist:
Mutimullahunnikute tasandamine ja väetise pinnasesse töötlemine vähendab sööda saastamist. See tagab hea 
söödakvaliteedi.
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P R A K T I L I N E 

R O H U M A A  H O O L D U S 

Katsearuandeid ja teavet meie rohumaade hooldamiseks mõeldud tehnika kohta leiate meie „Rohumaade hoolduse 
käsiraamatust“. Selles käsitletakse põhjalikult rohumaade umbrohutõrjet ja teisi rohumaade hooldusega seotud 
teemasid.

Teemad, mis võivad teile huvi pakkuda:
	» Erinevad lahendused
	» Rohumaa hooldus ja uuestikülv
	» Lupjamine, väetamine, seemnesegud
	» Rohumaa rullimine ja katsearuanded

Käsiraamatu saate laadida alla aadressilt www.einboeck.at/en/know-how

PRAKTILINE ROHUMAA UMBROHUTÕRJE
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MEIE ROHUMAAÄKETE ERIFUNKTSIOONID
GRASS-MANAGER (-PRO) | PNEUMATICSTAR (-PRO)

	» Tugev ja vastupidav toruraam
	» Suured kuullaagritega rattad ja määrimispunktid kõikidel liigenditel
	» Karastatud puksidega liigendpoldid
	» Teravad servad puuduvad, mistõttu masin ei kahjusta taimi
	» Vedrupinge ja piide liikumine pole piiratud (pole ohtu piide purunemiseks)
	» Suured kolmnurksed toed hoiavad suure töölaiusega masina lisasektsioonid töö ajal kindlalt paigal
	» Suur valik erineva laiuse ja läbimõõduga piisid

W
Meie masinatel on palju omadusi, mis teevad need 
väga kasutajasõbralikuks ja töökindlaks!

Täpne pii asend ja liikumine

Äkke piid on kinnitatud sektsioonide külge plastist hoidikutega, et vältida nende kõverdumist. See tähendab, et piid 
on täpselt töösuunas joondatud. Pii vedruspiraal paikneb hoidiku all, et tagada pii vaba ja vibratsioonita liikumine. 
Kuna pii liikumine pole piiratud, on selle purunemine väga ebatõenäoline.
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TÕKISPOLT PINNARELJEEFIGA 
KOHANDAMISEKS
Tõkispoldi eemaldamisel või paigaldamisel (ainult ühekordselt 
kokkuklapitavad masinad) järgib masin ideaalselt pinnareljeefi.

PLASTTUGI U-RAAMIL
Piiäkke sektsioone hoidval U-raamil paiknevad sektsiooni 
liikumist kontrollivad toed on kaetud tugeva plastiga. Need 
tagavad piiäkke sektsioonide veatu kontrollimise, kuid ei takista 
seda maapinna ebatasasustega kohanemast.

R O H U M A A D E  H O O L D U S

ÜHEST KÄEPIDEMEST REGULEERITAVAD 
VEDRUPIID
Vedrupiide töönurga reguleerimiseks on iga sektsiooni kohta 
üks käepide. Piidel on viis erinevat töönurka. Piide asend võib 
olla näiteks sirge või ettepoole kaldnurgaga.
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PIIVAHE 2,5 CM
GRASS-MANAGER (-PRO) | PNEUMATICSTAR (-PRO)

Piivahe mõjutab otseselt töö tulemust
ja kvaliteeti. 6-realise paigutus 60 
piiga 1,5 meetri kohta tähendab, et 
saavutatakse tõhus piivahe suurusega 
2,5 cm. Tõhusa umbrohutõrje eelduseks 
on võimalikult väike piivahe.

Õige piivahe ja laias vahemikus 
reguleeritavad piid tagavad rohumaa 
uuestikülvi õnnestumise. Väike piivahe 
on vajalik ka mätastunud kamara 
lõhkumiseks. Ainult see tagab kogu 
pinna töötlemise.
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Tegu on standardse universaalpiiga, 
mille läbimõõt on 7 mm ja pikkus 
490 mm. Sobib ideaalselt keskmise 
kuni raske pinnase jaoks.

Kivise pinnase puhul soovitame 
kivide ülestõstmise vältimiseks 
sirgeid piisid läbimõõduga 8 
mm ja pikkusega 490 mm. Piide 
„lohisemine“ kaitseb pinnast märja 
rohumaa puhul.

Kivise pinnase puhul soovitame 
kivide ülestõstmise vältimiseks 
sirgeid piisid läbimõõduga 10 
mm ja pikkusega 490 mm. Piide 
„lohisemine“ kaitseb pinnast märja 
rohumaa puhul.
(ainult tugevdatud raamiga SR ja 
PRO puhul)

Tugevalt mätastunud rohumaal 
või keskmiste kuni raskete 
muldade puhul peaks kasutama 
neid piisid läbimõõduga 10 mm ja 
pikkusega 490 mm. Need sobivad 
suurepäraselt hariliku nurmika 
tõrjumiseks ja loovad head 
eeltingimused ülekülviks.
(ainult tugevdatud raamiga SR-i 
puhul)

Keskmistel või rasketel muldadel 
peaks kasutama 8 mm läbimõõduga
490 mm pikkuseid piisid. Need 
on rohumaade hoolduses kõige 
levinumad.

ÕIGED PIID
GRASSMANAGER (-PRO) | PNEUMATICSTAR (-PRO)

Tüüp

St
an

da
rd

 
va

ru
st

us

Te
lli

ta
v

GRASS-MANAGER 7/490 8/490

GRASS-MANAGER SR 7/490 8/490 
10/490

GRASS-MANAGER-PRO 8/490 10/490

PNEUMATICSTAR 7/490 8/490

PNEUMATICSTAR SR 7/490 8/490 
10/490

PNEUMATICSTAR-PRO 8/490 10/490

SPORTSTAR 6,5/490 6,5/380

Mõõdud mm-s
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G R A S S - M A N A G E R  J A
R O H U M A A K Ü L V I K
P N E U M A T I C S T A R

ROHUMAAÄKE/KÜLVIK
GRASS-MANAGER & PNEUMATICSTAR
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MASINAKOMBINATSIOONID
GRASS-MANAGER | PNEUMATICSTAR

+
+

=

=GRASS-MANAGER P-BOX
-MD & -STI -MD & -STI

PNEUMATICSTAR

Sobib ideaalselt:

	» Erinevaid kultuure kasvatavatele põllumajandusettevõtetele: rohumaa ja põllukultuuride umbrohutõrje
	» Teraviljade, maisi jms vahel tugikultuure kasvatavatele maaharijatele
	» Väikestele kuni keskmise suurusega rohumaapõhistele põllumajandusettevõtetele

W Universaalne multitalent meie rohumaaäkete seas!
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G R A S S - M A N A G E R  J A

R O H U M A A K Ü L V I K
P N E U M A T I C S T A R

PÕHIMÕTE
GRASS-MANAGER | PNEUMATICSTAR

1.	 Tugevam vibratsioon tänu spetsiaalsetele piidele ja hoidikule

2.	 Stabiilne ja vastupidav raam

3.	 Suur tõhusus tänu 2,5 cm-le piivahele

4.	 Valikus palju erinevaid piisid = õige pii iga töö jaoks

5.	 Piide keskne reguleerimine sekstiooni kohta (lisavalikuna tellitav hüdrauliline reguleerimissüsteem)

6.	 Lisavalikuna tellitavad eesmised libistid

7.	 P-BOX-MD või STI optimaalseks ja täpseks külviks

8.	 Seemnete etteanderulli veab mehaaniliselt seadme tugirattaga ühendatud paindlik võll (MD)

9.	 Seemnete etteanderulli käitab elektrooniliselt traktoris asuv SPEED-TRONIC juhtseade (STI)

10.	 Astmed täitmiseks

11.	 Järelveetav rull puudub
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Isegi tervel ja tasakaalus rohumaal on iga-aastane hooldus äärmiselt vajalik. Ennast tõestanud rohumaaäke 
GRASSMANAGER on kavandatud just selleks otstarbeks. See õhutab kamarat ja lõhub mätastunud kihi. Lisaks 
purustab see taimejääke, sõnnikut ja segab materjali kokku.

GRASS-MANAGER kombineerituna pneumaatilise külvikuga on PNEUMATICSTAR.

ROHUMAAÄKE GRASS-MANAGER

W
Universaalne masin rohumaade jaoks ja põllukultuuride 
(teraviljad, mais, soja) mehaaniliseks umbrohutõrjeks

Tüüp/
töölaius cm Sektsioone Tugirattad Piid HJ/KW Mass kg

JÄIK, pole kokkuklapitav:

GRASS-MANAGER 150 1x1,5 2 60 20/15 190

GRASS-MANAGER 200 1x2,1 2 84 25/18 200

GRASS-MANAGER 300 2x1,5 2 120 30/22 250

Hüdrauliliselt kokkuklapitav:

GRASS-MANAGER 450 3x1,5 4 180 40/29 520

GRASS-MANAGER 500 1x2,1 / 2x1,5 4 204 50/37 540

GRASS-MANAGER 600 4x1,5 4 240 60/44 640

GRASS-MANAGER 600 SR 4x1,5 4 240 60/44 800

GRASS-MANAGER 750 5x1,5 4 300 70/51 850

GRASS-MANAGER 900 1,3) 6x1,5 4 360 80/59 1170

GRASS-MANAGER 900 SR 3) 6x1,5 4 360 80/59 1260

GRASS-MANAGER 1200 2,3) 8x1,5 4 480 90/66 1310

GRASS-MANAGER 1200 SR 3) 8x1,5 4 480 90/66 1420

1)	 Maksimaalne töölaius 12 m
2)	 Minimaalne töölaius 9 m
3)	 Hüdrauliliselt kokkuklapitav, nihkega kokkuklappimine
SR = tugevdatud raam töövõtjatele või ühingutele
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VALIKUD

Piide hüdrauliline reguleerimine – ideaalne muutuvate 
pinnasetingimuste korral (pole võimalik kombineerida 
eesmiste libistitega)

Pneumaatiline külviseade P-BOX

Libisti mutimullahunnikute tasandamiseks ja laiali ajamiseks

Piid pikkusega 490 mm, Ø 10 mm

Piid pikkusega 490 mm, Ø 8

Piid pikkusega 490 mm SIRGED, Ø 8 mm

Esikinnitusega raam

LED-tuledega hoiatussildid

Hüdrauliline transpordilukustus

	W Alumise haakepunkti kiirkinnitusega pendeltelg

	W Piid Ø 7 mm, pikkus 490 mm

	W sektsiooni piide asend on ühest käepidemest reguleeritav

	W Piivahe 2,5 cm

	W Suured laagritega kummist tugirattad

	W Transpordiasendisse klappimisel liiguvad külgsektsioonid 
paralleeljuhtimise abil automaatselt

	W Seisutugi

	W Rõhtselt kokkuklapitavate masinate puhul on vaja kaht 
kahetoimelist juhtseadet

	W Transpordilaius ≤ 3,00 m

STANDARDVARUSTUS

Täpse ja ajakohase ülevaate standardvarustusest, võimalustest ja ühilduvusest leiate meie kodulehelt.
Tehnilised andmed ja mõõtmed on ligikaudsed ja pole siduvad. Jätame õiguse teha ehituses ja konstruktsioonis muutusi.
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ROHUMAAKÜLVIK 
PNEUMATICSTAR (-MD & -STI)
PNEUMATICSTAR on mõeldud rohumaade hoolduseks, külviks, all- ja uuestikülviks. Seemnete etteanderulli veab 
mehaaniliselt tugiratas või seda kontrollivad elektrooniliselt erinevad andurid. Stabiilne raam, mis sõltuvalt 
töölaiusest on jäik või mehaaniliselt või hüdrauliliselt kokkuklapitav. Tänu kvaliteetsetele materjalidele ja ehitusele 
saab keeruliste pinnasetingimuste puhul rakendada 6-realistele piisektsioonidele lisasurvet.

Kättesaadaval on kaks PNEUMATICSTAR versiooni. MD mehaanilise ajamiga seemnete etteanderulliga ja STI 
elektroonilise ajamiga seemnete etteanderulliga, mida kontrollitakse SPEED-TRONIC terminali kaudu.

Tüüp/ 
töölaius cm Piid Tugirattad Deflektor-

plaadid Sekstioone Rullid HJ/KW Mass
kg

PNEUMATICSTAR 200 1) 84 2 8 1 B, E 25/18 260

PNEUMATICSTAR 300 1) 120 2 8 2 B, E 30/22 350

PNEUMATICSTAR 500 2) 204 4 8 3 C, E 50/37 580

PNEUMATICSTAR 600 2) 240 4 8 4 C, E 60/44 690

PNEUMATICSTAR 600 SR 2) 240 4 8 4 C, E 60/44 920

PNEUMATICSTAR 600 NR) 240 4 8 4 C, F 80/59 1100

PNEUMATICSTAR 900 3,4) 360 4 12 6 G, H 90/66 1400

PNEUMATICSTAR 900 SR 3) 360 4 12 6 G, H 90/66 1490

PNEUMATICSTAR 1200 3) 480 4 16 8 D, F 100/74 1650

PNEUMATICSTAR 1200 SR 3) 480 4 16 8 D, F 100/74 1760

1)	 Jäik raam, pole kokkuklapitav
2)	 Hüdrauliliselt kokkuklapitav
3)	 Hüdrauliliselt kaks korda kokkuklapitav
4)	 Laiendatav kuni 12 meetrile

SR raam (vastupidav), 500 L kolu standardvarustuses NR = mehaanilise ventilaatoriga, sobib ka väetise laotamiseks (külviseade 
ja jaotuspead on valmistatud roostevabast terasest), vastupidavam 
käigukast, ei ole kokkuvolditav)
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VALIKUD

Nagu GRASS-MANAGER

Tugiplaat

Mehaaniline raputi

Elektrooniline hektariloendur (ainult MD)

500-liitrine kolu; plastist paak terasest paagi asemel

Alarm, kui külvisekast on tühjenemas

Tühja indikaator

Täienduskomplekt ISARIA sensori jaoks (ainult STI)

Erinevad kiiruseandurid (ainult STI)

Kalibreerimisnupp (ainult STI)

Õhuvoolu jälgimine

Plastikpaak

R O H U M A A K Ü L V I K 
P N E U M A T I C S T A R

Täpse ja ajakohase ülevaate standardvarustusest, võimalustest ja ühilduvusest leiate meie kodulehelt.
Tehnilised andmed ja mõõtmed on ligikaudsed ja pole siduvad. Jätame õiguse teha ehituses ja konstruktsioonis muutusi.

	W Nagu GRASS-MANAGER

	W P-BOX-MD = segamisvõlli mehaaniline ajam, võllil on eraldi 
külviketas iga vooliku kohta

	W P-BOX-STI = Kiiruse reguleeritav mõõtmine valikuliselt 
rattaanduri, GPS-anduri, radari või traktori signaali abil 
7-poolse signaalikaabli kaudu - elektrooniliselt jälgitav

	W Elektriline ventilaator 12 V – kuni 6 m töölaius

	W PTO-võlliga mehaaniline ventilaator – 9 m ja 12 m töölaiuse 
jaoks

	W Üks peente ja üks jämedate hammastega seemnete 
etteanderull

	W Seemnerulli saab vahetada ilma tööriistadeta, konteiner on 
valmistatud terasplekist

	W Kalibreerimisplaat + kalibreerimisrenn

	W Kolu maht 300 liitrit, vaateaken + tühjendusava 
(PNEUMATICSTAR 600 NR = 500 l)

	W Külvitiheduse reguleerimine maapinnal veereva ratta ja 
õlivanniga automaatkäigukastiga (MD)

	W Erikonstruktsiooniga jaotuspead koos pritsmekaitsmega

	W Astmed täitmiseks

STANDARDVARUSTUS
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ÜKSIKASJAD JA EELISED
GRASS-MANAGER | PNEUMATICSTAR

KUMMIST TUGIRATTAD SUJUVAKS TÖÖKS
Sõltuvalt töölaiusest juhivad GRASS-MANAGER ja 
PNEUMATICSTAR seeria masinaid kaks või neli kummist 
tugiratast. Piide töösügavust reguleeritakse tugirataste abil. 
Rataste kõrgust saab muuta, liigutades reguleervarda sobivasse 
auku.

MEHAANILINE TRANSPORDILUKUSTUS
Masinate, mis pole kahekordselt kokkuklapitavad, raamid 
lukustuvad transpordiasendisse mehaaniliselt. Lukustuse 
vabastamiseks on tõmbekaabel (ainult masinatel, mis pole 
kahekordselt kokkuklapitavad).

STABIILNE TÖÖ
Tänu tugevale raamile töötab masin väga stabiilselt, seda isegi 
suurel kiirusel. Lisaks suudab piiäke kõval pinnasel avaldada 
piidele piisavalt lisasurvet, ilma et raam samal ajal õõtsuma 
hakkaks. Raam on kavandatud taluma probleemideta suurt 
koormust ja kestma mitmeid hooaegu.
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TUGEVAM EHITUS ALATES 9 M TÖÖLAIUSEST
Suurem töölaius tähendab seda, et masinat mõjutavad suuremad 
jõud. Kahekordselt kokkuklapitavate masinate kolmnurkne tugi 
takistab külgsektsioonide kõikumist ja õõtsumist isegi suurema 
töökiiruse korral. Piide töönurka saab vastavalt vajadusele 
muuta.

VALIKULINE: PIIDE HÜDRAULILINE 
REGULEERIMINE - SUUREPÄRANE 
MUUTUVATE PINNASEOLUDE PUHUL
Piide hüdrauliline reguleerimine teeb GRASS- MANAGER-i ja 
PNEUMATICSTAR-i kohandamise muutuvate pinnasetingimustega 
lihtsamaks. Lisaks on ka transpordiasendisse kokkuklappimine 
mugavam, kuna saate piid üles tõsta, et vältida nende 
takerdumist.

VALIKULINE: LIBISTI MUTIMULLAHUNNIKUTE 
TASANDAMISEKS JA LAIALI AJAMISEKS
Äkkesektsioonide ette saab paigaldada libisti, mida kaitseb 
ülekoormuse eest lehtvedru. Libisti kõrgust saab muuta ja selle 
ülesandeks on mutimullahunnikute ühtlane laiali ajamine ja 
tasandamine. Lisaks ajab see laiali ja tasandab sõnnikut ja läga. 
(Ainult kuni 6 m töölaius ja 900 SR ja 1200 SR puhul, ei saa 
kombineeride hüdraulilise piide reguleerimisega.)
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ÜKSIKASJAD JA EELISED
PNEUMATICSTAR

KUMMIRATTAGA KÄITATAV (MD)
Rohumaaäkke PNEUMATICSTAR-MD standardvarustusse kuulub 
pneumaatiline külviseade P-BOX-MD. P-BOX-MD seemnete 
etteanderulli käitab mehaaniliselt paindlik võll, mis kannab 
maapinnal veereva ratta kiiruse üle seemnete etteanderullile. 
Seemned suunatakse pneumaatiliselt läbi voolikute 
deflektorplaatidele, mis jagavad need ühtlaselt külvipinnale. 
Külvitihedust saab reguleerida P-BOX-MD automaatkäigukastil 
asuva hoovaga.

ERINEVATE SEEMNE TÄPNE ELEKTRILINE 
KÜLV (STI)
PNEUMATICSTAR-STI rohumaakülvikul käitab seemnete 
etteanderulli erinevate anduritega suhtlev elektrimootor. 
See tagab stabiilse külvitiheduse, mis ei sõltu muutuvast 
töökiirusest. Reguleerimine/juhtimine toimub traktorikabiinis 
oleva SPEED-TRONIC terminali kaudu.

IDEAALNE ALL- VÕI UUESTIKÜLVIKS
Integreeritud segamisvõlliga pneumaatilised külvikud 
on konstrueeritud nii, et igal seemnevoolikul on oma 
seemneketas, et saavutada täiuslik külvinorm ja ühtlane külv. 
6 meetrist laiemate töölaiuste puhul on külvivoolikud 12 või 
16 külviava jaoks poolitatud. Kuni 6 m töölaiusega masinate 
standardvarustusse kuulub elektriline topeltventilaator. 
Suuremad masinad on standardina varustatud mehaanilise 
ventilaatoriga. Lisavalikuna on tellitav hüdroventilaator.
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DEFLEKTORPLAADID ON PAIGALDATUD 
PIISEKTSIOONIDE KESKPUNKTI
Selline deflektorplaatide (koos pritsmekaitsmega) paigutus 
tagab selle, et piide tagumised read saavad rohida seemne 
esimeste piiridade poolt kobestatud pinnasesse. See tagab 
optimaalse kontakti maapinnaga.

RULLIDETA
Rohumaaäkete ja rullide samaaegne kasutamine ei anna 
soovitud tulemusi. Deflektorplaatide keskne paigutus tagab 
selle, et esimesed piiread kobestavad mulda piisavalt, et 
tagumised read saaksid seemned tõhusalt sisse harida. Kui 
pinnas jääb rulli külge, jäävad sinna külge ka juba külvatud 
seemned. Lisaks korjatakse üles juba varem külvatud 
heinaseemned. Rull surub tagasi pinnasesse ka väljarohitud 
umbrohu (nt harilik nurmikas), mis tähendab, et see ei kuiva ära 
ja saab edasi kasvada. Rullimine pole vajalik, kuna rull jookseb 
kamaral ja ei suru seemneid maapinda. Uuestikülvi jaoks võib 
rullimine olla kasulik, kuid seda peaks tegema eraldi, pärast 
umbrohu kuivamist. Sellest täpsemalt „Rohumaade hoolduse 
käsiraamatus“.

R O H U M A A K Ü L V I K
P N E U M A T I C S T A R

SUUREPÄRANE KASUTUSPAINDLIKKUS
Mõned näited masina erinevatest kasutusvõimalustes:  
uuesti- või ülekülv (1), allakülv teraviljade (2) või maisi
(3) puhul jne.
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ROHUMAAÄKE/KÜLVIK
GRASS-MANAGER-PRO & PNEUMATICSTAR-PRO
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MASINAKOMBINATSIOONID
GRASS-MANAGER-PRO | PNEUMATICSTAR-PRO

+
+

=

=GRASS-MANAGER-PRO P-BOX PNEUMATICSTAR-PRO

Sobib ideaalselt:

	» Ainult või valdavalt rohumaid majandavad põllumajandusettevõtjad
	» Töövõtjad ja ühingud
	» Rohumaaspetsialistid
	» Väga ebaühtlased põllud, millel on palju mutimullahunnikuid
	» Suured põllumajandusettevõtjad

-MD & -STI

W
EKSPERT omasuguste seas. Rohumaade 
hooldus järeleandmisi tegemata.

-MD & -STI
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PÕHIMÕTE
GRASS-MANAGER-PRO | PNEUMATICSTAR-PRO
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1.	 Vastupidav kolmnurkne libisti mutimullahunnikute tasandamiseks

2.	 Tugev ja liikuv raam optimaalseks pinnareljeefi järgimiseks

3.	 Hüdrauliliselt kontrollitavad parallelogrammile paigaldatud fikseeritud piisektsioonid

4.	 8 või 10 mm läbimõõduga vedrupiid 2,5 cm piivahega

5.	 Pritsmekaitsmega jaotuspead ideaalseks seemnete jaotuseks

6.	 P-BOX-MD või STI optimaalseks ja täpseks külviks

7.	 Seemnete etteanderulli käitab mehaaniliselt seadme tugirattaga ühendatud võll (MD)

8.	 Seemnete etteanderulli käitab elektrooniliselt traktoris asuv SPEED-TRONIC juhtseade (STI)

9.	 Astmed seemnekolu hõlpsaks ja ohutuks täitmiseks

10.	 Rullideta



2 8 W W W . E I N B O E C K . E U

ROHUMAAÄKE GRASS-MANAGER-PRO

W
Tasandab suurepäraselt mutimullahunnikud, 
õhutab pinnast ja purustab mätastunud kamara

Tüüp/ 
töölaius cm Piid Eesmised 

libistid Tugirattad Sektsioone HJ/KW Mass kg

Eesmiste libistitega – külvikuta

GRASS-MANAGER-PRO 300 120 2 4 2 60/44 670

GRASS-MANAGER-PRO 600 240 4 6 4 80/59 1280

GRASS-MANAGER-PRO 900 360 6 8 6 130/95 2175

GRASS-MANAGER-PRO XXL 1) 480 8 8 8 170/125 4200

Eesmiste libistiteta – külvikuta

GRASS-MANAGER-PRO 300 120 - 4 2 60/44 590

GRASS-MANAGER-PRO 600 240 - 6 4 80/59 1100

GRASS-MANAGER-PRO 900 360 - 8 6 130/95 1920

GRASS-MANAGER-PRO XXL 1) 480 - 8 8 170/125 4030

1)	 Pealisraam

GRASS-MANAGER-PRO, mis on GRASS-MANAGER-i edasiarendus, on mõeldud keskmisest suuremate koormuste 
jaoks. Iga sektsioon on paigaldatud hüdrosilindritega parallelogrammile. Kõik hüdrosilindrid on osa samast ahelast, 
mis on väga tõhus meetod pinnareljeefi laitmatu jälgimise tagamiseks. Survet on võimalik reguleerida traktorist. 
Tugirataste ees paiknev vastupidav kolmnurkne libisti tasandab mutimullahunnikud.

GRASS-MANAGER-PRO-le saab igal ajal paigaldada ka pneumaatilise külviku (PNEUMATICSTAR-PRO).
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	W Haakeseadme ülemine ja alumine ühendus on varustatud 
karastatud puksidega – CAT II

	W Piid Ø 8 mm, pikkus 490 mm

	W Ühetoimelise silindriga hüdrauliliselt kokkuklapitav raam –  
6 m

	W Vedrupingega tugevad eesmised libistid, mis jooksevad 
tugirataste ees

	W Piivahe 2,5 cm

	W Rööpmelaius 200 cm

	W Väändumiskindel piisektsioonide toruraam, 6 piiderida, ühe 
sektsiooni pii keskne reguleerimine ühe hoovaga

	W Hüdraulilise nivelleerimisega paralleelselt juhitavad 
piisektsioonid

	W Seisutugi

	W Transpordilaius 3 m

XXL versiooni (12 m töölaius) standardvarustus erineb teistest 
tüüpidest:

	W Pealisraam

	W Rööpmelaius 220 cm

	W Vaja on kahte kahepoolse toimega hüdroklappi

	W Tõkiskingad

	W Transpordilaius 3 m

STANDARDVARUSTUS

VALIKUD

Piid pikkusega 490 mm, Ø 10 mm

Piid pikkusega 490 mm SIRGED, Ø 10 mm

Esikinnitusega raam

LED-tuledega hoiatussildid

Pneumokülvik P-BOX

R O H U M A A Ä K E
G R A S S - M A N A G E R - P R O 

Täpse ja ajakohase ülevaate standardvarustusest, võimalustest ja ühilduvusest leiate meie kodulehelt.
Tehnilised andmed ja mõõtmed on ligikaudsed ja pole siduvad. Jätame õiguse teha ehituses ja konstruktsioonis muutusi.
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PNEUMATICSTAR-PRO töötati välja professionaalsetele teenusepakkujatele või suurtele põllumajandusettevõtjatele 
mõeldud seadmena rohumaade taastamiseks. See on PNEUMATICSTAR-i täiendatud versioon. Masina töölaiused on 
3-12 meetrit ja sellel on väga tugev raam. Tugirataste ees paiknev tugev ja vedrudega ülekoormuse eest kaitstud 
tasanduslatt tasandab mutimullahunnikuid. See tõstab mulla üles ja laotab selle kamarale laiali. Erinevalt enamikust 
libistitest ei ummista need mullapoore, vaid laotavad mulla puhtalt laiali. Tugirattad paiknevad tasanduslati taga – 
see tagab sujuva liikumise isegi suurel kiirusel.

PNEUMATICSTAR-PRO saab varustada 
P-BOX külvikuga. MD mehaanilise 
ajamiga seemnete etteanderulliga ja 
STI elektroonilise ajamiga seemnete 
etteanderulliga, mida kontrollitakse 
SPEED-TRONIC terminali kaudu.

ROHUMAAKÜLVIK
PNEUMATICSTAR-PRO (-MD & -STI)

Tüüp/ 
töölaius cm Piid Eesmine

libisti Tugirattad Deflektor
plaate Sektsioone Rullid HJ/KW Mass kg

Eesmiste libistitega – külvikuga

PNEUMATICSTAR-PRO 300 1,3) 120 2 4 8 2 B, E 60/44 790

PNEUMATICSTAR-PRO 600 1,4) 240 4 6 8 4 C, E 80/59 1370

PNEUMATICSTAR-PRO 900 7,8) 360 6 8 12 6 G, H 130/95 2265

PNEUMATICSTAR-PRO XXL 2,5,6) 480 8 8 16 8 D, F 170/125 4440

Eesmiste libistiteta – külvikuga

PNEUMATICSTAR-PRO 300 1,3) 120 - 4 8 2 B, E 60/44 690

PNEUMATICSTAR-PRO 600 1,4) 240 - 6 8 4 C, E 80/59 1200

PNEUMATICSTAR-PRO 900 7,8) 360 - 8 12 6 G, H 130/95 2010

PNEUMATICSTAR-PRO XXL 2,5,6) 480 - 8 16 8 D, F 170/125 4280

1)	 Elektriline topeltventilaator, 12 V
2)	 Hüdroventilaator (nõue: rõhuvaba tagasivool, max õli vooluhulk 50 l/

min; soovitus iseseisvalt reguleeritav juhtseade
3)	 Vajalik 1 kahetoimeline hüdroklapp

4)	 Vajalik 1 kahe- ja 1 ühetoimeline hüdroklapp
5)	 Vajalik 3 kahetoimelist ja 1 ühetoimeline hüdroklapp ning rõhuvaba 

tagasivool
6)	 Pealisraam

7)	 Pakendi kokkuvoldimine
8)	 Mehaaniline ventilaator ja 3 topelt toimivat juhtseadet
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	W Nagu GRASS-MANAGER-PRO

	W P-BOX-MD = seemnete etteanderull eraldi sektsiooniga iga 
vooliku jaoks

	W P-BOX-STI = seemnete etteanderulli elektriline ajam, mida 
kontrollib rattaandur, GPS andur, radar või 7-klemmise juhtme 
kaudu traktori kabiinist tulevad signaalid - elektrooniline 
jälgimine

	W Pneumaatiline segamisvõlliga külvik, millel on eraldi 
seemnete etteanderulli sektsioon iga vooliku kohta

	W Seisutugi koos täitmisastmetega

	W Elektriline ventilaator, 12 V, ja suure ristlõikega toitejuhe (kuni 
6 m töölaius)

	W Hüdroventilaator XXL versiooni puhul

	W Üks peente ja üks jämedate hammastega seemnete 
etteanderull

	W Seemnete etteanderulli saab vahetada tööriistadeta

	W Terasplekist valmistatud kolu

	W Kalibreerimisplaat + kalibreerimisrenn

	W Kolu maht 300 liitrit, vaateava + tühjendusava täielikuks 
tühjendamiseks (XXL versiooni puhul 500 liitrit)

	W Seemnete etteanderulli pöörlemiskiirust reguleeritakse 
maapinnal jooksva ratta anduriga – automaatne väljalülitus 
põlluotsas ülemise haakelüli anduri abil (STI)

	W Erikonstruktsiooniga jaotusplaadid koos pritsmekaitsmega

	W Transpordilaius 3 m

STANDARDVARUSTUS

VALIKUD

Nagu GRASS-MANAGER-PRO

Tugiplaat

Mehaaniline raputi

Elektrooniline hektariloendur

500-liitrine kolu

Mehaaniline või hüdrauliline ventilaator

Alarm, kui külvisekast on tühjenemas

Täienduskomplekt ISARIA sensori jaoks (ainult STI)

Erinevad kiiruseandurid (ainult STI)

Kalibreerimisnupp (ainult STI)

Õhuvoolu jälgimine

Plastikpaak

R O H U M A A K Ü L V I K
P N E U M A T I C S T A R - P R O

Täpse ja ajakohase ülevaate standardvarustusest, võimalustest ja ühilduvusest leiate meie kodulehelt.
Tehnilised andmed ja mõõtmed on ligikaudsed ja pole siduvad. Jätame õiguse teha ehituses ja konstruktsioonis muutusi.
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ÜKSIKASJAD JA EELISED
GRASS-MANAGER-PRO | PNEUMATICSTAR-PRO

HÜDRAULILINE SURVE REGULEERIMINE
Parallelogrammide hüdraulilist survet saab muuta kabiinist, 
traktori hüdrosüsteemi vahendusel. See tähendab, et piide 
survet saab olenevalt pinnasetingimustest hõlpsalt suurendada 
ja vähendada. Piide töönurk on kogu töölaiuses kõikide 
sektsioonide puhul sama. Kamarat õhutatakse – see aitab 
hariliku nurmika suvisel ajal kontrolli all hoida. Hüdrauliline 
nivelleerimissüsteem võimaldab sektsioonidel pinnareljeefi 
ebatasasusi paremini järgida.

PARALLELOGRAMMIGA JUHITAVAD 
PIISEKTSIOONID
Parallelogrammidega hüdrauliline nivelleerimine tagab sujuva 
töö ka suurel kiirusel. Piisektsioonid püsivad maapinnaga alati 
paralleelsed, mis tähendab, et ka piisurve on ühtlane.

RASKE EESMINE LIBISTI 
MUTIMULLAHUNNIKUTE PROBLEEMIDETA 
TASANDAMISEKS
Tugirataste ees paiknev vastupidav kolmnurkne libisti 
tasandab mutimullahunnikud. Sedasi ei suruta pinnast kokku ja 
mullapoorid jäävad avatuks.
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TUGEV RAAM, MIS KESTAB KAUA
Põhiraam on valmistatud tugevatest profiiltorudest ja väga 
suurt koormust kandvatesse punktidesse on lisaks paigaldatud 
nurgatugevdused.

LIIGENDHINGED OPTIMAALSEKS MAASTIKU 
EBATASASUSTEGA KOHANDUMISEKS
Liigendid on varustatud karastatud määritavate poltide 
ja messingpuksidega. Tõkislati ümberpaigutamisel saab 
külgsektsioonid jäigalt fikseerida või liikuvaks jätta (fotol). 
Lisaks piisektsioonidele saab vastavalt maapinnale reguleerida 
ka vastupidavat eesmist libistit.
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ÜKSIKASJAD JA EELISED
GRASS-MANAGER-PRO | PNEUMATICSTAR-PRO

KUUS TUGIRATAST SUJUVAKS 
KULGEMISEKS
Kuus tugiratast juhivad raami sujuvalt ja kõikumiseta üle 
rohumaa. Piide töösügavust kontrollitakse täpselt isegi suurel 
töökiirusel (8x mudeli 900 puhul).

STABIILNE TÖÖ
Tänu tugevale raamile töötab masin väga stabiilselt, seda isegi 
suurel kiirusel. Lisaks suudab piiäke kõval pinnasel avaldada 
piidele piisavalt lisasurvet, ilma et raam samal ajal õõtsuma 
hakkaks. Raam on kavandatud taluma probleemideta suurt 
koormust ja kestma mitmeid hooaegu.

KARASTATUD KEEVITATUD PUKSID
3-punkti kinnituse karastatud puksid tagavad kinnituse pika 
tööea.
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DEFLEKTORPLAADID ON PAIGALDATUD 
PIISEKTSIOONIDE KESKPUNKTI
Selline deflektorplaatide (koos pritsmekaitsmega) paigutus 
tagab selle, et piide tagumised read saavad rohida seemne 
esimeste piiridade poolt kobestatud pinnasesse. See tagab 
optimaalse kontakti maapinnaga.

ÜKSIKASJAD JA EELISED
PNEUMATICSTAR-PRO

ERINEVATE SEEMNE TÄPNE ELEKTRILINE 
KÜLV (STI)
PNEUMATICSTAR-PRO-STI rohumaakülvikul käitab seemnete 
etteanderulli erinevate anduritega suhtlev elektrimootor. 
See tagab stabiilse külvitiheduse, mis ei sõltu muutuvast 
töökiirusest. Reguleerimine/juhtimine toimub traktorikabiinis 
oleva SPEED-TRONIC terminali kaudu.

SEEMNETE ETTEANDERULLI KÄITAMINE 
MAAPINNAL JOOKSVA RATTAGA (MD)
Rohumaaäkke PNEUMATICSTAR-PRO-MD standard- 
varustusse kuulub pneumaatiline külviseade – P-BOX- MD. 
P-BOX-MD suunab seemned pneumaatiliselt läbi voolikute 
deflektorplaatidele, mis jagavad need ühtlaselt külvipinnale. 
P-BOX-MD seemnete etteanderulli käitab mehaaniliselt 
paindlik võll, mis kannab maapinnal veereva ratta kiiruse üle 
seemnete etteanderullile. Seadme ehitus kaitseb seda pinnase 
ja kivide eest. Külvitihedust saab reguleerida P-BOX-MD 
automaatkäigukastil asuva hoovaga.
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ÜKSIKASJAD JA EELISED
PNEUMATICSTAR-PRO

RULLIDETA
Rohumaaäkete ja rullide samaaegne kasutamine ei anna soovitud 
tulemusi. Deflektorplaatide keskne paigutus tagab selle, et 
esimesed piiread kobestavad mulda piisavalt, et tagumised 
read saaksid seemned tõhusalt sisse harida. Kui pinnas jääb 
rulli külge, jäävad sinna külge ka juba külvatud seemned. Lisaks 
korjatakse üles juba varem külvatud heinaseemned. Rull surub 
tagasi pinnasesse ka väljarohitud umbrohu (nt harilik nurmikas), 
mis tähendab, et see ei kuiva ära ja saab edasi kasvada. Rull 
jookseb ülekülvi ajal kamaral ja ei suru seemneid maapinda. 
Uuestikülvi jaoks võib rullimine olla kasulik, kuid seda peaks 
tegema eraldi, pärast umbrohu kuivamist. Sellest täpsemalt 
„Rohumaade hoolduse käsiraamatus“.

SEISUTUGI KOOS ASTMETEGA KOLU 
TÄITMISEKS
Täitmisastmed  võimaldavad  seemnekolu  kiiresti  ja
ohutult täita.
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PNEUMATICSTAR-PRO XXL

PNEUMATICSTAR-PRO XXL: RAAMI EHITUS
Nelikanttorudest raam, millel on lisaks põiktoed, on 
vibratsioonivaba ja pika tööeaga.

PNEUMATICSTAR-PRO XXL:  
KOLU MAHT 500 L
Tõhusa töö tagamiseks kuulub standardvarustusse 500- liitrine 
kolu. Sedasi ei kaota te seemnekolu sagedase täitmise tõttu 
väärtuslikku tööaega.

PNEUMATICSTAR-PRO XXL
PNEUMSTICSTAR-PRO XXL on mõeldud suurtele 
põllumajandusettevõtjatele. Traktori alumise haakeseadme 
külge kinnitatud šassii toetub kahele suurele rattale. Tööasendis 
tagavad külgsektsioonide kuus lisaratast masina optimaalse 
liikumise ebatasasel pinnal. Stabiilne nelikanttorudest 
valmistatud raam takistab masina edasi-tagasi kõikumist. 
Lisaks on XXL versioon kättesaadav ka P-BOX-MD või P-BOX-STI 
külvikuga.
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PNEUMATICSTAR-PRO XXL: 
TRANSPORDILAIUS 3 M
Tänu nutikale kokkuklappimismehhanismile ja piide seadmisele 
võimalikult väikese nurga alla, on seadme trandspordilaius 
kõigest 3 meetrit.
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Das pneumatische Sägerät P-BOX-MD kann auf viele Einböck-Geräte und auch auf Fremdgeräte aufgebaut werden. 
Es können sämtliche Kleinsamen als auch große Saatgüter und deren Gemenge durch einfache Einstellung ab ca. 1 kg 
Saatgut pro ha ausgebracht werden. Das Saatgut wird pneumatisch über Schläuche zu den Verteilungsprallblechen 
befördert, bei welchen eine exakte Verteilung erfolgt. Der Säwalzenantrieb erfolgt über eine flexible Welle, welche 
vom Stützrad (oder separatem Sporenrad) angetrieben wird.
Die Saatmenge der Sämaschine kann durch einfache Einstellung in Abhängigkeit von Arbeitsbreite, 
Fahrgeschwindigkeit und Gebläsevariante zwischen 1 kg - 300 kg/ha stufenlos variieren. Mit dem pneumatischen 
Sägerät P-BOX-MD können beispielsweise folgende Tätigkeiten erfolgen: Ausbringung von Untersaaten, 
Zwischenfrüchte, Winterbegrünung, Neuansaat, Nachsaat, Düngung, usw.

PNEUMAATILINE KÜLVISEADE P-BOX-MD

Tüüp/
töölaius cm

Töölaius
max 3)

Kolu maht
liitrites Deflektorplaadid Mass kg Seemnete

etteanderull

P-BOX-MD 600 1) 6,00 m 300 8 86 B, E

P-BOX-MD 1200 2) 12,00 m 300 16 105 D, F

1)	 Elektrilise ventilaatoriga; suurte seemnete külvamiseks on vaja 
mehaanilist ventilaatorit

2)	 Mehaanilise ventilaatoriga

3)	 Väikeste seemnete jaoks

Pneumaatiline külviseade P-BOX-MD
	» Seemne etteanderulli käitab paindlik võll, mis 

on ühendatud maapinnal jooksva rattaga
	» Rohumaade ülekülv või väetamine
	» Vahe- või talikultuuri külv
	» Võimalik külvata erinevat tüüpi seemneid
	» Võimalik paigaldada paljudele kultivaatoritele, 

äketele jne

Lisateavet külviku kohta leiate meie veebilehelt 
või brošüürist "Külvitehnoloogia"!
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	W P-BOX-MD = külvitihedust kontrollitakse maapinnal jooksva 
rattaga

	W Teraskolu koos terasest aluskonstruktsiooniga

	W Rattaveo paigalduskomplekt (õhkrattaga)

	W Segamisvõll

	W Kalibreerimisplaat + kalibreerimisrenn

	W Paindlik veovõll 2,1 m

	W Seemnete etteanderull eraldi külviratta sektsiooniga iga 
vooliku kohta

	W Üks peente ja üks jämedate hammastega seemnete 
etteanderull

	W Seemnete etteanderulli saab vahetada tööriistadeta

	W Kolu vaateava + tühjendusava

	W 6 m masin on elektriventilaatori (12V) ja 24 m pikkuse 
külvivoolikuga

	W 12 m masinad on varustatud mehaanilise ventilaatori, PTO-
võlli ja 40 m pikkuse külvivoolikuga

	W 12 m Gerät mit mechanischem Gebläse und Gelenkwelle und 
40 m Säschlauch

STANDARDVARUSTUS

P N E U M A A T I L I N E  K Ü L V I S E A D E 
P - B O X - M D

Täpse ja ajakohase ülevaate standardvarustusest, võimalustest ja ühilduvusest leiate meie kodulehelt.
Tehnilised andmed ja mõõtmed on ligikaudsed ja pole siduvad. Jätame õiguse teha ehituses ja konstruktsioonis muutusi.

VALIKUD

Erinevat tüüpi rattad

Mehaaniline raputi

Traktori juhe 8 m (3-meetrise juhtme asemel)

Elektrooniline hektariloendur

Tugiplaat

Kolu stabilisaatorid

500 L kolu; Plastikpaak teraspaagi asemel

Mehaaniline ventilaator (P-BOX-MD 1200 standardvarustus)

Hüdrauliline ventilaator

Õhuvoolu jälgimine; alarm, kui külvisekast on tühjenemas

Vahend painduva võlli asendi muutmiseks (90° võrra)

Elektriline külvinormi reguleerimine

Astmed täitmiseks ja erinevad montaažikomplektid

P-BOX-MD roostevabast terasest külviseadmega

Spetsiaalsed seemnete etteanderullid; tühjenduskork
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P-BOX-STI elektrilise doseerimiskontrolliga pneumokülvik. Kasutajasõbralik elektrooniline SPEED-TRONIC juhtseade 
reguleerib külvitihedust vastavalt sõidukiirusele. Selleks vajalikku teavet hangib süsteem andurite või traktori 7- 
klemmise signaalpesa kaudu.

P-BOX-STI suudab külvata kõiki levinumaid seemneid ja nende segusid. Minimaalne seemnekogus on 1 kg/ha. 
Seemned suunatakse pneumaatiliselt läbi voolikute jaotuspeadele, mis laotavad need ühtlaselt põllule. Külvikogust 
saab SPEED-TRONIC terminali kaudu hõlpsalt astmeliselt reguleerida. Näiteks P-BOX-STI pneumokülvikuga saab 
teha allakülvi, vahekultuuri külvi, talikultuuride külvi, uuestikülvi, ülekülvi, väetamist jne.

PNEUMAATILINE KÜLVISEADE P-BOX-STI

1)	 Elektrilise ventilaatoriga; suurte seemnete külvamiseks on vaja 
ventilaatorit

2)	 Mehaanilise ventilaatoriga

3)	 Väikeste seemnete jaoks

Tüüp/
töölaius cm

Töölaius
max 3)

Kolu maht
liitrites Deflektorplaadid Mass kg Seemnete

etteanderull

P-BOX-STI 600 1) 6,00 m 300 8 86 B, E

P-BOX-STI 1200 2) 12,00 m 300 16 105 D, F

Pneumaatiline külviseade P-BOX-STI
	» Täpne elektriline mõõtmine ja doseerimine 

terminali vahendusel
	» Rohumaade ülekülv või väetamine
	» Vahe- või talikultuuri külv
	» Võimalik külvata erinevat tüüpi seemneid
	» Võimalik paigaldada paljudele kultivaatoritele, 

äketele jne

Lisateavet külviku kohta leiate meie veebilehelt 
või brošüürist "Külvitehnoloogia"!
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	W P-BOX-STI = seemnete etteanderulli elektriline ajam, mida 
kontrollib rattaandur, GPS andur, radar või 7-klemmise juhtme 
kaudu traktori kabiinist tulevad signaalid - elektrooniline jälgimine

	W Segamisvõll, tugikonsool

	W Kalibreerimisplaat + kalibreerimisrenn

	W Erikonstruktsiooniga jaotuspead koos pritsmekaitsmega

	W Seemnete etteanderull eraldi külviratta sektsiooniga iga 
vooliku kohta

	W Üks peente ja üks jämedate hammastega seemnete 
etteanderull

	W Seemnete etteanderulli saab vahetada tööriistadeta

	W Terasplekist valmistatud kolu

	W Kolu vaateava + tühjendusava

	W 6 m masin on varustatud elektriventilaatori (12V) ja 24 m 
pikkuse külvivoolikuga

	W 12 m masinad on varustatud mehaanilise ventilaatori, PTO-
võlli ja 40 m pikkuse külvivoolikuga

STANDARDVARUSTUS

P N E U M A A T I L I N E  K Ü L V I S E A D E 
P - B O X - S T I

Täpse ja ajakohase ülevaate standardvarustusest, võimalustest ja ühilduvusest leiate meie kodulehelt.
Tehnilised andmed ja mõõtmed on ligikaudsed ja pole siduvad. Jätame õiguse teha ehituses ja konstruktsioonis muutusi.

VALIKULINE

Rattaandur maapinnal jooksvale rattale

Kiiruseanduriga tagaratas

GPS kiirusandur või radar

7 klemmiga juhe

Ülemise haakeseadme andur, tõsteseadme andur

Automaatne täppiskülv ISARIA anduri abil

Alarm, kui külvisekast on tühjenemas

Kalibreerimisnupp külvikul; õhuvoolu jälgimine

Pikendusjuhe masinale või anduritele

Mehaaniline raputi; Tugiplaat

Kolu stabilisaator; 500 L kolu; Plastikpaak teraspaagi asemel

Mehaaniline ventilaator (P-BOX-STI 1200 puhul standard)

Hüdrauliline ventilaator

Roostevabast terasest deflektorplaadid

Juhtterminali hoidik

Astmed täitmiseks ja erinevad montaažikomplektid

P-BOX-STI roostevabast terasest külviseadmega

Spetsiaalsed seemnete etteanderullid; tühjenduskork
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TUGIKULTUURIDE KÜLV ROHUMAAKÜLVIKUGA
PNEUMATICSTAR

PNEUMATICSTAR seeria masinad on mõeldud ka tugikultuuride külvamiseks (allakülv). Ristiku või ristiku/ 
heina segu allakülv suudab koguda kuni 100 kg lämmastiku hektari kohta. Vahekultuuridega põldudel on 
pärast teravilja koristust mõõdetud positiivne lämmastiku tasakaal. Mõned eelised, mida heintaimede 
allakülv maisile võib pakkuda:

	» parem mulla kandevõime märgades tingimustes (saagikoristus, väetamine);
	» hilja võrsuva umbrohu tõrjumine;
	» mulla viljakuse parandamine ja huumuskihi moodustumise toetamine;
	» kohene maapinna katmine pärast koristamist;
	» kaitseb erosiooni eest;
	» vähendab vajaminevate taimemürkide kogust;
	» jne.
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MILLISED SEEMNED MILLISELE MASINALE?
PNEUMATICSTAR (-PRO)

PNEUMATICSTAR PNEUMATICSTAR-PRO

KULTUUR 2
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0
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0
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0

0
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0
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0
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X
X
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0
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Põlduba W W W W W W W W W W W

Tatar W W W W W W W W W W W

Speltanisu \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Herned } } } } } \ \ } } } \

Futterprofi KM W W W W W W W W W W W

Oder } } } } } \ \ } } } \

Grünlandprofi B W W W W W W W W W W W

Grünlandprofi NA W W W W W W W W W W W

Kaer } } } } } \ \ } } } \

Kahkjaspunane ristik W W W W W W W W W W W

Põldtuder W W W W W W W W W W W

Lina W W W W W W W W W W W

Lupiin W W W W W W W W W W W

Lutsern W W W W W W W W W W W

Moon W W W W W W W W W W W

Daikon W W W W W W W W W W W

Harilik keerispea W W W W W W W W W W W

Raps W W W W W W W W W W W

Rukis } } } } } \ \ } } } \

Aasristik W W W W W W W W W W W

Rüps W W W W W W W W W W W

Nälkjatõrje graanulid W W W W W W W W W W W

Sinep W W W W W W W W W W W

Sojaoad W W W W W W W W W W W

Päevalilled } } } } } \ \ } } } \

Hiirehernes W W W W W W W W W W W

Tritikale } } } } } \ \ } } } \

Valge ristik W W W W W W W W W W W

Nisu } } } } } \ \ } } } \

W = võimalik

} = tellitavate lisavalikutega: tugevdatud käigukast, tugiplaat, mehaaniline või hüdrauliline ventilaator

\ = pole võimalik

Ülaltoodud seemnete nimekiri pole lõplik. PNEUMATICSTAR seeria masinatega on võimalik külvata ka teisi sarnaseid seemneid.
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EINBÖCKIST

Meie eesmärgiks on turule orienteeritud, 
kasutajasõbralike, uuenduslike, keskkonnasõbralike ja 

kvaliteetsete toodete tootmine!
Einböcki perekond, 3. ja 4. põlvkonna juhtimise all

„Kõik ühest allikast“

	» Ettevõttesisene arendus ideest valmistooteni:  
Enam kui 85 aasta pikkune kogemus põllumajandusmasinate ehitamisega

	» Harrastajatelt harrastajatele:  
75% meie müügi- ja tootehalduse meeskonna liikmetest omab enda valdkonnas praktilist kogemust

	» Tarnijad kohalikul tasandil või Kesk-Euroopast:  
Pikaajalised suhted tarnijatega tagav stabiilse tootekvaliteedi ja tähtaegadest kinnipidamise

	» Tootmine:  
Ainult Dorf an der Pramis Ülem-Austrias

	» Praxistest aller Maschinen auf den eigenen Versuchsflächen: Enne kui prototüüpidest saavad 
seeriatootmismasinad, peavad need läbima põhjaliku katsetamise põldudel ja teedel

	» Müügijärgne teenindus: Kulu- ja varuosade kättesaadavus on tagatud isegi kümneid aastaid pärast masina 
ostmist, mis tähendab pikaajalisi kliendisuhteid

Einböcki väärtused

	» Kestlikkus ja keskkonnakaitse: Kestlike toodete keskkonnasõbralik tootmine

	» Nõuanded ja teenindus: Omandatud teadmiste jagamine ja esmaklassiline klienditeenindus

	» Usaldusväärsus ja kvaliteet: Peame kinni tarnetähtaegadest ja müüme ainult kvaliteetseid tooteid

	» Ausus ja lojaalsus: Võrdsetel alustel koostöö klientide, tarnijate, töötajate, partnerite, edasimüüjate jt
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	W Asutatud 1934

	W Omaniku juhitav pereettevõte

	W Üks tootmiskoht – Dorf an der Pram; AUSTRIA

	W 100% ettevõttesisene väärtusahel

	W 40+ aastat kogemusi kultiveerimis- ja äestamistehnikaga



Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Austria

+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at

EINBÖCK  
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ÄKKED

	» Piiäke 
AEROSTAR-CLASSIC

	» Täppisäke 
AEROSTAR-EXACT

	» Premium hakkimisvanker 
AEROSTAR-FUSION

	» Rootoräke 
AEROSTAR-ROTATION

EELHARIMINE

	» Täppiskultivaator 
VIBROSTAR

	» Kultivaator 
TAIFUN

	» Universaalne kultivaator 
HURRICANE

	» Kombimasin 
EXTREM

KÜLV JA VÄETAMINE

	» Pneumaatiline külviseade 
P-BOX-STI | P-BOX-MD

	» Pneumaatiline esikolu 
JUMBO-SEED

	» Mehaaniline vahekülvik 
DRILLBOX | MECHANICBOX

	» Reaskultivaator 
CHOPSTAR-SEEDER

ROHUMAADE 
HOOLDUSE 
KÄSIRAAMAT

	» Rohumaa korduskülv

	» Rohumaa taastamine

	» Rohumaa uuendamine

Tehnilisi andmeid ja eksimustega kohti võidakse etteteatamata muuta!

Meie pideva tootearenduse tulemuste rakendamiseks jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi sellest ette teatamata. Trüki- ja küljendusvead või mis tahes tüüpi muudatused ei anna kliendile mis tahes 
nõudeõigust. Selles juhendis kirjeldatud ja esitletud spetsiifiliste seadmete tehnilised näitajad on kättesaadaval ainult lisadena.

Pakutavaid tooteid ja hindu puudutavate dokumentide vastuolude korral kehtib meie kehtivas hinnakirjas sisalduv teave.
Kõik pildid on illustreerivad ja võivad kujutada valikuid, mis on saadaval lisatasu eest. Lisateabe jaoks võtke ühendust meie müügimeeskonnaga.

Fotod ja joonised: © Einböck GmbH; Fotod ja joonised tasuta, muutmata kujul võib kasutada litsentsita | Tekst ja sisu: © Einböck GmbH; allikale viitamisel võib muutmata kujul kasutada | Versioon: 12/2023

Seotud materjalid „Mahepõllunduse ja mehaanilise umbrohutõrje“ kohta:


