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КАТАЛОГ 
ПРОДУКЦІЇ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ EINBÖCK

Обробіток ґрунту, 
що приносить задоволення!

Догляд за культурами

Обробіток ґрунту

Догляд за пасовищами

Сівба та внесення добрив



З А П И Т  З А Р А З !
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* варіюється в залежності від наступної культури, типу зубців, типу ґрунту, попереднього обробітку

КОМБІНАЦІЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СІВБИ 
EXTREM

www.einboeck.at/extrem

ПЕРЕДПОСІВНИЙ КУЛЬТИВАТОР VIBROSTAR
www.einboeck.at/vibrostar

ЛЕГКИЙ КУЛЬТИВАТОР TAIFUN
www.einboeck.at/taifun

УНІВЕРСАЛЬНИЙ КУЛЬТИВАТОР HURRICANE
www.einboeck.at/hurricane

КОНСТРУКЦІЯ
Польова борона, секції для рихлення або секція з зубцями

КОНСТРУКЦІЯ
4- або 5-балкова

КОНСТРУКЦІЯ
4-балкова

КОНСТРУКЦІЯ
4-балкова

ВІДСТАНЬ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
4,8 | 6,4 | 10,5 см між робочими органами

ВІДСТАНЬ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
10 см між робочими органами

ВІДСТАНЬ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
15 см між робочими органами

ВІДСТАНЬ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
20 см між робочими органами

ЗАСТОСУВАННЯ*
підготовка посівного ложе
волочіння та вирівнювання

аерація ґрунту та підсушування 
(напр. на вологих, глинистих ґрунтах)
заробляння рідких органічних добрив

ЗАСТОСУВАННЯ*
підготовка посівного ложе

заробляння рідких органічних добрив
волочіння та вирівнювання
легке лущення зеленої маси

обробіток по всій ширині площі
посів сидератів сівалкою P-BOX-STI

ЗАСТОСУВАННЯ*
поверхневий обробіток ґрунту

лущення стерні
ріжучий обробіток по всій ширині
поверхневе лущення зеленої маси
посів сидератів сівалкою P-BOX-STI

попередня підготовка посівного ложе

ЗАСТОСУВАННЯ*
лущення стерні

лущення зеленої маси
лущення конюшини

ріжучий обробіток по всій ширині
посів сидератів сівалкою P-BOX-STI

глибокий основний обробіток ґрунту

ЕФЕКТ ВІД ОБРОБІТКУ*
рихлення, перемішування, дрібна грудка та вирівнювання

ЕФЕКТ ВІД ОБРОБІТКУ*
рихлення, (різання,) перемішування, дрібна грудка та вирівнювання

ЕФЕКТ ВІД ОБРОБІТКУ*
різання, перемішування, рихлення & дрібна грудка

ЕФЕКТ ВІД ОБРОБІТКУ*
різання, перемішування, рихлення & дрібна грудка

ТИП ҐРУНТУ*
легкий, середній, важкий, піщаний

ТИП ҐРУНТУ*
легкий, середній, важкий, піщаний, кам‘янистий

ТИП ҐРУНТУ*
легкий, середній, важкий, піщаний, кам‘янистий

ТИП ҐРУНТУ*
легкий, середній, важкий, піщаний

РОБОЧА ГЛИБИНА*
до 8 см

РОБОЧА ГЛИБИНА*
до 12 см

РОБОЧА ГЛИБИНА*
до 15 см

РОБОЧА ГЛИБИНА*
до 25 см

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
Підготовка посівного ложе

Робоча глибина 8 см
Прямі стійки

Змінні робочі органи

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
Підготовка посівного ложе

Робоча глибина 8 см
Секції польової борони

Квадратні зубці

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
Легке лущення зеленої маси

Робоча глибина 6 см
Більш важкі S-стійки

Стрільчасті лапи

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
Заробляння рідких органічних добрив

Робоча глибина 9 см
Більш важкі S-стійки

Вузькі лапи

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
Лущення стерні

Робоча  глибина 5 см
Стійки „геркулес“
Стрільчасті лапи

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
Лущення зеленої маси
Робоча глибина 12 см

Стійки „геркулес“
Вузька лапа з загартованого металу

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
Лущення стерні

Робоча глибина 7 см
Стандартні стійки
Стрільчаста лапа

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
Основний обробіток ґрунту

Робоча глибина 22 cm
Стандартні стійки

Вузькі лапи

ҐРУНТООБРОБНА ТЕХНІКА EINBÖCK
ОГЛЯД
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КОМБІНАЦІЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СІВБИ 
EXTREM

www.einboeck.at/extrem

ПЕРЕДПОСІВНИЙ КУЛЬТИВАТОР VIBROSTAR
www.einboeck.at/vibrostar

ЛЕГКИЙ КУЛЬТИВАТОР TAIFUN
www.einboeck.at/taifun

УНІВЕРСАЛЬНИЙ КУЛЬТИВАТОР HURRICANE
www.einboeck.at/hurricane

КОНСТРУКЦІЯ
Польова борона, секції для рихлення або секція з зубцями

КОНСТРУКЦІЯ
4- або 5-балкова

КОНСТРУКЦІЯ
4-балкова

КОНСТРУКЦІЯ
4-балкова

ВІДСТАНЬ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
4,8 | 6,4 | 10,5 см між робочими органами

ВІДСТАНЬ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
10 см між робочими органами

ВІДСТАНЬ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
15 см між робочими органами

ВІДСТАНЬ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
20 см між робочими органами

ЗАСТОСУВАННЯ*
підготовка посівного ложе
волочіння та вирівнювання

аерація ґрунту та підсушування 
(напр. на вологих, глинистих ґрунтах)
заробляння рідких органічних добрив

ЗАСТОСУВАННЯ*
підготовка посівного ложе

заробляння рідких органічних добрив
волочіння та вирівнювання
легке лущення зеленої маси

обробіток по всій ширині площі
посів сидератів сівалкою P-BOX-STI

ЗАСТОСУВАННЯ*
поверхневий обробіток ґрунту

лущення стерні
ріжучий обробіток по всій ширині
поверхневе лущення зеленої маси
посів сидератів сівалкою P-BOX-STI

попередня підготовка посівного ложе

ЗАСТОСУВАННЯ*
лущення стерні

лущення зеленої маси
лущення конюшини

ріжучий обробіток по всій ширині
посів сидератів сівалкою P-BOX-STI

глибокий основний обробіток ґрунту

ЕФЕКТ ВІД ОБРОБІТКУ*
рихлення, перемішування, дрібна грудка та вирівнювання

ЕФЕКТ ВІД ОБРОБІТКУ*
рихлення, (різання,) перемішування, дрібна грудка та вирівнювання

ЕФЕКТ ВІД ОБРОБІТКУ*
різання, перемішування, рихлення & дрібна грудка

ЕФЕКТ ВІД ОБРОБІТКУ*
різання, перемішування, рихлення & дрібна грудка

ТИП ҐРУНТУ*
легкий, середній, важкий, піщаний

ТИП ҐРУНТУ*
легкий, середній, важкий, піщаний, кам‘янистий

ТИП ҐРУНТУ*
легкий, середній, важкий, піщаний, кам‘янистий

ТИП ҐРУНТУ*
легкий, середній, важкий, піщаний

РОБОЧА ГЛИБИНА*
до 8 см

РОБОЧА ГЛИБИНА*
до 12 см

РОБОЧА ГЛИБИНА*
до 15 см

РОБОЧА ГЛИБИНА*
до 25 см

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
Підготовка посівного ложе

Робоча глибина 8 см
Прямі стійки

Змінні робочі органи

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
Підготовка посівного ложе

Робоча глибина 8 см
Секції польової борони

Квадратні зубці

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
Легке лущення зеленої маси

Робоча глибина 6 см
Більш важкі S-стійки

Стрільчасті лапи

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
Заробляння рідких органічних добрив

Робоча глибина 9 см
Більш важкі S-стійки

Вузькі лапи

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
Лущення стерні

Робоча  глибина 5 см
Стійки „геркулес“
Стрільчасті лапи

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
Лущення зеленої маси
Робоча глибина 12 см

Стійки „геркулес“
Вузька лапа з загартованого металу

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
Лущення стерні

Робоча глибина 7 см
Стандартні стійки
Стрільчаста лапа

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
Основний обробіток ґрунту

Робоча глибина 22 cm
Стандартні стійки

Вузькі лапи

О Б Р О Б І Т О К  Ґ Р У Н Т У , 
Щ О  П Р И Н О С И Т Ь  З А Д О В О Л Е Н Н Я !
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 W Поверхневий стерньовий обробіток, 
більш глибокий обробіток ґрунту 
та підготовка посівного ложе - 
універсальність застосування 

 W Ідеальне поєднання колосальної 
прохідності та рівномірного зрізу по 
всій ширині

 W Рівномірне розподілення зубців для 
більшої легкості

 W Котки з паралелограмним веденням 
та вирівнювальні робочі органи з 
гідравлічним налаштуванням глибини 
для різних типів ґрунтів

 W Дуже широкий спект використання: 
підготока посівного ложе, лущення 
сидератів, легке лущення стерні, …

 W Підрізання поверхні ґрунту по всій 
ширині (поверхневе) для ефективного 
контролю бур'янів з відстанню між 
робочими органами 15 см.

 W 4-балкова конструкція рами (труба в 
трубі) забезпечує точне розподілення 
підпружинених зубців та нівелює 
засмічення

 W Великий вибір котків, які 
адаптуються під різні типи ґрунтів 
та можливості використання

4-БАЛКОВА  
КОНСТРУКЦІЯ РАМИ

ШИРОКІ ЛАПИ ДО 240 ММ  
= ЗРІЗ ПО ВСІЙ ШИРИНІ

УНІВЕРСАЛЬНИЙ КУЛЬТИВАТОР HURRICANE

ЛЕГКИЙ КУЛЬТИВАТОР TAIFUN

2,6-4,6 м

2,5-12 м

20 см

15 см

≤ 25 см

≤ 15 см

4x

4x
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 W Чудова підготовка посівного ложе та 
вирівнювання розораного ґрунту або 
площ для посіву по мульчі з органічною 
масою

 W Ідеальне ведення по глибині завдяки 
коткам / опорним колесам та чудове 
перемішування на всіх типах ґрунтів

 W Достатня прохідність та рівномірне 
розподілення зубців

 W Точне розподілення підпружинених 
зубців нівелює засмічення, різні 
котки для ведення по глибині та 
подрібнення грудки

 W Для вирівнювання та підготовки 
ідеального посівного ложе на 
розораному ґрунті, навіть на важких 
ґрунтах

 W Менша відстань між робочими 
органами для найкращого 
перемішування та оптимальної 
структури великої грудки та 
дрібнозему

 W Різноманітні варіанти секцій 
з польовою бороною або 
підпружиненими зубцями, подвійні 
котки для ведення по глибині та 
подрібнення грудки

 W Міцна та закрита рама для 
плавності ходу, стабільність та 
зручність експлуатації

БАГАТО ДОДАТКОВИХ ОПЦІЙ  
ЯК VIBRO-BOARD, ТА ІНШІ

РІЗНОМАНІТНІ ВАРІАНТИ СЕКЦІЙ 
ТА ОСНАЩЕННЯ

ПЕРЕДПОСІВНИЙ КУЛЬТИВАТОР VIBROSTAR

КОМБІНАЦІЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СІВБИ EXTREM

3,9-12,1 м

4-8 м

10 см

≤ 10,5 см

≤ 12 см

≤ 8 см

4/5x

≤ 10x
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ПРОСАПНА ТЕХНІКА EINBÖCK - КОНФІГУРАЦІЮ ОБИРАЄТЕ ВИ

CHOPSTAR 1-30
 W До 30 см однією лапою W Для зернових, гороху, … W НОВИНКА: лапи для 

ультраповерхневого обробітку

CHOPSTAR 3-60 W До 60 см і до 3 лап W Для буряків, сої, ...  W Опції, що адаптуються 
індивідуально 

CHOPSTAR 5-90 W До 90 см і до 5 лап W Для кукурудзи, соняшника, ... W Багато можливостей загортання

CHOPSTAR 10-150
 W До 150 см та до 10 лап W Для гарбузів, помідорів, і т. ін.  W Також у фронтальному виконанні

CHOPSTAR-TWIN
 W Для мотиження поза рядком W Найвужча стрічка для мотиження 

- менше 5 см W Для прямого посіву та по мульчі

CHOPSTAR-VERSO
 W Мотиження важких ґрунтів та 

ґрунтів, що вкриті кіркою W Підходить для посіву по мульчі та 
високої продуктивності в гектарах 

CHOPSTAR-PRIME
 W Унікальне швидке налаштування 

та нові робочі органи W До 50 см винос паралелограма

ROW-GUARD
 W Рухома рама, яка керується камерою, 

для різних просапних агрегатів W Інноваційне програмне 
забезпечення та оптична техніка

Новинка
Новинка
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ПАЛЬЦЕВА БОРОНА
 W Пальцеві борони з паралельним веденням W Підпружинений, самостійний тримач W Найкраща адаптація до ґрунту та 

культури

АДАПТУЄТЬСЯ ПІД КУЛЬТУРУ | ҐРУНТ | УМОВИ | ЦІЛІ

HILLSTAR
 W Відстань між рядками до 80 см W Підгортання гребеневих культур  W Ідеальний механічний контроль 

бур'янів

РОТОРНА БОРОНА
 W "Вичісування" бур'янів з рядка W Швидкі налаштування агресивності W Надійна робота з різними 

культурами

РОБОЧІ ОРГАНИ
 W Найбільший вибір робочих органів W Підсилені спеціальні вібро-стійки W Ультраповерхневі лапи або лапи з 

загартованого металу, ...

SECTION CONTROL
 W До 35 см висота підйому  

(у PRIME 50 см) W Ручне керування або GPS W Також для пальцевих борон

ROLLSTAR W Роторна зірочкова борона для 
гребеневих та польових культур 
до 80 см  W напр. кукурудза, картопля, ...

JUMBO-STREAM
 W Фронтальний бак для рідких речовин W Стрічкове обприскування над або під 

листком, робота з рідкими добривами W Працює з SECTION-CONTROL

СІВАЛКИ
 W W P-BOX | JUMBO-SEED | FERTIBOX W W Мотига & сівалка адаптовані 

один до одного W W Внесення добрива, підсів, ...

П Р О С А П Н А  Т Е Х Н І К А ,
 Щ О  П Р И Н О С И Т Ь  З А Д О В Л Е Н Н Я

Спеціальна технологія підгортання
www.einboeck.at/en/

special-hoeing-technology

Аксесуари для мотик
www.einboeck.at/en/
accessories-for-hoes

Стандартна технологія підгортання
www.einboeck.at/en/

standard-hoeing-technology

Новинка



kg

З А П И Т  З А Р А З !
W W W . E I N B O E C K . E U8

КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КАМЕРИ ROW-GUARD

РОТОРНА ПРОСАПНА БОРОНА ROTARYSTAR

НАЙБІЛЬШ НАДІЙНА 
РУХОМА РАМА

УНІКАЛЬНЕ ГІДРАВЛІЧНЕ
НАЛАШТУВАННЯ АГРЕСИВНОСТІ

 W Гідравлічна рухома рама для точного 
керування різними агрегатами для 
мотиження, які можуть працювати з 
багатьма просапними культурами

 W Надійне розпізнавання рослин на всіх 
стадіях розвитку та у трьох різних 
кольорах, режим 2D та 3D

 W Найновіше програмне забезпечення 
та оптична техніка, надзвичайна 
зручність експлуатації, точна та 
стабільна система

 W Компактна рухома рама, 
розташування агрегату дуже 
близько до трактора, за рахунок 
чого отримуємо вигідне положення 
центру ваги

 W Руйнування кірки - аерація грунту - 
контроль бур'янів - сприяння розвитку 
рослин - все це майже для всього 
спектру культур

 W Спеціальна конструкція для 
рівномірної агресиності та робочої 
глибина  по всій ширині агрегату

 W Два ряди роторів з паралелограмним 
веденням, гідравлічною системою 
стабілізації тиску та зірочками 
спеціальної форми

 W Якісні підшипники роторних зірочок, 
накінечники зірочок замінюються 
окремо - унікальна інновація від 
Einböck

390-960 кг

3-12 м

≤ 5

3 м

± 1 см

≤ 20 км/год

≥ 12,5 см

2x

Новинка:  модель 

9  та  12 м



?

SECTION-CONTROL

9П Р О С А П Н А  Т Е Х Н І К А ,
 Щ О  П Р И Н О С И Т Ь  З А Д О В Л Е Н Н Я

ПРОСАПНИЙ КУЛЬТИВАТОР ПРЕМІУМ ЯКОСТІ CHOPSTAR-PRIME

СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРОСАПНИЙ АГРЕГАТ CHOPSTAR-VERSO

ШВИДКА ЗМІНА НАЛАШТУВАНЬ 
ТА ВИСОТА ПІДЙОМУ ДО 50 СМ

МОТИЖЕННЯ ҐРУНТУ З КІРКОЮ 
ТА  ВАЖКИХ ҐРУНТІВ

 W Унікальне швидке налаштування 
окремих тримачів зірочок, 
безступінчасте регулюввання 4 лап 
одночасно

 W Швидке регулювання захисних 
елементів 
І новинка, захищена роторна зірочка 
напр. для кукурудзи або соняшника

 W До 50 см підйом паралелограма 
через SECTION-CONTROL: надійність, 
довговічність, стійкість проти зносу, 
практичність, та ін.

 W Система швидкої заміни для задніх 
робочих органів, як пальчикова борона, 
включно з окремим паралелограмом 
або дисками для підгортання

 W Дуже висока швидкість руху - 
використовуючи ріжучі диски борону 
можна застосовувати на дуже ранніх 
стадіях розвитку

 W Дуже вузький "рядок мотиження" - 
ідеальна підготовка для пальчикової 
або роторної борони

 W Мотиження в посіві по мульчі, велика 
гнучкість, а також адаптація до 
розміру та типу рослини, типу 
ґрунту, робочої швидкості та ін.

 W Низькі зношення та потреба в 
пальному завдяки ріжучим дискам 
- висока сила входження - концепція 
CHOPSTAR TWIN

2+

2+

≤ 18 м

≤ 5

35-90 см

45-80 см

≤ 50 см

≤ 15 км/год

Новинка

Новинка
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ФОРМА КУЛЬТУРИ
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Постійні пасовища | Трава
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РОБОЧА ШИРИНА
1,5 - 6 м

РОБОЧА ШИРИНА
3 - 12 м

РОБОЧА ШИРИНА
1,5 - 24 м

РОБОЧА ШИРИНА
3 - 18 м

РОБОЧА ШИРИНА
6,2 - 12,3 м

РОБОЧА ШИРИНА
1,5 - 18 м

ВИСОТА ПРОХІДНОСТІ
до 49 см 

(= Стандартний агрегат без додаткових опцій)

ВИСОТА ПРОХІДНОСТІ
до 49 см 

(= Стандартний агрегат без додаткових опцій)

ВИСОТА ПРОХІДНОСТІ
до  49 см 

(= Стандартний агрегат без додаткових опцій)

ВИСОТА ПРОХІДНОСТІ
до  60 см 

(= Стандартний агрегат без додаткових опцій)

ВИСОТА ПРОХІДНОСТІ
до  53 см 

(= Стандартний агрегат без додаткових опцій)

ВИСОТА ПРОХІДНОСТІ
до  35 см 

(= Стандартний агрегат без додаткових опцій)

ВІДСТАНЬ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
1,3 см

граблини діаметром 6,5 мм, підпружинені напряму
6-балкова конструкція

ВІДСТАНЬ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
2,5 см

граблини діаметром 8/10 мм, підпружинені напряму
6-балкова конструкція

ВІДСТАНЬ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
2,5 см

граблини діаметром 7/8 мм, підпружинені напряму 
6-балкова конструкція

ВІДСТАНЬ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
2,5 см 

граблини діаметром 7 мм, підпружинені напряму
 6-балкова конструкція

ВІДСТАНЬ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
2,8 см 

незалежні граблини діаметром 6,5 мм
6-балкова конструкція

ВІДСТАНЬ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
15 см 

незалежні граблини діаметром 6,5 мм ротаційної борони
1-рядна

PS-HP
НЕОБХІДНА ПОТУЖНІСТЬ

прибл. 6-8 КС/м

НЕОБХІДНА ПОТУЖНІСТЬ
прибл. 8-10 КС/м

НЕОБХІДНА ПОТУЖНІСТЬ
прибл. 8 КС/м

НЕОБХІДНА ПОТУЖНІСТЬ
прибл. 8-10 КС/м

НЕОБХІДНА ПОТУЖНІСТЬ
прибл. 10-12 КС/м

НЕОБХІДНА ПОТУЖНІСТЬ
прибл. 8-10 КС/м

PS-HP

РОБОЧА ШВИДКІСТЬ ДО

   

РОБОЧА ШВИДКІСТЬ ДО

   

РОБОЧА ШВИДКІСТЬ ДО

   

РОБОЧА ШВИДКІСТЬ ДО

   

РОБОЧА ШВИДКІСТЬ ДО

   

РОБОЧА ШВИДКІСТЬ ДО

   

АГРЕСИВНІСТЬ

   

АГРЕСИВНІСТЬ

   

АГРЕСИВНІСТЬ

   

АГРЕСИВНІСТЬ

   

АГРЕСИВНІСТЬ

   

АГРЕСИВНІСТЬ

   

ТОЧНІСТЬ/ЧУТЛИВІСТЬ

   

ТОЧНІСТЬ/ЧУТЛИВІСТЬ

   

ТОЧНІСТЬ/ЧУТЛИВІСТЬ

   

ТОЧНІСТЬ/ЧУТЛИВІСТЬ

   

ТОЧНІСТЬ/ЧУТЛИВІСТЬ

   

ТОЧНІСТЬ/ЧУТЛИВІСТЬ

   

ЦІНА

   

ЦІНА

   

ЦІНА

   

ЦІНА

   

ЦІНА

   

ЦІНА

   

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Сівалка | колеса позаду агрегату | фронтальний 

вирівнюючий щиток

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Сівалка | колеса позаду агрегату | фронтальний 

вирівнюючий щиток

КОМПЛЕКТАЦІЯ
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вирівнюючий щиток
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КОМПЛЕКТАЦІЯ
Сівалка | колеса позаду агрегату | фронтальний 

вирівнюючий щиток

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Сівалка | колеса позаду агрегату | фронтальний 

вирівнюючий щиток

ОСОБЛИВОСТІ
Підійде для трави, та догляду  

за спортивними полями та полями для гольфу
„Спортсмен”

ОСОБЛИВОСТІ
Трикутний вирівнюючий щиток & налаштування тиску 

через паралелограм
„Професіонал для пасовищ”

ОСОБЛИВОСТІ
Легковаговик, дорогоцінний „Універсал“ 

Борона для поля та пасовищ
„Класик”

ОСОБЛИВОСТІ
Дуже легкий в експлуатації 

Хороше копіювання ґрунту та висока чутливість
„Універсал для догляду за культурами“

ОСОБЛИВОСТІ
Найкраще копіюваня ґрунту та найвища чутливість 

Ідеальність для будь-яких потреб 
„Преміум борона“

ОСОБЛИВОСТІ
Боронування органічної маси та руйнування кірки без 

забивання на вологому ґрунті
„Спеціаліст”

ОГЛЯД ШТРІГЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ EINBÖCK
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(= Стандартний агрегат без додаткових опцій)

ВИСОТА ПРОХІДНОСТІ
до  60 см 

(= Стандартний агрегат без додаткових опцій)

ВИСОТА ПРОХІДНОСТІ
до  53 см 

(= Стандартний агрегат без додаткових опцій)

ВИСОТА ПРОХІДНОСТІ
до  35 см 

(= Стандартний агрегат без додаткових опцій)

ВІДСТАНЬ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
1,3 см

граблини діаметром 6,5 мм, підпружинені напряму
6-балкова конструкція

ВІДСТАНЬ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
2,5 см

граблини діаметром 8/10 мм, підпружинені напряму
6-балкова конструкція

ВІДСТАНЬ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
2,5 см

граблини діаметром 7/8 мм, підпружинені напряму 
6-балкова конструкція

ВІДСТАНЬ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
2,5 см 

граблини діаметром 7 мм, підпружинені напряму
 6-балкова конструкція

ВІДСТАНЬ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
2,8 см 

незалежні граблини діаметром 6,5 мм
6-балкова конструкція

ВІДСТАНЬ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
15 см 

незалежні граблини діаметром 6,5 мм ротаційної борони
1-рядна

PS-HP
НЕОБХІДНА ПОТУЖНІСТЬ

прибл. 6-8 КС/м

НЕОБХІДНА ПОТУЖНІСТЬ
прибл. 8-10 КС/м

НЕОБХІДНА ПОТУЖНІСТЬ
прибл. 8 КС/м

НЕОБХІДНА ПОТУЖНІСТЬ
прибл. 8-10 КС/м

НЕОБХІДНА ПОТУЖНІСТЬ
прибл. 10-12 КС/м

НЕОБХІДНА ПОТУЖНІСТЬ
прибл. 8-10 КС/м

PS-HP

РОБОЧА ШВИДКІСТЬ ДО

   

РОБОЧА ШВИДКІСТЬ ДО

   

РОБОЧА ШВИДКІСТЬ ДО

   

РОБОЧА ШВИДКІСТЬ ДО

   

РОБОЧА ШВИДКІСТЬ ДО

   

РОБОЧА ШВИДКІСТЬ ДО

   

АГРЕСИВНІСТЬ

   

АГРЕСИВНІСТЬ

   

АГРЕСИВНІСТЬ

   

АГРЕСИВНІСТЬ

   

АГРЕСИВНІСТЬ

   

АГРЕСИВНІСТЬ

   

ТОЧНІСТЬ/ЧУТЛИВІСТЬ

   

ТОЧНІСТЬ/ЧУТЛИВІСТЬ

   

ТОЧНІСТЬ/ЧУТЛИВІСТЬ

   

ТОЧНІСТЬ/ЧУТЛИВІСТЬ

   

ТОЧНІСТЬ/ЧУТЛИВІСТЬ

   

ТОЧНІСТЬ/ЧУТЛИВІСТЬ

   

ЦІНА

   

ЦІНА

   

ЦІНА

   

ЦІНА

   

ЦІНА

   

ЦІНА

   

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Сівалка | колеса позаду агрегату | фронтальний 

вирівнюючий щиток

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Сівалка | колеса позаду агрегату | фронтальний 

вирівнюючий щиток

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Сівалка | колеса позаду агрегату | фронтальний 

вирівнюючий щиток

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Сівалка | колеса позаду агрегату | фронтальний 

вирівнюючий щиток

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Сівалка | колеса позаду агрегату | фронтальний 

вирівнюючий щиток

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Сівалка | колеса позаду агрегату | фронтальний 

вирівнюючий щиток

ОСОБЛИВОСТІ
Підійде для трави, та догляду  

за спортивними полями та полями для гольфу
„Спортсмен”

ОСОБЛИВОСТІ
Трикутний вирівнюючий щиток & налаштування тиску 

через паралелограм
„Професіонал для пасовищ”

ОСОБЛИВОСТІ
Легковаговик, дорогоцінний „Універсал“ 

Борона для поля та пасовищ
„Класик”

ОСОБЛИВОСТІ
Дуже легкий в експлуатації 

Хороше копіювання ґрунту та висока чутливість
„Універсал для догляду за культурами“

ОСОБЛИВОСТІ
Найкраще копіюваня ґрунту та найвища чутливість 

Ідеальність для будь-яких потреб 
„Преміум борона“

ОСОБЛИВОСТІ
Боронування органічної маси та руйнування кірки без 

забивання на вологому ґрунті
„Спеціаліст”
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З А П И Т  З А Р А З !
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ПРОСАПНИЙ ШТРІГЕЛЬ AEROSTAR-CLASSIC

ТОЧНИЙ ПРОСАПНИЙ ШТРІГЕЛЬ AEROSTAR-EXACT

РЕНТАБЕЛЬНА, КЛАСИЧНА 
ПРУЖИННА БОРОНА ДЛЯ 
ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР

 W Класичний штрігель AEROSTAR-
CLASSIC призначений для боронування 
стандартних польових культур, як 
зернові, кукурудза, соя, горох та ін.

 W Граблини, що підпружинені напряму, 
мають чіткі положення та рухи 
граблин - завдяки стабільним 
тримачам з пластику, які не 
прокручуються

 W Конструкція рами, що плавно 
рухається, та велика кількість 
конструкторських рішень, для 
прикладу -  опори вилки з пластику 
забезпечують довговічність роботи

 W В наявності багато додаткових 
опцій, таких як різноманітні 
граблини, гідравлічне налаштування 
агресивності або сівалкаа

ТОЧНЕ (СЛІПЕ) БОРОНУВАННЯ  
КУКУРУДЗИ, СОЇ, ЗЕРНОВИХ ...

 W Найефективніша штрігельна техніка 
завдяки напряму підпружиненим 
граблинам та фактичній відстані 
між граблинами 2,5 см

 W Гідравлічне регулювання тиску на 
граблини дозволяє боронувати м'яко 
або агресивно (сліпе боронування)

 W Граблини Ø 7 мм та довжиною 600 мм 
забезпечують високу прохідність та 
активну вібрацію для самоочистки

 W Опорні колеса (позаду на маятниковій 
осі) та зафіксовані секції борони 
забезпечують високу плавність ходу 
та прибирають розкачування

1,5-24 м

3-18 м

6,5 | 7 | 8 мм

7 мм

2,5 см

2,5 см

190-5460 кг

540-3220 кг
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1 3Ш Т Р І Г Е Л Ь Н А  Т Е Х Н І К А , 
Щ О  П Р И Н О С И Т Ь  З А Д О В О Л Е Н Н Я !

РОТАЦІЙНА БОРОНА AEROSTAR-ROTATION

ШТРІГЕЛЬНА БОРОНА ПРЕМІУМ КЛАСУ AEROSTAR-FUSION

ШИРОКІ МОЖЛИВОСТІ   
ЗАСТОСУВАННЯ БОРОНИ

 W Боронування без засмічення 
та руйнування кірки на полях з 
органічною масою

 W Найбільший спектр налаштування: 
дуже м'яке боронування для 
маленьких культур, сліпе або 
агресивне боронування для кірки на 
полях

 W Ранній період застосування (напр. по 
вологому ґрунту) завдяки ротаційним 
дискам, які змонтовані незалежно 
один від одного

 W Просте та швидке налаштування 
агресивності завдяки гідравлічному 
вирівнюванню тиску та унікальній 
пружинній навісці зірочок

ВІД ДЕЛІКАТНОГО ДО АГРЕСИВНОГО 
УНІКАЛЬНІ РЕГУЛЮВАННЯ ГРАБЛИН

 W Стабільний тиск на граблини/ 
агресивність до 6 кг по всій лінії 
граблин та унікальні регулювання 
граблин

 W Найвища прохідність до 530 мм для 
вищих культур (напр. кукурудза, 
соняшник, зернові, ...)

 W Регулювання граблин по висоті 
(транспортне та робоче положення) 
з системою швидкої заміни та 
оздобленням з загартованого металу

 W Практичність, зручна та довговічна 
конструкція спроектована 
професіоналами для професіоналів

1,5-18 м

6-12 м

6,5 мм

7 мм

10-120

2,8 см

280-3300 кг

≤ 6 кг

Новинка
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-MD & -STI -MD & -STI

PNEUMATICSTAR
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Ідеально підійде для:

 » Змішаних підприємств: боронування пасовищ та польових культур
 » Фермерів, що працюють з підсівними культурами по кукурудзі, зерновим ...
 » Маленьких та середніх підприємств, що обробляють пасовища

ОГЛЯД ШТРІГЕЛЬНИХ БОРІН ДЛЯ ПАСОВИЩ ВІД EINBÖCK
GRASS-MANAGER | PNEUMATICSTAR | GRASS-MANAGER-PRO | PNEUMATICSTAR-PRO

Багатогранний універсал для пасовищ та землеробства!W



+
+

=
=GRASS-MANAGER-PRO P-BOX PNEUMATICSTAR-PRO

-MD & -STI -MD & -STI

1 5

Ідеально підійде для:

 » Господарств суто з пасовищами та господарств, де пасовища переважають
 » Кооперативів та підприємств, що надають послуги
 » Професіоналів в галузі пасовищ
 » Сильно нерівних площ та земель, де кроти понаривали собі нір
 » Великих господарств

Д О Г Л Я Д  З А  П А С О В И Щ А М И , 
Щ О  П Р И Н О С И Т Ь  З А Д О В О Л Е Н Н Я !

ПРОФІ серед наших штрігелів для пасовищ 
Догляд за пасовищами без компромісів.W
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ПРУЖИННА БОРОНА ДЛЯ ПАСОВИЩ GRASS-MANAGER

ШТРІГЕЛЬ ДЛЯ ПАСОВИЩ ТА ПІДСІВУ PNEUMATICSTAR

НОВАЧОК СЕРЕД ШТРІГЕЛІВ  
ДЛЯ ПАСОВИЩ ВІД EINBÖCK

 W W Підпружинені напряму граблини 
з точним положенням та рухами 
- завдяки стабільним тримачам з 
пластику, які не прокручуються

 W W Фронтальні вирівнюючі 
щитки сприяють оптимальному 
розподіленню та розрівнюванню землі

 W W Завдяки конструкції рами з плавним 
ходом можна боронувати пасовища 
на високій швидкості, немов "тягнучі"

 W W Окрім цього, швидко та легко 
можна встановити сівалку для 
внесення підсівних культур або для 
досіву дернини

"ШТРІГЕЛЬ УНІВЕРСАЛ” 
ДЛЯ ЗМІШАНИХ ГОСПОДАРСТВ

 W Боронування стандартних культур 
та пасовищ, а також одночасне 
внесення підсівної культури та нова 
сівба або досів дернини

 W Ідеальний досів та підсів завдяки 
сучасній техніці для посіву та 
унікальній секції висівної катушки на 1 
шлангу для висіву - ідеальне дозування 
та рівномірне внесення

 W Електричне або механічне дозування 
кількості сівалки P-BOX, яка є 
частиною серійної комплектації

 W 6-рядні секції борони та розподільчі 
перегородки, що розміщені посередині

1,5-12 м

1,5-12 м

7 | 8 мм

7 | 8 мм

2,5 см

2,5 см

190-1420 кг

265 | 300 
500 л
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1 7Д О Г Л Я Д  З А  П А С О В И Щ А М И , 
Щ О  П Р И Н О С И Т Ь  З А Д О В О Л Е Н Н Я !

ПРУЖИННА БОРОНА ДЛЯ ПАСОВИЩ GRASS-MANAGER-PRO

ШТРІГЕЛЬ ДЛЯ ПАСОВИЩ ТА ПІДСІВУ PNEUMATICSTAR-PRO

ПРУЖИННА БОРОНА ДЛЯ 
ПІДПРИЄМСТВ, ЩО НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ

 W Ідеальне вирівнювання кротячих 
нір завдяки важким підпружиненим 
фронтальним вирівнюючим щиткам

 W Оптимальне копіювання ґрунту та 
рухомі крила забезпечують стабільну 
якість роботи

 W Агресивні граблини 8 або 10 мм 
ефективно виривають клубки 
та бур'яни, а також надійно 
провітрюють ґрунт

 W Окрім цього, швидко та легко можна 
встановити сівалку для внесення 
підсівних культур або для досіву 
дернини

ІДЕАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА 
ПАСОВИЩАМИ
БОРОНУВАННЯ ТА ДОСІВ

 W Догляд за пасовищами для профі: 
вирівнювання, провітрювання, 
вичісування та досів за один прохід

 W Висока плавність ходу навіть при 
агресивному обробітку дернини 
завдяки потужній конструкції та 
гідравлічному контролю секцій

 W Трикутний вирівнюючий щиток 
для вирівнювання купок ґрунту або 
кротячих нір без ущільнення ґрунту

 W Навмисна відмова від одного котка - 
таким чином нівелюється повторний 
ріст бур'янів

3-12 м

3-12 м

8 | 10 мм

8 | 10 мм

2,5 см

2,5 см

670-4200 кг

265 | 300 
500 л
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ПНЕВМАТИЧНІ СІВАЛКИ P-BOX-MD ТА -STI

ФРОНТАЛЬНИЙ БУНКЕР JUMBO-SEED + РЯДКОВА СІВАЛКА CHOPSTAR-SEEDER

ПРОСТЕ, ЕФЕКТИВНЕ, БЕЗПЕЧНЕ 
ТА ЛЕГКЕ КЕРУВАННЯ

 W Сівалка для досіву або розкидання 
сидератів та озеленення з 
можливістю встановлення на різні 
агрегати

 W Електро привід висівного ролика 
(керування-STI) з багатьма 
індивідуальними, кольоровими 
можливостями налаштування 
(можливе встановвлення механічного 
приводу)

 W Великий вибір сенсорів та турбін, 
та набір для монтажу на багато 
агрегатів компанії Einböck

 W Бункер зі сталі (300 або 500 л) або 
пластику (265 л), а також монітор, 
що захищений від пилу та вологи 
(термінал SPEED-TRONIC) збільшують 
строк служби

ЛЕГКА, ГНУЧКА
ТА ШВИДКА СІВБА

Фронтальний бункер JUMBO-SEED: 

 W Комбінація з штрігелем, мотигою, 
сівалкою та ін. для внесення добрив, 
підсівних культур, насіння, сидератів, 
зернових та ін.

 W З 4 виходами та терміналом SPEED-
TRONIC | розподілення відбувається 
через 4 (максимально) розподільчі 
головки на задньому агрегаті

Рядкова сівалка CHOPSTAR-SEEDER: 

 W Сошник з подвійними дисками або 
анкерний сошник з силою притискання 
до 180 кг для сівби зернових або 
бобових від 25 см

 W Гнучка та фінансово доступна висівна 
техніка для точного закладання 
насіння на задану глибину та 
стабільних сходів

265 | 300 
500 л

1600 л

Мех | Ел

Ел

< 12 м

≤ 12 м

6x | 8x

≤ 4 (2x2)

Новинка
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1 9П О С І В  Т А  В Н Е С Е Н Н Я  Д О Б Р И В , 
Щ О  П Р И Н О С И Т Ь  З А Д О В О Л Е Н Н Я !

ФРОНТАЛЬНИЙ БАК ДЛЯ РІДКИХ РЕЧОВИН JUMBO-STREAM

МЕХАНІЧНІ СІВАЛКИ DRILL- ТА MECHANICBOX

ОДНОЧАСНЕ МОТИЖЕННЯ ТА (СТРІЧКОВЕ-) 
ОБПРИСКУВАННЯ АБО ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

 W Ефективне мотиження та одночасне 
стрічкове обприскування або внесення 
добрив

 W На 100% точне, індивідуально 
підібране рішення для внесення рідких 
речовин, таких як засоби захисту 
рослин, рідкі добрива, допоміжні 
речовини та ін.

 W Фронтальний бак з власним 
гідравлічним насосом, інтегрованою 
електронікою та клапаном для 
диференційованого внесення, ISOBUS-
управління, можливість роботи з 
SECTION-CONTROL та багато іншого

 W 1 або 2 форсунки для стрічкового 
обприскування або внесення рідких 
добрив над лапами

СІВБА СИДЕРАТІВ 
МЕХАНІЧНИМИ АГРЕГАТАМИ

 W Фінансово вигідне внесення сидератів 
сівалками з механічним приводом з 
відстанню між сошниками 34 або 17 
см

 W Привід здійснюється через велике 
механічне колесо, що контактує з 
ґрунтом, яке гарантує точний привід 
штовхаючих роликів навіть при 
більших нерівностях ґрунту

 W Монтується на більшість 3м 
культиваторів з простим та 
швидким налаштуванням норми сівби

 W Надійна посівна техніка з точною та 
рівномірною нормою сівби за рахунок 
розподільчих пластин спеціальної 
форми

1100 л

215 | 230 л

Ел

20 см3 м

200 l/min
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Новинка



85+

Детальна інформація за посиланням 
www.einboeck.eu

Відділ збуту та консультацій
www.einboeck.at/en/sale

Замовляйте 
зараз!

Власні розробки від ідеї до серійного випуску 
продукту

Від практиків для практиків
Ми залюбки ділимося нашим досвідом

Актуальні новини: новинки, поради та інформація, 
інструкції та багато іншого з першого джерела

Повний цикл виготоввлення у 
Дорф ан дер Прамі у Верхній Австрії

Понад 85 років досвіду в галузі сільськогосподарської 
техніки
40 років в галузі техніки для мотиження та 
боронування

Практичні тести всіх агрегатів 
на власних дослідних полях

Сімейне підприємство, яким управляють власники
короткі шляхи прийняття рішеннь

Fusion-Farming: поєднання переваг традиційного 
та екологічного землеробства

Післяпродажне обслуговування
Швидке забезпечення запасними частинами 
напряму

Гаряча лінія для допомоги та обслуговування
прямий шлях до експертів продукції

Виробництво з турботою про довкілля:  
напр. сонячні панелі, опалення біомасою, ...

Завантажуйте посібники Einböck тут:
www.einboeck.at/en/know-how
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Обробіток ґрунту, 
що приносить задоволення!

Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Austria

+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at


