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Ort/Datum
Place/Date
Ville/Date

Anzahl geschalteter Teilbreiten vom Terminal
Number of controllable sections in monitor software
Nombre de sections actives sur le Terminal

Section Control muss freigeschaltet sein
Section Control ready monitor

La coupure de tronçon doit être activé

Trägheit (EIN/AUS) im Traktorterminal einstellbar
Reaction time (ON/OFF) adjustable in tractor terminal
Inertie (ON/OFF) ajustable au terminal du tracteur

Ja
Yes
Oui

Nein
No
Non

Schaltung der Sektionen
Combination of sections
Coupure de tronçons

Fingerhacke + Elemente
Finger hoe + elements
Bineuse à doigts + éléments

Nur Elemente
Only elements
Seulement les éléments

Zwei Elemente zusammen
Two elements combined
Deux éléments jumelés

___________________________________

Bezeichnung des verwendeten Terminals
Version of monitor
Désignation du terminal utilisé

Softwarestand des verwendeten Terminals
Software version of monitor
Version logiciel actuelle installée sur le terminal

Verwendete GPS-Bauteile
Type of GPS transponder
Composants GPS utilisés

Verwendetes Terminal
Version of monitor
Terminal utilisé

Traktorintern
OEM monitor 
Interne au tracteur

Extern
Aftermarket monitor
Externe

Traktorbaureihe & Modell
Tractor model
Modèle / série du tracteur

Traktorbaujahr
Tractor year
Date de fabrication du tracteur

Traktormarke
Tractor brand
Marque de tracteur

Kunde
Customer
Client

CHECKLIST - CHOPSTAR Section Control

All diese Angaben MÜSSEN zur Kompatibilitätsprüfung vorhanden sein!
Sollten Angaben fehlen, kann die Kompatibilität nicht geprüft werden und die Maschine kann nicht in die Produktion weitergegeben werden. 
Somit kann sich das Auslieferungsdatum nach hinten verzögern!
All this information MUST be available for compatibility check!
If any information is missing, compatibility cannot be checked and the machine cannot be transferred to production. Thus the delivery date can 
be delayed!
Ces informations DOIVENT IMPÉRATIVEMENT nous être communiquées afin de valider la compatibilité du matériel ! Le cas échéant il ne sera pas 
possible de valider la compatibilité du matériel et la machine ne sera pas mise en production. De fait, le délai de livraison s’en trouvera impacté !
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