
M O D E  D ‘ E M P L O I
A E R O S T A R - R O T A T I O N

Pour assurer la longévité de la machine, on préconise une manipulation consciencieuse.
Lisez attentivement le mode d‘emploi lors de la mise en service.

En cas de doute, renseignez-vous auprès de votre interlocuteur ou envoyez un email à  
info@einboeck.at

1.	 Agressivité = vitesse de travail x pression d’appui  
 

2.	 Plus vite = plus agressif  
Plus haute la pression des dents – plus agressif 
 

3.	 ATTENTION : Plus la machine est réglée agressivement, plus 
il faut rouler doucement ! (Fig 1) 
 

4.	 Vitesse de travail maximum : 10 km/h 
Vitesse de travail maximum à partir de la position 3 : 5 km/h 
 

5.	 Si on conduit très vite, les disques en plastique peuvent se 
déformer légèrement. Tourner les étoiles régulièrement 
évite ces déformations.  voir le manuel d’utilisation  
(Fig 2) 

6.	 Veuillez faire attention à l’accessibilité et aux conditions du 
sol ! (Fig 3)
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Quand étriller 
devient un plaisir !
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Solutions des problèmes pour l‘AEROSTAR-ROTATION :

A: La machine saute (Fig 4)
	» Réduire la vitesse éventuellement
	» Les tiges de relevage hydraulique doivent être libres vers le haut et le bas.
	» Il faut régler les bras inférieurs à la même hauteur et les fixer latéralement.
	» Les roues de jauge sont réglées soit trop haut soit trop bas.
	» Régler le bras supérieur de manière que le tube de poutre ne soit pas incliné. Modifier le bras supérieur par 1-2 

tours, si nécessaire.

B: Bourrage des étoiles (Fig 5)
	» Le matériel organique est encore trop mouillé  si la machine travail quand même sans se bourrer, on peut 

continuer de travailler  si quelques étoiles rotatives se bloquent, il vaut mieux d’attendre.

Accéder aux résultats de travail et au bon réglage :

https://www.einboeck.at/fr/rotation

Découvrez les conseils de pratique dans « Le guide de désherbage mécanique » :

https://www.einboeck.at/fr/guides

Quand étriller 
devient un plaisir !
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