o (Y ) d bi
&mmboc oucndbine:

MODE D‘EMPLOI &

R O IS A R

Pour assurer la longévité de la machine, on préconise une manipulation consciencieuse.
Lisez attentivement le mode d'emploi lors de la mise en service.
En cas de doute, renseignez-vous aupreés de votre interlocuteur ou envoyez un email a

info@einboeck.at

La houe rotative brise les croQtes de battances et émiette et aére ainsi le sol. Particulierement dans les régions a
fortes précipitations, la houe rotative favorise la croissance des plantes. A cdté de briser, la houe rotative permet de
contrdler les mauvaises herbes. Elle doit étre utilisée le plus tot possible aprés la pluie. Plus le sol est sec, plus il est
difficile de le briser. Un demi-jour d‘avance ou de retard peut déja faire une grande différence.

Rélae de la houe rotative:

1. Atteler l'outil au tracteur en position horizontale.

2. Les tiges de relevage hydraulique doivent étre libres.

3. Réglage de la profondeur par des roues de jauge :
Plus les roues sont hautes, plus agressivement
vous pouvez régler les étoiles rotatives par le
compensateur hydraulique de niveau. En générale, on
préconise le troisiéme trou du haut (voir photo page
2). ILest possible d'ajuster le réglage vers le haut et le
bas.

. Régler la pré-tension des étoiles rotatives par le

compensateur hydraulique de niveau. La position de
réglage est visible sur l'indicateur noir.

Utilisation de la machine:

» La vitesse de travail doit étre entre 12 et 25 km/h
» La profondeur de travail se situe entre 2 et 4 cm

() WWW.EINBOECK.FR



[ [ 1 d bi
&mmboc oucndbine:

A

&

Dy S
e :_."‘F it

Découvrez les conseils de pratigue dans « Le guide de désherbage mécani

https://www.einboeck.at/fr/guides

Accéder aux résultats de travail et au bon réglage :

https://www.einboeck.at/fr/rotarystar
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