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TRAVNIŠKO ČESALO
GRASS-MANAGER (-PRO)

ČESALO S SEJALNIKOM
PNEUMATICSTAR (-PRO)

NEGA TRAVINJA
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ZATIRANJE PLEVELOV V PRAKSI

 W Prednosti mehanskega zatiranja plevela W Različne rešitve W Valjanje travnikov W Apnenje, gnojenje, travne mešanice W Valjanje po travniku W Poročila o poskusih

STRAN 4-5

ČESALO GRASS-MANAGER

 W Zatiranje plevelov  W Podpora vegeataciji travnika W Rahljanje prsti W Izravnavanje kupov zemlje in krtin W Odstranjevanje ruše

STRAN 12-17 
STRAN 20-21

ČESALO S SEJALNIKOM  
PNEUMATICSTAR

 W Ponovno sejanje z mehanskim oz 
električno gnanim sejalnikom W Zatiranje plevelov  W Podpora vegetaciji travnika W Prezračevanje tal na travniku  W Izravnavanje (npr. krtin)

STRAN 12-15 
STRAN 18-23

POSEBNOSTI NAŠIH ČESAL

 W Natančen položaj in gibanje žbic W Pravi razmik med vrsticami  W Prava izbira žbic W In še veliko več

STRAN 6-11
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TRAVNIŠKO ČESALO   
GRASS-MANAGER-PRO

 W Profesionalni stroj za izvajalce ali družbe W Zatiranje plevelov in podpora vegetacije W Prezračevanje zemlje W Težka trikotna plošča za popolno izravnavo W Hidravlični paralelno vodeni razdelki česala

STRAN 24-29 
STRAN 32-34

ČESALO S SEJALNIKOM   
PNEUMATICSTAR-PRO

 W Profesionalni stroj za izvajalce ali družbe W Ponovno sejanje z mehansko ali električno sejalno napravo W Zatiranje plevelov W SPodpora vegetaciji travinja W Hidravlični paralelno vodeni razdelki česala

STRAN 24-27 
STRAN 30-39

PODSAJANJE IN SEMENA

 W Podsajanje s česalom W Katero seme s katerim strojem

STRAN 44-45SEJALNE

 W Pnevmatska sejalna naprava P-z mehanskim vodenjem 
sejalnega valja W Pnevmatska sejalna naprava P-BOX-STI z električnim vodenjem 
sejalnega valja

STRAN 40-43
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PREDNOSTI MEHANSKEGA ZATIRANJA PLEVELOV S ČESANJEM

Popravilo škode zaradi zime:
Enostavno izravnavanje ni dovolj za pridobivanje dobrih pridelkov. Poleg izravnave krtin in sanacije poškodb na 
travi (npr. zaradi paše) je pomembno odstraniti tudi odmrlo plitvo ukoreninjeno travo. Snežno plesen, ki se pojavi 
po toplih zimah predvsem na previsoki trati, je treba odstraniti z rahljalnikom.

Podpora pri rasti trave:
Žbice česala nekoliko poškodujejo travo, kar podpira rast. Trava raste z večjo gostoto in proizvede
več biomase.

Odprava lukenj:
Da bi preprečili širjenje plevelov, npr. grobe travniške latovke, je potrebno luknje na travniku prekriti s semeni 
koristnih trav. Letno sejanje lahko prepreči težave v zvezi s tem. Na odprtih mestih ali luknjah na travi (krtinah) se 
zelo pogosto tvorijo skorje.

Vnos gnojila:
Gnoj in gnojevko je treba zdrobiti in vnesti v trato. Če gnoj in gnojevka ostaneta na steblih trave, jo lahko zažgeta ali 
upočasnita razgradnjo.

Zmanjšanje kontaminacijo krme:
Izravnavanje krtin in vnašanje gnojila v trato zmanjšata onesnaženost krme s pepelom med spravilom. To zagotavlja 
večjo kakovost krme.
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S  Č E S A N J E M  V  P R A K S I 

Poročila o izkušnjah in informacije o praktični uporabi naše tehnologije za oskrbo travnikov in zatiranja plevelov 
najdete v našem "Priročniku za nego travinja". Tam boste našli vse o zatiranju plevelov in drugih temah, povezanih 
z ravnanjem s travinjem.

Teme, ki bi vam lahko bile zanimive:
 » Različne rešitve
 » Vzdrževanje in ponovna setev travnikov
 » Apnjenje, gnojenje travnih mešanic
 » Valjanje travinje in poročila o poskusih

Priročnik lahko prenesete na www.einboeck.at/en/know-how

MEHANSKO ZATIRANJE PLEVELOV S ČESANJEM V PRAKSI
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POSEBNOSTI NAŠIH ČESAL
GRASS-MANAGER (-PRO) | PNEUMATICSTAR (-PRO)

 » Trden okvir profilne cevi in zato izjemno vzdržljiv
 » Velika kolesa, podprta s krogličnimi ležaji, in mazalne točke na vseh sklepih
 » Kaljeni tečajni vijaki s pušami
 » Brez ostrih robov in zato ne poškoduje rastlin
 » Gibanje vzmeti in žbic ni omejeno (ni nevarnosti zloma žbice)
 » Veliki trikotni oporniki preprečujejo nihanje stranskih kril med delovanjem na strojih z veliko delovno širino
 » Velika izbira zobcev različnih dolžin in premerov

W
Obstaja veliko podrobnosti, zaradi katerih so naši stroji 
uporabniku zelo prijazni ter zanesljivi za več sezon!

Natančen položaj in gibanje žbic

Žbice na česalu so pritrjene na dele s plastičnimi držali, ki preprečijo izkrivljanje, tako da so žbice poravnane natančno 
v smeri dela. Vzmetna tuljava žbice je nameščena pod držalom, da zagotovi prosto gibanje žbice in vibracije iz 
tuljave vzmeti. Ker gibanje žbice ni omejeno ali omogočeno, je zlom zelo malo verjeten.
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ZAPORNI DROG ZA POPOLNO PRILAGAJANJE 
NA POVRŠINO
Z odstranitvijo ali demontažo zapornega droga na krilu (samo 
pri enojnih strojih), stroj popolno sledi konturam površine.

DRŽALA SEKCIJ ZOB SO ZAŠČITENA S 
PLASTIKO
Zaščita iz trde plastike na spoju med sekcijo zob in njihovimi 
držali preprečuje obrabo jeklenih delov in zagotavlja, da se ne 
poškodujejo. Zagotavljajo tudi dobro vodenje sekcije zob, hkrati 
pa omogočajo prilagajanje terenu.

N E G A  T R A V I N J A 

AGRESIVNOST ZOB JE HITRO NASTAVLJIVA 
Z OSREDNJO NASTAVITVENO ROČICO
Agresivnost vzmetenih zob na stroju za nego travnikov lahko po 
potrebi nastavite z eno osrednjo nastavitveno ročico za vsak del 
zob v 5 položajih med "vlečenjem" in "oprijemom".
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RAZMIK MED VRSTICAMI 
GRASS-MANAGER (-PRO) | PNEUMATICSTAR (-PRO)

Razmik med vrsticami ima ključen vpliv 
na delovni učinek in kakovost operacije. 
S 6-vrstno razporeditvijo 60 žbic na 
površino 1,5 m je dosežen učinkovit 
razmik med vrsticami 2,5 cm. Osnovna 
zahteva za učinkovito zatiranje plevela 
je čim manjši razmik med vrsticami.

Pravilna razdalja med žbicami v 
kombinaciji z agresivno nastavljivimi 
žbicami je glavno merilo za uspešno 
ponovno setev travinja. Za učinkovito 
odstranjevanje trate je potreben ozek 
razmak med žbicami. Le to zagotavlja 
obdelavo celotne površine.
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Ta standardna univerzalna žbica s
premerom 7 mm in dolžino 490 
mm je idealna za srednje do težka 
tla.

Da pri kamnitih tleh kamni ne 
pridejo na površje, priporočamo 
ravne žbice s premerom 8 mm 
in dolžino 490 mm. Z žbicami 
nastavljenimi na "vlečenje", 
ščitimo trato na mokrem travniku.

Za močno zapleveljene površine 
in kamnita tla, da se kamenje ne 
bi nujno odlagalo na površino 
tal, priporočamo te ravne zobe s 
premerom 10 mm in dolžino 490 
mm. "Vlečeči" zobje so nežni do 
trate na mokrih ali močvirnatih 
travnikih. (Na voljo samo za 
različici okvirja SR in PRO)

Za močno poraščene travnike ali za 
srednje težka do težka tla je treba 
uporabiti zobe s premerom 10 mm 
in dolžino 490 mm. Ti travniški 
zobje so idealni tudi za poletno 
zatiranje travniške metuljnice. (Na 
voljo samo za različici okvirja SR 
in PRO)

V srednji ali težki zemlji moramo 
uporabiti žbice s premerom 8 mm 
in dolžino 490 mm. Te žbice so 
najpogostejše pri negi travnikov.

PRAVA ŽBICA
GRASSMANAGER (-PRO) | PNEUMATICSTAR (-PRO)

Typ

St
an

da
rd

na
 

op
re

m
a

M
ož

no
s

GRASS-MANAGER 7/490 8/490

GRASS-MANAGER SR 7/490 8/490 
10/490

GRASS-MANAGER-PRO 8/490 10/490

PNEUMATICSTAR 7/490 8/490

PNEUMATICSTAR SR 7/490 8/490 
10/490

PNEUMATICSTAR-PRO 8/490 10/490

SPORTSTAR 6,5/490 6,5/380

Specifikacije in mm
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ČESALO/ČESALO S SEJALNIKOM
GRASS-MANAGER & PNEUMATICSTAR
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KOMBINACIJE STROJEV
GRASS-MANAGER | PNEUMATICSTAR

+
+

=

=GRASS-MANAGER P-BOX
-MD & -STI -MD & -STI

PNEUMATICSTAR

Popolno za:

 » Kmetije, ki gojijo različne poljščine: zatiranje plevelov pri travnikih in poljščinah
 » Kmetije, ki gojijo pridelke  (žita, koruza …)
 » Majhne do srednje velike travinjske kmetije

W
Univerzalni vsestranski pripomoček za travnike 
in poljedelstvo!
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P N E U M A T I C S T A R 

KONCEPT
GRASS-MANAGER | PNEUMATICSTAR

1. Povečan učinek vibracij zaradi posebnih žbic in držala.

2. Stabilen in vzdržljiv okvir.

3. Učinkovito delovanje zaradi razmika med vrsticami natančno 2,5 cm.

4. Velika izbira žbic = prava žbica za vsako delo.

5. Centralna nastavitev položaja žbic na del (izbirna hidravlična nastavitev).

6. Opcijsko na voljo sprednja plošča za izravnavanje.

7. P-BOX-MD ali STI za optimalno in natančno setev.

8. Sejalni valj se poganja mehansko preko gibljive gredi na podpornem kolesu na priključku (MD).

9. Sejalni valj se poganja elektronsko preko krmilnega sistema SPEED-TRONIC v traktorju (STI).

10. Stopničke za polnjenje.

11. Brez valjev za vzpostavitev stika semena s tlemi.
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Tudi na zdravih in uravnoteženih travinjah je letno vzdrževanje nujno. Za ta namen je posebej zasnovano, že dolgo 
uveljavljeno, česalo GRASS-MANAGER. Prezračuje in odstranjuje rušo. Poleg tega drobi rastlinske ostanke, gnoj in 
meša material.

GRASS MANAGER s pnevmatskim sejalnikom postane PNEUMATICSTAR.

ČESALO GRASS-MANAGER

W
Univerzalni stroj za travinje, kot tudi za 
mehansko zatiranje plevela pri poljskih 
pridelkih (žita, koruza, soja,…)

Vrsta/ 
delovna širina v cm Razdelki Tipalna Žbice hp/kW Pribl.

teža kg

TOGO nezložljivo:

GRASS-MANAGER 150 1x1,5 2 60 20/15 190

GRASS-MANAGER 200 1x2,1 2 84 25/18 200

GRASS-MANAGER 300 2x1,5 2 120 30/22 250

Hidravlično zlaganje:

GRASS-MANAGER 450 3x1,5 4 180 40/29 520

GRASS-MANAGER 500 1x2,1 / 2x1,5 4 204 50/37 540

GRASS-MANAGER 600 4x1,5 4 240 60/44 640

GRASS-MANAGER 600 SR 4x1,5 4 240 60/44 800

GRASS-MANAGER 750 5x1,5 4 300 70/51 850

GRASS-MANAGER 900 1,3) 6x1,5 4 360 80/59 1170

GRASS-MANAGER 900 SR 3) 6x1,5 4 360 80/59 1260

GRASS-MANAGER 1200 2,3) 8x1,5 4 480 90/66 1310

GRASS-MANAGER 1200 SR 3) 8x1,5 4 480 90/66 1420

1) Lahko se razširi na 12m delovne širine
2) Delovno širino se lahko zmanjša na 9m
3) Hidravlično zlaganje s strižnim umikom
SR= težak okvir za izvajalce ali družbe
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MOŽNOSTI

Hidravlična nastavitev žbic - popolno pri spreminjajočih se 
razmerah tal (ne v kombinaciji s sprednjimi izravnalnimi 
ploščami)

Pnevmatska sejalna naprava P-BOX

Izravnalna plošča za odlično razporeditev in izravnavo krtin

Dolžina žbic 490 mm, Ø 10 mm (ali modeli SR)

Dolžina žbic 490 mm, Ø 8 mm 

Dolžina žbic 490 mm dolge RAVNE, Ø 8 mm

Sprednji montažni okvir

Opozorilni znaki z LED lučmi

Hidravlična transportna ključavnica

 W Nižji členi s hitrosklopno nihajno osjo (do 6 m)

 W Žbice Ø 7 mm, dolžina 490 mm, posamično zamenljivi

 W Žbice so pritrjene na cev na 6-vrstnih razdelkih s

 W Razmik med vrsticami 2,5 cm

 W Velika nosilna gumijasta podporna kolesa

 W Pri zlaganju v položaj za transport se stranski deli zložijo 
avtomatsko preko vzporednega vodenja

 W Parkirna podpora za zložljive stroje

 W Za stroje z zlaganjem zadaj sta potrebna dva dvojno zložljiva 
hidravlična daljinca

 W Širina za transport ≤ 3,00 m 

STANDARDNA OPREMA

Natančen in ažuren pregled serijske opreme, možnosti in združljivosti boste našli v meniju za prenos na naši spletni strani. 
Tehnični podatki in dimenzije so približni in niso zavezujoči. Pridržujemo si pravico do sprememb v konstrukciji in dizajnu.
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ČESALO S SEJALNIKOM
PNEUMATICSTAR (-MD & -STI)
Česalo s sejalnikom PNEUMATICSTAR je zasnovano za nego travnikov, setev, podsejanje in ponovno setev. Sejalni valj se 
poganja mehansko preko podpornega kolesa, ali pa ga elektronsko krmilijo različni senzorji. Zasnovan je s stabilnimi 
okvirji in, glede na delovno širino, je okvir tog, mehansko ali hidravlično zložljiv. Z uporabo visokokakovostnih 
materialov in s posebno trdno konstrukcijo, lahko v trdih tleh dodatno pritisnete na 6-vrstne dele žbic.

Na voljo sta 2 različici PNEUMATICSTAR. Izvedba MD z mehanskim pogonom sejalnega valja in STI z elektronskim 
pogonom sejalnega valja, ki ga krmili terminal SPEED-TRONIC.

Vrsta/ 
delovna širina v Žbice Tipalna kolesa Deflektorske Razdelki Sejalni valj hp/kW Pribl.

teža kg

PNEUMATICSTAR 200 1) 84 2 8 1 B, E 25/18 260

PNEUMATICSTAR 300 1) 120 2 8 2 B, E 30/22 350

PNEUMATICSTAR 500 2) 204 4 8 3 C, E 50/37 580

PNEUMATICSTAR 600 2) 240 4 8 4 C, E 60/44 690

PNEUMATICSTAR 600 SR 2) 240 4 8 4 C, E 60/44 920

PNEUMATICSTAR 600 NR) 240 4 8 4 C, F 80/59 1100

PNEUMATICSTAR 900 3,4) 360 4 12 6 G, H 90/66 1400

PNEUMATICSTAR 900 SR 3) 360 4 12 6 G, H 90/66 1490

PNEUMATICSTAR 1200 3) 480 4 16 8 D, F 100/74 1650

PNEUMATICSTAR 1200 SR 3) 480 4 16 8 D, F 100/74 1760

1) Trden okvir, nezložljiv
2) Hidravlično zlaganje
3) Hidravlično zlaganje, dvojno
4) Lahko se razširi na 12 m 

SR = težak okvir (za izvajalce ali družbe) NR = z mehanskim ventilatorjem, primeren tudi za razdelitev  gnojila 
(sejalna enota in razdelilne plošče iz nerjavečega jekla), močnejši 
menjalnik, brez evropskega zložljivega okvirja različica SR (težak okvir), 
rezervoar 500 l standard
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MOŽNOSTI

Kot GRASS-MANAGER

Zadrževalna plošča

Mehanska tekalna enota

Elektični števec hektarjev (samo MD)

500 litrski rezervoar; plastični rezervoar namesto jeklenega

Mehanski ali hidravlični ventilator

Alarm ko se sejalna naprava začne prazniti

Razširitveni komplet za ponovno setev travnikov po 
posameznih območjih s senzorjem "ProActive Sensor from 
ISARIA" (samo STI)

Različni senzorji hitrosti (samo STI)

Gumb za kalibracijo (samo STI)

Spremljanje pretoka zraka

Plastični rezervoar

Č E S A L O  S  S E J A L N I K O M
P N E U M A T I C S T A R

Natančen in ažuren pregled serijske opreme, možnosti in združljivosti boste našli v meniju za prenos na naši spletni strani. 
Tehnični podatki in dimenzije so približni in niso zavezujoči. Pridržujemo si pravico do sprememb v konstrukciji in dizajnu.

 W Kot GRASS-MANAGER

 W P-BOX-MD = mehanski pogon mešalne gredi z lastnim 
razdelkom sejalnega kolesa na cev

 W P-BOX-STI = Nadzorovana hitrost doziranja količine, ki jo 
opcijsko krmili senzor koles, GPS senzor, radarski ali traktorski 
signal s pomočjo 7-polnega signalnega kabla - elektronsko 
nadzorovan

 W Električni ventilator 12 voltov - do 6 m delovne širine

 W En sejalni valj z drobnimi in drugi z grobimi žbicami

 W Kalibracijska  plošča + kalibracijska posoda

 W Prostornina rezervoarja 300 litrov z okencem za pregled 
rezervoarja + drenaža

 W Prilagoditev količine sejanja preko gibljivega kabla, ki ga 
poganja talno kolo preko brezstopenjskega menjalnika (MD)

 W Posebej oblikovane razdelilne plošče z zaščito pred 
brizganjem

 W Stopničke za polnjenje

STANDARDNA OPREMA
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PODROBNOSTI IN PREDNOSTI
GRASS-MANAGER | PNEUMATICSTAR

GUMIJASTA PODPORNA KOLESA ZA NEŽNO 
DELOVANJE
Glede na delovno širino se seriji GRASS-MANAGER - in 
PNEUMATICSTAR vodita z dvema ali štirimi gumijastimi 
podpornimi kolesi. Preko podpornih koles se regulira delovna 
globina žbic. V mreži s polovičnimi luknjami so nastavljivi po 
višini.

MEHANSKO ZAKLEPANJE V TRANSPORTNEM 
POLOŽAJU
Okvirji na strojih brez dvojnega zlaganja se mehansko zaklenejo 
v transportnem položaju. Ključavnica se sprosti preko vlečne 
vrvi (samo pri strojih brez dvojnega zlaganja).

STABILNO DELOVANJE
Zaradi trdne in močne konstrukcije okvirja je delovanje stroja in 
okvirja zelo enakomerno tudi pri višjih delovnih hitrostih. Tudi 
na trdnih tleh lahko česalo zadostno pritisne na žbice, ne da bi 
se okvir zasukal. Poleg tega je okvir zasnovan tako, da brez težav 
prenese velike obremenitve in številne sezone delovanja.
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P N E U M A T I C S T A R

MOČNEJŠA KONSTRUKCIJA OD 9 M 
DELOVNE ŠIRINE NAPREJ
Večja delovna širina pomeni da na stroj delujejo večje sile. 
Trikotna opornica pri strojih z dvojnim zlaganjem preprečuje 
nihanje in skakanje stranskih kril tudi pri višjih delovnih hitrostih. 
Agresivnost žbic je mogoče prilagoditi glede na pogoje.

OPCIJSKO: HIDRAVLIČNA PRILAGODITEV 
ŽBIC - POPOLNO PRI SPREMINJAJOČIH SE 
RAZMERAH V TLEH
Hidravlična nastavitev žbic olajša prilagajanje GRASS-MANAGER 
in PNEUMATICSTAR v spreminjajočih se razmerah tal. Poleg tega 
je zlaganje v transportni položaj bolj priročno, saj lahko žbice 
enostavno postavite v raven položaj. Hidravlično nastavitev žbic 
je mogoče kadar koli naknadno vgraditi.

OPCIJSKO: IZRAVNALNA PLOŠČA ZA 
ODLIČNO RAZPOREDITEV IN IZRAVNAVANJE 
KRTIN
Pred razdelke česala je mogoče namestiti ploščo za izravnavanje, 
ki je zaščitena pred preobremenitvijo z listnato vzmetjo. Ta 
izravnalna plošča je nastavljiva po višini in zagotavlja odlično 
porazdelitev in izravnavo krtin. Poleg tega razporeja in izravnava 
gnoj in gnojevko (samo do 6 m delovne širine in za 900 SR in 
1200 SR, ne v kombinaciji s hidravlično nastavitvijo žbic).
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PODROBNOSTI IN PREDNOSTI
PNEUMATICSTAR

POGON NA GUMIJASTO KOLO (MD)
Na česalu PNEUMATICSTAR-MD je nameščena pnevmatska 
sejalna naprava P-BOX-MD. Pri P-BOX-MD se sejalni valj 
mehansko poganja preko gibljive gredi, ki prenaša dejansko 
hitrost tal s talnega kolesa na sejalni valj. Semena se pnevmatsko 
porazdelijo preko cevi do deflektorskih plošč, ki enakomerno 
razpršijo semena. Stopnja sejanja se nastavlja preko vzvoda, ki 
je nameščen na brezstopenjskem menjalniku P-BOX-MD.

NATANČNA ELEKTRIČNA DISTRIBUCIJA 
RAZLIČNIH SEMEN (STI)
Na česalu PNEUMATICSTAR-STI pogon sejalnega valja izvaja 
elektromotor, ki deluje prek različnih senzorjev. To zagotavlja 
konstantno prilagojeno količino sejanja, neodvisno od 
spreminjanja delovne hitrosti. Nastavitev/krmiljenje poteka 
preko terminala SPEED-TRONIC iz kabine traktorja. Na strojih 
z do 6 m delovne širine pretok zraka ustvarja električni dvojni 
ventilator. Za stroje, ki so večji od 6 m delovne širine, se 
standardno uporablja mehanski ventilator (slika). Opcijsko je na 
voljo hidravlični ventilator.

POPOLNO ZA PODSAJANJE ALI PONOVNO 
SEJANJE
Pnevmatski sejalniki z vgrajeno mešalno gredjo so zasnovani 
tako, da ima vsaka sejalna cev svoj razdelek sejalnega kolesa 
za doseganje popolnega doziranja in enakomerne proizvodnje. 
Za delovne širine širše od 6 m, so sejalne cevi razdeljene na 
12 ali 16 izhodov. Stroji do 6 m delovne širine so standardno 
opremljeni z električnim dvojnim ventilatorjem. Večji stroji 
serijsko delujejo z mehanskim ventilatorjem. Opcijsko je na 
voljo hidravlični ventilator.
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DEFLEKTORSKE PLOŠČE SO MONTIRANE 
SREDIŠČNO NA RAZDELKE ŽBIC
Deflektorske plošče z zaščito pred brizganjem so nameščene na 
sredini vsakega razdelka žbic. Semena razpršijo pred zadnjima 
dvema vrstama razdelkov žbic, da vzpostavijo optimalen stik 
semena s tlemi.

BREZ VALJEV
Kombinacija česal in valjarjev v enem stroju ne prinese želenega 
učinka. Enakomerna razporeditev semena po celotni delovni 
širini, ki jo zagotavljajo sredinsko nameščene deflektorske 
plošče, je ključni dejavnik za dober vznik semena. Poleg tega 
se hitrost delovanja valjarja in česal ne ujema. V primeru, da 
se zemlja zatakne na valjarju, se nanj zataknejo semena, ki jih 
je razpršilo česalo, in predhodno posejano travo se ponovno 
pobere s tal. Poleg tega valj vzpostavi stik med predhodno 
iztrganim plevelom (kot je groba pecljata trava) in tlemi. Tako se 
ne bodo posušile, ampak bodo še naprej rasle. Zlasti za ponovno 
setev in nego travinja valjanje ni potrebno, saj valjar teče po 
trati iin ima zelo omejen stik s tlemi. Za novo sejanje je lahko 
koristno valjanje, vendar ga je treba opraviti ločeno, ko se plevel 
posuši in z optimalno delovno hitrostjo za valjanje.

Č E S A L O  S  S E J A L N I K O M
P N E U M A T I C S T A R

VELIKA FLEKSIBILNOST PRI UPORABI
Zgolj nekaj primerov različnih načinov uporabe strojev: ponovna 
ali nova setev na travniku (1), podsejanje pri žitih (2) ali koruzi 
(3) itd.
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ČESALO IN ČESALO S SEJALNIKOM
GRASS-MANAGER-PRO & PNEUMATICSTAR-PRO
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KOMBINACIJE STROJEV
GRASS-MANAGER-PRO | PNEUMATICSTAR-PRO

+
+

=

=GRASS-MANAGER-PRO P-BOX PNEUMATICSTAR-PRO

Popolno za:

 » Čiste travinjske kmetije ali kmetije s pretežno travinjem
 » Izvajalce in družbe
 » Specialiste za travinje
 » Izjemno neenakomerna polja in veliko število krtin
 » Velike kmetije

-MD & -STI

W
STROKOVNJAK med travniškimi česali. Nega 
travinja brez kompromisov

-MD & -STI
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KONCEPT
GRASS-MANAGER-PRO | PNEUMATICSTAR-PRO
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1. Težek trikoten izravnalni drog za izravnavo krtin.

2. Trdno vgrajen prilagodljiv okvir za popolno prilagajanje tlom.

3. Hidravlično nadzorovani, paralelogramno vodeni fiksni razdelki.

4. 8 mm ali 10 mm direktne vzmetne žbice z natančnim 2,5 cm razmikom med vrsticami.

5. Razdelitvene plošče z zaščito pred brizganjem za idealno trošenje semen.

6. P-BOX-MD ali STI za idealno setev.

7. Sejalni valj se mehansko poganja preko gibljivega kabla na talnem kolesu česala (MD).

8. Sejalni valj se poganja elektronsko preko krmilnega sistema SPEED-TRONIC v traktorju (STI)

9. Stopničke za enostavno in varno polnjenje sejalnika.

10. Brez valja za ponovno utrjevanje.
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ČESALO GRASS-MANAGER-PRO

W Popolno izravnava krtine, prezračuje in odstranjuje rušo

Vrsta/ 
Delovna širina v cm Žbice Sprednja 

izravnalna plošča Tipalna kolesa Razdelki hp/kW Pribl.
teža kg

S sprednjimi izravnalnimi ploščami – brez sejalnika

GRASS-MANAGER-PRO 300 120 2 4 2 60/44 670

GRASS-MANAGER-PRO 600 240 4 6 4 80/59 1280

GRASS-MANAGER-PRO 900 360 6 8 6 130/95 2175

GRASS-MANAGER-PRO XXL 1) 480 8 8 8 170/125 4200

Brez sprednjih izravnalnih plošč – brez sejalnika

GRASS-MANAGER-PRO 300 120 - 4 2 60/44 590

GRASS-MANAGER-PRO 600 240 - 6 4 80/59 1100

GRASS-MANAGER-PRO 900 360 - 8 6 130/95 1920

GRASS-MANAGER-PRO XXL 1) 480 - 8 8 170/125 4030

1) Sleden

GRASS-MANAGER-PRO je razvita različica GRASS-MANAGER, ki se je uveljavila skozi leta. Vsak razdelek je nameščen 
na paralelogram. En hidravlični cilinder na razdelek zagotavlja popolno prilagajanje neravni podlagi in optimalno 
izravnavo tlaka razdelkov. Tlak je mogoče enostavno nastaviti s traktorja. Težka trikotna sprednja izravnalna plošča 
pred podpornimi kolesi izravnava krtine.

Na GRASS-MANAGER-PRO lahko kadar koli namestite sejalno napravo (PNEUMATICSTAR-PRO).
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 W Pritrditve zgornjega in spodnjega droga so opremljene s 
kaljenimi pušami - montažna kategorija CAT II

 W Dolžina žbice 490 mm, Ø 8 mm, individualno zamenljivo

 W Okvir hidravlično zložljiv z enosmernim cilindrom pri 6 m 
strojih

 W Vzmetno  obremenjene, težke sprednje izravnalne palice 
potekajo pred podpornimi kolesi

 W Razmik med vrsticami 2,5 cm

 W Širina tira 200 cm 

 W Razdelek okvirja cevi zagotavlja enak delovni tlak čez celo 
širino

 W Razdelki vzporedno vodeni s hidravličnim nadzorom nivoja

 W Podpora za parkiranje

 W Transportna širina 3 m

Standardna oprema za XXL (12 m delovna širina) se razlikuje od 
ostalih tipov:

 W Vlečen

 W Širina tira 220 cm 

 W Potrebni so trije hidravlični ventili z dvojnim delovanjem 

STANDARDNA OPREMA

OPTIONAL ERHÄLTLICH

Dolžina žbic 490 mm, Ø 10 mm 

Dolžina žbic 490 mm RAVNE, Ø 10 mm 

Sprednji montažni okvir za vožnjo spredaj

Opozorilni znaki z nosilcem in LED-svetlobo

Sejalna naprava P-BOX za podsetev ali gnojenje

Č E S A L O
G R A S S - M A N A G E R - P R O 

Natančen in ažuren pregled serijske opreme, možnosti in združljivosti boste našli v meniju za prenos na naši spletni strani. 
Tehnični podatki in dimenzije so približni in niso zavezujoči. Pridržujemo si pravico do sprememb v konstrukciji in dizajnu.
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PNEUMATICSTAR-PRO je zasnovan kot različica za profesionalce ali velike kmetije (v primerjavi s PNEUMATICSTAR) za 
obnovo travnikov. Stroj je na voljo z delovno širino 3-12 metrov z izjemno trdno konstrukcijo okvirja. Težka izravnalna 
plošča, ki je zaščitena pred preobremenitvijo z vzmetmi, izravnava krtine pred podpornimi kolesi. Nastavljen je na 
"čakanje", tako da dvigne zemljo in jo raztrese po travniku. Pore v tleh niso zamazane!
Ker so podporna kolesa za izravnalno ploščo, stroj deluje zelo gladko na visoki delovni hitrosti.

Na voljo sta 2 različici PNEUMATICSTAR-
PRO. Izvedba MD z mehanskim pogonom 
sejalnega valja in STI z elektronskim 
pogonom sejalnega valja, ki ga krmili 
terminal SPEED-TRONIC.

ČESALO S SEJALNIKOM
PNEUMATICSTAR-PRO (-MD & -STI)

Vrsta/ 
Delovna širina v cm Žbice

Sprednja 
izravnalna 

plošča

Tipalna 
kolesa Deflektorske Razdelki Sejalni valji hp/kW Pribl.

teža kg

S sprednjo izravnalno ploščo – s sejalno

PNEUMATICSTAR-PRO 300 1,3) 120 2 4 8 2 B, E 60/44 790

PNEUMATICSTAR-PRO 600 1,4) 240 4 6 8 4 C, E 80/59 1370

PNEUMATICSTAR-PRO 900 7,8) 360 6 8 12 6 G, H 130/95 2265

PNEUMATICSTAR-PRO XXL 2,5,6) 480 8 8 16 8 D, F 170/125 4440

Brez sprednjih izravnalnih plošč - s sejalnico

PNEUMATICSTAR-PRO 300 1,3) 120 - 4 8 2 B, E 60/44 690

PNEUMATICSTAR-PRO 600 1,4) 240 - 6 8 4 C, E 80/59 1200

PNEUMATICSTAR-PRO 900 7,8) 360 - 8 12 6 G, H 130/95 2010

PNEUMATICSTAR-PRO XXL 2,5,6) 480 - 8 16 8 D, F 170/125 4280

1) Električni dvojni ventilator 12V
2) Hidravlični ventilator z manometrom tlaka olja (zahteve: povratni 

vod brez tlaka, največja zmogljivost oljne črpalke ne sme presegati 
50 litrov; priporočilo: neodvisen hidravlični ventil ali system za 
zaznavanje obremenitve)

3) Potreben je en dvojno delujoči hidravlični ventil
4) Potrebna sta dva dvojno delujoča hidravlična ventila in en enosmeren 

hidravlični ventil
5) Potrebna so trije dvojno delujoči hidravlični ventili in en enosmeren 

hidravlični ventil

6) Sleden
7) Zlaganje paketa
8) Mehanski ventilator in 3 krmilne enote z dvojnim delovanjem
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 W Kot GRASS-MANAGER-PRO

 W P-BOX-MD = Pnevmatska sejalnica z mešalno gredjo in 
ločenim delom sejalnega valja na cev

 W P-BOX-STI = električni pogon sejalnega valja, ki ga krmili 
terminal SPEED-TRONIC v traktorju, podatki o hitrosti prihajajo 
s kolesa, GPS ali radarskega senzorja ali iz traktorja prek 
7-polnega signalnega kabla

 W Zračni sejalnik z mešalno gredjo in ločenim razdelkom 
sejalnega valja na cev

 W Podpora za parkiranje s koraki polnjenja

 W Električni ventilator 12 V (delovna širina do 6 m)

 W Hidravlični ventilator za XXL različico

 W En sejalni valj z drobnimi in drugi z grobimi žbicamii

 W Sejalni valjar je mogoče zamenjati brez orodja

 W Tank izdelan iz jeklene pločevine

 W Kalibracijska  plošča + kalibracijska posoda

 W Prostornina rezervoarja 300 l z nadzornim oknom + možnost 
odpiranja za popolno izpraznitev (500-litrska različica XXL)

 W Prilagoditev hitrosti vrtenja sejalnega valja preko senzorja 
talnega kolesa - samodejni izklop na oznaki preko senzorja 
zgornjega vlečnega droga (STI)

 W Posebej oblikovane razdelilne plošče z zaščito pred 
brizganjem

 W Transportna širina 3 m 

STANDARDNA OPREMA

MOŽNOSTI

Kot GRASS-MANAGER-PRO

Zadrževalna plošča

Mehanski tek

Elektronski števec hektarjev

500 litrski rezervoar; plastični rezervoar namesto jeklenega

Mehanski ali hidravlični ventilator

Alarm ko se sejalna naprava začne prazniti

Razširitveni komplet za ponovno setev travnikov po 
posameznih območjih s senzorjem "ProActive Sensor from 
ISARIA" (samo STI)

Različni senzorji hitrosti (samo STI)

Gumbi za kalibraijo (samo STI)

Spremljanje pretoka zraka

Plastični rezervoar

Č E S A L O  S  S E J A L N I K O M
P N E U M A T I C S T A R - P R O

Natančen in ažuren pregled serijske opreme, možnosti in združljivosti boste našli v meniju za prenos na naši spletni strani. 
Tehnični podatki in dimenzije so približni in niso zavezujoči. Pridržujemo si pravico do sprememb v konstrukciji in dizajnu.
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PODROBNOSTI IN PREDNOSTI
GRASS-MANAGER-PRO | PNEUMATICSTAR-PRO

REGULACIJA HIDRAVLIČNEGA TLAKA
Nivo hidravličnega tlaka na paralelogramih se lahko upravlja iz 
kabine preko hidravličnega sistema traktorja. To pomeni, da je 
mogoče tlak v žbicah enostavno povečati ali zmanjšati glede na 
razmere tal. Agresivnost žbic je enaka na vsakem delu po celotni 
delovni širini. Trava je prezračena - to pomaga obvladovati 
grobo travo poleti. Hidravlični izravnalni sistem zagotavlja enak 
pritisk na vsakem delu česala, zobci pa popolno sledijo obrisu 
tal tudi na neravnem terenu.

RAZDELKI ČESALA VODENI PREKO 
PALELOGRAMA
Hidravlični izravnalni sistem s paralelogrami deluje zelo gladko 
tudi pri visoki hitrosti. Razdelki česala so vedno vzporedni s 
tlemi, tako da imajo vse žbice enak pritisk.

TEŽKA PREDNJA IZRAVNALNA PLOŠČA ZA 
POPOLNO IZRAVNAVANJE KRTIN
Težka trikotna izravnalna plošča pred podpornimi kolesi 
izravnava krtine. Prst je enakomerno razporejena po površini, ne 
pride do ponovnega strjevanja in pore v prsti ostanejo odprte.
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MOČAN OKVIR ZA DOLGO ŽIVLJENJSKO 
DOBO
Glavni okvir je izdelan iz jeklenih cevi 150 x 100 x 6 mm, jeklene 
cevi in vbodne plošče krepijo močno obremenjena mesta 
okvirja.

IDEALNA PRILAGODITEV OKVIRJA, KI SLEDI 
KONTURI TAL
Spoji so opremljeni s kaljenimi vijakii Ø 35 mm in medeninastimi 
pušami, ki jih je mogoče mazati. Položaj zapornih drogov 
spremeni nastavitev okvirja - ali je tog ali pa se stranska krila 
lahko spustijo navzdol, da sledijo konturi. Površini tal lahko 
sledijo ne le deli žbic, temveč tudi težke izravnalne plošče.
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PODROBNOSTI IN PREDNOSTI
GRASS-MANAGER-PRO | PNEUMATICSTAR-PRO

ŠEST TIPALNIH KOLES ZA NEMOTENO 
DELOVANJE
Šest tipalnih koles gladko vodi okvir čez travnik z natančnim 
nadzorom globine in zagotavlja delovanje brez tresenja okvirja 
tudi pri delu pri visoki hitrosti (8x za model 900).

STABILNO DELOVANJE
Zaradi trdne in močne konstrukcije okvirja je delovanje stroja 
in okvirja zelo enakomerno, neodvisno od delovne hitrosti. Tudi 
na trdih tleh lahko česalo zadostno pritisne na žbice, ne da bi se 
okvir zasukal. Poleg tega je okvir zasnovan tako, da brez težav 
prenese velike obremenitve in številne sezone delovanja.

KALJENE PUŠE
Kaljene puše na 3-točkovni pritrditvi zagotavljajo dolgo 
življenjsko dobo montaže.
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DEFLEKTORSKE PLOŠČE SO MONTIRANE 
SREDIŠČNO NA RAZDELKE ŽBIC
Deflektorske plošče z zaščito pred brizganjem so nameščene na 
sredini vsakega razdelka žbice Semena razpršijo pred zadnjima 
dvema vrstama razdelkov žbic, da vzpostavijo optimalen stik 
semena s tlemi.

PODROBNOSTI IN PREDNOSTI
PNEUMATICSTAR-PRO

NATANČNA ELEKTRIČNA DISTRIBUCIJA 
RAZLIČNIH SEMEN (STI)
Na travniškem česalu PNEUMATICSTAR-PRO-STI pogon sejalnega 
valja izvaja elektromotor, ki komunicira preko različnih senzorjev. 
To zagotavlja konstantno prilagojeno količino sejanja, neodvisno 
od spreminjanja delovne hitrosti. Nastavitev/krmiljenje poteka 
preko terminala SPEED-TRONIC iz kabine traktorja.

POGON SEJALNEGA VALJA PREKO TALNEGA 
KOLESA (MD)
Na česalu PNEUMATICSTAR-PRO-MD je nameščena sejalna 
naprava P-BOX-MD. Na P-BOX-MD se seme pnevmatsko 
razporedi preko cevi do deflektorskih plošč, ki enakomerno 
razpršijo seme. Sejalni valj se mehansko poganja preko gibljive 
gredi, ki prenaša dejansko hitrost tal preko kotne enote 90° iz 
talnega kolesa v sejalnico. 90°-kotna enota je posebej zaščitena 
pred poškodbami zaradi kamnov ali zemlje. Stopnja sejanja se 
nastavlja preko vzvoda, ki je nameščen na brezstopenjskem 
menjalniku P-BOX-MD.



3 6 W W W . E I N B O E C K . E U

PODROBNOSTI IN PREDNOSTI
PNEUMATICSTAR-PRO

NI VALJEV
Združevanje česala in valjarjev v enem stroju ne zagotavlja 
želenega učinka. Sredinsko nameščene deflektorske plošče 
zagotavljajo enakomerno porazdelitev semen po celotni delovni 
širini. Poleg tega se hitrost delovanja valjarja in česala ne ujema. 
V primeru, da se zemlja zatakne na valjar, se nanj zataknejo 
semena, ki jih je razpršilo česalo, in predhodno posejano travo 
se ponovno pobere s tal. Poleg tega valj vzpostavi stik med 
predhodno iztrganim plevelom (kot je groba travniška latovka) 
in tlemi. Tako se ne bo posušila, ampak bo še naprej rasla. Zlasti 
za ponovno setev in nego travinja valjanje ni potrebno, saj valjar 
teče po trati in ima zelo omejen stik s tlemi. Valjanje je lahko 
koristno pri novi setvi, vendar je treba to opraviti ločeno, ko se 
plevel posuši, in z optimalno delovno hitrostjo za valjanje. Več o 
tem v "Priročniku za nego travinja".

PODPORA PRI PARKIRANJU S STOPNIČKO 
ZA POLNJENJE
Stopničke zagotavljajo varno in hitro polnjenje rezervoarja za 
seme.



3 7Č E S A L O  S  S E J A L N I K O M
P N E U M A T I C S T A R - P R O



3 8 W W W . E I N B O E C K . E U

PODROBNOSTI IN PREDNOSTI
PNEUMATICSTAR-PRO XXL

PNEUMATICSTAR-PRO XXL: 
KONSTRUKCIJA S PREČNIM OPORNIKOM
Konstrukcija glavnega okvirja, ki je podprt s prečnim opornikom, 
zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

PNEUMATICSTAR-PRO XXL: 
PROSTORNINA REZERVOARJA 500 LITROV
Za učinkovito delo in brez prevelikih časovnih izgub pri polnjenju 
rezervoarja, ima standardni rezervoar prostornino 500 litrov.

PNEUMATICSTAR-PRO XXL: 
OPTIMALNO VODENJE STROJA NA TERENU
PNEUMSTICSTAR-PRO XXL je zasnovan za velike kmetije. Vlečno 
podvozje, ki je povezano s spodnjimi vezmi traktorja, nosita 
dve veliki kolesi. Med delovanjem 6 talnih koles zagotavlja 
optimalno vodenje stroja po polju. Stabilen profilni okvir 
preprečuje, da bi se stroj zibal nazaj ali naprej. Tudi različica XXL 
je lahko opremljena z zabojnikom P-BOX-MD ali P-BOX-STI.



3 9Č E S A L O  S  S E J A L N I K O M
P N E U M A T I C S T A R - P R O  X X L

PNEUMATICSTAR-PRO XXL: 
TRANSPORTNA ŠIRINA 3 M
Sofisticiran mehanizem za zlaganje s postavitvijo žbic v najnižji 
kotni položaj omogoča zmanjšanje transportne širine na samo 
3 m.
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P-BOX-MD je zračni sejalnik, ki ga je mogoče enostavno in hitro montirati na veliko strojev Einböck, ter tudi na 
stroje drugih proizvajalcev. Seje lahko vsa standardna semena in njihove mešanice do 1 kg/ha. Seme se pnevmatsko 
razporedi preko cevi do razdelilnih plošč, kjer poteka natančno trošenje. Sejalni valjar poganja gibljiva gred, ki jo 
poganja podporno gumijasto kolo stroja (ali ločeno zadnje kolo).

Količina semena pnevmatskega sejalnika se s preprostim prilagajanjem lahko neskončno spreminja, in sicer med 1 
kg in 300 kg/ha glede na delovno širino, hitrost vožnje in nastavitve ventilatorja. S P-BOX-MD je mogoče opraviti 
številne aplikacije, kot so setev med posevki, naknadni posevki, zimska ozelenitev, nova setev, ponovna setev, 
gnojenje itd.

PNEVMATSKA SEJALNA NAPRAVA P-BOX-MD

Vrsta/ 
Delovna širina v cm

Delovna širina
max. 3)

Volumen rezervoarja 
v litrih Deflektorske plošče Pribl.

teža kg Sejalni valji

P-BOX-MD 600 1) 6,00 m 300 8 86 B, E

P-BOX-MD 1200 2) 12,00 m 300 16 105 D, F

1) Za stroj dolžine  6 m. težka semena lahko raztresete do 3 m, za 
distribucijo težkih semen do 6m delovne širine je izbira med 
hidravličnim ali mehanskim ventilatorjem

2) Z mehanskim ventilatorjem
3) Za majhna semena

Sejalna naprava P-BOX-MD
 » Mehanski pogon sejalnega valja preko gibljive 

gredi, ki je povezana z talnim kolesom
 » Presejanje na travinju ali gnojenje
 » Sejanje med posevki ali naknadni posevki
 » Distribucija široke palete različnih semen
 » Montaža na veliko različnih kultivatorjev, česal, 

itd.

Dodatne informacije o naši sejalni napravi najdete 
v letaku ‘’Tehnologija sejanja’, ali na naši spletni 
strani!
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 W P-BOX-MD = valj za sejanje ima posamezen razdelek za vsako 
cev 

 W Jeklen rezervoar z jekleno podkonstrukcijo

 W Spodnji pogon skozi zračno kolo

 W Mešalna gred

 W Kalibracijska plošča + kalibracijska posoda

 W Posebno oblikovane razdelilne plošče z zaščito pred 
brizganjem

 W Spodnji pogon z gibljivo gredjo 2,1 m 

 W Valj za sejanje ima ločen razdelek za posamezno cev

 W En sejalni valj z drobnimi in drugi z grobimi žbicami

 W Valj za sejanje je mogoče zamenjati brez orodja

 W Nadzorno okno + odpiranje za popolno izpraznitev zaboja

 W 6 m stroj z električnim ventilatorjem, 12 voltov in 24 m cev

 W 12 m stroji z mehanskim ventilatorjem, kardansko gredjo in  
40 m cevjo

STANDARDNA OPREMA

P N E V M A T S K A  S E J A L N A  N A P R A V A 
P - B O X - M D

Natančen in ažuren pregled serijske opreme, možnosti in združljivosti boste našli v meniju za prenos na naši spletni strani. 
Tehnični podatki in dimenzije so približni in niso zavezujoči. Pridržujemo si pravico do sprememb v konstrukciji in dizajnu.

MOŽNOSTI

Različni talni pogoni

Mehanska tekalna enota

Kabel do traktorja 8 m namesto 3 m

Elektronski števec hektarjev

Zadrževalna plošča

Podpora za rezervoar

500 litrski rezervoar; plastični rezervoar namesto jeklenega

Mehanski ventilator (standardno pri P-BOX-MD 1200)

Hidravlični ventilator

Nadzor pretoka zraka; alarm ko se zaboj za sejanje izprazni

90° enota za fleksibilno gred

Električna nastavitev količine semen

Stopničke za polnjenje in različni montažni kompleti

P-BOX-MD s sejalnico iz nerjavečega jekla

Posebni sejalni valji; lažni vtič
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P-BOX-STI je pnevmatska zračna sejalna naprava z električnim doziranjem količine. Uporabniku prijazna elektronska 
krmilna enota SPEED-TRONIC uravnava količino semena glede na dejansko delovno hitrost. Potrebne informacije o 
hitrosti lahko dobite preko več senzorjev ali preko 7-polne signalne vtičnice traktorja.

S P-BOX-STI je možno sejati vsa standardna semena in njihove mešanice do 1 kg/ha. Seme se pnevmatsko razporedi 
preko cevi do razdelilnih plošč, kjer poteka natančno sejanje. Količino semena je mogoče nastavljati na več možnosti 
s preprosto nastavitvijo v terminalu SPEED-TRONIC. S P-BOX-STI je mogoče opraviti številne možne aplikacije, kot so 
setev med posevki, naknadni posevki, zimska ozelenitev, nova setev, ponovna setev, gnojenje itd.

PNEVMATSKA SEJALNA NAPRAVA P-BOX-STI

1) S strojem delovne širine 6 m je distribucija težkih semen 3m,  pri 
stroju 6m delovne širine je izbira med mehanskim ali hidravličnim 
ventilatorjem

2) Z mehanskim ventilatorjem
3) Za majhna semena

Vrsta/ 
Delovna širina v cm

Delovna širina
max. 3)

Volumen rezervoarja 
v litrih Deflektorske plošče Pribl.

teža kg Sejalni valji

P-BOX-STI 600 1) 6,00 m 300 8 86 B, E

P-BOX-STI 1200 2) 12,00 m 300 16 105 D, F

Sejalna naprava P-BOX-STI
 » Natančno merjenje električne energije in 

distribucija preko terminala
 » Presejanje na travniku ali gnojenje
 » Sejanje med posevki ali naknadni posevki
 » Distribucija široke palete različnih semen
 » Montaža na veliko različnih kultivatorjev, česal 

itd.

Dodatne informacije o naši sejalni napravi najdete 
v letaku "Tehnologija sejanja" ali na naši spletni 
strani!



4 3

 W P-BOX-STI = električni pogon sejalnega valja, ki ga krmili 
terminal SPEED-TRONIC v traktorju, podatki o hitrosti prihajajo 
s kolesa, GPS ali radarskega senzorja, ali iz traktorja prek 
7-polnega signalnega kabla

 W Mešalna gred, montažna konzola

 W Kalibracijska plošča + kalibracijska posoda

 W Posebej oblikovane razdelilne plošče z zaščito pred 
brizganjem

 W Sejalni valj z ločenim razdelkom za posamezno cev

 W En sejalni valj z drobnimi in drugi z grobimi žbicami

 W Sejalni valj je mogoče zamenjati brez orodja

 W Tank izdelan iz jeklene pločevine

 W Nadzorno okno + odpiranje za popolno praznjenje sejalne 
naprave

 W 6 m stroj z električnim ventilatorjem, 12 voltov in 24 m cev

 W 12 m stroji z mehanskim ventilatorjem in kardansko gredjo in 
40 m cevjo

STANDARDNA OPREMA

P O D S A J A N J E  I N  S E M E N A 
P - B O X - S T I

Natančen in ažuren pregled serijske opreme, možnosti in združljivosti boste našli v meniju za prenos na naši spletni strani. 
Tehnični podatki in dimenzije so približni in niso zavezujoči. Pridržujemo si pravico do sprememb v konstrukciji in dizajnu.

MOŽNOSTI

Senzor za talno kolo

Zadnje kolo s senzorjem hitrosti

Senzor hitrosti GPS ali radarski senzor

7-polni kabel

Senzor zgornjega vlečnega droga, senzor dvižne opreme

Razširitveni komplet za ponovno setev travnikov po 
posameznih območjih s senzorjem "ProActive Sensor from 
ISARIA" (samo STI)

Alarm ko se zaboj za sejanje začne prazniti

Gumb za kalibracijo pri sejalniku, nadzor pretoka zraka

Kabel za podaljšanje 5m, za stroj ali senzorje

Mehanska tekalna enota; Zadrževalna plošča

Podpora za rezervoar; 500 litrski rezervoar; plastični rezervoar 
namesto jeklenega

Mehanski (standardno pri P-BOX-STI 1200) ali hidravlični 
ventilator

Deflektorska plošča iz nerjavečega jekla

Držalo za krmilni terminal

Stopničke za polnjenje in različni montažni kompleti

P-BOX-STI s sejalno enoto iz nerjavečega jekla

Posebni sejalni valji; lažni vtič
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SEJANJE VAROVALNIH POSEVKOV S ČESALOM
PNEUMATICSTAR

Stroji serije PNEUMATICSTAR so zasnovani tudi za distribucijo varovalnih posevkov. Z vmesnim sejanjem 
detelje ali deteljno-travne mešanice lahko zberemo do 100 kg dušika/ha. Polja z vmesnimi posevki 
po spravilu žit kažejo pozitivno bilanco dušika. Od podsejanja trav v koruzi lahko pričakujete naslednje 
prednosti:

 » Izboljšana nosilnost tal v mokrih razmerah (žetev, gnojenje)
 » Zatiranje pozno kalečih plevelov
 » Izboljšanje rodovitnosti tal in podpora razvlaževanju
 » Takojšnje pokritje prsti po žetvi
 » Preprečuje erozijo
 » Zmanjša količino potrebnih herbicidov
 » itd.



4 5P O D S A J A N J E  I N  S E M E N A 

KATERA SEMENA S KATERIM STROJEM
PNEUMATICSTAR (-PRO)

PNEUMATICSTAR PNEUMATICSTAR-PRO

PRIDELEK 2
0

0

2
5

0

3
0

0

5
0

0

6
0

0

9
0

0

1
2

0
0

3
0

0

6
0

0

9
0

0

X
X

L
1

2
0

0

Poljski fižol W W W W W W W W W W W

Ajda W W W W W W W W W W W

Pira \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Grah } } } } } \ \ } } } \

Futterprofi KM W W W W W W W W W W W

Ječmen } } } } } \ \ } } } \

Grünlandprofi B W W W W W W W W W W W

Grünlandprofi NA W W W W W W W W W W W

Oves } } } } } \ \ } } } \

Detelja W W W W W W W W W W W

Divji lan W W W W W W W W W W W

Laneno seme W W W W W W W W W W W

Volčji bob W W W W W W W W W W W

Alfalfa W W W W W W W W W W W

Makovo seme W W W W W W W W W W W

Oljna redkev W W W W W W W W W W W

Facelia W W W W W W W W W W W

Repica W W W W W W W W W W W

Rž } } } } } \ \ } } } \

Rdeča detelja W W W W W W W W W W W

Divja repa W W W W W W W W W W W

Peleti za polže W W W W W W W W W W W

Gorčica W W W W W W W W W W W

Soja W W W W W W W W W W W

Sončnice } } } } } \ \ } } } \

Grašica W W W W W W W W W W W

Tritikala } } } } } \ \ } } } \

Bela detelja W W W W W W W W W W W

Pšenica in različne mešanice } } } } } \ \ } } } \

W = možno

} = Možnosti pri naročanju: močnejši menjalnik, pritrdilna plošča, mehanski ali hidravlični ventilator

\ = ni mogoče

Zgornji seznam semen ni popoln. Stroji iz serije PNEUMATICSTAR lahko distribuirajo tudi druga semena.



4 6 W W W . E I N B O E C K . E U

NA KRATKO O EINBÖCK

Naš cilj je proizvodnja tržno naravnanih, uporabniku 
prijaznih, inovativnih, okolju prijaznih in

visokokakovostnih izdelkov!
Družina Einböck, upravljanje v rokah 3. in 4. generacije

"Vse iz enega vira"

 » Notranji razvoj od ideje do končnega izdelka 
Več kot 85 let izkušenj na področju izdelave kmetijskih strojev

 » Od uporabnikov za uporabnike 
75 % naše ekipe za prodajo in upravljanje izdelkov je uporabnikov

 » Dobavitelji iz regije ali srednje Evrope 
Dolgotrajni odnosi z dobavitelji zagotavljajo dosledno kakovost izdelkov in zanesljive dobavne roke

 » Proizvodnja 
Ekskluzivno v Dorf an der Pram v Zgornji Avstriji

 » Praktično testiranje vseh strojev na lastnih testnih poligonih 
Preden gredo prototipi v serijsko proizvodnjo, na njih opravimo obsežne preizkuse na terenu in na cestah

 » Poprodajne storitve 
Dobavo obrabljenih in rezervnih delov zagotavljamo že desetletja, kar zagotavlja tudi dolgotrajne odnose s 
strankami

Einböckove vrednote

 » Trajnostnost in varstvo okolja 
Okolju prijazna proizvodnja trajnostnih izdelkov

 » Svetovanje in servis 
Delitev pridobljenega znanja in prvovrstna storitev za stranke

 » Zanesljivost in kakovost 
Upoštevanje obljubljenih rokov dobave in prodaja visokokakovostnih izdelkov

 » Poštenost in zvestoba 
Dobro sodelovanje s strankami, dobavitelji, zaposlenimi, partnerji, trgovci itd.
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 W Ustanovljeno leta 1934

 W Družinsko podjetje, ki ga upravlja lastnik

 W Ena proizvodna lokacija v mestu Dorf an der Pram; AVSTRIJA

 W 100 % notranja vrednostna veriga

 W Več kot 40 let izkušenj s tehnologijo mehanskega zatiranja 
plevelov



Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Austria

+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at

EINBÖCK  
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MEHANSKO ZATIRANJE 
PLEVELOV S ČESANJEM

 » Česalo AEROSTAR-CLASSIC

 » Precizno česalo 
AEROSTAR-EXACT

 » Plevnik z 
visokokakovostnimi zobmi 
AEROSTAR-FUSION

 » Krožno česalo 
AEROSTAR-ROTATION

OBDELOVANJE ZEMLJE

 » Fini kultivator 
VIBROSTAR

 » Kultivator 
TAIFUN

 » Univerzalni kultivator 
HURRICANE

 » Setvena kombinacija 
EXTREM

SEJANJE IN GNOJENJE

 » Pnevmatska sejalna naprava 
P-BOX-STI | P-BOX-MD

 » Pnevmatski prednji 
rezervoar JUMBO-SEED

 » Mehanski sejalnik za 
vmesne posevke 
DRILLBOX | MECHANICBOX

 » Priključek za pripravo tal 
CHOPSTAR-SEEDER

PRIROČNIK ZA NEGO 
TRAVINJA

 » Presajanje travinja

 » Obnova travinja

Tehnične spremembe in napake se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila!

Da bi predstavili prednosti našega nenehnega razvoja izdelkov, si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila. Tiskarske in tipkarske napake ali kakršne koli spremembe ne dajejo 
naročniku nobenih reklamacij. Posamezne specifikacije opreme, ki so prikazane ali opisane tukaj, so na voljo samo kot opcije.

V primeru nasprotij med posameznimi dokumenti glede obsega dobave veljajo podatki iz našega aktualnega cenika.
Vse slike so slike simbolov in lahko vsebujejo možnosti, ki so na voljo za doplačilo. Za dodatne informacije se obrnite na našo prodajno ekipo.

Fotografije in grafike: © Einböck GmbH; Fotografije in grafika so brezplačni, brez licence, vendar se lahko uporabljajo samo nespremenjeni | Besedilo in vsebina: © Einböck GmbH; se lahko uporablja 
nespremenjeno, če je naveden vir | Različica: 12/2023

Podobne brošure o "ekološkem kmetovanju in mehanskem zatiranju plevela":


