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Hacktechnik, 
die Freude macht!
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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Um den Nutzen aus unserer stetigen Weiterentwicklung zur Verfügung stellen zu können, behalten wir uns technische Änderungen vor, auch ohne vorherige Ankündigungen. Druck- und Satzfehler oder 
zwischenzeitlich eingetretene Änderungen jeder Art berechtigen nicht zu Ansprüchen. Einzelne Ausstattungsvarianten, die hier abgebildet oder beschrieben werden, sind nur optional erhältlich. 

Bei Widersprüchen zwischen einzelnen Dokumenten bezüglich des Lieferumfanges gelten die Angaben in unserer aktuellen Preisliste. 
Alle Bilder sind Symbolbilder und können Optionen enthalten, die gegen einen Aufpreis erhältlich sind. Für weitere Informationen steht unser Vertriebs-Team zur Verfügung. 

Fotos & Grafiken: © Einböck GmbH; Fotos & Grafiken frei, ohne Lizenz, jedoch unverändert verwendbar | Text & Inhalt: © Einböck GmbH; unverändert verwendbar bei Quellenangabe | Version: 12/2022

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN KLAPPUNG AUSSTATTUNG ZUBEHÖR
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300 300 <200 990 122-258 II/28 70/51 W - 1 W 2 W 32 512 16 2x150 W W } } } } }

340 342 <200 1080 122-258 II/28 70/51 W - 1 W 2 W 36 576 16 2x169 W W } } } } }

500 275 266 1600
140-145
185-208

II/28 80/59 - 3x 2 W 2 W 54 864 16 3x169 W W } } } } }

600 300 303 1820 122-230 II/28 90/66 - 3x 2 W 2 W 64 1024 16 4x150 W W } } } } }

640 300 322 1910 122-230 II/28 90/66 - 3x 2 W 2 W 68 1088 16
2x169
2x150 W W } } } } }

900

675 402 3600 204-506 III/36 160/118 - 3x 2 W 4 W 96 1536 16 6x150 W W } } } } -

300 398 3100 177-242 III/36 160/118 - 3x 2 W 4 W 96 1536 16 6x150 W W } } } } -

1200

675 402 4400 204-506 III/36 200/147 - 3x 2 W 4 W 128 2048 16 8x150 W W } } } } -

300 398 3915 177-242 III/36 200/147 - 5x 1* W 4 W 128 2048 16 8x150 W W } } } } -

W = Serienausstattung } = optional erhältlich \ = nicht möglich * Mit elektrohydraulischer Folgeschaltung (12 VDC Anschluss wird benötigt)


