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1. Подъемные тяги должны быть свободными, 
чтобы обеспечить выравнивание по вертикали 
= лучшее копирование рельефа почвы 
пропашным орудием

2. Заблокируйте раскосы нижних тяг в 
горизонтальном положении! Фиксированная 
установка между трактором и перемещающей 
рамой.

3. Обеспечьте посадку без зазора между пальцем 
и шаром (при необходимости используйте 
подкладные шайбы)

 » Пропашное орудие также должно быть 
установлено на перемещающей раме без 
зазора

1. УСТАНОВКА НА ТРАКТОР
1.1 Шары верхних и нижних тяг | раскосы подъемных и нижних тяг

3

1
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 » Отрегулируйте длину верхних тяг таким 
образом, чтобы перемещающая рама, рама 
пропашного орудия и элементы пропашника 
располагались под углом 90° к поверхности 
почвы

 » Рабочая высота стабилизирующих колес и 
перемещающей рамы: 
- наилучший результат при параллелограмме с 
наклоном 0–30°

 » Отрегулируйте стабилизирующие колеса по 
трактору

1. УСТАНОВКА НА ТРАКТОР
1.2 Длина верхних тяг и стабилизирующие колеса
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 » Настройте датчик верхней тяги системы ROW-
GUARD так, чтобы машина разблокировалась 
непосредственно перед контактом с почвой

1. УСТАНОВКА НА ТРАКТОР
1.3 Датчик верхней тяги
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1. Гидравлические шланги с КРАСНОЙ 
маркировкой предназначены для постоянной 
подачи масла

2. Гидравлические шланги с СИНЕЙ маркировкой 
предназначены для безнапорного возврата 

 » Уменьшите расход масла примерно до 15–
20 л/мин

1. УСТАНОВКА НА ТРАКТОР
1.4 Гидравлическое питание перемещающей рамы

12
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 » Установите камеру, как показано на фото. 
Разъем должен быть установлен у нижнего 
края камеры и обращен вниз/назад!

 » При подключении всех кабелей соблюдайте 
показанное на фото положение 
 
 
 

1. УСТАНОВКА НА ТРАКТОР
1.5 Подключение кабеля
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1. УСТАНОВКА НА ТРАКТОР
1.5 Подключение кабеля
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1. Подключите разъем XC CAN

2. Подключите разъем видеосигнала XV

3. 7-Контактный разъем сигнального кабеля 
(опционально)

 » Соедините кабель трактора с кабелем орудия

 » Подключите 3-контактный разъем питания

 » Проверьте правильность подключения всех 
разъемов ROW-GUARD (датчики верхней тяги/
частоты вращения колес, кабели камеры и 
комплекта освещения)

 » ВНИМАНИЕ! Двойное винтовое соединение разъема

4. Выключатель Запустите терминал управления 
с помощью выключателя на задней панели 
терминала

1. УСТАНОВКА НА ТРАКТОР
1.6 Подключение терминала

1 2
34
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1. Дождитесь начального сообщения и 
подтвердите его 
После этого откроется окно меню

2. ОБЗОР ТЕРМИНАЛА УПРАВЛЕНИЯ
2.1 Запуск системы

1
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1. Рабочее меню (открывается при запуске): 
Работа в поле

2. Меню растений: 
Настройки параметров растений

3. Меню камеры: 
Настройка камеры

4. Информационное меню

5. Навигация в меню

2. ОБЗОР ТЕРМИНАЛА УПРАВЛЕНИЯ
2.2 Обзор меню

1 2 3 4

5
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1. Текущая настройка ряда: 
Ряды растений = простые ряды (стандартная 
настройка)

2. Настройка междурядья

3. МЕНЮ РАСТЕНИЙ
3.1 Настройки для простых рядов

1

2
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 » например, 75 см для кукурузы; 45 см для сои, 
50 см для сахарной свеклы, 25 см для злаковых

 » Проверьте правильность настройки 
междурядья

 » Измеряйте междурядье от центра растений. 
Оно должно соответствовать междурядьям при 
посеве!

3. МЕНЮ РАСТЕНИЙ
3.1 Настройки для простых рядов

Междурядье XY в см
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1. Переключение с простых рядов на составные.

2. Индикация настроек рядов: 
простые или составные

3. Междурядья составных рядов

4. Междурядья двойных рядов

5. Число рядов в составном ряду

3. МЕНЮ РАСТЕНИЙ
3.2 Настройки для составных рядов

12

3 4

5
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 » Составные ряды 
например, злаковые с двойными рядами 
15 и 45 см

 » Проверьте правильность настройки 
междурядья

 » Измеряйте междурядье от центра растений. 
Оно должно соответствовать междурядьям при 
посеве!

3. МЕНЮ РАСТЕНИЙ
3.2 Настройки для составных рядов

Междурядье 
XY в см
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1. Настройка ширины растений

2. Настройка высоты растений

3. МЕНЮ РАСТЕНИЙ
3.3 Настройки ширины и высоты растений

1

2
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1. Ширина растений:  
Настройте ширину растений так, чтобы 
растения на видеоизображении находились 
между двумя синими линиями. Листья не 
должны выступать за синие линии, а синие 
линии не должны далеко отступать от краев 
листьев 

2. Высота растений: 
Измерьте несколько растений, рассчитайте и 
введите среднюю высоту

3. МЕНЮ РАСТЕНИЙ
3.3 Настройки ширины и высоты растений

1

2
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1. Настройте число рядов в зоне обзора камеры

3. МЕНЮ РАСТЕНИЙ
3.4 Настройки количества рядов в зоне обзора камеры

1
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1. Число рядов в зоне обзора камеры: Нечетное 
число, например 1, 3, 5: Держатель камеры 
должен находиться точно над рядом или 
точно по центру между 2 параллелограммами 
пропашного орудия (за исключением CS-TWIN).

2. Число рядов в зоне обзора камеры:  
Четное число, например 2, 4: Держатель 
камеры должен находиться точно между двумя 
рядами или точно по центру параллелограмма 
пропашного орудия (за исключением CS-TWIN).

 » Рекомендуемые настройки:  
75 см для кукурузы = 2 ряда; 50 см для свеклы 
= 3 ряда; 25 см для злаковых = 5 рядов

3. МЕНЮ РАСТЕНИЙ
3.4 Настройки количества рядов в зоне обзора камеры

1 2



26W W W . E I N B O E C K . A T / E N / R U - R G

РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ ROW-GUARD
от

 » ПРАВИЛЬНО

 » Синие «ряды растений» камеры должны 
полностью находиться над фактическим рядом 
растений.

3. МЕНЮ РАСТЕНИЙ
3.5 Проверка параметров растений
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 » НЕПРАВИЛЬНО

 » Синие «ряды растений» камеры должны 
полностью находиться над фактическим рядом 
растений.

3. МЕНЮ РАСТЕНИЙ
3.5 Проверка параметров растений
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 » ПРАВИЛЬНО

 » Синие «ряды растений» камеры должны 
полностью находиться над фактическим рядом 
растений.

3. МЕНЮ РАСТЕНИЙ
3.5 Проверка параметров растений
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 » НЕПРАВИЛЬНО

 » Синие «ряды растений» камеры должны 
полностью находиться над фактическим рядом 
растений.

3. МЕНЮ РАСТЕНИЙ
3.5 Проверка параметров растений
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1. Выбор цвета

3. МЕНЮ РАСТЕНИЙ
3.6 Настройки распознавания цвета

1
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 » Различные цветовые схемы оказывают 
положительное или отрицательное влияние 
на качество изображения. В случае очень 
нестабильного качества изображения 
необходимо испытать различные варианты, 
чтобы добиться наилучшего качества.

 » Примеры:  
Кукуруза = зеленый/желтый 
Соя = зеленый/синий 
Злаковые = зеленый/желтый и зеленый/синий 
Специальные культуры = красный

3. МЕНЮ РАСТЕНИЙ
3.6 Настройки распознавания цвета
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 » Нежелательно одновременно выбирать 
много вариантов, хотя комбинации, конечно, 
возможны. Красная схема полезна в основном 
для специальных культур.

1. Выбранная настройка: 
Зеленый/синий и 2D

2. Выбранная настройка: 
3D (без цветовой схемы)

3. Выбранная настройка: 
Зеленый/желтый и 2D

4. Выбранная настройка: 
Красный и 2D

 » Рекомендуемые настройки:  
Зеленый/синий и зеленый/желтый

3. МЕНЮ РАСТЕНИЙ
3.6 Настройки распознавания цвета

1 2

3 4
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1. Сохранение и загрузка настроек растений 
 
Параметры можно сохранить в файл.

3. МЕНЮ РАСТЕНИЙ
3.7 Сохранение и загрузка настроек растений

1
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1. Настройка угла и высоты камеры

 = Автоматическое распознавание     
    (рекомендуется)

 = Вручную: Значение угла и высоты    
     камеры необходимо ввести вручную

4. МЕНЮ КАМЕРЫ
4.1 Настройки положения камеры

1
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 » Рекомендуемая настройка угла камеры: 35°

 » Рекомендуемая настройка высоты камеры: 
см. таблицу рекомендованных настроек 
положения камеры

 » Основной принцип:  
Малая высота камеры = больший угол 
Большая высота камеры = меньший угол

4. МЕНЮ КАМЕРЫ
4.1 Настройки положения камеры
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 » В сложных условиях может потребоваться 
ввести высоту и угол камеры вручную.

 » Высоту камеры следует измерять от 
поверхности почвы до отметки!

4. МЕНЮ КАМЕРЫ
4.1 Настройки положения камеры
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1. Таблица рекомендуемых настроек положения 
камеры 
Несколько рядов

 » Таблица автоматически адаптируется в 
соответствии с введенными параметрами 
растений

4. МЕНЮ КАМЕРЫ
4.2 Таблица рекомендуемых настроек положения камеры

Междурядье/
междурядье при посеве 
в см

Число рядов
Рекомендуемая минимальная высота камеры (см) ± 10 см

Маленькие растения 
Диаметр и высота рядов < 10 см

Большие растения 
Диаметр и высота рядов > 10 см

12,5 (например, злаковые) 5 100 ≥ 120
12,5 6 110 ≥ 130
25 (например, биопшеница) 3 100 ≥ 130
25 4 120 ≥ 150
25 5 140 1) ≥ 170
37,5 (например, соя) 2 90 ≥ 130
37,5 3 120 ≥ 160
50 (например, сахарная свекла) 2 100 ≥ 150
50 3 140 1) ≥ 190
75 (например, кукуруза) 2 120 ≥ 190
1) Диаметр растений ≥ 3 см

1
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1. Таблица рекомендуемых настроек положения 
камеры 
Один ряд

 » Таблица автоматически адаптируется в 
соответствии с введенными параметрами 
растений

4. МЕНЮ КАМЕРЫ
4.2 Таблица рекомендуемых настроек положения камеры

Высота и диаметр растений в см

Рекомендуемая минимальная высота камеры (см), 
если распознается только один ряд

Режим 2D Режим 3D

1 1) 50 80
2 53 83
5 55 85
10 60 90
20 70 100
40 90 120
60 110 140
80 130 160
1) Для CULTI CAM Professional

1
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1. Инерция регулирования 
 
 
 
 
 
 
 

 » Индикация и поле ввода: 
Чувствительность перемещающей рамы 
От значения 1 (медленно) до значения 9 
(быстро)

 » Рекомендованная настройка = значение 5

4. МЕНЮ КАМЕРЫ
4.3 Настройки инерции регулирования

1
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 » При работе на склонах необходимо ввести 
значение смещения в рабочем меню. Его 
следует корректировать в зависимости от 
условий.

 » Для ровных участков смещение не требуется.

 » На участках, где пропашное орудие смещается 
влево по ходу движения, необходимо вводить 
смещение вправо и наоборот.

4. МЕНЮ КАМЕРЫ
4.4 Настройки смещения

Смещение влево Х см 

Смещение вправо Х см 
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 » Смещение задается в главном меню. Можно 
сохранить два различных значения. 

1. Изменить смещение - влево

2. Изменить смещение - вправо

3. Смещение в см (фактическое значение)

4. Смещение в см (сохраненное значение)

5. Чередование между фактическим и 
сохраненным значением

4. МЕНЮ КАМЕРЫ
4.4 Настройки смещения

1 2

3
4 5
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1. Альтернативный режим смещения 
- ручной (см. предыдущую страницу) 
- автоматический

Для автоматического переключения:
2. Время опускания — индикация и поле ввода: 

Минимальное время, в течение которого 
навесное орудие должно находиться в рабочем 
положении до переключения автоматики 
смещения.

3. Время подъема — индикация и поле ввода: 
Минимальное время, в течение которого 
навесное орудие должно быть поднято 
на разворотной полосе до переключения 
автоматики смещения.

 » Значение смещения (в см) вводится в 
рабочем меню.

4. МЕНЮ КАМЕРЫ
4.4 Настройки смещения

1

2 3
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1. Включение/выключение освещения: 
M: Ручной режим: свет включается или 
выключается при помощи переключателя 
A: Автоматический режим: при активации свет 
включается или выключается в зависимости от 
освещения окружающей обстановки 

2. Включение/выключение звукового сигнала

4. МЕНЮ КАМЕРЫ
4.5 Настройки освещения и звукового сигнала

1 2
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1. Image-Masking: 
Кадрирование изображения камеры 
например, если шины трактора или детали 
машины перекрывают изображение трактора, 
их можно обрезать.

4. МЕНЮ КАМЕРЫ
4.6 Image-Masking — кадрирование изображения камеры

1
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1. Выбор камеры (справа/слева) 
опционально, в режиме двух камер.

2. Функция Image-Masking отключена: 
При нажатии включается режим Image-
Masking. Вызывается функция. Теперь можно 
настроить маску.

3. Маска зафиксирована на почве (замок): 
При нажатии маска фиксируется на камере. 
(Появляется двойная стрелка).

4. Настройки: 
При касании открывается окно настроек 
кадрирования.

4. МЕНЮ КАМЕРЫ
4.6 Image-Masking — кадрирование изображения камеры

2

3 4

1
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1. Сброс линий: 
Линии сбрасываются в известное положение.

2. Выбор активных линий: 
При нажатии изменяется выбор линий. Линию, 
отображающуюся на экране желтым цветом, 
можно редактировать.

3. Смещение линии в направлении стрелки: 
Линия смещается для увеличения или 
уменьшения изображения.

4. Поворот линии в направлении стрелки: 
При нажатии можно повернуть линию по 
часовой стрелке или против нее.

4. МЕНЮ КАМЕРЫ
4.6 Image-Masking — кадрирование изображения камеры

1 2

3

4
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1. Среднее положение перемещающей рамы 
(двойное касание для разблокировки)

2. Ручное смещение влево или вправо (двойное 
касание для разблокировки)

3. Ввод значения смещения влево и вправо (в см)

4. Ручное переключение смещения

5. РАБОТА С ROW-GUARD
5.1 Общее рабочее окно

1

2

3

4
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1. Индикация активного режима (2D или 3D)

2. Изображение камеры

3. Коснитесь изображения камеры для 
увеличения

5. РАБОТА С ROW-GUARD
5.2 Индикация и информация

1
3

2
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1. Качество сигнала камеры с пороговым 
значением — должно быть не менее 30 % 
Ввод порогового значения путем касания цифр

2. Выбранный ряд растений и цветовая настройка 
(простой или составной)

3. Положение пропашного орудия 
(поднято или опущено)

4. Введенное смещение

5. Сообщения об ошибках

5. РАБОТА С ROW-GUARD
5.2 Индикация и информация

1

3
4 4

25
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1. Режим 3D

 » 3D-режим необходимо задействовать только 
в крайних случаях при сплошных зарослях 
сорняков.

 » При нажатии включается 3D-режим

 » Разность высоты культурных растений и 
сорняков должна составлять не менее 10 см!

5. РАБОТА С ROW-GUARD
5.3 Переключение в 3D-режим

1
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 » Активируйте гидрораспределитель с 
постоянным расходом — макс. 15–20 л/мин

1. Запуск системы

 » Начините движение и переведите пропашное 
орудие в рабочее положение

5. РАБОТА С ROW-GUARD
5.5 Запуск системы

1
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Опускайте ROW-GUARD с мотыгой до тех пор, пока 
стабилизирующие колеса не будут полностью 
опираться на почву. 
Около 20 % веса ROW-GUARD с мотыгой должно 
приходиться на нижние тяги. Это предотвращает 
чрезмерное погружение стабилизирующих колес в 
почву.

5. РАБОТА С ROW-GUARD
5.5 ROW-GUARD переносится с помощью нижних звеньев
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1. Состояние автоматического управления: 
Мигает: управление активно, но не 
задействовано 
Цилиндры перемещаются: управление активно 
и задействовано

2. Символ 2D/3D на видеоизображении: 
Серый = система деактивирована 
Желтый = система активирована, но плохое 
распознавание растений 
ЗЕЛЕНЫЙ = система активирована, растения 
распознаются

3. Символ камеры на видеоизображении: 
Серый/желтый/зеленый = аналогично п. 2

4. Остановка системы

5. РАБОТА С ROW-GUARD
5.6 Проверка функций и остановка системы

1

23

4
1
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 » Установлен на стабилизирующие колесах

 » Для работы системы ROW-GUARD требуется 
сигнал датчика

 » Отсутствие сигнала = сообщение об ошибке (1)

 » Датчик частоты вращения колес необходимо 
настроить таким образом, чтобы он 
принимал сигнал на металлических винтах 
 контрольная лампа на датчике начинает 
светиться

6. ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ
6.1 Датчик частоты вращения колес

1



55W W W . E I N B O E C K . A T / E N / R U - R G

РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ ROW-GUARD
от

1. Электронный блок управления трактора: 
Коснитесь кнопки на главном экране, чтобы 
вызвать меню

6. ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ
6.2 7-контактный сигнальный кабель трактора

1
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1. Выбор оборудования: 
А — навесное орудие: 
Сигнал скорости и подъемника поступает с 
орудия 
В — трактор: 
Сигнал скорости и подъемника поступает 
с трактора — требуется 7-контактный 
сигнальный кабель

2. Редактирование: 
Вызов редактирования активного профиля 
трактора

6. ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ
6.2 7-контактный сигнальный кабель трактора

1 2
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1. Датчик частоты вращения колес: 
Выберите сигнальное гнездо

2. 3-точечный датчик: 
Выберите сигнальное гнездо

6. ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ
6.2 7-контактный сигнальный кабель трактора

1

2
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1. Версия программного обеспечения 
отображается в информационном меню

6. ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ
6.3 Версия программного обеспечения

1
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 » Настройка сканера рядов: 
Сканер рядов необходимо настроить таким 
образом, чтобы скоба двигалась на высоте 
нескольких сантиметров над почвой.

6. ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ
6.4 Настройки сканера рядов
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 » Активация сканера рядов: 
Щуп рядов необходимо подключить к 
предусмотренному для этого разъему (XMI, см. 
главу 1). Далее активируйте щуп на клемме.

6. ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ
6.4 Настройки сканера рядов
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1. В меню камеры можно активировать/
деактивировать щуп рядов.

6. ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ
6.4 Настройки сканера рядов

1
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6. ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ
6.4 Настройки сканера рядов

1. Включен щуп рядов 
Камера деактивирована - мотыга направляется 
только гребными щупами 

2. Активация камеры и гребневого щупа 
Активируются обе системы. Если применяется 
гребнеобразователь, его сигнал приоритетен 
по отношению к сигналу камеры.

3. Если случай не выбран, щуп отключается.

1

2
3
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1. Настройки второй камеры

6. ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ
6.5 Настройки второй камеры

1
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1. Активация видеоизображения: 
Выберите настройку «Таймер» (интервал), 
Active (изображение камеры с максимальным 
качеством сигнала) или User (ручной выбор).

2. Интервал: 
Интервал требуется для функции таймера — 
по истечении этого времени изображение 
меняется.

3. Смещение места монтажа правой (второй 
камеры): 
В этом поле указывается смещение правой 
камеры относительно левой. Значение ниже: 
Измеренное значение отклонения камеры

6. ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ
6.5 Настройки второй Камера

1
2

3
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Смещение монтажа второй камеры:

 » В принципе, вторая камера должна быть 
расположена точно так же, как и первая.

 » Если это невозможно, необходимо ввести 
смещение.

 » Значение X = смещение второй камеры в 
правую сторону. (например, 14 см)

6. ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ
6.5 Настройки второй Камера
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1. Режим двух камер: 
Выбор режима двух камер 
Активен при запуске системы

2. Режим одной камеры: 
Выбор режима одной камеры

6. ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ
6.5 Настройки второй Камера

1 2



67W W W . E I N B O E C K . A T / E N / R U - R G

РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ ROW-GUARD
от

1. Переключение на две камеры: 
Переключение в режим двух камер

6. ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ
6.6 Работа в режиме двух камер

1
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1. Переключение на левую/правую камеру: 
Включение изображения левой/правой 
камеры

2. Переключение источника видеосигнала на 
правый/левый: 
Переключение на изображение левой/правой 
камеры

3. Отображение активного источника 
видеосигнала

6. ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ
6.6 Работа в режиме двух камер

Version 2
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