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1.	 Sideshift-frame

2.	 Camera

3.	 Rubberen stabilisatiewielen

4.	 Stalenflens stabilisatieschijven

5.	 LED verlichting

6.	 Mechanische rijentaster

7.	 Willekeurige schoffelmachine

8.	 Bedieningsterminal
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1.	 Hefsteunen moeten vrij zijn om verticale 
compensatie mogelijk te maken =  betere 
aanpassing van de schoffel aan oneffen 
terrein.

2.	 Vergrendel de trekstangen in horizontale 
richting! Vaste bevestiging tussen tractor en 
sideshift frame.

3.	 Zorg ervoor dat er geen speling zit tussen 
de pen en de kogel (monteer indien nodig 
onderlegringen).

	» De schoffelmachine moet ook spelingsvrij 
aan het sideshift frame worden bevestigd.

1.	 BEVESTIGING AAN DE TREKKER 
1.1	 Onder- & Topstangkogels | Hef- & Trekstangen

3

1
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	» Pas de lengte van de topstang zo aan 
dat het sideshift frame, het frame van de 
schoffelmachine en de schoffelelementen in 
een hoek van 90 graden ten opzichte ven het 
grondoppervlak staan.

	» Werkhoogte van de stabilisatiewielen en 
het sideshift frame: 
- De werk positie van de parallellogrammen 	
	 is tussen de 0-30 graden.

	» Stabilisatiewielen aanpassen naar de 
spoorbreedte van de trekker.

1.	 BEVESTIGING AAN DE TREKKER 
1.2	 Topstang lengte & Stabilisatie wielen
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	» Stel de topstangsensor van de ROW-GUARD 
zo in dat machine wordt vrijgegeven kort 
voordat deze de grond raakt.

1.	 BEVESTIGING AAN DE TREKKER
1.3	 Topstang sensor
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1.	 ROOD gemarkeerde hydrauliek slang voor 
een constante olietoevoer.

2.	 BLAUW gemarkeerde hydrauliek slang voor 
drukloze retour. 

	» Verlaag de olietoevoer naar de machine tot 
ca. 15-20 l/min

1.	 BEVESTIGING AAN DE TREKKER 
1.4	 Hydrauliek toevoer voor Sideshift-systeem

12

1

2
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	» De camera moet worden bevestigd zoals 
op de foto. De stekker zit aan de onderkant 
van de camera gemonteerd en wijst naar 
beneden / naar achteren!

	» Let bij het aansluiten van alle kabels op de 
aangegeven plug-in positie. 
 
 
 

1.	 BEVESTIGING AAN DE TREKKER 
1.5	 Kabels aansluiten
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1.	 BEVESTIGING AAN DE TREKKER 
1.5	 Kabels aansluiten
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1.	 XC CAN kabel aansluiten aan de terminal

2.	 XV Videosignaal aansluiten

3.	 7-polige signaalaansluiting (optioneel)

	» Sluit de trekker kabel aan op de schoffel kabel

	» 3-polige voeding aansluiten

	» Controleer alle stekkerverbindingen op de 
ROW-GUARD of deze goed bevestigd zijn 
(topstang / wielsensor, bekabeling van de 
camera en verlichting set)

	» LET OP: Dubbele schroefverbinding van de 
stekkers

4.	 Aan-/Uit- knop 
Start de bedieningsterminal met de aan/uit 
knop aan de achterzijde van de terminal

1.	 BEVESTIGING AAN DE TREKKER
1.6	 Aansluiten terminal

1 2
34
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1.	 Wacht op de opstartmelding en bevestig dat 
de menunavigatie wordt geopend.

2.	 INGEBRUIKNAME BEDIENTERMINAL
2.1	 Opstarten van het systeem

1
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1.	 Werk menu (verschijnt bij opstarten): 
Werkscherm voor in het veld

2.	 Planten menu: 
Instellingen van de plant eigenschappen

3.	 Camera menu: 
Instellingen van de camera

4.	 Info menu

5.	 Van menu wisselen

2.	 INGEBRUIKNAME BEDIENTERMINAL
2.2	Overzicht van de menu‘s

1 2 3 4

5
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1.	 Huidige rij-instelling: 
Plantrij = enkele rij (standaard)

2.	 Rijafstand tussen de rijen planten aanpassen

3.	 PLANTEN MENU 
3.1	 Instellingen enkele rij

1

2
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	» Bijv. 75 cm voor Mais; 45 cm voor Soja, 50 cm 
voor Suikerbieten, 25 cm voor Graan.

	» Controleer of de rijafstand correct is.

	» Meet de rijafstand vanaf het midden van 
de plant. Deze moet overeenkom met de 
gezaaide rijafstand!

3.	 PLANTEN MENU 
3.1	 Instellingen enkele rij

Rijafstand XY in cm
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1.	 Omschakelen van enkele naar meerdere rijen

2.	 Rij-instellingen weergave: 
enkel of meerdere rijen

3.	 Rij-afstand tussen meerdere rijen

4.	 Rij-afstand tussen dubbele rijen

5.	 Aantal rijen per meervoudige rij

3.	 PLANTEN MENU
3.2	Instellingen meerdere rijen

12

3 4

5
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	» Meervoudige rijen 
Bijv. Graan met een dubbele rij 15 en 45 cm

	» Controleer of de rijafstand correct is

	» Met de rijafstand vanaf het midden van de 
plant. Deze moet overeenkomen met de 
ingezaaide rijafstand!

3.	 PLANTEN MENU
3.2	Instellingen meerdere rijen

Rij afstand
XY in cm
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1.	 Plantbreedte instellen

2.	 Planthoogte instellen

3.	 PLANTEN MENU
3.3	Instellingen voor plant breedte & hoogte

1

2
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1.	 Plantbreedte:  
Kies de plantbreedte als volgt: zorg dat 
de gewasplanten in het videobeeld goed 
tussen de twee blauwe lijnen liggen. De 
bladeren mogen niet buiten de blauwe lijnen 
uitsteken. Ook mogen de blauwe lijnen niet 
te ver van de bladranden af staan. 

2.	 Planthoogte: 
Meet verschillende planten en gebruik deze 
om een gemiddelde waarde te bepalen en in 
te voeren.

3.	 PLANTEN MENU
3.3	Instellingen voor plant breedte & hoogte

1

2
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1.	 Stel het aantal rijen in wat de camera in het 
zichtveld heeft

3.	 PLANTEN MENU
3.4	Instellingen voor rijenaantal in camera-zicht-veld

1



2 5W W W . E I N B O E C K . A T / E N / R G

INSTEL-HANDLEIDING ROW-GUARD
by

1.	 Aantal rijen in het zichtveld van de camera: 
Oneven aantallen zoals 1, 3, 5: hier moet de 
camerahouder exact boven een rij of precies 
in het midden van 2 parallellogrammen 
worden gemonteerd (met uitzondering van 
het TWIN-element).

2.	 Aantal rijen in het zichtveld van de camera:  
Even aantallen zoals 2, 4: hier moet de 
camerahouder precies in het midden van 
twee rijen of precies in het midden van het 
parallellogram worden gemonteerd (met 
uitzondering van het TWIN-element).

	» Aanbevolen instellingen:  
75 cm Mais = 2 rijen; 50 cm Bieten = 3 rijen; 
25 cm Graan = 5 rijen

3.	 PLANTEN MENU
3.4	Instellingen voor rijenaantal in camera-zicht-veld

1 2
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	» GOED

	» De blauwe „plantrijen“ van de camera 
moeten volledig boven de werkelijke 
plantrijen liggen.

3.	 PLANTEN MENU
3.5	Het controleren van de installatieparameters
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	» FOUT

	» De blauwe „plantrijen“ van de camera 
moeten volledig boven de werkelijke 
plantrijen liggen.

3.	 PLANTEN MENU
3.5	Het controleren van de installatieparameters
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	» GOED

	» De blauwe „plantrijen“ van de camera 
moeten volledig over de werkelijke 
plantrijen liggen.

3.	 PLANTEN MENU
3.5	Het controleren van de installatieparameters
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	» FOUT

	» De blauwe „plantrijen“ van de camera 
moeten volledig over de werkelijke 
plantrijen liggen.

3.	 PLANTEN MENU
3.5	Het controleren van de installatieparameters
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1.	 Kleurselectie

3.	 PLANTEN MENU
3.6	Kleurherkenning instellingen

1
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	» De verschillende kleurenschema’s hebben 
een positieve of negatieve invloed op 
de beeldkwaliteit. Bij sterk wisselende 
beeldkwaliteit moeten verschillende 
variaties worden uitgeprobeerd om de best 
mogelijke beeldkwaliteit te bereiken.

	» Voorbeelden:  
Mais: groen/geel 
Soja: groen/blauw 
Graan: groen/geel & groen/blauw  
Speciale gewassen = rood

3.	 PLANTEN MENU
3.6	Kleurherkenning instellingen
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	» Niet te veel tegelijk aanvinken, natuurlijk zijn 
combinaties mogelijk. Rood is vooral nuttig 
voor speciale gewassen.

1.	 Geselecteerde instelling: 
Groen/blauw en 2D

2.	 Geselecteerde instelling: 
3D (zonder kleurkeuze)

3.	 Geselecteerde instelling: 
Groen/geel en 2D

4.	 Geselecteerde instelling: 
Rood en 2D

	» Aanbevolen instellingen:  
Groen/blauw & Groen/geel

3.	 PLANTEN MENU
3.6	Kleurherkenning instellingen

1 2

3 4
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1.	 Opslaan en Laden van Plant instellingen 
 
De ingestelde parameters kunnen worden 
opgeslagen in het archiveringssysteem van 
de machine.

3.	 PLANTEN MENU
3.7	 Het bewaren & laden van instellingen

1
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1.	 De camera- hoek en hoogte instellen

 = Automatische detectie (aanbevolen)

 = Handmatig: de camera- hoek en 			 
				      hoogte moet handmatig worden 			 
				      ingevoerd

4.	 CAMERA MENU
4.1	 Instellingen camerapositie

1
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	» Aanbevolen camera hoek instelling: 35°

	» Aanbevolen instelling voor camerahoogte:  
gebruik hiervoor de aanbevelingstabel voor 
de camerapositie

	» Over het algemeen:  
Lage camerahoogte = grotere hoek 
Grote camerahoogte = kleinere hoek

4.	 CAMERA MENU
4.1	 Instellingen camerapositie
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	» Handmatige invoer van de camerahoogte 
en hoek kan nodig zijn in moeilijke 
omstandigheden.

	» De camerahoogte is vanaf de grond tot de 
markering gemeten.

4.	 CAMERA MENU
4.1	 Instellingen camerapositie
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1.	 Aanbevelingstabel voor camerapositie: 
Meerdere rijen

	» De tabel wordt automatisch naar de 
ingevoerde parameters aangepast.

4.	 CAMERA MENU
4.2	Aanbevolen tabel voor camerapositie

Rijafstand/ Afstand 
tussen de zaairijen in 
cm

Aantal rijen
Aanbevolen minimale camerahoogte (cm) ± 10 cm

Kleine plant-Ø 
en hoogte < 10 cm

Grote plant-Ø 
en hoogte > 10 cm

12,5 (bijv. Graan) 5 100 ≥ 120
12,5 6 110 ≥ 130
25 (bijv. Biologische) 3 100 ≥ 130
25 4 120 ≥ 150
25 5 140 1) ≥ 170
37,5 (bijv. Sojabonen) 2 90 ≥ 130
37,5 3 120 ≥ 160
50 (bijv. Suikerbieten) 2 100 ≥ 150
50 3 140 1) ≥ 190
75 (bijv. Mais) 2 120 ≥ 190
1) Diameter van de plant ≥ 3 cm

1
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1.	 Aanbevelingstabel voor camerapositie: 
Enkele rij

	» De tabel wordt automatisch naar de 
ingevoerde parameters aangepast.

4.	 CAMERA MENU
4.2	Aanbevolen tabel voor camerapositie

Planthoogte-/  
en Plant-Ø in cm

Aanbevolen minimale camerahoogte (in cm)  
slechts één rij planten wordt herkend

2D-Modus 3D-Modus

1 1) 50 80
2 53 83
5 55 85
10 60 90
20 70 100
40 90 120
60 110 140
80 130 160
1) Geldig voor CULTI CAM Professional

1
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1.	 Regeltraagheid 
 
 
 
 
 
 
 

	» Weergave- en invoerveld: gevoeligheid van 
de stuurbeweging van het sideshift frame 
van waarde 1 (langzaam) tot 9 (snel)

	» Aanbeveling = waarde 5

4.	 CAMERA MENU
4.3	Instellingen voor regeltraagheid

1
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	» Bij steile oppervlaktes moet een offset 
worden ingevoerd in het werkmenu. Dit moet 
worden aangepast aan de omstandigheden.

	» Op vlakke oppervlakten is geen offset 
vereist.

	» Op gebieden waar de schoffel in de 
rijrichting naar links drijft, moet een 
verschuiving naar rechts worden ingevoerd 
en vice versa.

4.	 CAMERA MENU
4.4	Offset instellingen

X cm naar links verschoven 

X cm naar rechts verschoven 
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De offset wordt ingesteld in het hoofdmenu. 
Er kunnen twee verschillende waarden worden 
opgeslagen.

1.	 Offset wijzigen - naar links

2.	 Offset wijzigen - naar rechts

3.	 Offset in cm (werkelijke waarde)

4.	 Offset in cm (opgeslagen waarde)

5.	 Wisselen tussen werkelijke en opgeslagen 
waarde

4.	 CAMERA MENU
4.4	Offset instellingen

1 2

3
4 5
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1.	 Alternatieve offset mode 
- handmatig (zie vorige pagina) 
- automatisch

Voor automatisch noodzakelijk: 

2.	 Verlagingstijd - weergave en invoerveld: 
Minimale tijd dat het aangebouwde werktuig 
in de werkpositie moet zijn voordat de 
automatische offset omschakelt.

3.	 Uithef-tijd - weergave en invoerveld: 
Minimale tijd dat het aangebouwde werktuig 
moet worden opgetild bij het keren op de 
kopakker voor dat de automatische offset 
wordt omgeschakeld.

	» De waarde van de offset (in cm) is in het 
werkmenu ingevoerd

4.	 CAMERA MENU
4.4	Offset instellingen

1

2 3
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1.	 Licht Aan/Uit: 
M: Handmatige modus: De verlichting wordt 
in- of uitgeschakeld door erop te tikken. 
A: Automatische modus: wanneer 
geactiveerd, wordt de verlichting in- of 
uitgeschakeld afhankelijk van de helderheid 
van de omgeving.

2.	 Waarschuwingstoon Aan/Uit

4.	 CAMERA MENU
4.5	Instellingen voor licht & waarschuwingsgeluiden

1 2
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1.	 Beeld bijsnijden: 
Het camerabeeld bijsnijden komt voor 
wanneer er trekker banden of machine 
onderdelen zichtbaar zijn in het zichtveld 
van de camera. Door het beeld te verkleinen 
kunnen deze uit het beeld worden gelaten.

4.	 CAMERA MENU
4.6	„Image-Masking“ – het camerabeeld bijsnijden

1
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1.	 Selecteer camera (rechts/links) 
Alleen optioneel voor 2-cameramodus

2.	 Beeld bijsnijden inschakelen: 
Door er op te klikken wordt het beeld 
bijsnijden ingeschakeld. De functie wordt 
actief. Het beeld kan nu bijgesneden worden.

3.	 Het bijgesneden beeld bevestigen (slot): 
Het beeld wordt bevestigd door er op te 
klikken. (dubbele pijl verschijnt)

4.	 Instellingen: 
Door het aanklikken open de bijsnij 
instellingen van het beeld.

4.	 CAMERA MENU
4.6	„Image-Masking“ – het camerabeeld bijsnijden

2

3 4

1
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1.	 Lijnen resetten: 
Lijnen worden in de originele positie 
teruggezet.

2.	 Selecteer de actieve lijn: 
De lijnselectie wordt gewijzigd door er op 
te klikken. De lijn die in de afbeelding geel 
wordt weergegeven, kan worden bewerkt.

3.	 Verplaats de lijn in de richting van de pijl: 
De lijn wordt verschoven en daarmee wordt 
het beeld verkleind of vergroot.

4.	 Draai de lijn in de richting van de pijl: 
De lijn kan worden geselecteerd door te 
klikken op links of rechts draaiende pijl.

4.	 CAMERA MENU
4.6	„Image-Masking“ – het camerabeeld bijsnijden

1 2

3

4
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1.	 Middelste positie van het sideshift frame 
(Dubbel klikken om te activeren)

2.	 Handmatige verschuiving naar links of rechts 
(dubbel klikken om te activeren)

3.	 De offset, rechts of links invoeren (in cm)

4.	 Schakel de offset handmatig om

5.	 WERKEN MET DE ROW-GUARD
5.1	 Algemeen werkscherm

1

2

3

4
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1.	 Geeft weer of de 2D of 3D-modus actief is

2.	 Camerabeeld

3.	 Klik er op om het camerabeeld te vergroten

5.	 WERKEN MET DE ROW-GUARD
5.2	Display & informatie

1
3

2
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1.	 Signaalkwaliteit van de camera met 
drempelwaarde - deze moet minimaal 30 % 
zijn 
Voer de drempelwaarde in door op het getal 
te klikken

2.	 Geselecteerde plantrij en kleurstelling (enkel 
of meervoudig)

3.	 Positie van de schoffelmachine 
(verhoogd of verlaagd)

4.	 Ingevoerde offset

5.	 Foutmeldingen

5.	 WERKEN MET DE ROW-GUARD
5.2	Display & informatie

1

3
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1.	 3D-Modus

	» De 3D-modus mag alleen in geval van 
uitzondering gebruikt worden wanneer het 
onkruiddruk erg groot is.

	» Door er op te klikken wordt de 3D-modus 
geactiveerd.

	» De gewasplanten moeten een hoogteverschil 
hebben van minimaal 10 cm ten opzichte 
van het onkruid!

5.	 WERKEN MET DE ROW-GUARD
5.3	Overschakelen naar 3D-modus

1
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	» Activeer de automatische besturing met een 
constante olietoevoer van -  
max. 15-20 l/min

1.	 Start het systeem

	» Rijd weg en breng de schoffelmachine in 
werkpositie

5.	 WERKEN MET DE ROW-GUARD
5.4	Systeemstart

1
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Laat het ROW-GUARD met schoffel zakken totdat 
de stabilisatiewielen volledig op de grond 
rusten. 
Ongeveer 20% van het gewicht van het ROW-
GUARD met schoffel moet door de trekstangen 
worden gedragen. Dit voorkomt dat de 
stabilisatiewielen te veel in de grond zakken.

5.	 WERKEN MET DE ROW-GUARD
5.5	ROW-GUARD gedragen met de onderste schakels
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1.	 Status automatische besturing: 
Knippert: besturing is actief, maar stuurt niet. 
Cilinders bewegen: automatische besturing 
is actief en stuurt.

2.	 2D / 3D symbool in videobeeld: 
Grijs = Systeem gedeactiveerd 
Geel = Systeem geactiveerd maar slechte 
plantherkenning 
GROEN = system geactiveerd, planten 
worden herkend

3.	 Camerasymbool in het videobeeld: 
Grijs/Geel/Groen = zoals in punt 2

4.	 Stop het systeem

5.	 WERKEN MET DE ROW-GUARD
5.6	Functiecontrole & systeemtest

1
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	» Gemonteerd op stabiliserende wielen

	» Om de ROW-GUARD te laten bewegen, moet 
de wielsensor een signaal genereren

	» Geen signaal = foutmelding (1)

	» De wielsensor moet zo worden ingesteld dat 
deze een signaal ontvangt bij het passeren 
van metalen bouten in het wiel  het 
controlelampje op de sensor gaat branden

6.	 OVERIGE INSTELLINGEN
6.1	 Wielsensor

1
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1.	 Trekker-ECU: 
Klik op de knop op het startscherm om het 
menu naar voren te brengen.

6.	 OVERIGE INSTELLINGEN
6.2	7-polige signaalkabel vanuit de trekker

1



5 6W W W . E I N B O E C K . A T / E N / R G

INSTEL-HANDLEIDING ROW-GUARD
by

1.	 Machine selecteren: 
A- Machine: 
De snelheids- en hefsignaal komen van de 
machine 
B- Trekker: 
De snelheids- en hefsignaal komen van de 
trekker. 7-polige signaalkabel vereist

2.	 Bewerken: 
Het actieve trekker profiel kiezen om te 
bewerken

6.	 OVERIGE INSTELLINGEN
6.2	7-polige signaalkabel vanuit de trekker

1 2
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1.	 Wielsensor: 
Signaal-aansluiting selecteren

2.	 3-punt-sensor: 
Signaal-aansluiting selecteren

6.	 OVERIGE INSTELLINGEN
6.2	7-polige signaalkabel vanuit de trekker

1
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1.	 De Softwareversie is te zien in het info-
menu.

6.	 OVERIGE INSTELLINGEN
6.3	Softwareversie

1
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	» Rijentaster instellen: 
De rijentaster moet zo worden ingesteld dat 
de beugels enkele centimeters boven de 
grond lopen.

6.	 OVERIGE INSTELLINGEN
6.4	Instellingen mechanische rijentaster
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	» Rijentaster activeren: 
De rijvoeler moet worden aangesloten op 
de daarvoor bestemde stekker (XMI, zie 
hoofdstuk 1). Activeer de voeler verder op de 
terminal.

6.	 OVERIGE INSTELLINGEN
6.4	Instellingen mechanische rijentaster
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1.	 De rijenvoeler kan in het cameramenu 
worden geactiveerd/gedeactiveerd.

6.	 OVERIGE INSTELLINGEN
6.4	Instellingen mechanische rijentaster

1
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6.	 OVERIGE INSTELLINGEN
6.4	Instellingen mechanische rijentaster

1.	 Rijvoelers geactiveerd 
De camera is uitgeschakeld - de schoffel 
wordt alleen geleid door de rijenvoelers

2.	 Camera en rijenvoeler geactiveerd 
Beide systemen zijn geactiveerd. Als de 
rijenvoeler wordt gebruikt, krijgt zijn signaal 
voorrang op het camerasignaal.

3.	 Als geen geval wordt geselecteerd, wordt de 
rijenvoeler gedeactiveerd.

1

2
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1.	 Instellen van de tweede camera

6.	 OVERIGE INSTELLINGEN
6.5	Instellingen 2e camera

1
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1.	 Video activeren: 
Kies tussen Timer (tijdsinterval), 
Actief (camerabeeld met de hoogste 
signaalkwaliteit wordt weergegeven) en 
Gebruiker (handmatige selectie)

2.	 Tijdsinterval: 
Tijdsinterval vereist voor de timerfunctie na 
deze tijd wordt het videobeeld gewijzigd.

3.	 Montage offset van rechts (tweede) camera: 
De offset van de rechter camera ten 
opzichte van de linker wordt hier ingevoerd. 
Onderstaande waarde: gemeten afwijking 
van de camera

6.	 OVERIGE INSTELLINGEN
6.5	Instellingen 2e camera

1
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Offset-montage van de tweede camera:

	» In principe moet de tweede camera precies 
zo worden geplaatst als de eerste camera.

	» Als dat niet mogelijk is, moet een offset 
worden ingevoerd.

	» Waarde X = offset van de tweede camera 
naar rechts. (bijv. 14 cm)

6.	 OVERIGE INSTELLINGEN
6.5	Instellingen 2e camera
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1.	 2-Camera modus: 
2-Camera-modus bij opstarten van het 
systeem

2.	 1-Camera modus: 
1-Camera-modus selecteren

6.	 OVERIGE INSTELLINGEN
6.5	Instellingen 2e camera

1 2



6 7W W W . E I N B O E C K . A T / E N / R G

INSTEL-HANDLEIDING ROW-GUARD
by

1.	 Schakel camera om naar dubbel: 
Schakel over naar de modus voor 2 camera’s

6.	 OVERIGE INSTELLINGEN
6.6	Werken in 2 camera modus

1
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1.	 Schakel de camera naar links / rechts: 
Overschakelen naar linker/rechter camera

2.	 Schakel de videobron over links / rechts: 
Overschakelen van beeld naar links/rechts

3.	 Weergave van actieve videobron

6.	 OVERIGE INSTELLINGEN
6.6	Werken in 2 camera modus

Version 2
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