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1.	 Rám bočního posuvu

2.	 Kamera

3.	 Gumová stabilizační kolečka

4.	 Kovová stabilizační kolečka

5.	 LED světla

6.	 Mechanické tykadlo

7.	 Kultivátor řádkových plodin

8.	 Terminál
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1.	 Podpěrná ramena by měla být volná, aby byl 
zajištěn vertikální pohyb = lepší vyrovnání 
řádkového kultivátoru v nerovné půdě.

2.	 Táhla ramen ve vodorovném směru by měla 
být upevněna! Spojení mezi traktorem a 
rámem bočního posuvu.

3.	 Fixace bez možného pohybu mezi šroubem a 
koulí. V případě potřeby použijte vymezovací 
podložky.

	» Také řádkový kultivátor musí být namontován 
bez možného pohybu

1.	 PŘIPOJENÍ K TRAKTORU
1.1	 Dolní a horní koule | dolní a horní ramena

3
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	» Upravte délku třetího bodu k rámu bočního 
posuvu a řádkový kultivátor s jeho prvky, tak 
aby svíraly úhel 90° k povrchu.

	» Výška stabilizačních kol a rámu bočního 
posuvu.  
Pracuje se nejlépe, když paralelogramy jsou 
nakloněny o 0-30°

	» Přizpůsobte rozchod stabilizačních kol 
rozchodu traktoru

1.	 PŘIPOJENÍ K TRAKTORU
1.2	 Délka třetího bodu a podůrná kola
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	» Nastavte snímač třetího bodu ROW-GUARD 
tak, že uvolníte snímač těsně před kontaktem 
s půdou.

1.	 PŘIPOJENÍ K TRAKTORU
1.3	 Senzor horního zavěšení
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1.	 ČERVENĚ označená hydraulická hadice pro 
konstantní průtok oleje

2.	 MODŘE označená hydraulická hadice pro 
beztlaký návrat do olejové nádrže traktoru 

	» Průtok oleje snížit na cca. 15-20 l/min

1.	 PŘIPOJENÍ K TRAKTORU
1.4	 Hydraulické připoje ní rá mu bočního p osuvu

12
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	» Kamera musí být namontována jako na obrá 
zku. Nasaďte kabel na spodní zástrčku na 
konci kamery. Kabel musí viset.

	» Dávejte pozor na polohu kabelu při 
zapojování, jak je vidět na obrázku. 
 
 
 

1.	 PŘIPOJENÍ K TRAKTORU
1.5	 Kabel ové připojení
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1.	 PŘIPOJENÍ K TRAKTORU
1.5	 Kabelové připojení
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1.	 XC CAN koncovka

2.	 XV zásuvka videosignálu

3.	 7-pólová zástrčka kabelu (doplň. výbava) 

	» Spojte kabel traktoru s kabelem stroje

	» 3 – pólová napájecí zástrčka

	» Zkontrolujte pevné usazení všech kabelových 
spojů (horní zapojení/snímač kola/kamerový 
kabel/LED kontrolky)

	» POZOR: Dvojité šroubovací zásuvky

4.	 ZAPNUTO/VYPNUTO-Tlačítko 
Spusťte terminál tlačítkem on/off na zadní 
straně terminálu

1.	 PŘIPOJENÍ K TRAKTORU
1.6	 Připojení k t erm nin álu

1 2
34
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1.	 Počkejte na tyto počáteční informace a 
přijměte je. Poté se otevře hlavní nabídka.

2.	 NASTAVENÍ DOTYKOVÉHO TERMINÁLU
2.1	 Zapnutí systému

1



1 7W W W . E I N B O E C K . A T / E N / R G

NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
od

1.	 Wp (objeví se na začátku): 
Práce na poli

2.	 Nastavení plodiny: 
Nastavení všech parametrů zařízení

3.	 Nabídka kamery: 
Nastavení kamery

4.	 Nabídka Informace

5.	 Přepínání menu

2.	 NASTAVENÍ DOTYKOVÉHO TERMINÁLU
2.2	 Přehled menu

1 2 3 4

5
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1.	 Aktuální nastavení řá dku: 
Řádek rostlin je zde jeden řádek (standardní)

2.	 Nastavte vzdálenost řádků mezi řádky rostlin

3.	 NASTAVENÍ PLODINY
3.1	 Nastavení Jeden řádek

1

2
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	» Např. 75 cm u kukuřice; 45 cm u sóji, 50 cm u 
cukrové řepy, 25 cm u zrna

	» Kontrolujte správnou vdálenost řádků

	» Změřte vzdálenost řádku (od středu ke 
středu). To musí být stejné jako při setí

3.	 NASTAVENÍ PLODINY
3.1	 Nastavení Více řádků

Řádkování XY v cm
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1.	 Přepněte z jednoho na více řádků

2.	 Zobrazte jedno nebo více nastavení řádku

3.	 Vzdálenost více řádků

4.	 Vzdálenost dvou řádků ve vícenásobném 
rozestupu řádků

5.	 Počet řádků na více řádcích

3.	 NASTAVENÍ PLODINY
3.2	Nastavení Více řádků

12

3 4
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	» Více řádek 
např. zrno s dvojitou řadou 15 a 45 cm

	» Kontrolujte správné rozestupy řádků

	» Změřte vzdálenost řádků od středu ke středu. 
To by mělo být stejné jako při setí.

3.	 NASTAVENÍ PLODINY
3.2	Nastavení Více řádků

Řádkování 
XY v cm



2 2W W W . E I N B O E C K . A T / E N / R G

NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
od

1.	 Nastavte šířku rostliny

2.	 Nastavte výšku rostliny

3.	 NASTAVENÍ PLODINY
3.3	Nastavení šířky a výšky rostliny

1

2
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1.	 Šířka rostliny:  
Vyberte šířku tak, aby rostlina v živém videu 
byla jasně mezi modrými kontrolními čarami. 
Listy by neměly překračovat modré čáry. Na 
druhou stranu modré čáry by neměly mít 
mezi listy příliš mnoho prostoru. 

2.	 Výška rostliny: 
Změřte několik rostlin a vezměte střední 
hodnotu pro nastavení.

3.	 NASTAVENÍ PLODINY
3.3	Nastavení šířky a výšky rostliny

1

2
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1.	 Počet řádků v pohledu kamery

3.	 NASTAVENÍ PLODINY
3.4	Nastavení počtu řádků v pohledu kamer

1
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1.	 Počet řádků v pohledu kamery: 
Lichá 1, 3, 5: Zde musí být kamera 
namontována přímo nad řadou. (kromě CS-
TWIN).

2.	 Počet řádků v pohledu kamery: 
Sudá 2, 4: Zde musí být kamera namontována 
přesně mezi dvě řady. (kromě CS-TWIN)

	» Doporučené nastavení:  
75 cm kukuřice = 2 řádky; 
50 cm řepa= 3 řádky; 
25 cm zrno= 5 řad;

3.	 NASTAVENÍ PLODINY
3.4	Nastavení počtu řádků v pohledu kamer

1 2
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	» SPRÁVNÉ NASTAVENÍ

	» Modré linky kamery musí být zřetelně přes 
řádek.

3.	 NASTAVENÍ PLODINY
3.5	Kontrola parametrů plodiny
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	» ŠPATNÉ NASTAVENÍ

	» Modré linky kamery musí být zřetelně přes 
řádek.

3.	 NASTAVENÍ PLODINY
3.5	Kontrola parametrů plodiny



2 8W W W . E I N B O E C K . A T / E N / R G

NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
od

	» SPRÁVNÉ NASTAVENÍ

	» Modré linky kamery musí být zřetelně přes 
řádek.

3.	 NASTAVENÍ PLODINY
3.5	Kontrola parametrů plodiny
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	» ŠPATNÉ NASTAVENÍ

	» Modré linky kamery musí být zřetelně přes 
řádek.

3.	 NASTAVENÍ PLODINY
3.5	Kontrola parametrů plodiny
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1.	 Výběr barvy

3.	 NASTAVENÍ PLODINY
3.6	Nastavení rozpoznávání barev

1
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	» Různá barevná schémata mají vliv na kvalitu 
obrazu. Pokud se kvalita přepíná velmi často, 
můžete si vybrat mezi různými možnostmi a 
zkusit kvalitu zvýšit tímto způsobem.

	» Příklady:  
kukuřice = zelená/žlutá 
sója = zelená/modrá 
zrno = zelená/žlutá a zelená/modrá 
Speciální plodiny = červená

3.	 NASTAVENÍ PLODINY
3.6	Nastavení rozpoznávání barev
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	» Nemělo by být aktivováno příliš mnoho 
barevných možností současně. Pomoci 
mohou kombinace, ale pouze ty, které 
jsou skutečně nezbytné. Červená většinou 
pomáhá ve speciálních plodinách.

1.	 Nastavení: 
zelená/modrá a 2D

2.	 Nastavení: 
3D (bez další barvy)

3.	 Nastavení: 
zelená/žlutá a 2D

4.	 Nastavení: 
červená a 2D

	» Doporučené na stavení:  
zelená/modrá a zelená/žlutá

3.	 NASTAVENÍ P LODINY
3.6	Nastavení rozpoznávání barev

1 2

3 4
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1.	 Uložení a načtení nastavení rostliny 
 
Zde lze uložit zvolené parametry nastavení.

3.	 NASTAVENÍ PLODINY
3.7	 Uložení a načtení nastavení plodiny

1
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1.	 Nastavení úhlu a výšky kamery

 = Automatické rozpoznání

 = manuální rozpoznání výšky a úhlu 	 	
				      kamery

4.	 NASTAVENÍ KAMERY
4.1	 Nastave ní polohy kamery

1
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	» Doporučený úhel kamery: 35°

	» Doporučená výška kamery: 
různé pozice kamery viz tabulka

	» V podstatě:  
nízká výška kamery = větší úhel, velká výška 
kamery = nižší úhel

4.	 NASTAVENÍ KAMERY
4.1	 Nastavení polohy kamery
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	» Ruční nastavení výšky a úhlu kamery se 
doporučuje, když jsou podmínky složité.

	» Výška kamery se měří od povrchu ke značce 
na obrázku.

4.	 NASTAVENÍ KAMERY
4.1	 Nastavení polohy kamery
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1.	 Tabulka doporučení pro umístění kamery: 
Počet řádků

	» Tabulka se automaticky přizpůsobí 
parametrům rostliny v nastavení.

4.	 NASTAVENÍ KAMERY
4.2	Tabulka doporučení pro umístění kamery

Řádkování/ Rozteč setí 
v cm

Počet
řádků

Doporučená minimální výška kamery (cm) ± 10 cm

Malé rostliny řada-Ø a výška
< 10 cm

Velké rostliny, Ø řady a výška
> 10 cm

12,5 (např. obilí) 5 100 ≥ 120
12,5 6 110 ≥ 130
25 (např. pšenice) 3 100 ≥ 130
25 4 120 ≥ 150
25 5 140 1) ≥ 170
37,5 (např. sója) 2 90 ≥ 130
37,5 3 120 ≥ 160
50 (např. řepa) 2 100 ≥ 150
50 3 140 1) ≥ 190
75 (např. kukučice) 2 120 ≥ 190
1) Průměr rostliny ≥ 3 cm

1
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1.	 Tabulka doporučení pro umístění kamery: 
Jeden řádek

	» Tabulka se automaticky připůsobí 
parametrům rostliny v nastavení.

4.	 NASTAVENÍ KAMERY
4.2	Tabulka doporučení pro umístění kamery

Výška rostliny/ a rostlina-Ø  
v cm

Doporučená minimální výška kamery (v cm),
pokud je rozpoznán pouze jeden řádek rostlin

2D-mód 3D-mód

1 1) 50 80
2 53 83
5 55 85
10 60 90
20 70 100
40 90 120
60 110 140
80 130 160
1) Platí pro CULTI-CAM Professional

1
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1.	 Citlivost 
 
 
 
 
 
 
 

	» Zobrazení a zadávání: Citlivost rámu bočního 
posuvu z hodnoty 1 (inertní) na hodnotu 9 
(rychlá)

	» Doporučená citliv o st= 5

4.	 NASTAVENÍ KAMERY
4.3	Nastavení citlivosti

1
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	» Na kopcovitých polích je třeba zvolit určité 
odsazení. V závislosti na podmínkách je 
nutné odsazení často měnit.

	» Na rovných a plochých polích není nutný 
žádný posun.

	» Na polích, kde se řádkový kultivátor snáší 
doleva dolů, je vyžadováno odsazení vpravo.

4.	 NASTAVENÍ KAMERY
4.4	Nastave ní odsazení

X cm odsazení vlevo 

X cm odsazení vpravo 
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Odsazení je možné nastavit v hlavním menu. 
Celkem je možné nastavit dvě hodnoty 
odsazení.

1.	 Změnit odsazení vlevo

2.	 Změnit odsazení vpravo

3.	 Nastavené odsazení v cm (aktivní hodnota)

4.	 Nastavené odsazení v cm (uložená hodnota)

5.	 Přepínání mezi aktivní a uloženou hodnotou 
odsazení

4.	 NASTAVENÍ KAMERY
4.4	Nastave ní odsazení

1 2

3
4 5
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1.	 Změna odsazení 
- manuální (viz předchozí strana) 
- automatické 

Nutné pro automatické: 

2.	 Čas pro spouštění - Zobrazení a zadání: 
minimální čas, stroj musí být v pracovní 
poloze, než se aktivuje automatická změna 
odsazení.

3.	 Doba zvedání - Zobrazení a zadání: minimální 
doba, při otáčení na souvrati musí být stroj 
zvednut, aby automatické ods azení provedlo 
změnu.

	» Hodnota odsazení (v cm) se mění v hlavním 
menu

4.	 NASTAVENÍ KAMERY
4.4	Nastavení odsazení

1

2 3
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1.	 Světlo zapnu to/vypnuto: 
M: Manuální režim: Světlo se zapíná nebo 
vypíná manuálně tlačítkem. 
A: Automatický režim: Po aktivaci se světlo 
zapne nebo vypne automaticky v závislosti 
na světelných podmínkách.

2.	 Alarm Zapnuto/Vypnuto

4.	 NASTAVENÍ KAMERY
4.5	Nastavení světel alarmu

1 2
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od

1.	 Maskování obrazu: 
Oříznutí pohledu kamery např. pokud kola 
traktoru nebo části strojů ruší obraz.

4.	 NASTAVENÍ KAMERY
4.6	„Image-Masking“ - Oříznutí obrazu kamery

1
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
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1.	 Výběr kamery (pravá/levá) 
volitelné pouze v režimu 2 kamer

2.	 Maskování obra zu deaktivová no: 
Po stisknutí je nyní maskování obrazu 
zapnuto. Masku lze nyní upravit.

3.	 Maska zaměřená na zem (zámek): 
Stisknutím se maska připevní ke kameře. 
(objeví se dvojitá šipka)

4.	 Nastavení: 
Stisknutím se otevře nastavení pro oříznutí 
obrázku.

4.	 NASTAVENÍ KAMERY
4.6	„Image-Masking“ - Oříznutí obrazu kamery

2
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
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1.	 Resetujte řádky: 
Linky budou obnoveny do obvyklých pozic.

2.	 Vyberte aktivní řádek: 
Klepnutím na linku, která je vybrána pro 
řezání, lze změnit. Linka, která je aktivní pro 
maskování, se zobrazí jako žlutá.

3.	 Posunutí linek ve směru: 
Řádek se posune, takže se obrázek zvětší 
nebo zmenší.

4.	 Otočení linek: 
Pomocí těchto šipek lze linky otáčet. Zde lze 
změnit úhel.

4.	 NASTAVENÍ KAMERY
4.6	„Image-Masking“ - Oříznutí obrazu kamery

1 2
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
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1.	 Střední poloha rámu bočního posuvu 
(aktivuje se dvojitým kliknutím)

2.	 Manuální řazení doleva nebo doprava 
(aktivuje se dvojitým kliknutím)

3.	 Nastavte odsazení vlevo a vpravo (v cm)

4.	 Změňte odsazení ručně

5.	 PRÁCE S ROW-GUARD
5.1	 Přehled masky

1
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
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1.	 Zobrazení zda je aktivní 2D nebo 3D režim

2.	 Integrovaný video monitor

3.	 Chcete-li zvětšit video monitor, stiskněte

5.	 PRÁCE S ROW-GUARD
5.2	Displej a informace

1
3
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
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1.	 Nejnižší hodnota kvality signálu kamery by 
měla být alespoň 30 %. Změna hodnoty 
stisknutím na počet procent

2.	 Zvolený řádek rostlin a nastavení barvy 
(jeden nebo více)

3.	 Poloha stroje  
(spuštěno nebo zvednuto)

4.	 Zvolené odsazení

5.	 Chybové zprávy 
 
Chcete-li aktualizovat chybové zprávy, 
musíte stránku změnit pomocí kláves se 
šipkami (bez automatické aktualizace).

5.	 PRÁCE S ROW-GUARD
5.2	Displej a informace

1

3
4 4
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
od

1.	 3D-mód

	» 3D režim by měl být používán pouze v 
případě nouze, když plevel zcela pokrývá 
povrch.

	» Stisknutím se aktivuje 3D režim.

	» Úroda musí být alespoň o 10 cm větší 
nežplevel!

5.	 PRÁCE S ROW-GUARD
5.3	Přepnu tí d o 3D módu

1
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
od

	» Aktivujte hydrauliku traktoru s konstantním 
průtokem oleje max. 15-20 l/min

1.	 Spusťte systém

	» Zahajte jízdu a spusťte stroj dolů.

5.	 PRÁCE S ROW-GUARD
5.4	Zapnutí systému

1
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
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ROW-GUARD s řádkovým kultivátorem spusťte 
tak, aby se stabilizační kolečka plně dotýkala 
země.
Zhruba 20% hmotnosti ROW-GUARDu + 
CHOPSTARu by mělo spočívat na spodních 
ramenech traktoru. Tím je zabráněno přílišnému 
zapadnutí stabilizačních koleček.

5.	 PRÁCE S ROW-GUARD
5.5	Nesení ROW-GUARDu ve spodních ramenech
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
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1.	 Stav autom. řízení: 
bliká: řízení je aktivní, ale nehybné válce se 
pohybují: aut. řízení je aktivní a pohybuje se

2.	 Symbol 2D / 3D na videomonitoru: 
šedá = systém deaktivován 
žlutá = systém je aktivován, ale špatně 
rozpoznán 
zelená = systém aktivován, rostliny jsou 
rozpoznány

3.	 Symbol kamery na videomonitoru: 
šedá/žlutá/zelená = stejně jako bod 2

4.	 Zastavení systému

5.	 PRÁCE S ROW-GUARD
5.6	Kontrola funkcí a zastavení systému

1

23

4
1



5 4W W W . E I N B O E C K . A T / E N / R G

NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
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	» Senzor kola namontovaný na stabilizačních 
kolech

	» Snímač kola musí vyslat signál, aby se ROW-
GUARD mohl pohybovat.

	» Bez signálu = error (1)

	» Snímač kola musí být nastaven tak, aby 
kovový šroub mohl přijímat signál  
kontrolka na snímači musí svítit

6.	 DALŠÍ NASTAVENÍ
6.1	 Senzor kola

1
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
od

Pro vyvolání hlavního menu terminálu přejeďte 
prstem od spodního okraje displeje směrem 
nahoru.

1.	 Traktor-ECU: 
Stisknutím tlačítka na domovské obrazovce 
se dostanete do nabídky

6.	 DALŠÍ NASTAVENÍ
6.2	7-pólový kabel v kabině traktoru

1
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
od

1.	 Vyberte zařízen í: 
A-Zapřažené zařízení: 
Rychlost a signál horního závěsu přichází ze 
stroje (snímač kola) 
B-Traktor: 
Signál rychlosti a horního závěsu přichází z 
traktoru (7pólová zástrčka)

2.	 Úprava: 
Upravte aktivní profil traktoru

6.	 DALŠÍ NASTAVENÍ
6.2	7-pólový kabel v kabině traktoru

1 2
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
od

1.	 Senzor kola: 
Vyberte signální zástrčku

2.	 Senzor horního článku: 
Vyberte signální zástrčku

6.	 DALŠÍ NASTAVENÍ
6.2	7-pólový kabel v kabině traktoru

1
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
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1.	 Verze softwaru je zobrazena v nabídce 
informací

6.	 DALŠÍ NASTAVENÍ
6.3	Verze Softwaru

1
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
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	» Nastavení mechanického čidla: 
Tykadla musí běžet jen několik cm nad 
povrchem.

6.	 DALŠÍ NASTAVENÍ
6.4	Nastaven í mechanických tykadel
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
od

	» Aktivace mechanických tykadel 
Mechanická tykadla musí být připojena 
kabelem (XMI, viz. kapitola 1). Dále je nutné 
tykadla aktivovat v menu terminálu.

6.	 DALŠÍ NASTAVENÍ
6.4	Nastavení mechanických tykadel
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
od

1.	 Mechanická tykadla je možná aktivovat resp. 
deaktivovat v menu nastavení kamery.

6.	 DALŠÍ NASTAVENÍ
6.4	Nastavení mechanických tykadel

1
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
od

6.	 DALŠÍ NASTAVENÍ
6.4	Nastavení mechanických tykadel

1.	 Mechanická tykadla aktivní 
Kamera je v tomto nastavení deaktivovaná – 
stroj je řízen výhradně pomocí mechanických 
tykadel. 

2.	 Kamera a mechanická tykadla aktvní 
Oba systémy jsou aktivní. Dojde-li k aktivaci 
tykadla, přebírá toto řízení od kamery.

3.	 Pokud není aktivní ani jedna volba, jsou 
mechanická tykadla deaktivována!

1

2
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
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1.	 Nastavení druhé kamery

6.	 DALŠÍ NASTAVENÍ
6.5	Nastavení druhé kamery

1
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
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1.	 Aktivace videa: 
Vyberte si mezi: Č asovač ( Interval ), aktivní 
(Video z kamery s lepším signálem) a 
Uživatel (manuálně).

2.	 Interval: 
Nezbytné při volbě Časovač – čas do změny 
obrazu videa.

3.	 Montážní odsazení druhé kamery: 
Zde se nastavuje odsazení ve srovnání s 
hlavní kamerou. (viz další strana)

6.	 DALŠÍ NASTAVENÍ
6.5	Nastavení druhé kamery

1
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
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Fyzické přesazení druhé kamery:

	» V zásadě musí být druhá kamera umístěna 
přesně jako první kamera.

	» Pokud to není možné, je nutné zadat 
odsazení

	» Hodnota X = odsazení druhé kamery na 
pravou stranu. (např. 14 cm)

6.	 DALŠÍ N ASTAVENÍ
6.5	Nastavení druhé kamery
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
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1.	 2-kamerový mód: 
Vyberte mód se dvěma kamerami, 
aktivní při startu systému

2.	 1-kamerový mód: 
Vyberte mód s jednou kamerou.

6.	 DALŠÍ N ASTAVENÍ
6.5	Nastavení druhé kamery

1 2
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NÁVOD K NASTAVENÍ ROW-GUARD
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1.	 Přepnout na duální kameru

6.	 DALŠÍ NASTAVENÍ
6.6	Práce v rež imu 2 kamer

1
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1.	 Přepnutí na levou/pravou kameru: 
Umschalten auf linke/rechte Kamera

2.	 Přepnout video: 
Přepínání mezi tím, které video se má 
zobrazit na obrazovce

3.	 Obrazovka aktivního videa

6.	 DALŠÍ NASTAVENÍ
6.6	Práce v režimu 2 kamer

Version 2
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