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Los cambios técnicos y los errores están sujetos a cambios sin previo aviso!

Para presentar los beneficios de nuestro continuo desarrollo de productos, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos sin previo aviso. Los errores de impresión y tipografía o cambios de 
cualquier tipo no dan derecho al cliente a reclamar. Las especificaciones de equipos individuales, que se ilustran o describen aquí, solo están disponibles como opciones. En caso de contradicciones entre 

los documentos individuales con respecto al producto suministrado, se aplicará la información de nuestra lista de precios actual. Todas las imágenes son a modo de ejemplo y pueden contener opciones que 
están disponibles por un cargo adicional. 

Fotos y gráficos: © Einböck GmbH; Fotos y gráficos gratis, sin licencia, pero solo se pueden usar sin cambios | Texto y contenido: © Einböck GmbH; se puede usar sin cambios si se cita la fuente |  
Versión: 11/2023 | Traducido de la versión original, por lo que puede contener algunas palabras, expresiones o definiciones poco apropiadas.

DIMENSIONES Y DATOS TÉCNICOS PLEGADO EQUIPAMIENTO ACCESORIOS
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300 300 <200 990 122-258 II/28 70 W - 1 W 2 W 32 512 16 2x150 W W } } } } }

340 342 <200 1080 122-258 II/28 70 W - 1 W 2 W 36 576 16 2x169 W W } } } } }

500 275 266 1600
140-145
185-208

II/28 80 - 3x 2 W 2 W 54 864 16 3x169 W W } } } } }

600 300 303 1820 122-230 II/28 90 - 3x 2 W 2 W 64 1024 16 4x150 W W } } } } }

640 300 322 1910 122-230 II/28 90 - 3x 2 W 2 W 68 1088 16
2x169
2x150 W W } } } } }

900

675 402 3600 204-506 III/36 160 - 3x 2 W 4 W 96 1536 16 6x150 W W } } } } -

300 398 3100 177-242 III/36 160 - 3x 2 W 4 W 96 1536 16 6x150 W W } } } } -

1200

675 402 4400 204-506 III/36 200 - 3x 2 W 4 W 128 2048 16 8x150 W W } } } } -

300 398 3915 177-242 III/36 200 - 5x 1* W 4 W 128 2048 16 8x150 W W } } } } -

W = equipamiento estandar } = disponible opcionalmente \ = No disponible * Con control de secuencia electrohidráulico (se requiere toma de 12 VDC)


