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АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ EINBÖCK

Обработка почвы, 
доставляющая удовольствие!

Уход за посевами

Обработка почвы

Уход за пастбищами

Посев и внесение удобрений
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* Варьируется в зависимости от прицепной лапы, типа лапы, типа почвы, предварительной обработки.

КОМБИНАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ  
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ EXTREM

www.einboeck.at/extrem

КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ
ОБРАБОТКИ VIBROSTAR

www.einboeck.at/vibrostar

ЛЕГКИЙ КУЛЬТИВАТОР TAIFUN
www.einboeck.at/taifun

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КУЛЬТИВАТОР HURRICANE
www.einboeck.at/hurricane

КОНСТРУКЦИЯ
секция для обрабоки после пахоты, секция для поверхностного рыхления,

секция для глубокого рыхления

КОНСТРУКЦИЯ
с 4 или 5 балками

КОНСТРУКЦИЯ
4 балочная

КОНСТРУКЦИЯ
4 балочная

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
4,8 | 6,4 | 10,5 см расстояние между зубьями

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
Расстояние между зубьями 10 см

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
Расстояние между зубьями 15 см

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
Расстояние между зубьями 20 см

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ *
Мелкая предпосевная подготовка почвы 

Разрыхление и выравнивание Аэрация почвы 
и ее подсушивание (например, на влажных, суглинистых почвах)

Заделка жижи

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ *
Подготовка посевного ложа 

Заделка навозной жижи 
Распределение и выравнивание 

Легкая обработка почвы 
Подрезание по всей площади 
Посев промежуточных культур

сеялкой P-BOX-STI

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ *
Неглубокая культивация 

Лущение стерни
Подрезание по всей поверхности
Легкая заделка промежуточников 

Подсев промежуточников сеялкой P-BOX-STI
Подготовка грубого посевного ложа

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ *
Лущение стерни

Заделка сидератов
Обработка почвы после клевера 

Подрезание корней по всей ширине 
Подсев сеялкой P-BOX-STI
Глубокая обработка почвы

ЭФФЕКТ ОТ ОБРАБОТКИ *
Разрыхление, смешивание, крошение и выравнивание

ЭФФЕКТ ОТ ОБРАБОТКИ *
Разрыхление, смешивание, крошение и выравнивание

ЭФФЕКТ ОТ ОБРАБОТКИ *
Измельчение, смешивание, крошение и выравнивание

ЭФФЕКТ ОТ ОБРАБОТКИ *
Измельчение, смешивание, крошение и выравнивание

ТИП ПОЧВЫ *
Легкий, средний, тяжелый, песчаный

ТИП ПОЧВЫ *
Легкий, средний, тяжелый, песчаный, каменистый

ТИП ПОЧВЫ *
Легкий, средний, тяжелый, песчаный, каменистый

ТИП ПОЧВЫ *
Легкий, средний, тяжелый, песчаный

РАБОЧАЯ ГЛУБИНА *
до 8 см

РАБОЧАЯ ГЛУБИНА *
до 12 см

РАБОЧАЯ ГЛУБИНА *
до 15 см

РАБОЧАЯ ГЛУБИНА *
до 25 см

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Подготовка посевного ложа 

Рабочая глубина 8 см
Для поверхностного рыхления

Сменные сошники

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Подготовка посевного ложа 

Рабочая глубина 6 см
Для выравнивания пахоты

Квадратные зубья

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Заделка промежуточных культур

Рабочая глубина 6 см 
Тяжелые S-образные зубья
Сошники «гусиная лапа»

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Заделка навозной жижи 

Рабочая глубина 9 см
Тяжелые S-образные зубья 

Узкие сошники

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Лущение стерни 

Рабочая глубина 5 см 
S-образная лапа

Сошники «Гусиная лапа»

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Заделка сидератов

Рабочая глубина 12 см 
S-образная лапа

Узкие сошники с напылением

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Лущение стерни 

Рабочая глубина 7 см 
Стандартная лапа

Сошники «Гусиная лапа»

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Основная обработка почвы 

Рабочая глубина 22 см 
Стандартная лапа

Узкие сошники

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ EINBÖCK
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
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КОМБИНАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ  
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ EXTREM

www.einboeck.at/extrem

КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ
ОБРАБОТКИ VIBROSTAR

www.einboeck.at/vibrostar

ЛЕГКИЙ КУЛЬТИВАТОР TAIFUN
www.einboeck.at/taifun

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КУЛЬТИВАТОР HURRICANE
www.einboeck.at/hurricane

КОНСТРУКЦИЯ
секция для обрабоки после пахоты, секция для поверхностного рыхления,

секция для глубокого рыхления

КОНСТРУКЦИЯ
с 4 или 5 балками

КОНСТРУКЦИЯ
4 балочная

КОНСТРУКЦИЯ
4 балочная

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
4,8 | 6,4 | 10,5 см расстояние между зубьями

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
Расстояние между зубьями 10 см

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
Расстояние между зубьями 15 см

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
Расстояние между зубьями 20 см

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ *
Мелкая предпосевная подготовка почвы 

Разрыхление и выравнивание Аэрация почвы 
и ее подсушивание (например, на влажных, суглинистых почвах)

Заделка жижи

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ *
Подготовка посевного ложа 

Заделка навозной жижи 
Распределение и выравнивание 

Легкая обработка почвы 
Подрезание по всей площади 
Посев промежуточных культур

сеялкой P-BOX-STI

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ *
Неглубокая культивация 

Лущение стерни
Подрезание по всей поверхности
Легкая заделка промежуточников 

Подсев промежуточников сеялкой P-BOX-STI
Подготовка грубого посевного ложа

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ *
Лущение стерни

Заделка сидератов
Обработка почвы после клевера 

Подрезание корней по всей ширине 
Подсев сеялкой P-BOX-STI
Глубокая обработка почвы

ЭФФЕКТ ОТ ОБРАБОТКИ *
Разрыхление, смешивание, крошение и выравнивание

ЭФФЕКТ ОТ ОБРАБОТКИ *
Разрыхление, смешивание, крошение и выравнивание

ЭФФЕКТ ОТ ОБРАБОТКИ *
Измельчение, смешивание, крошение и выравнивание

ЭФФЕКТ ОТ ОБРАБОТКИ *
Измельчение, смешивание, крошение и выравнивание

ТИП ПОЧВЫ *
Легкий, средний, тяжелый, песчаный

ТИП ПОЧВЫ *
Легкий, средний, тяжелый, песчаный, каменистый

ТИП ПОЧВЫ *
Легкий, средний, тяжелый, песчаный, каменистый

ТИП ПОЧВЫ *
Легкий, средний, тяжелый, песчаный

РАБОЧАЯ ГЛУБИНА *
до 8 см

РАБОЧАЯ ГЛУБИНА *
до 12 см

РАБОЧАЯ ГЛУБИНА *
до 15 см

РАБОЧАЯ ГЛУБИНА *
до 25 см

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Подготовка посевного ложа 

Рабочая глубина 8 см
Для поверхностного рыхления

Сменные сошники

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Подготовка посевного ложа 

Рабочая глубина 6 см
Для выравнивания пахоты

Квадратные зубья

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Заделка промежуточных культур

Рабочая глубина 6 см 
Тяжелые S-образные зубья
Сошники «гусиная лапа»

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Заделка навозной жижи 

Рабочая глубина 9 см
Тяжелые S-образные зубья 

Узкие сошники

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Лущение стерни 

Рабочая глубина 5 см 
S-образная лапа

Сошники «Гусиная лапа»

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Заделка сидератов

Рабочая глубина 12 см 
S-образная лапа

Узкие сошники с напылением

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Лущение стерни 

Рабочая глубина 7 см 
Стандартная лапа

Сошники «Гусиная лапа»

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Основная обработка почвы 

Рабочая глубина 22 см 
Стандартная лапа

Узкие сошники

О Б Р А Б О Т К А  П О Ч В Ы , 
Д О С Т А В Л Я Ю Щ А Я  У Д О В О Л Ь С Т В И Е !
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 W Неглубокая обработка стерни, более 
глубокая обработка почвы вплоть 
до предпосевной подготовки — 
универсальные возможности 
применения.

 W Идеальное сочетание огромной 
производительности и подрезания 
всей поверхности.

 W Равномерно расположенные зубья 
обеспечивают высокую легкость 
вытягивания.

 W Катки с параллелограммным 
управлением и выравнивающие 
инструменты с гидрорегулировкой 
глубины для широкого спектра почв.

 W Исключительно широкий спектр 
применения: предпосевная 
подготовка почвы, междурядная 
обработка, легкое лущение стерни

 W Подрезание на всю ширину для 
эффективного регулирования 
сорняков с расстоянием между 
зубьями 15 см.

 W Конструкция рамы из 4 балок (труба 
в трубе) обеспечивает точное 
распределение пружинных зубьев и 
предотвращает их забивание.

 W Широкий ассортимент 
прикатывающих катков различных 
типов почв и областей применения.

4-БАЛОЧНАЯ
СТРУКТУРА РАМЫ

СОШНИКИ ШИРИНОЙ ДО 240 ММ 
= ПОЛНОЕ ПОДРЕЗАНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КУЛЬТИВАТОР HURRICANE

ЛЕГКИЙ КУЛЬТИВАТОР TAIFUN

2,6—4,6 м

2,5—12 м

20 см

15 см

≤ 25 см

≤ 15 см

4x

4x
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 W Самая тщательная подготовка 
семенного ложа и выравнивание на 
вспаханных или покрытых мульчей 
участках с органическими остатками

 W Отличный контроль глубины с 
помощью роликов / опорных колес и 
превосходное перемешивание на всех 
почвах.

 W Достаточное расстояние 
между зубьями и их равномерное 
распределение

 W Точное распределение пружинных 
зубьев предотвращает забивание, 
различные катки для контроля 
глубины и измельчения.

 W Для выравнивания и подготовки 
тонкого посевного ложа на 
вспаханной земле, даже в тяжелых 
почвенных условиях.

 W Небольшое расстояние между 
зубьями для наилучшего смешивания 
и оптимальная структура 
крупнозернистой и мелкозернистой 
почвы.

 W Различные полевые варианты с 
бороной или пружинными зубьями, 
двойным катком для контроля 
глубины и крошения.

 W Прочная и закрытая рама 
обеспечивает плавный ход, 
стабильность и удобство 
управления.

МНОЖЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОПЦИЙ, НАПРИМЕР VIBRO-BOARD И Т. Д.

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОЛЕВЫЕ
ВАРИАНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КУЛЬТИВАТОР VIBROSTAR

ПРЕДПОСЕВНАЯ КОМБИНАЦИЯ EXTREM

3,9—12,1 м

4—8 м

10 см

≤ 10,5 см

≤ 12 см

≤ 8 cm

4/5x

≤ 10x
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НовыйНовый

ТЕХНОЛОГИЯ РАСКАЛЫВАНИЯ EINBÖCK — ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

CHOPSTAR 1-30
 W До 30 см с одним зубом W Для зерновых, гороха и т. д. W Теперь НОВИНКА: ультраплоские 

сошники

CHOPSTAR-TWIN
 W Для измельчения над рядами W Самая узкая полоса измельчения 

менее 5 см W Для мульчирования и прямого посева

ROW-GUARD
 W Сдвижная рама, управляемая 

камерой, может использоваться 
для различных измельчителей W Новейшее программное 
обеспечение и технология камеры

CHOPSTAR 5-90
 W До 90 см и до 5 зубьев W Для кукурузы, подсолнечника 

и т. д. W Множество вариантов насыпи

CHOPSTAR 3-60
 W До 60 см и до 3 зубьев W Для свеклы, сои и т. д. W Индивидуальные опции 

CHOPSTAR 10-150
 W До 150 см и до 10 зубьев W Для тыквы, помидоров и т. д. W Так же, как фронтальная мотыга

CHOPSTAR-PRIME
 W Уникальная быстрая регулировка и 

новые рабочие инструменты W Подъем параллелограмма до 50 см

CHOPSTAR-VERSO
 W Мотыги на засоренных и сложных почвах W Совместимость с мульчирующими 

семенами и высокая 
производительность на гектаре
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Новый

МОТЫГА С ПАЛЬЦАМИ
 W Пальцевые мотыги с 

параллельным управлением W Подпружиненная независимая стрела W Наилучшая адаптация почвы и 
сельскохозяйственных культур

АДАПТИРОВАН К КУЛЬТУРЕ | ПОЧВЕ | УСЛОВИЯМ | ЦЕЛЯМ

HILLSTAR
 W Расстояние между рядами до 80 см W Кущение многолетних культур  W Идеальное механическое 

уничтожение сорняков

ПРИКАТЫВАЮЩАЯ БОРОНА
 W «Вычесывайте» сорняки из ряда W Быстрая регулировка агрессивности W Надежная работа на многих 

культурах

РАЗДЕЛОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 W Самый большой выбор инструментов W Усиленные специальные виброзубья  W Ультраплоские или твердосплавные 

зубья

SECTION CONTROL
 W Высота котлована до 35 см  W (с PRIME 50 см) W Ручное или GPS управление W Также для мотыг

ROLLSTAR
 W Мотыга с роликовой звездочкой 

для многолетних и пропашных 
культур до 80 см  W Для кукурузы, картофеля и т. д.

JUMBO-STREAM
 W Фронтальный резервуар для жидкостей W Ленточный опрыскиватель над или под 

листом, жидкие удобрения W Функционирует РАЗДЕЛ-КОНТРОЛЬ

ВWЫСЕВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ
 W P-BOX | JUMBO-SEED | FERTIBOX W Измельчитель и сеялка подобраны 

друг к другу W Внесение удобрений, подкормка и т. д.

Т Е Х Н О Л О Г И Я  И З М Е Л Ь Ч Е Н И Я ,
 К О Т О Р А Я  Д О С Т А В Л Я Е Т  У Д О В О Л Ь С Т В И Е !

Специальная технология мотыжения
www.einboeck.at/en/

special-hoeing-technology

Принадлежности для мотыг
www.einboeck.at/en/
accessories-for-hoes

Стандартная технология мотыжения
www.einboeck.at/en/

standard-hoeing-technology
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ КАМЕРЫ ROW-GUARD

РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР ROTARYSTAR

САМАЯ НАДЕЖНАЯ РАМА С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ СМЕЩЕНИЯ

УНИКАЛЬНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА АГРЕССИВНОСТИ

 W Гидропереключаемая рама для 
точного управления различными 
мотыжными орудиями при работе 
с широким спектром пропашных 
культур.

 W Надежное обнаружение растений 
на всех стадиях роста, 3 различных 
цвета, режим 2D и 3D.

 W Новейшее программное обеспечение 
и технология камеры, чрезвычайно 
удобные для пользователя, точные и 
надежные.

 W Компактная сдвижная рама, 
расположение культиватора очень 
близко к трактору, вследствие чего 
— благоприятное положение центра 
тяжести.

 W Разрушает корку — аэрирует почву — 
регулирует сорняки — способствует 
росту растений — почти во всех 
культурах.

 W Специальная конструкция для 
равномерной агрессивности и рабочая 
глубина по всей ширине машины.

 W Два ряда роторов с 
параллелограммным управлением с 
компенсацией давления и звездочками 
специальной формы.

 W Высококачественные подшипники 
звезд ротора, наконечники 
звезд могут быть заменены по 
отдельности — собственная 
разработка Einböck.

390—960 кг

3—12 м

≤ 5

3 м

± 1 см

≤ 20 км/ч

≥ 12,5 см

2x

Новинка: модель 9 и 12 М



?

SECTION-CONTROL

9Т Е Х Н О Л О Г И Я  И З М Е Л Ь Ч Е Н И Я ,
 К О Т О Р А Я  Д О С Т А В Л Я Е Т  У Д О В О Л Ь С Т В И Е !

КУЛЬТИВАТОР ПРЕМИУМ-КЛАССА CHOPSTAR-PRIME

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУЛЬТИВАТОР CHOPSTAR-VERSO

БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА
НА ШИРИНУ ДО 50 СМ

РЫХЛЕНИЕ ЗАТВЕРДЕВШИХ И 
СЛОЖНЫХ ПОЧВ

 W Уникальная быстрая регулировка 
отдельных держателей зубьев, 
бесступенчатая регулировка 
4 измельчающих зубьев одновременно.

 W Быстрая регулировка защитных 
элементов. 
Теперь новые защитные звезды 
ротора, например для кукурузы или 
подсолнечника.

 W Подъем параллелограмма до 50 см 
с помощью SECTION-CONTROL: 
надежность, долговечность, 
износостойкость, практичность и т. д.

 W Система быстрой замены для 
следующих инструментов, таких 
как пальцевая тяпка, включая 
собственные параллелограммные или 
гребнеобразующие диски.

 W Очень высокая скорость работы — с 
помощью режущих дисков можно 
проводить мотыжение даже на очень 
ранней стадии роста растений.

 W Очень узкая полоса мотыжения — 
идеально подготовлена для пальцевой 
мотыги или роликовой бороны.

 W Мульчирование мотыгой, а также 
большая гибкость и адаптация к 
размеру и типу культуры, типу 
почвы, скорости работы и т. д.

 W Низкий износ и расход топлива 
благодаря режущим дискам — 
высокая сила всасывания — концепция 
CHOPSTAR TWIN.

2+

2+

≤ 18 м

≤ 5

35—90 см

45—80 см

≤ 50 см

≤ 15 км/ч

Новый

Новый
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КУЛЬТУРЫ

Зерновые | Кукуруза | Соя | Тыква | Картофель | Репа 
Горох | Подсолнухи | Специальные культуры и травы 

Овощи | Постоянное пастбище | Газон

КУЛЬТУРЫ
Зерновые | Кукуруза | Соя | Тыква | Картофель | Репа 
Горох | Подсолнухи | Специальные культуры и травы 

Овощи | Постоянное пастбище | Газон
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Овощи | Постоянное пастбище | Газон

КУЛЬТУРЫ
Зерновые | Кукуруза | Соя | Тыква | Картофель | Репа 
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Горох | Sonnenblumen | Специальные культуры и травы 
Овощи | Постоянное пастбище | Газон
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ПОЧВА
легкая | средняя | тяжелая 

каменистая

ПОЧВА
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МЕСТНОСТЬ 

простая
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простая
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РАБОЧАЯ ШИРИНА
1,5—6 м

РАБОЧАЯ ШИРИНА
3—12 м

РАБОЧАЯ ШИРИНА
1,5—24 м

РАБОЧАЯ ШИРИНА
3—18 м

РАБОЧАЯ ШИРИНА
1,5—18 м

РАБОЧАЯ ШИРИНА
6,2—12,3 м

КЛИРЕНС
до 49 см 

(= стандартное устройство без дополнительных опций)

КЛИРЕНС
до 49 см 

(= стандартное устройство без дополнительных опций)

КЛИРЕНС
до 49 см 

(= стандартное устройство без дополнительных опций)

КЛИРЕНС
до 60 см 

(= стандартное устройство без дополнительных опций)

КЛИРЕНС
до 35 см 

(= стандартное устройство без дополнительных опций)

КЛИРЕНС
до 53 см 

(= стандартное устройство без дополнительных опций)

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
Расстояние между зубьями 1,3 см

Прямые подпружиненные зубья 6,5 мм
6 бар

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
Расстояние между зубьями 2,5 см

Прямые пружинные зубья 8/10 мм
6 бар

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
Расстояние между зубьями 2,5 см

Пружинящие зубья 7/8 мм 
6 бар

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
Расстояние между зубьями 2,5 см

Прямые пружинные зубья диаметром 7 мм
 6 бар

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
Расстояние между зубьями 15 см

Лапы катковой бороны 6,5 мм с непрямой пружиной
1 ряд

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
Расстояние между зубьями 2,8 см
Непрямо пружинящие зубья 7 мм

6 бар

PS-HP
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ

прибл. 6—8 л.с./м

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ
прибл. 8—10 л.с./м

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ
прибл. 8 л.с./м

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ
прибл. 8—10 л.с./м

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ
прибл. 8—10 л.с./м

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ
прибл. 10—12 л.с./м

PS-HP

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ДО

   

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ДО

   

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ДО

   

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ДО

   

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ДО

   

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ДО

   

АГРЕССИВНОСТЬ ДО

   

АГРЕССИВНОСТЬ ДО

   

АГРЕССИВНОСТЬ ДО

   

АГРЕССИВНОСТЬ ДО

   

АГРЕССИВНОСТЬ ДО

   

АГРЕССИВНОСТЬ ДО

   

ТОЧНОСТЬ/ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДО

   

ТОЧНОСТЬ/ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДО

   

ТОЧНОСТЬ/ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДО

   

ТОЧНОСТЬ/ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДО

   

ТОЧНОСТЬ/ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДО

   

ТОЧНОСТЬ/ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДО

   

ЦЕНА

   

ЦЕНА

   

ЦЕНА

   

ЦЕНА

   

ЦЕНА

   

ЦЕНА

   

ОБОРУДОВАНИЕ
Лесопилка | Колеса в задней части устройства | 

Передняя перегородка

ОБОРУДОВАНИЕ
Лесопилка | Колеса в задней части устройства | 

Передняя перегородка

ОБОРУДОВАНИЕ
Лесопилка | Колеса в задней части устройства | 

Передняя перегородка

ОБОРУДОВАНИЕ
Лесопилка | Колеса в задней части устройства | 

Передняя перегородка

ОБОРУДОВАНИЕ
Лесопилка | Колеса в задней части устройства | 

Передняя перегородка

ОБОРУДОВАНИЕ
Лесопилка | Колеса в задней части устройства | 

Передняя перегородка

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Подходит для газона и 

обслуживания спортивных и гольф-полей
«Спортсмен»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Треугольная выравнивающая планка и регулировка 

давления с помощью параллелограмма
«Профессионал луга»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Легкий, недорогой универсал 

Борона для полей и лугов
«Классика»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Очень удобно для пользователя 

Хороший захват грунта и высокая чувствительность
«Универсальное средство по уходу за культурой»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Боронование с органическим веществом и с 

разбиванием корки без блокировки почвенной влаги
«Специалист»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Лучший захват грунта и высочайшая чувствительность 

Совершенство во всех областях
«Каррикомб премиум-класса»

Технология слежения EINBÖCK на первый взгляд
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Горох | Подсолнухи | Специальные культуры и травы 
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РАБОЧАЯ ШИРИНА
1,5—6 м

РАБОЧАЯ ШИРИНА
3—12 м

РАБОЧАЯ ШИРИНА
1,5—24 м

РАБОЧАЯ ШИРИНА
3—18 м

РАБОЧАЯ ШИРИНА
1,5—18 м

РАБОЧАЯ ШИРИНА
6,2—12,3 м

КЛИРЕНС
до 49 см 

(= стандартное устройство без дополнительных опций)

КЛИРЕНС
до 49 см 

(= стандартное устройство без дополнительных опций)

КЛИРЕНС
до 49 см 

(= стандартное устройство без дополнительных опций)

КЛИРЕНС
до 60 см 

(= стандартное устройство без дополнительных опций)

КЛИРЕНС
до 35 см 

(= стандартное устройство без дополнительных опций)

КЛИРЕНС
до 53 см 

(= стандартное устройство без дополнительных опций)

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
Расстояние между зубьями 1,3 см

Прямые подпружиненные зубья 6,5 мм
6 бар

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
Расстояние между зубьями 2,5 см

Прямые пружинные зубья 8/10 мм
6 бар

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
Расстояние между зубьями 2,5 см

Пружинящие зубья 7/8 мм 
6 бар

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
Расстояние между зубьями 2,5 см

Прямые пружинные зубья диаметром 7 мм
 6 бар

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
Расстояние между зубьями 15 см

Лапы катковой бороны 6,5 мм с непрямой пружиной
1 ряд

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ
Расстояние между зубьями 2,8 см
Непрямо пружинящие зубья 7 мм

6 бар

PS-HP
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ

прибл. 6—8 л.с./м

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ
прибл. 8—10 л.с./м

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ
прибл. 8 л.с./м

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ
прибл. 8—10 л.с./м

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ
прибл. 8—10 л.с./м

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ
прибл. 10—12 л.с./м

PS-HP
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Передняя перегородка

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Подходит для газона и 

обслуживания спортивных и гольф-полей
«Спортсмен»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Треугольная выравнивающая планка и регулировка 

давления с помощью параллелограмма
«Профессионал луга»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Легкий, недорогой универсал 

Борона для полей и лугов
«Классика»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Очень удобно для пользователя 

Хороший захват грунта и высокая чувствительность
«Универсальное средство по уходу за культурой»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Боронование с органическим веществом и с 

разбиванием корки без блокировки почвенной влаги
«Специалист»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Лучший захват грунта и высочайшая чувствительность 

Совершенство во всех областях
«Каррикомб премиум-класса»
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РЫХЛИТЕЛЬНАЯ БОРОНА AEROSTAR-CLASSIC

ПРЕЦИЗИОННАЯ РЫХЛИТЕЛЬНАЯ БОРОНА AEROSTAR-EXACT

ЭКОНОМИЧНАЯ, КЛАССИЧЕСКАЯ 
ПАХОТНАЯ БОРОНА

 W Классическая борона AEROSTAR-CLASSIC 
для боронования стандартных 
пахотных культур, таких как зерновые, 
кукуруза, соя, полевые бобы и т. д.

 W Подпружиненные зубья с прямыми 
пружинами, точное положение и 
движение зубьев благодаря устойчивым 
к скручиванию и стабильным 
пластиковым кронштейнам.

 W Конструкция рамы с плавным ходом 
и множество детальных решений, 
например пластиковые опоры вил, 
обеспечивают долгий срок службы.

 W Имеется множество дополнительных 
опций, таких как различные зубья, 
гидравлическая регулировка 
агрессивности или высевающий 
аппарат.

ТОЧНОЕ (СЛЕПОЕ) БОРОНОВАНИЕ 
КУКУРУЗЫ, СОИ, ЗЕРНА И Т. Д.

 W Наиболее эффективная техника 
боронования благодаря прямым 
пружинным лапам и реальному 
расстоянию между лапами 2,5 см. 

 W Гидравлическая регулировка давления 
лап позволяет проводить щадящее 
или агрессивное (слепое) боронование.

 W Зубья с Ø 7 мм и длиной 600 мм 
обеспечивают большой проход, а 
также активную вибрацию для 
самоочистки.

 W Опорные колеса (задние на 
качающейся оси) и фиксированные 
секции бороны обеспечивают плавный 
ход и предотвращают раскачивание.

1,5—24 м

3—18 м

6,5 | 7 | 8 мм

7 мм

2,5 см

2,5 см

190—5460 кг

540—3220 кг
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РОЛИКОВАЯ БОРОНА AEROSTAR-ROTATION

РЫХЛИТЕЛЬНАЯ БОРОНА ПРЕМИУМ-КЛАССА AEROSTAR-FUSION

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ БОРОНОВАНИЯ

 W Бескорпусное боронование и 
разрушение корки на полях с 
органическим веществом.

 W Широкий диапазон настроек: 
чрезвычайно щадящий для мелких 
культур, слепое боронование или 
агрессивный для корки.

 W Раннее внесение удобрений (например, 
при повышенной влажности 
почвы) благодаря индивидуально 
подвешенным дискам катковых 
борон.

 W Простая и быстрая регулировка 
агрессивности за счет компенсации 
давления в гидросистеме и 
уникальной пружинной подвески звезд.

ОТ ЩАДЯЩЕГО ДО АГРЕССИВНОГО & 
УНИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЗУБЬЕВ

 W Постоянное давление на зубья / 
агрессивность до 6 кг по всему ходу 
пружины и уникальная регулировка 
зубьев.

 W Высочайшая проходимость до 530 мм 
для высших культур (например, 
кукурузы, подсолнечника, зерновых 
и т. д.)

 W Поднимающиеся зубья (транспортное 
и рабочее положение) с системой 
быстрой замены и твердосплавными 
наконечниками.

 W Практичная, удобная и долговечная 
конструкция, разработанная 
профессионалами для 
профессионалов.

1,5—18 м

6—12 м

6,5 мм

7 мм

10—120

2,8 см

280—3300 кг

≤ 6 кг

Новый
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PNEUMATICSTAR
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W Универсал для пастбищ и пахоты!

Идеально подходит для:

 » смешанных ферм: боронование лугов и пахотных культур;
 » фермеров с подсевом трав на зерновых, кукурузе и т. д.;
 » малых и средних лугопастбищных хозяйств.

БОРОНА ДЛЯ ЛУГОВ EINBÖCK С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
GRASS-MANAGER | PNEUMATICSTAR | GRASS-MANAGER-PRO | PNEUMATICSTAR-PRO
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W
PROFI среди наших борон для лугов.
Уход за пастбищами без компромиссов.

Идеально подходит для:

 » пастбищных хозяйств или хозяйств с преобладанием пастбищных угодий;
 » подрядчиков и МТС;
 » специалистов по пастбищам;
 » очень неровной поверхности, имеющей много кротовых холмиков;
 » крупных ферм.

У Х О Д  З А  П А С Т Б И Щ А М И , 
К О Т О Р Ы Й  Д О С Т А В Л Я Е Т  У Д О В О Л Ь С Т В И Е !
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ПРУЖИННАЯ БОРОНА GRASS-MANAGER

ПАСТБИЩА И ПОДСЕВ PNEUMATICSTAR

МОДЕЛЬ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ 
БОРОНА ДЛЯ ЛУГОВ

 W Подпружиненные зубья с прямыми 
пружинами, точное положение и 
движение зубьев благодаря устойчивым 
к скручиванию и стабильным 
пластиковым кронштейнам.

 W Передние скребковые пластины 
обеспечивают оптимальное 
распределение и выравнивание отвалов 
почвы.

 W Благодаря конструкции рамы с 
плавным ходом можно бороновать или 
«рыхлить» пастбища на более высокой 
скорости.

 W Модернизация сеялки для 
разбрасывания подсеянных культур или 
для повторного посева на пастбищах 
осуществляется быстро и просто.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БОРОНА ДЛЯ 
СМЕШАННЫХ ФЕРМ

 W Боронование стандартных 
пахотных культур и лугов, а также 
одновременный посев малозасеянных 
культур, нового или повторного 
посева лугов.

 W Идеальный повторный посев и подсев 
благодаря современной технологии 
высева и отдельной секции 
высевающих дисков на высевающий 
шланг — идеальное дозирование и 
равномерное внесение.

 W Электрическое или механическое 
дозирование стандартной 
пневматической сеялки P-BOX.

 W 6-рядные секции бороны и 
расположенные по центру 
распределительные перегородки.

1,5—12 м

1,5—12 м

7 | 8 мм

7 | 8 мм

2,5 см

2,5 см

190—1420 кг

265 | 300 
500 л
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БОРОНА ДЛЯ ПАСТБИЩ GRASS-MANAGER-PRO

УХОД ЗА ПАСТБИЩАМИ И ПОДСЕВ С PNEUMATICSTAR-PRO

БОРОНА ДЛЯ ЛУГОВ ДЛЯ 
ПОДРЯДЧИКОВ

 W Идеальное выравнивание кротовых 
холмов благодаря тяжелым 
подпружиненным передним балкам.

 W Оптимальное прилегание к земле и 
подвижные крылья обеспечивают 
постоянное качество работы.

 W Агрессивные зубья диаметром 8 или 
10 мм эффективно выдергивают 
путаницу и сорняки и тем самым 
надежно аэрируют почву

 W Сеялку можно быстро и легко 
переоборудовать для подсева или 
повторного посева на пастбищах.

ИДЕАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛУГАМИ 
БОРОНОВАНИЕ И ПОВТОРНЫЙ ПОСЕВ

 W Уход за пастбищами для 
профессионалов: выравнивание, 
аэрация, вычесывание и повторный 
посев за один проход.

 W Прочная конструкция и 
гидравлическое управление полями 
обеспечивают бесперебойную работу 
даже при агрессивной обработке 
лугов.

 W Треугольный выравнивающий нож для 
выравнивания куч земли или кротовых 
холмиков без размазывания почвы.

 W Преднамеренное отсутствие 
катка — это предотвращает 
повторное произрастание сорняков.

3—12 м

3—12 м

8 | 10 мм

8 | 10 мм

2,5 см

2,5 см

670—4200 кг

265 | 300 
500 л
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СЕЯЛКИ P-BOX-MD & -STI

ПЕРЕДНИЙ БАК JUMBO-SEED + РЯДКОВАЯ СЕЯЛКА CHOPSTAR-SEEDER

БЫСТРАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ, БЕЗОПАСНАЯ 
И НЕСЛОЖНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

 W Сеялка для повторного посева или 
разбрасывания промежуточных 
культур и зеленого покрова для 
установки на широкий спектр орудий.

 W Высевающий вал с электрическим 
приводом (STI control) с множеством 
вариантов индивидуальной 
настройки цвета (возможен также 
механический привод).

 W Широкий выбор датчиков и 
нагнетателей, а также монтажных 
комплектов для многих машин 
Einböck.

 W Резервуар из стали (300 или 500 л) 
или пластика (265 л), а также 
пыле- и влагозащищенный монитор 
(терминал SPEED-TRONIC) повышают 
долговечность.

ПРОСТОЙ, ГИБКИЙ И БЫСТРЫЙ 
ПОСЕВ

Передний бак JUMBO-SEED: 

 W Комбинация с бороной, измельчителем, 
сеялкой и пр. для внесения удобрений, 
подсева, семян, подвоя, зерна и т. д.

 W С 4 розетками и терминалом управления 
SPEED-TRONIC | Распределение через 
4 распределительные головки на заднем 
блоке.

Поточная пила CHOPSTAR-SEEDER: 

 W Высевающий аппарат с двойным 
дисковым или волочильным сошником 
с контактным давлением до 180 кг для 
обработки зерновых или бобовых культур 
на расстоянии от 25 см.

 W Гибкая и экономически эффективная 
технология посева для точной глубины, 
точного размещения и безопасного 
появления всходов/

265 | 300 
500 л

1 600 л

ME | EL

EL

< 12 м

≤ 12 м

6x | 8x

≤ 4 (2x2)

Новый
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ФРОНТАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ JUMBO-STREAM

МЕХАНИЧЕСКИЕ СЕЯЛКИ DRILL- & MECHANICBOX

ОДНОВРЕМЕННОЕ РЫХЛЕНИЕ И(ЛЕНТОЧНОЕ) 
ОПРЫСКИВАНИЕ ИЛИВНЕСЕНИЕУДОБРЕНИЙ

 W Эффективное мотыжение, а 
также одновременное ленточное 
опрыскивание или внесение удобрений.

 W Индивидуальное решение со 100 %-й 
совместимостью для нанесения 
жидкостей, таких как средства 
защиты растений, жидкие удобрения, 
адъюванты и т. д.

 W Фронтальный бак с собственным 
гидравлическим насосом, встроенной 
электроникой и клапанами секций 
частичной ширины, управление 
по ISOBUS, возможность SECTION-
CONTROL и т. д.

 W 1 или 2 форсунки для ленточного 
опрыскивания или внесения жидких 
удобрений через сошники.

ПОДСЕВ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КУЛЬУТР НА НЕ
СЛАЖИВАЮЩИХСЯ СЕЯЛКАХ

 W Экономически эффективное 
промежуточное культивирование 
с помощью сеялок с механическим 
приводом с расстоянием между 
головками семян 34 или 17 см.

 W Привод с помощью большого 
механического грунтового колеса, 
которое гарантирует точный 
привод толкающих колес в случае 
значительных неровностей грунта.

 W Может устанавливаться на многие 
жесткие 3-метровые культиваторы 
с простой и быстрой регулировкой 
нормы внесения удобрений.

 W Надежная технология бурения с 
точной и равномерной нормой внесения 
благодаря распределительным 
перегородкам специальной формы.

1 100 л

215 | 230 л

EL

20 см3 м

200 л/мин

8/9

Новый
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Собственные разработки на основе идеи 
серийного продукта

От практиков для практиков
Мы рады поделиться своим опытом

Информационный бюллетень: новости, советы и 
информация, инструкции и т. д. из первых рук

Производство исключительно в 
Дорф-ан-дер-Прам в Верхней Австрии

Более 85 лет опыта в области 
сельскохозяйственных технологий, 40 лет в 
технологии мотыжения и боронования

Практическое испытание всех машин 
на наших собственных пробных площадях

Семейный бизнес под управлением владельца
с короткими путями принятия решений

Смешанное сельское хозяйство: объединение 
преимуществ традиционного и органического 
земледелия

Послепродажное обслуживание
Быстрая и прямая поставка 
быстроизнашивающихся деталей

Горячая линия по вопросам обслуживания и 
помощи. Прямая связь с экспертами по продукции

Экологически чистое производство: например, 
фотовольтаика, отопление биомассой и т. д.
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Обработка почвы, 
доставляющая удовольствие!

Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Austria (Австрия)

+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at

Дополнительная информация на сайте 
www.einboeck.eu

Партнеры по продажам и консультанты в
www.einboeck.at/en/sales

Запрос 
сейчас!

Загрузите инструкции Einböck сейчас БЕСПЛАТНО:
www.einboeck.at/en/know-how


