
 » Máquina con acople delantero o trasero
 » Para diferentes aplicaciones: 

- Fertilización 
- Siembra de cultivos intermedios 
- Resiembra de praderas 
- Distribución de subsiembra

 » Se puede combinar con muchos implementos (traseros): 
cultivador, cultivador entre filas, rastra de púas, etc.

Datos técnicos:
 » Plegado mecánico o hidráulico
 » Anchura de trabajo 6 m
 » 8 salidas a una distancia de 75 cm (ajustable fácilmente)
 » Prácticas ruedas de estacionamiento (para maniobrar en el 

almacén)
 » Disponibles varios tamaños de tolva (265l/300l/500l) y tipos 

de tolva (plástico / metal) 
 » Variantes de ventilador disponibles: eléctrico o hidráulico
 » Peso incluyendo P-BOX-STI, escalones y mangueras: 340 kg 

(con pasarela, sin P-BOX-STI y sin mangueras: 225 kg)

CON P-BOX-STI Y TODAS SUS CONOCIDAS VENTAJAS:

 » Gran pantalla a color de 5 pulgadas
 » Navegación en el menú clara y colorida
 » Muchas opciones de configuración individuales
 » Prueba de calibración intuitiva, sencilla y automática
 » 2 rodillos de siembra (1 con dentado fino y 1 con dentado grueso)
 » El rodillo de siembra se puede cambiar sin herramientas
 » Cada rodillo de siembra con sección separada por manguera
 » Placa y bandeja de calibración
 » Apertura para el vaciado y mirilla

AMPLIA SELECCIÓN DE SENSORES:

 » Los valores de los sensores del tractor se pueden transferir a través 
del conector de señal de 7 pines (velocidad y elevación)

 » El sensor GPS en la tapa proporciona información precisa de la velocidad
 » El sensor del tercer punto desconecta automáticamente el rodillo 
de siembra cuando se levanta la máquina (no necesario con el 
cable de 7 pines)

 » Sensor para control de nivel de la tolva: informa antes de que se 
acabe la semilla

 » Botón de calibración en la máquina para realizar directamente el 
test de calibración en la misma máquina
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BARRA DE SIEMBRA O FERTILIZACIÓN  
PARA P-BOX-STI


