
 » Outil flexible pour montage à l‘avant ou à l‘arrière
 » Nombreuses possibilités d‘utilisation différentes : 

- Fertilisation 
- Semis des cultures intermédiaires 
- Sursemis de graminées 
- Épandage de sous-semis

 » Peut être combiné avec de nombreux outils (arrière) : 
Cultivateur, bineuse, herse étrille, etc.

Données techniques :
 » Repliage mécanique ou hydraulique
 » Largeur de travail de 6 m
 » 8 sorties espacées de 75 cm (réglables en continu)
 » Roulettes de stationnement pratiques - pour faciliter les 

manœuvres à la ferme
 » Diverses tailles de réservoir (265l/300l/500l) et types de 

réservoir (plastique/métal) disponibles 
 » Diverses variantes de soufflerie (électrique/hydraulique) 

disponibles
 » Poids incluant P-BOX-STI, passerelle et tuyauterie : 340 kg 

(avec paserelle, sans P-BOX-STI et tuyauterie : 225 kg)

AVEC P-BOX-STI ET TOUS SES AVANTAGES CONNUS :

 » Grand écran couleur de 5 pouces
 » Guidage par menu clair et en couleur
 » Nombreuses possibilités de réglage individuel
 » Test d‘étallonage intuitif,, simple et automatique
 » 2 rouleaux doseurs (1 à cannélure grossière et 1 à cannélure fine)
 » Rouleau doseur à retirer sans outil
 » Chaque rouleau doseur avec distribution spécifique par tuyau
 » Tôle d‘étalonnage et auge d‘étallonage
 » Orifice de vidange et hublôt

VASTE CHOIX DE CAPTEURS :

 » La prise de signal à 7 pôles permet de reprendre les valeurs des 
capteurs du tracteur (vitesse et signal du relevage)

 » Le capteur GPS sur le couvercle du réservoir fournit des 
informations précises sur la vitesse

 » Le capteur de bras supérieur arrête automatiquement le rouleau 
doseur lorsque l‘outil est relevé (pas nécessaire avec le câble 7 
pôles)

 » Avertisseur de trémie vide - signale avant que la semence ne soit 
épuisée

 » Bouton d‘étalonnage sur l‘appareil - pour pouvoir effectuer le test 
d‘étallonage directement sur l‘appareil
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BARRE DE SEMIS POUR P-BOX-STI


