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LAS MAQUINAS DE LABOREO DE EINBOCK

DE UN VISTAZO

COMBINACION DE SEMILLEROS EXTREM CULTIVADOR DE SEMILLEROS VIBROSTAR

www.einboeck.at/en/extrem www.einboeck.at/en/vibrostar

ESTRUCTURA ESTRUCTURA
Seccion de puas, seccién de brazos vibratorios o seccién de puas doble 465 filas
ESPACIO ENTRE LINEAS ESPACIO ENTRE LINEAS
4,8|6,4]|10,5cm 10 cm

AMBITOS DE APLICACION*

Preparacion del lecho de siembra
Incorporacién de purines
Arrastrar y nivelar
Cultivado ligero en cultivos de cobertura
Corte de toda la superficie
Siembra de cultivos de cobertura con la sembradora P-BOX-STI

EFECTO TRABAJO* EFECTO TRABAJO*
Aflojar, mezclar, desmenuzar y nivelar Aflojar, (cortar,) mezclar, desmenuzar y nivelar

AMBITOS DE APLICACION*

Preparacion del lecho de siembra
Arrastrar y nivelar
Airear el suelo y favorecer el secado
(por ejemplo, en suelos himedos y limosos)
Trabajar en estiércol liquido

v

@—)
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& & TIPO DE SUELO* TIPO DE SUELO*
ligero, medio, pesado, arenoso ligero, medio, pesado, arenoso, pedregoso
PROFUNDIDAD DE TRABAJO* PROFUNDIDAD DE TRABAJO*
hasta 8 cm hasta 12 cm
EJEMPLO PRACTICO EJEMPLO PRACTICO EJEMPLO PRACTICO EJEMPLO PRACTICO
Preparacién del lecho de siembra Preparacion del lecho de siembra  Labranza ligera en cultivos de cobertura Incorporacién de purines
Profundidad de trabajo 8 cm Profundidad de trabajo 6 cm Profundidad de trabajo 6 cm Profundidad de trabajo 9 cm
Mini brazo vibratorio de semillero Seccion de pdas Brazo S-tine Brazo S-tine
Rejas intercambiables Pda cuadrada Rejas pata de ganso Rejas estandar

*Varia segun el tipo de rodillo trasero, el tipo de brazo/reja, el tipo de suelo y la preparacion



CULTIVADOR DE CUCHILLAS TAIFUN

www.einboeck.at/en/taifun

ESTRUCTURA
4 filas

ESPACIO ENTRE LINEAS
15cm

AMBITOS DE APLICACION*

cultivo poco profundo
Caida de rastrojos
corte de toda la superficie
cultivo poco profundo de cubierta vegetal
Cultivo intercalado con sembradora P-BOX-STI
preparacion del lecho de siembra grueso

EFECTO TRABAJO*
cortar, mezclar, aflojar y desmenuzar

TIPO DE SUELO*
ligero, medio, pesado, arenoso, pedregoso

PROFUNDIDAD DE TRABAJO*

CULTIVADOR UNIVERSAL HURRICANE

www.einboeck.at/en/hurricane

ESTRUCTURA
4 filas

ESPACIO ENTRE LINEAS
20 cm

AMBITOS DE APLICACION*

Caida de rastrojos
Desarraigo de pastizales
Cultivo del trébol
Corte de toda la planta
Cultivo intercalado con sembradora P-BOX-STI
Labranza profunda

EFECTO TRABAJO*
cortar, mezclar, aflojar y desmenuzar

TIPO DE SUELO*
ligero, medio, pesado, arenoso

PROFUNDIDAD DE TRABAJO*

hasta 15 cm hasta 25 cm
EJEMPLO PRACTICO EJEMPLO PRACTICO EJEMPLO PRACTICO EJEMPLO PRACTICO
Cultivo de rastrojos Cultivo de cubierta vegetal Cultivo de rastrojo Cultivo basico del suelo
Profundidad de trabajo 5 cm Profundidad de trabajo 12 Profundidad de trabajo 7 cm Profundidad de trabajo 22 cm
Brazo Hércules Brazo Hércules con reja estandar Brazo estandar Brazo estandar

Rejas pata de ganso con carburo de tugsteno Rejas pata de ganso Rejas estrechas




MAS INFORMACION !
WWW.EINBOECK.EU

SAL HURRICANE
; 52 i R *

ESTRUCTURA DEL
CHASIS EN 4 FILAS

—a e I

<25cm 4x 20cm 2,6-4,6 m

v Cultivo superficial de rastrojos, cultivo
mds profundo del suelo o preparacion
del lecho de siembra: posibilidades de
aplicacion universales

Combinacion ideal de enorme
rendimiento y corte en toda la
superficie

Pias espaciadas uniformemente para
una gran facilidad de tiro

Rodillos guiados por paralelogramo y
herramientas de nivelacion con ajuste
hidrdulico de profundidad para una
amplia gama de suelos

REJAS DE HASTA 240 MM DE ANCHO
= CORTE DE TODA LA SUPERFICIE

—a o I

<15cm 4x 15cm o

v Amplia gama de alicaciones:
preparacion del lecho de siembra,
incorporacion de cultivos de
cobertura, laboreo ligero de rastrojos,

Control efectivo de malezas cortando
toda la superficie a poca profunidad
de de trabajo. 4 filas y espacio entre
lineas 15 cm.

La construccidn del chasis en 4 filas
permite una distribucién exacta

de los brazos de muelles y evita
obstrucciones

Amplia gama de rodillos para
adaptarse a diferentes tipos de suelo y
aplicaciones




LABRANZA 5

MUCHAS OPCIONES ADICIONALES
COMO VIBRO-BOARD, ETC.

10cm 3,9-12,1m

v Feinste Saatbettbereitung und
Einebnung auf gepfliigten oder
Mulchsaatfldchen mit organischer
Masse

Control perfecto de la profundidad
mediante rodillos/ruedas de apoyo y
excelente mezcla en todos los suelos

Paso suficiente y distribucion uniforme
de los brazos

La separacién precisa entre los brazos
evita obstrucciones. Varios rodillos
para controlar la profundidad y el
desmenuzamiento

GRAN VARIEDAD DE
CONFIGURACIONES

10,5 cm

v Para nivelar y preparar un lecho de
siembra fino en terrenos arados,
incluso en condiciones de suelo
dificiles

Espaciado estrecho entre lineas para
obtener la mejor mezcla posible y una
estructura 6ptima del suelo

Varias secciones disponibles con
puas o brazos vibratorios, doble
rodillo para control de profundidad y
desmenuzado

v Bastidor robusto y cerrado para un
funcionamiento suave, estable y
sencillo
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CHOPSTAR1-30 | CHOPSTAR 3-60

1

CHOPSTAR 10-150

CHOPSTAR 5-90

Vv Hasta 30 cm con un brazo v Hasta 60 cm y hasta 3 brazos v Hasta 90 cm y hasta 5 brazos V' Hasta 150 cm y hasta 10 brazos
Para cereales, guisantes, ... v Para remolacha, soja, ... v Para maiz, girasoles, ... V' Para calabaza, tomates, etc.
V' Ahora NUEVO: rejas ultraplanas Opciones personalizadas V' Muchas opciones de aporque v También como cultivador frontal
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CHOPSTAR-TWIN CHOPSTAR-VERSO CHOPSTAR-PRIME ROW-GUARD
Vv Elemento guiado por encima de la fila Vv Suelos incrustados y dificiles v Ajustes rdpidos tnicos y nuevas v Chasis desplazable con cdmara
V' Estrecha banda de cavado, menos v Para trabajos en restos vegetales y herramientas de trabajo adaptable a diferentes cultivadores

de5cm alto rendimiento por hectdrea Elevacién de paralelogramo de entre filas
V' Para mantillo y siembra directa hasta 50 cm v Ultima tecnologia en softwarey cdmaras



TECNOLOGIA DEL CAVADO ‘ 7

ADAPTADO AL CULTIVO | SUELO | CONDICIONES | OBJETIVOS

el :
ESCARDADOR DE DEDOS

V' Escardador de dedos guiado en paralelo

Vv Brazo independiente con muelle

V' La mejor adaptacion posible al
suelo y al cultivo
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HILLSTAR
V' Paraunadistanciaentrefilas dehasta80cm
v Aporque de cultivos en caballén

Perfecto control mecdnico de las
malas hierbas
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'DESMALEZADOR ROTATIVO

v Elimina las malas hierbas en la
hilera

V' Ajuste rdpido de la agresividad

Vv Trabajo fiable en muchos cultivos

V' Hasta80camyconhasta8estrellas rotativas
V' Para cultivos en caballén o campos
(por ejem. maiz)
Cavado agresivo y sin atascos

HERRAMIENTAS DE CORTE

v La mayor seleccion de
herramientas

v Brazos vibro especiales reforzados

V' Rejas ultraplanas o de carburo, ...
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Depésito frontal para liquidos
Pulverizador de banda por encima o
por debajo de la hoja, abono liquido
Compatible con control de secciones

JUMBO
v
v

v

Direccion man

CONTROL DE SECCIONES
V' Hasta 35 cm de elevacién
(con PRIME 50 cm)

v Control manual o por GPS
También para escardador de dedos

Tecnologia de cavado estandar
www.einboeck.at/en/
standard-hoeing-technology

AE]

Tecnologia especial de cavado
www.einboeck.at/en/
special-hoeing-technology

Accesorios para cultivadores
www.einboeck.at/en/
accessories-for-hoes

Rastra perineal

P Ok

EQUIPOS DE SIEMBRA

v P-BOX [ JUMBO-SEED | FERTIBOX

Vv Cultivador & sembradora,
combinacién perfecta

V' Fertilizacién, resiembra, ...
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SISTEMA DE GUIADO CON CAMARA ROW-GUARD

EL CHASIS CON DESPLAZAMIENTO a 3 et . == , I
LATERAL MAS FIABLE = - :

390-960kg  tlcm 212,5cm <5

v Chasis desplazable hidrdulico para
un guiado preciso de los diferentes
cultivadores entre filas y para una
amplia variedad de cultivos

Identificacion fiable de plantas en
todas las etapas y en 3 colores, modo
2Dy 3D

Software y tecnologia de cdmara de
ultima generacion, fdciles de usar,
precisos y sequros

Chasis desplazable compacto,
posicionamiento del cultivador muy
cerca del tractor, por lo tanto posicion
favorable del centro de gravedad

AJUSE HIDRAULICO DE LA
AGRESIVIDAD

3-12m <20 km/h 2x

v Rompe costras - airea el suelo -
regula las malas hierbas - favorece el
crecimiento de las plantas - en casi
todos los cultivos

Diseno especial para una agresividad
y profundidad de trabajo uniformes en
toda la anchura de la mdquina

Dos filas de estrellas rotativas

con forma especial, guiadas por
paralelogramos y con un sistema de
compensacion de presion hidrdulica

Rodamientos de alta calidad de

las estrellas rotativas. Las puntas

de las estrellas se pueden sustituir
individualmente - desarrollo propio de
Einbock




TECNOLOGIA DEL CAVADO ‘ g

AJUSTES RAPIDOS & HASTA 50 CM DE
ELEVACION DE LAS SECCIONES

SECTION-CONTROL

)
m\\

2+ 35-90 cm <50 cm <18 m

Ajuste rdpido unico de los elementos
individuales, ajuste continuo de 4
brazos simultdneamente

Ajuste rdpido de los elementos de
proteccion

Ahora nuevas estrellas rotativas de
proteccion, por ejemplo para el maiz
o girasol

Elevacién del paralelogramo de
hasta 50 cm mediante el control de
secciones. Fiable, duradera, resistente
al desgaste, prdactica y mucho mds

Sistema de cambio rdpido para los
accesorios como el escardador de
dedos que incluye paralelogramo
separado o discos aporcadores

CAVADO DE SUELOS INCRUSTADOS Y
DIFICILES

———

CHOPSTAR-VERS

<5

45-80 cm <15 km/h

v Velocidad de trabajo muy elevada: con
los discos de corte, es posible escardar
incluso en una fase muy temprana del
crecimiento

v Banda de cavado muy estrecha
- perfectamente preparada para
el escardador de dedos o el
desmalezador rotativo

v Cavado en mantillo & gran flexibilidad
y adaptacion al tamano y tipo de
cultivo, tipo de suelo, velocidad de
trabajo, etc.

v Bajo desgaste y consumo de
combustible gracias a los discos
de corte - gran fuerza de trabajo -
concepto CHOPSTAR TWIN



La tecnologia del deshierbe de Einbock - una vision general
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SPORTSTAR

www.einboeck.at/en/sport
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TIPOS DE CULTIVO
|
| | praderas
CULTIVOS
| | | | |
| |
| | Céspedes
TIERRA

Ligera | media | fuerte

TERRENO

Llano

Irregular uniforme

ANCHURA DE TRABAJO
15-6m

DESPEJE DEL CHASIS

Hasta 49 cm
(= maquina estandar sin opcionales)

ESPACIO ENTRE LINEAS

espacio entre lineas 1,3 cm
puas de diam. 6,5 mm con muelle
6 filas

POTENCIA NECESARIA
aprox. 6-8 CV/m

VELOCIDAD DE TRABAJO HASTA

AGRESIVIDAD HASTA

GG

PRECISION / SENSIBILIDAD HASTA

©,6,6,
=

EQUIPAMIENTO

sembradora |
| Placa niveladora frontal

PARTICULARIDADES

Adecuada para el mantenimiento de césped,
campos deportivos y de golf
«La deportiva”

GRASS-MANAGER-PRO AEROSTAR-CLASSIC
www.einboeck.at/en/gm-pro www.einboeck.at/en/as
PNEUMATICSTAR-PRO GRASS-MANAGER | PNEUMATICSTAR
www.einboeck.at/en/pro www.einboeck.at/en/gm | www.einboeck.at/en/ps

TIPOS DE CULTIVO

|
| | praderas
CULTIVOS
| | | | |

| Praderas permanentes |

TIERRA

Ligera | media | fuerte
Pedregosa

TERRENO

Inci;

/ &

rregU[a do
ir Llano

Unjg;
Orma : -
rregular uniforme

ANCHURA DE TRABAJO
3-12m

DESPEJE DEL CHASIS

Hasta 49 cm
(= maquina estandar sin opcionales)

ESPACIO ENTRE LINEAS

espacio entre lineas 2,5 cm
puas de didam. 8/10 mm con muelle
6 filas

POTENCIA NECESARIA
aprox. 8-10 CV/m

VELOCIDAD DE TRABAJO HASTA

AGRESIVIDAD HASTA

Folalals

PRECISION / SENSIBILIDAD HASTA
©,@,

PRECIO

Sz

EQUIPAMIENTO

sembradora |
| Placa niveladora frontal

PARTICULARIDADES

Placa de nivelacion triangular y ajuste hidraulico de la

presién mediante paralelogramo
«La especialista en praderas”

T e s e
+
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TIPOS DE CULTIVO
cultivos sembrados | cultivos en hileras
| | praderas
CULTIVOS

Cereales | Maiz | Soja | Calabazas | |
Guisantes | Girasoles |

| Praderas permanentes |

TIERRA

| media | fuerte
Pedregosa

TERRENO

Llano

Irregular uniforme

ANCHURA DE TRABAJO
15-24m

DESPEJE DEL CHASIS
Hasta 49 cm

(= maquina estandar sin opcionales)

ESPACIO ENTRE LINEAS

espacio entre lineas 2,5 cm
puas de didam. 7/8 mm con muelle
6 filas

POTENCIA NECESARIA
aprox. 8 CV/m

VELOCIDAD DE TRABAJO HASTA

AGRESIVIDAD HASTA

GGG

PRECISION / SENSIBILIDAD HASTA

©,6,
=

EQUIPAMIENTO

sembradora |

| Placa niveladora frontal

PARTICULARIDADES

Rastra desyerbadora “todo terreno” ligera y econdmica

para campos y praderas
uLa clasica”



AEROSTAR-EXACT

www.einboeck.at/en/exact

TIPOS DE CULTIVO

cultivos sembrados | cultivos en hileras

| [
CULTIVOS

Cereales | Maiz | Soja | Calabazas | | Remolacha
Guisantes | Girasoles | Cultivos especiales & arométicas

Hortalizas | |

TIERRA

Ligera | media | fuerte
Pedregosa

TERRENO

Incg;

/ 'ng

rregU[a 'do
r Llano

Unig
Orma : -
rregular uniforme

ANCHURA DE TRABAJO
3-18m

DESPEJE DEL CHASIS

Hasta 60 cm
(= maquina estandar sin opcionales)

ESPACIO ENTRE LINEAS

espacio entre lineas 2,5 cm
paas de diam. 7 mm con muelle
6 filas

POTENCIA NECESARIA
aprox. 8-10 CV/m

VELOCIDAD DE TRABAJO HASTA

AGRESIVIDAD HASTA

GGG

PRECISION / SENSIBILIDAD HASTA
©,6,6,

PRECIO

S

EQUIPAMIENTO

sembradora | ruedas en la parte trasera de la maquina

PARTICULARIDADES
Facil de usar,

buena adaptacion al suelo y alta sensibilidad

«La todo terreno del deshierbe"

cultivos sembrados | cultivos en hileras

CULTIVOS CULTIVOS
Cereales | Maiz | Soja | | | Remolacha Cereales | Maiz | Soja | Calabazas | Patatas | Remolacha
Guisantes | Girasoles | Cultivos especiales & arométicas Guisantes | Girasoles | Cultivos especiales & arométicas
Hortalizas | | Hortalizas | |
TIERRA TIERRA
| media | fuerte Ligera | media | fuerte
Pedregosa
TERRENO TERRENO
Ings: Ings:
nc{mad\o L I Ggw:,d,n"do
u”"fo, ano u"ffo, Llano
e uniforme e Irregular uniforme
ANCHURA DE TRABAJO ANCHURA DE TRABAJO
1,5-18 m 6,2-123m
DESPEJE DEL CHASIS DESPEJE DEL CHASIS
Hasta 35 cm Hasta 53 cm

PRECIO PRECIO
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO
sembradora | sembradora | ruedas en la parte trasera de la maquina

Eliminacion de malezas en materia organica y condiciones Optima adaptacion al suelo y maxima sensibilidad,
de suelo dificiles (duras), rotura de costras sin obstrucciones

AEROSTAR-FUSION

www.einboeck.at/en/fusion

AEROSTAR-ROTATION

www.einboeck.at/en/rotation

TIPOS DE CULTIVO TIPOS DE CULTIVO

cultivos sembrados | cultivos en hileras
cultivos en caballén | cultivos en cama |

(= maquina estandar sin opcionales) (= maquina estandar sin opcionales)

ESPACIO ENTRE LINEAS

espacio entre lineas 2,8 cm
puas de diam. 7 mm con muelle

ESPACIO ENTRE LINEAS

espacio entre lineas 15 cm
puas de diam. 6,5 mm con muelle

1fila 6 filas
POTENCIA NECESARIA POTENCIA NECESARIA
aprox. 8-10 CV/m aprox. 10-12 CV/m

VELOCIDAD DE TRABAJO HASTA VELOCIDAD DE TRABAJO HASTA

AGRESIVIDAD HASTA

Folalals

PRECISION / SENSIBILIDAD HASTA

©,6,6,

AGRESIVIDAD HASTA

GGG

PRECISION / SENSIBILIDAD HASTA

©,6,6,6,

PARTICULARIDADES PARTICULARIDADES

perfeccion en todas las areas
«La especialista” »La rastra desyerbadora de pdas premium™

sl e (xlcf TH 0] B ©
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RASTRA DE PUAS AEROSTAR-CLASSIC

LA RASTRA DE PUAS CLASICA Y

ECONOGMICA

2,5cm 190-5460 kg 6,5]|7 |8 mm

e e
AER&STER-EMSSM

V' Larastra cldsica AEROSTAR-CLASSIC
para cultivos herbdceos estdndar
como cereales, maiz, soja, habas, etc.

v Pdas con muelle directo, con posicién
y movimientos precisos gracias a
los soportes de pldstico estables y
resistentes a la torsion.

La construccién robusta del chasis y
las soluciones de gran detalle como
como los soportes de las horquillas
con pldstico, garantizan una larga
vida util.

Muchas opciones disponibles como
diferentes puas, ajuste hidrdulico de la
agresividad, tolva de siembra, etc.

DESHIERBE PRECISO (A CIEGAS) DE
MAIZ, SOJA, CEREALES, ...

kg ;;?\

2,5cm 540-3220 kg 7 mm

V' Latecnologia de rastra mds eficaz
gracias a las puas con muelle directo y
la separacion real entre puas de
2,5cm.

El ajuste hidrdulico de la presion de
las puas permite una deshierbe suave
(a ciegas) o agresivo.

Las puas de @ 7 mm y 600 mm de
longitud garantizan una gran altura
de paso y una vibracion activa para la
autolimpieza.

Las ruedas de apoyo (traseras en el eje
pendular) y las secciones fijas de la
rastra garantizan un funcionamiento
suave y evitan el balanceo
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AMPLIA GAMA DE APLICACIONES EL
DESHIERBE

1,5-18 m 10-120 280-3300kg  6,5mm

V' Rastra sin obstrucciones. Rotura
de costras en campos con materia
orgdnica

Amplia gama de ajustes:
extremadamente suave para cultivos
pequeiios, rastra ciega o agresiva para
costras

Aplicacién temprana (por ejemplo,
en caso de suelo hiimedo) gracias
a los discos de puas suspendidos
individualmente

Ajuste fdcil y rdpido de la agresividad
gracias a la compensacién de la
presion hidrdulica y a la exclusiva
suspension de muelle de los discos de
puas

RASTRA DE PUAS PREMIUM AEROSTAR-FUSION

AJUSTE DE PUAS UNICO Y
DE SENSIBLE A AGRESIVO

BTN

6-12m 2,8cm s6kg 7m

v Presién/agresividad constante de las
puas de hasta 6 kg en todo el recorrido
del muelle y ajuste unico de las ptuas

v/ Mayor espacio libre de hasta 530 mm
para cultivos mds altos (por ejemplo:
maiz, girasoles, cereales, ...)

Pdas elevables (posicion de transporte
y de trabajo) con sistema de cambio
rdpido. Punta de carburo (opcional)

Prdctica, fdcil de usar y duradera,
disenada por profesionales para
profesionales




EL CUIDADO DE PRADERAS

GRASS-MANAGER | PNEUMATICSTAR | GRASS-MANAGER-PRO | PNEUMATICSTAR-PRO

GRASS-MANAGER P-BOX PNEUMATICSTAR

-MD & -STI -MD & -STI

Ideal para:

» Explotaciones mixtas: gradeo de praderas y cultivos
» Subsiembra en cereales, maiz, ...
» Explotaciones con praderas de tamafo pequefio a mediano

El todoterreno universal para
praderas y cultivos herbaceos.




GRASS-MANAGER-PRO P-BOX
]

-MD & -STI

Ideal para:

»

»

»

»

»

Explotaciones de praderas o explotaciones con predominio de praderas
Contratistas y cooperativas de maquinaria

Profesionales en cuidado de praderas

Terreno muy accidentado y muchas toperas

Grandes explotaciones

PNEUMATICSTAR-PRO

-MD & -STI

La EXPERTA entre las rastras para praderas.
Mantenimiento de praderas sin concesiones.
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RASTRA PARA PRADERAS GRASS-MANAGER
UL DEERY

MODELO BASICO DE EINBOCK
PARA PRADERAS

1,5-12m 2,5cm  190-1420kg 718

v Pdas con muelle directo, con posicién
y movimientos precisos gracias a
los soportes de pldstico estables y
resistentes a la torsion

Las placas rascadoras delanteras
garantizan una distribucién y
nivelacion 6ptimas de los montones
de tierra

Gracias al disefo robusto del chasis,
los prados pueden rastrillarse a mayor
velocidad

El montaje de una sembradora para
esparcir cultivos no sembrados o para
la resiembra de praderas es rdpido y
sencillo

RASTRA PARA PRADERAS Y RESIEMBRA PNEUMATICSTAR

LA "RASTRA TODO TERRENO" PARA o ’ A SSRGS W

EXPLOTACIONES MIXTAS

g.m A
1,5-12m 2,5cm 265 | 300 7|8 mm
5001

v Rastrillado de cultivos herbdceos
estdndar y praderas, asi como la
siembra simultdnea de cultivos nuevos
o resiembra de praderas

Resiembra impecable gracias a

la tecnologia de siembra mds
moderna y a las secciones de rodillos
dosificadores especificos para cada
manguera: dosificacion perfecta y
siembra uniforme

Dosificacion eléctrica o mecdnica de
la sembradora neumdtica estdndar
P-BOX

Secciones de la rastra de 6 hileras
y placas deflectoras de distribucién
situadas en el centro
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RASTRA PARA PRADERAS GRASS-MANAGER-PRO

LA RASTRA DE PRADERAS PARA
PROFESIONALES

Ao

670-4200 kg 8|10 mm

v Nivelacién perfecta de las toperas
gracias a las pesadas barras - ]
triangulares frontales con muelle

v La éptima adaptacién al suelo y las
alas moviles garantizan una calidad
de trabajo constante

v Las puas agresivas de 8 6 10 mm
arrancan eficazmente los enredos y las
malas hierbas, aireando asi el suelo de
forma fiable

v El montaje de una sembradora para
esparcir cultivos no sembrados o para
la resiembra de praderas, es rdpido y
sencillo

CUIDADO PERFECTO DE LAS PRADERAS
RASTRILLADO Y RESIEMBRA

265[300 8|10 mm
500
v Mantenimiento de praderas para
profesionales: nivelacion, aireacion,
peinado y resiembra en una sola
pasada

v Funcionamiento suave incluso durante
el rastrillado agresivo de praderas
gracias a la construccion robusta del
chasis y al control hidrdulico de las
secciones

v Cuchilla niveladora triangular para
nivelar montones de tierra o toperas
sin compactar el suelo

v Omisién deliberada de un rodillo: asi
se evita que vuelva a crecer la maleza

ey %ﬁﬂ
X R S
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SEMBRADORAS NEUMATICAS P-BOX-MD & -STI

RAPIDO, EFICAZ, SEGURO Y - .

FUNCIONAMIENTO SENCILLO

& | o

265 | 300 <12m 6x | 8x ME | EL
5001

v Sembradora para resembrar, esparcir
cultivos intermedios o cubierta
vegetal. Se puede montar en una
amplia gama de implementos.

Accionamiento eléctrico del rodillo
de siembra (control STI) con muchas

opciones de ajuste (también es posible
el accionamiento mecdnico)

Amplia gama de sensores y varios
ventiladores, asi como kits de montaje
para maquinas Einbock

Depésito de acero (300 6 500 L) o
pldstico (265 1), asi como un monitor
resistente al polvo y agua (terminal
Speed-Tronic) que aumentan la
durabilidad

SIEMBRA SIN COMPLICACIONES,
FLEXIBLE Y RAPIDA

B B\ = _.l_r-' \meﬂfﬂfﬁ’ﬂﬁhfﬂ

r o ]
Depésito frontal JUMBO-SEED: g e - ¥ o o Vg
i 1 4%

v Combinacién con rastras de puas,
cultivadores entre filas, tolvas de siembra,
etc. Para aplicar fertilizantes, semillas,
cultivos intermedios, cereales, etc.

Con 4 salidas y terminal SPEED-
TRONIC | Distribucion a través de
hasta 4 cabezales distribuidores en la
unidad trasera.

Sembradora en hileras CHOPSTAR-SEEDER:

v Unidad de siembra con doble disco
o reja con presion de contacto de
hasta 180 kg para sembrar cereales o
leguminosas a partir de 25 cm

Siembra flexible y econémica para una
colocacion precisa en profundidad

de las semillas y una emergencia
garantizada




DEPOSITO FRONTAL

CAVAR Y PULVERIZAR (BANDA)
SIMULTANEAMENTE

v EL

11001 200 Umin

Cavado eficaz, asi como pulverizacién
en banda o fertilizacién simultdneas.

Solucién a medida con un 100%

de ajuste y compatibilidad para

la aplicacién de liquidos, como
productos fitosanitarios, fertilizantes
liquidos, ayudas para cultivos, etc.

Depésito frontal con bomba hidrdulica
propia, control electrénico, corte

de secciones, funcionamiento

ISOBUS, compatible con el control de
secciones, etc.

1 6 2 boquillas para pulverizacion en
banda o aplicacién de abono liquido

SIEMBRA INTERCALADA EN EQUIPOS
RiGIDOS

2152301 3m

v Siembra eficiente de cultivos
intercalados mediante sembradoras
mecdnicas con una separacion entre
las unidades de siembra de 34 0 17
cm.

Accionamiento a través de una
gran rueda de apoyo mecdnica que
garantiza una dosificacion precisa
incluso en suelos irregulares

Puede montarse en muchos
cultivadores rigidos de 3 m con un
ajuste sencillo y rdpido de la dosis de
aplicacion

Tecnologia de perforacion fiable
con una tasa de aplicacién precisa
y uniforme mediante deflectores de
distribucién de forma especial

SIEMBRA Y FERTILIZACION ‘ 19




Diseno propio desde la idea hasta el
producto final

De profesionales para profesionales
Nos complace compartir nuestra experiencia

Pruebas practicas de todas las maquinas en
nuestras propias zonas de ensayo

€35
o
Fabricacién exclusiva en
Dorf an der Pram en Alta Austria

Servicio postventa

Suministro rapido y directo de pi ded t
aministro rapidoty directo de piezas de desgaste Descargar gratis los manuales de Einbock:

www.einboeck.at/en/know-how

Linea directa de servicio y ayuda
Linea directa con expertos en productos

Boletin: Noticias, consejos e informacion,

- i . Maés informacion en
lnstruccmnes, etc. de prlmera mano

www.einboeck.eu

Mas de 85 anos de experiencia en maquinaria agricola . .
o y 40 aiios en tecnologia del cavado y deshierbe Socios comerciales y asesores en

www.einboeck.at/en/sales

% Empresa familiar gestionada por sus propietarios
con canales cortos para la toma de decisiones

Agricultura de fusion: combinando las ventajas

de la agricultura convencional y la ecolégica I nfo rmaCi n !

l@ Produccion respetuosa con el medio ambiente: por
ejemplo, energia fotovoltaica, calefaccion por biomasa, ...
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