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EINBÖCK PRODUCT PROGRAMMA

Grondbewerking 
waar u blij van wordt!

Schoffeltechniek

Grondbewerking

Graslandverzorging

Zaaien & Bemesten
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HET EINBÖCK PROGRAMMA
EEN OVERZICHT

ZAAIBED COMBINATIE EXTREM
www.einboeck.at/extrem

ZAAIBED CULTIVATOR VIBROSTAR
www.einboeck.at/vibrostar

TRILTAND CULTIVATOR TAIFUN
www.einboeck.at/taifun

UNIVERSELE CULTIVATOR HURRICANE
www.einboeck.at/hurricane

CONSTRUCTIE

enkele egtanden sectie, kleine zaaibedtanden of dubbele egtanden sectie

CONSTRUCTIE

4 of 5 balks

CONSTRUCTIE

4 balks

CONSTRUCTIE

4 balks

TANDAFSTAND

4.8 | 6.4 | 10.5 cm tandafstand

TANDAFSTAND

10 cm tandafstand

TANDAFSTAND

15 cm tandafstand

TANDAFSTAND

20 cm tandafstand

WERKBEREIK*

fijne zaaibedbereiding
slepen & nivelleren

grond beluchten en laten drogen  
(bijv. voor vochtige kleigronden)

drijfmest opname

WERKBEREIK*

zaaibed bereiding
drijfmest opname

slepen & nivelleren
lichte bewerking van bodembedekkers

het volledige oppervlak bewerken
bodembedekkers zaaien met de P-BOX-STI

WERKBEREIK*

ondiepe grondbewerking
stoppel bewerking

het volledige oppervlak bewerken
bewerking van bodembedekkers

bodembedekkers zaaien met de P-BOX-STI
ruwe zaaibedbereiding

WERKBEREIK*

stoppel bewerking
bodembedekkers onderwerken

grasklaver onderwerken
het volledige oppervlak bewerken

bodembedekkers zaaien met de P-BOX-STI
diepe grondbewerking

RESULTAAT*

losmaken, mengen, verkruimelen & egaliseren

RESULTAAT*

losmaken, (snijden,) mengen, verkruimelen & egaliseren

RESULTAAT*

snijden, mengen, verkruimelen & egaliseren

RESULTAAT*

snijden, mengen, losmaken & verkruimelen

BODEMTYPE*

licht, gemiddeld, zwaar, zanderig

BODEMTYPE*

licht, gemiddeld, zwaar, zanderig, steenachtig

BODEMTYPE*

licht, gemiddeld, zwaar, zanderig, steenachtig

BODEMTYPE*

licht, gemiddeld, zwaar, zanderig

WERKDIEPTE*

tot 8 cm 

WERKDIEPTE*

tot 12 cm

WERKDIEPTE*

tot 15 cm

WERKDIEPTE*

tot 25 cm 

PRAKTIJK VOORBEELD

zaaibedbereiding
werkdiepte 8 cm

kleine zaaibedtanden
verwisselbare scharen

PRAKTIJK VOORBEELD

zaaibedbereiding
werkdiepte 6 cm

enkele egtanden sectie
vierkante tand

PRAKTIJK VOORBEELD

bodembedekkers licht bewerken
werkdiepte 6 cm

zware S-tand
ganzevoetmes

PRAKTIJK VOORBEELD

drijfmest inwerken
werkdiepte 9 cm (3.54“)

zware S-tand
standaard mes 

PRAKTIJK VOORBEELD

stoppel bewerking
werkdiepte 5 cm (1.97“)

Hercules tand
ganzevoetmes

PRAKTIJK VOORBEELD

bewerking van bodembedekkers
werkdiepte 12 cm

Hercules tand, standaard mes  
gemaakt van carbide metaal

PRAKTIJK VOORBEELD

stoppel bewerking
werkdiepte 7 cm (2.76“)

standaard tand
ganzevoetmes

PRAKTIJK VOORBEELD

primaire grondbewerking
werkdiepte 22 cm

standaard mes
smal mes

* Varieert afhankelijk van de verkuimelaar, tandtype, bodemtype & voorbewerking
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ZAAIBED COMBINATIE EXTREM
www.einboeck.at/extrem

ZAAIBED CULTIVATOR VIBROSTAR
www.einboeck.at/vibrostar

TRILTAND CULTIVATOR TAIFUN
www.einboeck.at/taifun

UNIVERSELE CULTIVATOR HURRICANE
www.einboeck.at/hurricane

CONSTRUCTIE

enkele egtanden sectie, kleine zaaibedtanden of dubbele egtanden sectie

CONSTRUCTIE

4 of 5 balks

CONSTRUCTIE

4 balks

CONSTRUCTIE

4 balks

TANDAFSTAND

4.8 | 6.4 | 10.5 cm tandafstand

TANDAFSTAND

10 cm tandafstand

TANDAFSTAND

15 cm tandafstand

TANDAFSTAND

20 cm tandafstand

WERKBEREIK*

fijne zaaibedbereiding
slepen & nivelleren

grond beluchten en laten drogen  
(bijv. voor vochtige kleigronden)

drijfmest opname

WERKBEREIK*

zaaibed bereiding
drijfmest opname

slepen & nivelleren
lichte bewerking van bodembedekkers

het volledige oppervlak bewerken
bodembedekkers zaaien met de P-BOX-STI

WERKBEREIK*

ondiepe grondbewerking
stoppel bewerking

het volledige oppervlak bewerken
bewerking van bodembedekkers

bodembedekkers zaaien met de P-BOX-STI
ruwe zaaibedbereiding

WERKBEREIK*

stoppel bewerking
bodembedekkers onderwerken

grasklaver onderwerken
het volledige oppervlak bewerken

bodembedekkers zaaien met de P-BOX-STI
diepe grondbewerking

RESULTAAT*

losmaken, mengen, verkruimelen & egaliseren

RESULTAAT*

losmaken, (snijden,) mengen, verkruimelen & egaliseren

RESULTAAT*

snijden, mengen, verkruimelen & egaliseren

RESULTAAT*

snijden, mengen, losmaken & verkruimelen

BODEMTYPE*

licht, gemiddeld, zwaar, zanderig

BODEMTYPE*

licht, gemiddeld, zwaar, zanderig, steenachtig

BODEMTYPE*

licht, gemiddeld, zwaar, zanderig, steenachtig

BODEMTYPE*

licht, gemiddeld, zwaar, zanderig

WERKDIEPTE*

tot 8 cm 

WERKDIEPTE*

tot 12 cm

WERKDIEPTE*

tot 15 cm

WERKDIEPTE*

tot 25 cm 

PRAKTIJK VOORBEELD

zaaibedbereiding
werkdiepte 8 cm

kleine zaaibedtanden
verwisselbare scharen

PRAKTIJK VOORBEELD

zaaibedbereiding
werkdiepte 6 cm

enkele egtanden sectie
vierkante tand

PRAKTIJK VOORBEELD

bodembedekkers licht bewerken
werkdiepte 6 cm

zware S-tand
ganzevoetmes

PRAKTIJK VOORBEELD

drijfmest inwerken
werkdiepte 9 cm (3.54“)

zware S-tand
standaard mes 

PRAKTIJK VOORBEELD

stoppel bewerking
werkdiepte 5 cm (1.97“)

Hercules tand
ganzevoetmes

PRAKTIJK VOORBEELD

bewerking van bodembedekkers
werkdiepte 12 cm

Hercules tand, standaard mes  
gemaakt van carbide metaal

PRAKTIJK VOORBEELD

stoppel bewerking
werkdiepte 7 cm (2.76“)

standaard tand
ganzevoetmes

PRAKTIJK VOORBEELD

primaire grondbewerking
werkdiepte 22 cm

standaard mes
smal mes
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 W Ondiepe stoppelbewerking, diepere 
grondbewerking of zaaibedbereiding - 
universele toepassings mogelijkheden

 W Ideale combinatie van een enorme 
doorlaathoogte & volveldse bewerking

 W Lagere vermogensbehoefte door 
gelijkmatige tandverdeling

 W Parallelogram geleide rollen en 
vlakstellings-inrichting met hydr. 
diepteverstelling voor verschillende 
bodems

 W Breed toepasbaar: zaaibedbereiding, 
het inwerken van tussengewassen, 
ondiepe stoppelbewerking, ...

 W Effectieve onkruidbestrijding door 
ondiep een volledige snede te maken 
met de vlakke messen, 4 balks 
frame constructie en 15 centimeter 
tandafstand.

 W 4 balks frame constructie (balk in 
balk) maakt exact verdeling van 
de tanden mogelijk & voorkomt 
verstoppingen.

 W Groot assortiment aan rollen, geschikt 
voor een grote verscheidenheid aan 
grondsoorten en toepassingen 

4-BALKS 
FRAME CONSTRUCTIE

TOT 240 MM BREDE MESSEN  
= VOLVELDSE SNEDE

UNIVERSELE CULTIVATOR HURRICANE

TRILTAND CULTIVATOR TAIFUN

2,6-4,6 m

2,5-12 m

20 cm

15 cm

≤ 25 cm

≤ 15 cm

4x

4x



5G R O N D B E W E R K I N G 
W A A R  U  B L I J  V A N  W O R D T !

 W De beste zaaibedbereiding en 
vlaklegging van geploegd land 
of mulch gezaaide percelen met 
organisch materiaal.

 W Perfect instelbare diepteregeling 
doormiddel van rollen / steunwielen 
en excellente vermenging van alle 
bodems.

 W Voldoende doorvoer hoogte en 
gelijkmatige tandverdeling

 W Nauwkeurige verdeling van de 
veertanden voorkomt verstopping. 
Verschillende rollen beschikbaar voor 
diepteregeling en verkruimeling.

 W Voor het egaliseren en voorbereiden 
van een fijn zaaibed op geploegde 
percelen, zelfs in zware bodem- 
omstandigheden.

 W Kleine tandafstand om de best 
mogelijke mix en optimale structuur te 
realiseren van grove en fijne grond.

 W Diverse veldsoorten beschikbaar met 
egtanden of veertanden, dubbele rol 
voor diepteregeling en verkruimeling.

 W Robuust en gesloten frame voor 
een soepele werking, stabiliteit en 
gebruiksgemak.

VEEL EXTRA OPTIES  
ZOALS VIBROTAND-BALK, ...

TALRIJKE VELDEN 
& UITRUSTINGS VARIANTEN

ZAAIBED CULTIVATOR VIBROSTAR

ZAAIBED COMBINATIE EXTREM

3,9-12,1 m.

4-8 m.

10 cm

≤ 10,5 cm

≤ 12 cm

≤ 8 cm

4/5x

≤ 10x
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EINBÖCK SCHOFFELTECHNIEK - ZELF CONFIGUREREN

CHOPSTAR 1-30
 W Tot 30 cm met één tand W Voor uien, granen ... W NIEUW: Ultravlakke messen

CHOPSTAR-TWIN
 W Om over de rij te schoffelen W Meest smalle schoffelbandbreedte 

onder de 5 cm W Voor mulch & direct zaaien

ROW-GUARD
 W Cameragestuurd sideshift 

systeem universeel toepasbaar op 
verschillende schoffelmachines W Laatste software & cameratechnologie

CHOPSTAR 5-90
 W Tot 90 cm en tot 5 tanden W Voor maïs, zonnebloemen, ... W Veel opties om aan te aarden

CHOPSTAR 3-60
 W Tot 60 cm en tot 3 tanden W Voor bieten, veldbonen, chichorei, 

... W Veelzijdige opties mogelijk 

CHOPSTAR 10-150
 W Tot 150 cm en tot 10 tanden. W Voor pompoenen, tomaten, etc. W Als frontmachine beschikbaar

CHOPSTAR-PRIME
 W Uniek snel instelbaar met nieuw 

ontworpen parallelogram W Parallelogram tot 50 cm uithefbaar

CHOPSTAR-VERSO
 W Schoffelen in bodems met 

harde korst of vergelijkbare 
eigenschappen W Geschikt voor mulchzaai & hoge snelheid 
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VINGERWIEDER
 W Vingerwieders parallel geleid W Veerbelaste onafhankelijke houder W Best mogelijke bodem & cultuur 

aanpassing

AANGEPAST AAN GEWAS | BODEM | CONDITIES | DOELEN

Speciale Schoffeltechniek
www.einboeck.at/en/

special-hoeing-technology

Extra Schoffelelementen
www.einboeck.at/en/
accessories-for-hoes

Standaard Schoffeltechniek
www.einboeck.at/en/

standard-hoeing-technology

HILLSTAR
 W Tot 80 cm plantrij afstand W Aanaarden van ruggen W Perfecte mechanische 

onkruidbestrijding

ROTERENDE WIEDER
 W ”Onkruid uit de rij kammen" W Snelle agressiviteitsinstelling W Betrouwbare werking in veel 

gewassen

WEEDING TOOLS
 W Ruime keuze uit gereedschappen W Speciaal versterkte tandhouders  W Ultravlakke of hardmetalen 

messen, ...

SECTIE CONTROL
 W Tot 35 cm uithef hoogte W Handmatig of GPS gestuurd W Ook mogelijk voor vingerwieders

ROLLSTAR
 W Tot 80 cm en tot 8 sterwielen W Voor ruggen & veld gewas (maïs) W Verstoppingsvrij & agressief 

schoffelen

JUMBO-STREAM
 W Fronttank voor vloeistoffen W Rijenspuit boven- of onderblad, 

vloeibare kunstmest W SECTION-CONTROL compatibel

ZAAI MOGELIJKHEDEN
 W P-BOX | JUMBO-SEED | FERTIBOX W Schoffel en zaaimachine op elkaar 

afgestemd W Bemesten, onderzaaien. ...

S C H O F F E L T E C H N I E K
W A A R  U W  B L I J  V A N  W O R D T !
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CAMERABESTURING ROW-GUARD

KORSTBREKER ROTARYSTAR

MEEST BETROUWBARE 
SIDE-SHIFT FRAME

UNIEKE HYDRAULISCHE 
VERSTELLING VAN AGRESIVITEIT

 W Hydraulisch gestuurd side shift frame 
voor een nauwkeurige besturing van 
verschillende schoffelwerktuigen door 
allerlei verschillende gewassen.

 W Betrouwbare plant detectie in alle 
groeistadia met 3 verschillende 
kleuren (2D) & 3D modus.

 W Nieuwste software en 
cameratechnologie, uiterst 
gebruiksvriendelijk, nauwkeurig en 
veilig in gebruik.

 W Compact side shift frame, hierdoor 
wordt het schoffelwerktuig zeer 
compact aan de trekker gebouwd, dit 
komt het gewicht van de combinatie 
ten goede.

 W Korsten breken - bodem beluchten 
- onkruid bestrijden - plantgroei 
bevorderen - en dat in bijna alle 
gewassen.

 W Speciale constructie voor gelijkmatige 
agressiviteit en werkdiepte over de 
gehele werkbreedte.

 W Parallelogram geleide hydraulisch 
instelbare rotorrijen met speciaal 
gevormde sterren.

 W Hoge kwaliteits lagers van de 
sterwielen, de scheppende punten 
van de sterwielen kunnen individueel 
worden gedemonteerd - Door Einböck 
ontwikkeld

390-960 kg

3-12 m

≤ 5

3 m

± 1 cm

≤ 20 km/h

≥ 12,5 cm

2x

NIeuw: 9 & 12 M Model
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SECTION-CONTROL
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PREMIUM SCHOFFELMACHINE CHOPSTAR-PRIME

SPECIALE SCHOFFELMACHINE CHOPSTAR-VERSO

SNEL VERSTELLING &
TOT 50 CM UITHEFBAAR

HET SCHOFFELEN VAN HARDE &  
UITDAGENDE BODEMS

 W Unieke snelverstelling van elke 
schoffeltand, traploos verstellen van 4 
schoffeltanden tegelijkertijd.

 W Snelverstelling van de gewas-
beschermingselementen

 W Nieuw: roterende sterwielen voor 
bijvoorbeeld mais of zonnebloemen

 W Tot 50 cm parallelogram uithefbaar 
via SECTIE-CONTROL: betrouwbaar, 
duurzaam, slijtvast, praktisch, etc.

 W Snelwisselsysteem voor extra schoffel 
elementen zoals vingerwieders 
inclusief eigen parallelogram of 
aanaardschijven

 W Zeer hoge werksnelheid - met 
snijschijven , waardoor in erg vroege 
plantstadium geschoffeld kan worden.

 W Zeer smalle schoffelband - prefect 
voor vingerwieders of roterend 
wiedelement.

 W Schoffelen in mulchzaai, veelzijdig 
voor verschillende gewassen & gewas 
grote, bodemtype, werksnelheid, etc.

 W Minder slijtage & brandstofbehoefte 
dankzij de snijschijven - dringt 
eenvoudig de grond in - CHOPSTAR 
TWIN concept.

2+

2+

≤ 18 m.

≤ 5

35-90 cm

45-80 cm

≤ 50 cm

≤ 15 km/h

NIeUw

NIeUw



De EINBÖCK WIEDEGGEN – een overzicht

SPORTSTAR
www.einboeck.at/en/sport

GRASS-MANAGER-PRO
www.einboeck.at/en/gm-pro

AEROSTAR-CLASSIC
www.einboeck.at/en/as AEROSTAR-EXACT

www.einboeck.at/en/exact
AEROSTAR-FUSION

www.einboeck.at/en/fusion
AEROSTAR-ROTATION

www.einboeck.at/en/rotationPNEUMATICSTAR-PRO
www.einboeck.at/en/pro

GRASS-MANAGER | PNEUMATICSTAR
www.einboeck.at/en/gm | www.einboeck.at/en/ps

CULTUUR
Volvelds | Rijen | Ruggen

Bedden | Grasland

CULTUUR
Volvelds | Rijen | Ruggen

Bedden | Grasland

CULTUUR
Volvelds | Rijen | Ruggen

Bedden | Grasland

CULTUUR
Volvelds | Rijen | Ruggen

Bedden | Grasland

CULTUUR
Volvelds | Rijen | Ruggen

Bedden | Grasland

CULTUUR
Volvelds | Rijen | Ruggen

Bedden | Grasland

?
GEWASSEN

Granen | Mais | Bonen | Pompoenen | Aardappelen | 
Bieten | Uien | Bollen | Groenten | 

Speciale Gewassen | Blijvend Grasland | Gazon

GEWASSEN
Granen | Mais | Bonen | Pompoenen | Aardappelen | 

Bieten | Uien | Bollen | Groenten | 
Speciale Gewassen | Blijvend Grasland | Gazon

GEWASSEN
Granen | Mais | Bonen | Pompoenen | Aardappelen | 

Bieten | Uien | Bollen | Groenten| 
Speciale Gewassen | Blijvend Grasland | Gazon

GEWASSEN
Granen | Mais | Bonen | Pompoenen | Aardappelen | 

Bieten | Uien | Bollen | Groenten | 
Speciale Gewassen | Blijvend Grasland | Gazon

GEWASSEN
Granen | Mais | Bonen | Pompoenen | Aardappelen | 

Bieten | Uien | Bollen | Groenten | 
Speciale Gewassen | Blijvend Grasland | Gazon

GEWASSEN
Granen | Mais | Bonen | Pompoenen | Aardappelen | 

Bieten | Uien | Bollen | Groenten | 
Speciale Gewassen | Blijvend Grasland | Gazon

?

BODEM
Licht | Middel | Zwaar 

Steenachtig

BODEM
Licht | Middel | Zwaar  

Steenachtig

BODEM
Licht | Middel | Zwaar 

Steenachtig

BODEM
Licht | Middel | Zwaar 

Steenachtig

BODEM
Licht | Middel | Zwaar 

Steenachtig

BODEM
Licht | Middel | Zwaar 

Steenachtig

TERREIN 

even

oneven

steil
vlak

evenoneven

TERREIN 

even

oneven

steil
vlak

evenoneven

TERREIN 

even

oneven

steil
vlak

evenoneven

TERREIN 

even

oneven

steil
vlak

evenoneven

TERREIN 

even

oneven

steil
vlak

evenoneven

TERREIN 

eben

oneven

steil
vlak

evenoneven

WERK BREEDTE
1,5 - 6 m

WERK BREEDTE
3 - 12 m

WERK BREEDTE
1,5 - 24 m

WERK BREEDTE
3 - 18 m

WERK BREEDTE
6,2 - 12,3 m

WERK BREEDTE
1,5 - 18 m

BODEM VRIJHEID
tot 49 cm 

(= standaard machine zonder extra opties)

BODEM VRIJHEID
tot 49 cm 

(= standaard machine zonder extra opties)

BODEM VRIJHEID
tot 49 cm 

(= standaard machine zonder extra opties)

BODEM VRIJHEID
tot 60 cm 

(= standaard machine zonder extra opties)

BODEM VRIJHEID
tot 53 cm 

(= standaard machine zonder extra opties)

BODEM VRIJHEID
tot 35 cm 

(= standaard machine zonder extra opties)

TAND AFSTAND
1,3 cm tand afstand

6,5 mm diirect geveerde tanden op 6-rijen

TAND AFSTAND
2,5 cm tand afstand

8/10 mm direct geveerde tanden op 6-rijen

TAND AFSTAND
2,5 cm tand afstand

7/8 mm direct geveerde tanden op 6-rijen

TAND AFSTAND
2,5 cm tand afstand 7 mm direct geveerde tanden op 

6-rijen

TAND AFSTAND
2,8 cm tand afstand 7 mm indirect geveerde tanden 

op 6-rijen

TAND AFSTAND
15 cm tand afstand

Indirect geveerde sterwielen met 6,5 mm tanden op 
1-rij

PK
BENODIGD VERMOGEN

ca. 6-8 pk

BENODIGD VERMOGEN
ca. 8-10 pk

BENODIGD VERMOGEN
ca. 8 pk

BENODIGD VERMOGEN
ca. 8-10 pk

BENODIGD VERMOGEN
ca. 10-12 pk

BENODIGD VERMOGEN
ca. 8-10 pk

PS-HP

WERK SNELHEID

   

WERK SNELHEID

   

WERK SNELHEID

   

WERK SNELHEID

   

WERK SNELHEID

   

WERK SNELHEID

   

AGRESSIVITEIT

   

AGRESSIVITEIT

   

AGRESSIVITEIT

   

AGRESSIVITEIT

   

AGRESSIVITEIT

   

AGRESSIVITEIT

   

PRECISIE/ GEVOELIGHEID

   

PRECISIE/ GEVOELIGHEID

   

PRECISIE/ GEVOELIGHEID

   

PRECISIE/ GEVOELIGHEID

   

PRECISIE/ GEVOELIGHEID

   

PRECISIE/ GEVOELIGHEID

   

PRIJS

   

PRIJS

   

PRIJS

   

PRIJS

   

PRIJS

   

PRIJS

   

OPTIONEEL
Zaaimachine | wielen aan achterzijde van de machine | 

geveerde frontplaat

OPTIONEEL
Zaaimachine | wielen aan achterzijde van de machine | 

geveerde frontplaat

OPTIONEEL
Zaaimachine | wielen aan achterzijde van de machine | 

geveerde frontplaat

OPTIONEEL
Zaaimachine | wielen aan achterzijde van de machine | 

geveerde frontplaat

OPTIONEEL
Zaaimachine | wielen aan achterzijde van de machine | 

geveerde frontplaat

OPTIONEEL
Zaaimachine | wielen aan achterzijde van de machine | 

geveerde frontplaat

SPECIALE EIGENSCHAPPEN
Geschikt voor zowel gazon- als sport- en 

golfbaanonderhoud
„De Sport machine”

SPECIALE EIGENSCHAPPEN
Driehoekige geveerde frontplaat & hydraulische 

bodemaanpassing via het parallellogram
„De Grasland-specialist”

SPECIALE EIGENSCHAPPEN
Lichtgewicht, voordelige “allrounder”

veld- en graslandwieder
„De Klassieker”

SPECIALE EIGENSCHAPPEN
Zeer gebruiksvriendelijk,

Goede bodemvolging en hoge sensitiviteit
„De Wied allrounder”

SPECIALE EIGENSCHAPPEN
Optimale bodemvolging en hoogste sensitiviteit, 

perfectie op alle vlakken
„De Premium Wiedeg”

SPECIALE EIGENSCHAPPEN
Wieden bij een bodem met een hoog organisch stof 

gehalte & harde korsten breker
„De Specialist”



SPORTSTAR
www.einboeck.at/en/sport

GRASS-MANAGER-PRO
www.einboeck.at/en/gm-pro

AEROSTAR-CLASSIC
www.einboeck.at/en/as AEROSTAR-EXACT

www.einboeck.at/en/exact
AEROSTAR-FUSION

www.einboeck.at/en/fusion
AEROSTAR-ROTATION

www.einboeck.at/en/rotationPNEUMATICSTAR-PRO
www.einboeck.at/en/pro

GRASS-MANAGER | PNEUMATICSTAR
www.einboeck.at/en/gm | www.einboeck.at/en/ps

CULTUUR
Volvelds | Rijen | Ruggen

Bedden | Grasland

CULTUUR
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CULTUUR
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Bedden | Grasland

CULTUUR
Volvelds | Rijen | Ruggen

Bedden | Grasland

CULTUUR
Volvelds | Rijen | Ruggen

Bedden | Grasland

CULTUUR
Volvelds | Rijen | Ruggen

Bedden | Grasland

?
GEWASSEN

Granen | Mais | Bonen | Pompoenen | Aardappelen | 
Bieten | Uien | Bollen | Groenten | 

Speciale Gewassen | Blijvend Grasland | Gazon

GEWASSEN
Granen | Mais | Bonen | Pompoenen | Aardappelen | 

Bieten | Uien | Bollen | Groenten | 
Speciale Gewassen | Blijvend Grasland | Gazon

GEWASSEN
Granen | Mais | Bonen | Pompoenen | Aardappelen | 

Bieten | Uien | Bollen | Groenten| 
Speciale Gewassen | Blijvend Grasland | Gazon

GEWASSEN
Granen | Mais | Bonen | Pompoenen | Aardappelen | 

Bieten | Uien | Bollen | Groenten | 
Speciale Gewassen | Blijvend Grasland | Gazon

GEWASSEN
Granen | Mais | Bonen | Pompoenen | Aardappelen | 

Bieten | Uien | Bollen | Groenten | 
Speciale Gewassen | Blijvend Grasland | Gazon

GEWASSEN
Granen | Mais | Bonen | Pompoenen | Aardappelen | 

Bieten | Uien | Bollen | Groenten | 
Speciale Gewassen | Blijvend Grasland | Gazon

?

BODEM
Licht | Middel | Zwaar 

Steenachtig

BODEM
Licht | Middel | Zwaar  

Steenachtig

BODEM
Licht | Middel | Zwaar 

Steenachtig

BODEM
Licht | Middel | Zwaar 

Steenachtig

BODEM
Licht | Middel | Zwaar 

Steenachtig

BODEM
Licht | Middel | Zwaar 

Steenachtig

TERREIN 

even

oneven

steil
vlak

evenoneven

TERREIN 

even

oneven

steil
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evenoneven
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even

oneven

steil
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evenoneven
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evenoneven
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oneven

steil
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evenoneven
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oneven

steil
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evenoneven

WERK BREEDTE
1,5 - 6 m

WERK BREEDTE
3 - 12 m

WERK BREEDTE
1,5 - 24 m

WERK BREEDTE
3 - 18 m

WERK BREEDTE
6,2 - 12,3 m

WERK BREEDTE
1,5 - 18 m

BODEM VRIJHEID
tot 49 cm 

(= standaard machine zonder extra opties)

BODEM VRIJHEID
tot 49 cm 

(= standaard machine zonder extra opties)

BODEM VRIJHEID
tot 49 cm 

(= standaard machine zonder extra opties)

BODEM VRIJHEID
tot 60 cm 

(= standaard machine zonder extra opties)

BODEM VRIJHEID
tot 53 cm 

(= standaard machine zonder extra opties)

BODEM VRIJHEID
tot 35 cm 

(= standaard machine zonder extra opties)

TAND AFSTAND
1,3 cm tand afstand

6,5 mm diirect geveerde tanden op 6-rijen

TAND AFSTAND
2,5 cm tand afstand

8/10 mm direct geveerde tanden op 6-rijen

TAND AFSTAND
2,5 cm tand afstand

7/8 mm direct geveerde tanden op 6-rijen

TAND AFSTAND
2,5 cm tand afstand 7 mm direct geveerde tanden op 

6-rijen

TAND AFSTAND
2,8 cm tand afstand 7 mm indirect geveerde tanden 

op 6-rijen

TAND AFSTAND
15 cm tand afstand

Indirect geveerde sterwielen met 6,5 mm tanden op 
1-rij

PK
BENODIGD VERMOGEN

ca. 6-8 pk

BENODIGD VERMOGEN
ca. 8-10 pk

BENODIGD VERMOGEN
ca. 8 pk

BENODIGD VERMOGEN
ca. 8-10 pk

BENODIGD VERMOGEN
ca. 10-12 pk

BENODIGD VERMOGEN
ca. 8-10 pk

PS-HP

WERK SNELHEID

   

WERK SNELHEID

   

WERK SNELHEID

   

WERK SNELHEID

   

WERK SNELHEID

   

WERK SNELHEID

   

AGRESSIVITEIT

   

AGRESSIVITEIT

   

AGRESSIVITEIT

   

AGRESSIVITEIT

   

AGRESSIVITEIT

   

AGRESSIVITEIT

   

PRECISIE/ GEVOELIGHEID

   

PRECISIE/ GEVOELIGHEID

   

PRECISIE/ GEVOELIGHEID

   

PRECISIE/ GEVOELIGHEID

   

PRECISIE/ GEVOELIGHEID

   

PRECISIE/ GEVOELIGHEID

   

PRIJS

   

PRIJS

   

PRIJS

   

PRIJS

   

PRIJS

   

PRIJS

   

OPTIONEEL
Zaaimachine | wielen aan achterzijde van de machine | 

geveerde frontplaat

OPTIONEEL
Zaaimachine | wielen aan achterzijde van de machine | 

geveerde frontplaat

OPTIONEEL
Zaaimachine | wielen aan achterzijde van de machine | 

geveerde frontplaat

OPTIONEEL
Zaaimachine | wielen aan achterzijde van de machine | 

geveerde frontplaat

OPTIONEEL
Zaaimachine | wielen aan achterzijde van de machine | 

geveerde frontplaat

OPTIONEEL
Zaaimachine | wielen aan achterzijde van de machine | 

geveerde frontplaat

SPECIALE EIGENSCHAPPEN
Geschikt voor zowel gazon- als sport- en 

golfbaanonderhoud
„De Sport machine”

SPECIALE EIGENSCHAPPEN
Driehoekige geveerde frontplaat & hydraulische 

bodemaanpassing via het parallellogram
„De Grasland-specialist”

SPECIALE EIGENSCHAPPEN
Lichtgewicht, voordelige “allrounder”

veld- en graslandwieder
„De Klassieker”

SPECIALE EIGENSCHAPPEN
Zeer gebruiksvriendelijk,

Goede bodemvolging en hoge sensitiviteit
„De Wied allrounder”

SPECIALE EIGENSCHAPPEN
Optimale bodemvolging en hoogste sensitiviteit, 

perfectie op alle vlakken
„De Premium Wiedeg”

SPECIALE EIGENSCHAPPEN
Wieden bij een bodem met een hoog organisch stof 

gehalte & harde korsten breker
„De Specialist”



kg

kg
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WIEDEG AEROSTAR-CLASSIC

PRECISIE WIEDEG AEROSTAR-EXACT

DE ECONOMISCH, KLASSIEKE 
LANDBOUW WIEDEG

 W De klassieke AEROSTAR-CLASSIC 
eg voor het eggen van de meeste 
gangbare gewassen zoals graan, mais, 
soja, veldbonen, etc.

 W Direct geveerde tanden met een 
exacte tandpositie en bewegings 
mogelijkheid.

 W De robuste frame constructie met 
doorontwikkelde details, zoals de 
kunststofhouders die zorgen voor een 
lange levensduur.

 W Veel extra opties beschikbaar zoals: 
verschillende tanden, hydraulische 
agressiviteits verstelling of 
opbouwzaaimachine.

NAUWKEURIG (BLIND) EGGEN VAN 
MAIS, SUIKERBIETEN, GRAAN, ...

 W Meest effectieve egtechniek door direct 
geveerde tanden met een preciese 
tandafstand van 2,5 cm (hart op hart)

 W Hydraulische tanddrukverstelling 
maakt licht (blind) of agressief eggen 
mogelijk.

 W Tanden met Ø 7 mm en 600 mm lengte 
voor een grote gewasdoorlaat en 
actieve trilling van de tand voor het 
zelfreinigend vermogen.

 W Steunwielen (achter gemonteerd op 
een pendelend frame) & gefixeerde 
tandvelden zorgen voor een soepele 
werking van de machine en voorkomt 
schommelingen.

1,5-24 m

3-18 m

6,5 | 7 | 8 mm

7 mm

2,5 cm

2,5 cm

190-5460 kg

540-3220 kg
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W A A R  U  B L I J  V A N  W O R D T !

ROTERENDE WIEDEG AEROSTAR-ROTATION

PREMIUM WIEDEG AEROSTAR-FUSION

BREED TOEPASSINGS GEBIED  
VOOR GEWASVERZORGING

 W Verstoppingsvrij eggen en korsten 
brekend in velden met organisch 
materiaal

 W Breed scala aan instelmogelijkheden: 
extreem licht voor kleine kwetsbare 
planten of blindeggen en agressief 
voor bodems met een korst.

 W Vroeg inzetbaar (bijvoorbeeld bij natte 
bodems) door individueel geveerde 
roterende eg elementen

 W Eenvoudig en snel verstelbaar van 
agressiviteit door hydr. drukverstelling 
& unieke ophanging van de sterwielen.

UNIEKE TANDVERSTELLING &  
VAN LICHT TOT AGRESSIEF

 W Gelijkmatige tanddruk/agressiviteit 
tot 6 kg over de totale veerweg & 
unieke tandverstelling.

 W Hoge doorgang van maximaal 530 
mm voor hoge gewassen (bijv. mais, 
zonnebloemen, graan, ...)

 W Tanden zijn opklapbaar (transport & 
werkpositie) met snelwisselsysteem & 
carbide slijtdelen (optie)

 W Praktisch, gebruiksvriendelijk & 
duurzaam ontworpen constructie van 
professionals voor professionals.

1,5-18 m

6-12 m

6,5 mm

7 mm

10-120

2,8 cm

280-3300 kg

≤ 6 kg

NIeUw
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=GRASS-MANAGER P-BOX
-MD & -STI -MD & -STI

PNEUMATICSTAR

O N T D E K  N U  M E E R !
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W
De veelzijdige allrounder voor grasland en 
akkerbouw!

Uitermate geschikt voor:

 » Gemengde bedrijven: eggen van grasland en akkerbouwgewassen
 » Boeren die onderzaai toepassen in de mais, granen, ...
 » Kleine tot middelgrote graslandbedrijven

EINBÖCK GRASLAND VERZORING  IN EEN OVERZICHT
GRAS-MANAGER | PNEUMATICSTAR | GRAS-MANAGER-PRO | PNEUMATICSTAR-PRO



+
+

=
=GRASS-MANAGER-PRO P-BOX PNEUMATICSTAR-PRO

-MD & -STI -MD & -STI

1 5

W
De PRO onder onze grasland wiedeggen.
Graslandverzorging zonder compromissen.

Uitermate geschikt voor:

 » Bedrijven met enkel grasland of een groot aantal hectares
 » Loonbedrijven & werktuigverenigingen
 » Graslandprofessionals
 » Zeer oneffen oppervlakken en veel molshopen
 » Grote bedrijven

G R A S L A N D V E R Z O R G I N G
W A A R  U  B L I J  V A N  W O R D T !
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GRASLAND WIEDEG GRASS-MANAGER

GRASLAND ZAAIMACHINE PNEUMATICSTAR

HET INSTAP MODEL ONDER DE
EINBÖCK GRASLAND WIEDEGGEN

 W Direct geveerde tanden met een 
exacte tandpositie en bewegings 
mogelijkheid - dankzij de stabiele 
kunststofhouder per tand.

 W Frontplaten zorgen voor een 
optimale verdeling en nivellering van 
molshopen of ander vuil.

 W Door het robuust ontworpen frame, 
kan er op hoge snelheid worden 
gewerkt.

 W Het (achteraf) opbouwen van een 
zaaimachine om onderzaai toe te 
passen of gras in te zaaien kan snel en 
eenvoudig.

DE WIEDEG ALLROUNDER VOOR 
GEMENGDE BOERDERIJEN

 W Verzorging van gangbare 
akkerbouwgewassen en grasland 
evenals gelijktijdig zaaien van 
onderzaaigewassen of het doorzaaien 
van grasland.

 W Perfect doorzaaien en onderzaaien 
door de moderne zaaitechniek - 
perfecte dosering en gelijkmatig 
strooibeeld door een gescheiden 
doseereenheid per zaaislang.

 W Elektrische of mechanische dosering 
van de standaard pneumatische 
zaaimachine P-BOX

 W 6-rijige eggevelden met centraal 
geplaatste ketsplaten

1,5-12 m.

1,5-12 m

7 | 8 mm

7 | 8 mm

2,5 cm

2,5 cm

190-1420 kg

265 | 300 
500 l
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GRASLAND WIEDEG GRASS-MANAGER-PRO

GRASLAND ZAAIMACHINE PNEUMATICSTAR-PRO

DE GRASLAND WIEDEG VOOR 
LOONBEDRIJVEN

 W Perfecte nivellering van molshopen 
door de veerbelaste frontplaten

 W Optimale bodemvolging door 
beweegbare zij framedelen zorgen 
voor een constante kwaliteit van het 
werk.

 W 8 of 10 mm agressieve tanden maken 
efficiënt het onkruid los en slepen 
het weg. Zo wordt de grond ook 
betrouwbaar belucht.

 W Het (achteraf) opbouwen van een 
zaaimachine om onderzaai toe te 
passen of gras in te zaaien kan snel en 
eenvoudig.

PERFECTE GRASLAND VERZORGING,
EGGEN & DOORZAAIEN

 W Grasland verzorging voor 
professionals: egaliseren, beluchten, 
eggen en doorzaaien in één werkgang. 

 W Zeer rustige loop van de machine, zelfs 
bij agressieve grasland bewerking 
door robuste constructie en hydr. 
instelbare tandvelden. 

 W Driehoekige frontplaten om 
molshopen te egaliseren zonder de 
bodem (poriën) dicht te smeren.

 W Bewust uitgevoerd zonder aandruk 
rol om hergroei van onkruid te 
voorkomen.

3-12 m

3-12 m

8 | 10 mm

8 | 10 mm

2,5 cm

2,5 cm

670-4200 kg

265 | 300 
500 l
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PNEUMATISCHE ZAAIMACHINE P-BOX-MD & -STI

PNEUMATISCHE FRONTTANK JUMBO-SEED + ZAAIMACHINE CHOPSTAR-SEEDER

SNEL, EFFICIENT, VEILIG & 
EENVOUDIGE BEDIENING

 W Zaaimachine voor het doorzaaien of 
toepassen van vanggewassen op te 
bouwen op verschillende machines.

 W Electrische aandrijving van de 
doseerwals (STI-besturing) met veel 
individuele, kleur instelmogelijkheden 
(mechanische aandrijving ook 
mogelijk).

 W Uitgebreide keuze uit verschillende 
sensoren, ventilatoren en montagesets 
voor veel Einböck machines.

 W Stalen tank (300 of 500 L) of 
kunststof (265 L) even als een stof 
en waterbestendige monitor (STI-
terminal) verhogen de levensduur.

ONGECOMPLICEERD, FLEXIBEL
& SNEL ZAAIEN

Pneum. fronttank JUMBO-SEED: 

 W Combinatie mogelijk met een wiedeg, 
schoffelmachine, zaaimachine 
voor het toedienen van: kunstmest, 
onderzaai, zaad, vanggewassen, 
granen enz.

 W Met 4 uitgangen & SPEED-TRONIC 
bedieningsterminal, Verdeling over 
maximaal 4 verdeelkoppen op de 
machine

Zaaimachine CHOPSTAR-SEEDER: 

 W Zaaielement met dubbele schijven of 
schaar kouter tot 180 kg neerwaartse 
druk voor het verbouwen van graan of 
peulvruchten vanaf 25 cm.

 W Flexibele & voordelige zaaitechniek 
voor nauwkeurig diepte, plaatsing en 
betrouwbare opkomst.

265 | 300 
500 l

1600 l

ME | EL

EL

< 12 m

≤ 12 m.

6x | 8x

≤ 4 (2x2)

NIeUw
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FRONTTANK VOOR VLOEISTOFFEN JUMBO-STREAM

MECHANISCHE ZAAIMACHINE DRILL- & MECHANICBOX

SCHOFFELEN EN TEGELIJKERTIJD 
(BAND) SPUITEN OF BEMESTEN

 W Efficient schoffelen door tegelijkertijd 
te (band) spuiten of te bemesten.

 W Maatwerkoplossing met 100% 
pasvorm en compatibiliteit voor de 
toepassing van vloeistoffen, zoals: 
pesticiden, vloeibare meststoffen, 
plantvoedingstoffen, etc.

 W Fronttank met eigen hydrauliekpomp, 
geintegreerde elektonica en sectie 
gestuurde kleppen, ISOBUS-bediening, 
geschikt voor SECTIE-CONTROL, etc.

 W 1 of 2 nozzles per rij voor rijenspuiten 
of vloeibare mest toediening.

TUSSENGEWASSEN ZAAIEN OP STARRE 
MACHINES

 W Kostenvoordelig tussengewassen 
zaaien met de mechanische 
aangedreven zaaimachine, met 
zaaielement afstand van 34 of 17 cm.

 W Aandrijving via een groot mechanisch 
wiel dat bij ongelijke ondergrond 
een exacte aandrijving van de 
dosseereenheid garandeerd.

 W Op te bouwen op veel starre 3 m 
brede machines, eenvoudig en snelle 
doseringsinstellingen

 W Betrouwbare zaaitechniek met exacte 
en gelijkmatige verdeling door 
speciaal gevormde ketsplaten.

1100 l

215 | 230 l

EL

20 cm3 m

200 l/min

8/9

NIeuw



85+

Vindt meer informatie op  
www.einboeck.eu

Vindt de Verkoop partners & adviseurs 
www.einboeck.at/en/sales

Vraag 
aan!

Eigen ontwikkeling vanuit het idee tot aan het 
seriematig produceren van de producten

Van gebruikers voor gebruikers 
Wij geven graag onze ervaring door

Nieuwsbrief: nieuws, tips & info, instructies,  
en veel meer uit eerste hand

Productie uitsluitend in 
Dorf an der Pram boven in Oostenrijk

Meer dan 85 jaar ervaring in landbouwtechniek, 
40 jaar schoffel- en onkruidtechniek

Praktijktest van alle machines 
op ons eigen test terrein

Door de eigenaar geleid familiebedrijf
met korte lijntjes tussen de afdelingen

Fusion farming: voordelen van conventioneel en 
biologische landbouw

After-sales service
Snelle & directe levering van slijtagedelen

Service & help hotline
Directe lijn naar productexperts

Milieuvriendelijke productie: bijv. fotovoltaïsche 
energie, biomassaverwarming, ...

Download Einböck handleidingen nu GRATIS:
www.einboeck.at/en/know-how
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Grondbewerking 
waar u blij van wordt!

Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Oostenrijk

+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at


