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PRODUKT
PROGRAM

EINBÖCK PRODUKTPROGRAM

Når jordbearbeiding 
er morsomt!

Plantevern

Jordbearbeiding

Pleie av grasmark

Såing og gjødsling
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EINBÖCK JORDBEARBEIDINGSREDSKAPER
OVERSIKT

SÅBEDSHARV EXTREM
www.einboeck.at/en/extrem

SÅBEDSHARV VIBROSTAR
www.einboeck.at/en/vibrostar

TINDEHARV TAIFUN
www.einboeck.at/en/taifun

UNIVERSALHARV HURRICANE
www.einboeck.at/en/hurricane

KONSTRUKSJON

Ugrasharv med mini-fjærtinder, enkel eller dobbel arbeidsseksjon med 
stive tinder

KONSTRUKSJON

4 eller 5 tindebjelker

KONSTRUKSJON

4 tindebjelker

KONSTRUKSJON

4 tindebjelker

TINDEAVSTAND

4.8 | 6.4 | 10.5 cm (1.89 | 2.52 | 4,13“) Tindeavstand

TINDEAVSTAND

10 cm (3,94“)

TINDEAVSTAND

15 cm (5,91“)

TINDEAVSTAND

20 cm (7,87“)

BRUKSOMRÅDE*

Bearbeiding av såbed
Sletting og ujevning

Lufting og opptørking 
(f.eks. på fuktig leirjord)

Nedmolding av bløtgjødsel

BRUKSOMRÅDE*

Bearbeiding av såbed
Nedmolding av bløtgjødsel

Sletting og ujevning
Lett harving av dekkvekster

Full gjennomskjæring
Såing av dekkvekster med grasfrøsåmaskinen P-BOX-STI

BRUKSOMRÅDE*

Grunn jordbearbeiding
Stubbharving

Full gjennomskjæring over hele flaten
Grunn jordbearbeiding av dekkvekster

Såing av dekkvekster med grasfrøsåmaskinen P-BOX-STI
Dyp jordbearbeiding av såbed

BRUKSOMRÅDE*

Stubbharving
Harving for dekkvekster

Harving for kløver og gras
Full gjennomskjæring over hele flaten

Såing av dekkvekster med grasfrøsåmaskinen P-BOX-STI
dyp harving

ARBEIDSEFFEKT*

løsne, blande, smuldre og jevne

ARBEIDSEFFEKT*

Løsne, (kutte,) blande, smuldre og jevne

ARBEIDSEFFEKT*

Kutte, blande, løsne og smuldre

ARBEIDSEFFEKT*

Kutte, blande, løsne og smuldre

JORDTYPE*

Lett, middels, tung, sand

JORDTYPE*

Lett, middels, tung, sand, mye stein

JORDTYPE*

Lett, middels, tung, sand, mye stein

JORDTYPE*

Lett, middels, tung, sand

ARBEIDSDYBDE*

Opp til 8 cm (3,15“)

ARBEIDSDYBDE*

Opp til 12 cm (4,72“)

ARBEIDSDYBDE*

Opp til 15 cm (5,91“)

ARBEIDSDYBDE*

Opp til 25 cm (9,84“)

PRAKTISK EKSEMPEL

Bearbeiding av såbed
arbeidsdybde 8 cm (3,15")

mini-fjærtinder
utskiftbar spiss

PRAKTISK EKSEMPEL

Bearbeiding av såbed
arbeidsdybde 6 cm (2,36")
Seksjon med stive tinder

Kvadraiske tinder

PRAKTISK EKSEMPEL

Lett harving av dekkvekster
Arbeidsdybde 6 cm (2,36")

Kraftig S-tinde
Gåsefot-spiss

PRAKTISK EKSEMPEL

Nedmolding av bløtgjødsel
Arbeidsdybde 9 cm (3,54")

Kraftig S-tinde
Standard spiss

PRAKTISK EKSEMPEL

Stubbharving
Arbeidsdybde 5 cm (1,97")

Hercules-tinde
Gåsefot-spiss

PRAKTISK EKSEMPEL

Harving for dekkvekster
Arbeidsdybde 12 cm (4,72")

Hercules-tinde, standard spiss 
med karbidbelegg

PRAKTISK EKSEMPEL

Stubbharving
Arbeidsdybde 7 cm (2,76")

standard-tinde
Gåsefot-spiss

PRAKTISK EKSEMPEL

Innledende jordbearbeiding
Arbeidsdybde 22 cm (8,66")

Standard-tinde
Smal spiss

* Varierer avhengig av smuldring, tindetype, jordtype, bearbeiding
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SÅBEDSHARV EXTREM
www.einboeck.at/en/extrem

SÅBEDSHARV VIBROSTAR
www.einboeck.at/en/vibrostar

TINDEHARV TAIFUN
www.einboeck.at/en/taifun

UNIVERSALHARV HURRICANE
www.einboeck.at/en/hurricane

KONSTRUKSJON

Ugrasharv med mini-fjærtinder, enkel eller dobbel arbeidsseksjon med 
stive tinder

KONSTRUKSJON

4 eller 5 tindebjelker

KONSTRUKSJON

4 tindebjelker

KONSTRUKSJON

4 tindebjelker

TINDEAVSTAND

4.8 | 6.4 | 10.5 cm (1.89 | 2.52 | 4,13“) Tindeavstand

TINDEAVSTAND

10 cm (3,94“)

TINDEAVSTAND

15 cm (5,91“)

TINDEAVSTAND

20 cm (7,87“)

BRUKSOMRÅDE*

Bearbeiding av såbed
Sletting og ujevning

Lufting og opptørking 
(f.eks. på fuktig leirjord)

Nedmolding av bløtgjødsel

BRUKSOMRÅDE*

Bearbeiding av såbed
Nedmolding av bløtgjødsel

Sletting og ujevning
Lett harving av dekkvekster

Full gjennomskjæring
Såing av dekkvekster med grasfrøsåmaskinen P-BOX-STI

BRUKSOMRÅDE*

Grunn jordbearbeiding
Stubbharving

Full gjennomskjæring over hele flaten
Grunn jordbearbeiding av dekkvekster

Såing av dekkvekster med grasfrøsåmaskinen P-BOX-STI
Dyp jordbearbeiding av såbed

BRUKSOMRÅDE*

Stubbharving
Harving for dekkvekster

Harving for kløver og gras
Full gjennomskjæring over hele flaten

Såing av dekkvekster med grasfrøsåmaskinen P-BOX-STI
dyp harving

ARBEIDSEFFEKT*

løsne, blande, smuldre og jevne

ARBEIDSEFFEKT*

Løsne, (kutte,) blande, smuldre og jevne

ARBEIDSEFFEKT*

Kutte, blande, løsne og smuldre

ARBEIDSEFFEKT*

Kutte, blande, løsne og smuldre

JORDTYPE*

Lett, middels, tung, sand

JORDTYPE*

Lett, middels, tung, sand, mye stein

JORDTYPE*

Lett, middels, tung, sand, mye stein

JORDTYPE*

Lett, middels, tung, sand

ARBEIDSDYBDE*

Opp til 8 cm (3,15“)

ARBEIDSDYBDE*

Opp til 12 cm (4,72“)

ARBEIDSDYBDE*

Opp til 15 cm (5,91“)

ARBEIDSDYBDE*

Opp til 25 cm (9,84“)

PRAKTISK EKSEMPEL

Bearbeiding av såbed
arbeidsdybde 8 cm (3,15")

mini-fjærtinder
utskiftbar spiss

PRAKTISK EKSEMPEL

Bearbeiding av såbed
arbeidsdybde 6 cm (2,36")
Seksjon med stive tinder

Kvadraiske tinder

PRAKTISK EKSEMPEL

Lett harving av dekkvekster
Arbeidsdybde 6 cm (2,36")

Kraftig S-tinde
Gåsefot-spiss

PRAKTISK EKSEMPEL

Nedmolding av bløtgjødsel
Arbeidsdybde 9 cm (3,54")

Kraftig S-tinde
Standard spiss

PRAKTISK EKSEMPEL

Stubbharving
Arbeidsdybde 5 cm (1,97")

Hercules-tinde
Gåsefot-spiss

PRAKTISK EKSEMPEL

Harving for dekkvekster
Arbeidsdybde 12 cm (4,72")

Hercules-tinde, standard spiss 
med karbidbelegg

PRAKTISK EKSEMPEL

Stubbharving
Arbeidsdybde 7 cm (2,76")

standard-tinde
Gåsefot-spiss

PRAKTISK EKSEMPEL

Innledende jordbearbeiding
Arbeidsdybde 22 cm (8,66")

Standard-tinde
Smal spiss
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	W Grunn stubbharving, dypere 
jordbearbeiding eller 
såbedpreparering – mange 
bruksmuligheter

	W Ideell kombinasjon med god 
gjennomstrømning og full 
overflateskjæring

	W Redusert effektbehov på grunn av jevn 
tindefordeling

	W Parallelogramstyrte valser 
og slåddeplanker med hydr. 
dybdejustering for et bredt spekter av 
jordsmonn

	W Bredt spekter av bruksområder: 
Såbedpreparering, nedmolding av 
dekkvekster, grunn stubbharving, ...

	W Effektiv ugrasbekjempelse ved å 
kutte hele overflaten med grunn 
harving: 4 tindebjelker og 15 cm / 5,9" 
tindeavstand

	W 4 tindebjelker (rør i rør) gir nøyaktig 
tindeavstand og forhindrer 
blokkeringer

	W Stort utvalg av valser, egnet for 
et bredt spekter av jordtyper og 
bruksområder

FIRE TINDEBJELKER

SPISSER OPP TIL 240 MM / 9,4" BREDDE = 
SKJÆRER GJENNOM HELE OVERFLATEN

UNIVERSALHARV HURRICANE

TINDEHARV TAIFUN

2,6-4,6 m
8.50-15.10 ft.

2,5-12 m
8.20-39.40 ft.

20 cm
7,90"

15 cm
5,90"

≤ 25 cm
≤ 9.80"

≤ 15 cm
≤ 5,90

4x

4x
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	W Fin såbedpreparering og sletting på 
pløyde og grovt bearbeidede felter.

	W Perfekt dybdekontroll via valser/
støttehjul – god innblanding på alle 
jordtyper

	W God gjennomstrømning med jevn 
tindefordeling

	W Nøyaktig avstand mellom fjærtindene 
forhindrer blokkeringer, det kan 
leveres forskjellige valser for 
dybdekontroll og smuldring

	W For jevning og klargjøring av fint 
såbed på pløyde arealer, selv under 
tunge jordforhold

	W Liten tindeavstand for best mulig 
innblanding og optimal jordstruktur

	W Arbeidsseksjonene kan leveres som 
stiv ugrasharv eller med fjærtinder, 
dobbel valse for dybdekontroll og 
smuldring

	W Robust ramme gir jevn, stabil og enkel 
drift og betjening

MANGE TILLEGGSALTERNATIVER 
SOM VIBRO-BOARD, ...

STORT UTVALG AV
KONFIGURASJONER F.EKS. SEKSJONER

SÅBEDSHARV VIBROSTAR

SÅBEDSHARV EXTREM

3,9-12,1 m
12.80-39.70 ft.

4-8 m
13.10-26.20 ft.

10 cm
3,90"

≤ 10,5 cm
4,10"

≤ 12 cm
≤ 4.70"

≤ 8 cm
≤ 3.10"

4/5x

≤ 10x
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EINBÖCK RADRENSER-TEKNOLOGI - INDIVIDUELT KONFIGURERBAR

CHOPSTAR 1-30
	W Opptil 30 cm | 11,80" med en tinde	W For korn, erter, ...	W NÅ – NYHET Ultra-flate rulleskjær

CHOPSTAR-TWIN
	W Element-styrt over raden	W Smaleste urørte bredde 

under 5 cm | 2" 	W Også etter direktesåing

ROW-GUARD
	W Kamerastyrt sideforskyvningsramme som 

kan brukes for forskjellige radrensere	W Siste programvare og  
kamerateknologi

CHOPSTAR 5-90
	W Opptil 90 cm | 35,40" og opptil 

5 tinder	W For mais, solsikker, ...	W Mange muligheter for hypping

CHOPSTAR 3-60
	W Opptil 60 cm | 23,60" og opptil 3 tinder	W For rødbeter, soyabønner, 

åkerbønner, ...	W Kundespesifisert tilleggsutstyr 

CHOPSTAR 10-150
	W Opptil 150 cm | 59,10" og opptil 

10 tinder	W For gresskar, tomater osv.	W Mulig med frontmontering

CHOPSTAR-PRIME
	W Unike, raske justeringer og nye 

arbeidsorganer	W Opptil 50 cm | 19,70" 
parallellogramløft

CHOPSTAR-VERSO
	W Radrensing i skorpete og 

utfordrende jordsmonn	W Høy kapasitet og ekstrem 
nøyaktighet 
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FINGERTINDER
	W Parallellstyrte fingertinder	W Fjærbelastet uavhengig innfesting	W Enkel tilpasning til jord- og avling

TILPASSET TIL AVLING | JORD | FORHOLD | MÅLSETTING

Spesiell radrenser-teknologi
www.einboeck.at/en/

Spesiell radrenser-teknologi

Tilbehør for radrensere
www.einboeck.at/en/

Tilbehør for radrensere

Standard radrenser-teknologi
www.einboeck.at/en/

Standard  radrenser-teknologi

HILLSTAR
	W Opptil 80 cm | 31,50" radavstand	W Hypping av radkulturer 	W Perfekt mekanisk ugrasbekjempelse

ROTORRADENSER
	W «Kjemmer ut» ugras fra raden	W Rask og enkel justering av 

aggressiviteten	W Pålitelig drift i mange slags avlinger

UGRASVERKTØY
	W Størst utvalg av verktøy	W Forsterkede, spesielle vibro-tinder 	W Ultra-flate eller karbidspisser, ...

SEKSJONSKONTROLL
	W Opptil 35 cm | 13,80" bevegelse 

oppover	W Manuell eller GPS-kontroll	W Også for finger-tinder

ROLLSTAR
	W Opptil 80 cm | 31,50" og opptil 8 stjerner	W For rad- og åkervekster (f.eks. mais)	W Blokkeringsfri og aggressiv 

radrensing

JUMBO-STREAM
	W Fronttank for væsker	W Stripesprøyting – over- eller under 

blad, flytende gjødsel	W SEKSJONSKONTROLL

SÅUTSTYR
	W P-BOX | JUMBO-SEED | FERTIBOX	W Passer perfekt til harv/kultivator 

og såmaskin	W Gjødsling, gjenlegg, ...

N Å R  R A D R E N S I N G
 E R  M O R S O M T !
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KAMERASTYRINGS-SYSTEM ROW-GUARD

ROTOR-RADRENSER ROTARYSTAR

DEN MEST PÅLITELIGE 
SIDEFORSKYVNINGS-RAMMEN!

UNIK HYDRAULISK JUSTERING 
AV AGGRESSIVITET

	W Hydr. sideforskyvningsramme for 
presis styring av ulike redskaper i et 
bredt spekter av radkulturer

	W Pålitelig plantedeteksjon i alle 
vekststadier med 3 forskjellige farger 
(2D) og 3D-modus

	W Siste programvare og 
kamerateknologi, ekstremt 
brukervennlig, presis og pålitelig i 
bruk

	W Kompakt sideforskyvningsramme 
med plassering av radrenseren svært 
nær traktoren. Dette gir et gunstig 
tyngdepunkt

	W Brytet skorper - lufter jord - bekjemper 
ugras - fremmer planteveksten i de 
fleste avlinger

	W Jevn aggressivitet og arbeidsdybde 
over hele maskinens bredde

	W To parallellogramstyrte, hydr. 
trykkbalanserte rotorrekker med 
spesialformede rotorstjerner

	W Høykvalitets lagre på rotorstjernene, 
stjernespissene kan skiftes individuelt 
- egenutviklet av Einböck 

390-960 kg
860-2116 lbs

3-12 m
9,80-39,40 ft

≤ 5

3 m
9,80 ft.

± 1 cm
± 0.40"

≤ 20 km/t
≤ 12.50 mph

≥ 12,5 cm
≥ 4.90"

2x

NY! 9 & 12 M Modell

30 & 40 ft. Modell



?

SECTION-CONTROL
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FØRSTEKLASSES REDSKAP FOR RADKULTURER CHOPSTAR-PRIME

SPESIELL REDSKAP FOR RADRENSEREN CHOPSTAR-VERSO

RASKE JUSTERINGER OG OPPTIL 50 CM  
LØFTEHØYDE PÅ SEKSJONENE

RADRENSING I KREVENDE JORDSMONN

	W Unik hurtigjustering av de enkelte 
tindeseksjonene, trinnløs justering av 
4 tinder samtidig

	W Rask justering av 
beskyttelseselementene

	W Nye roterende beskyttelsesstjerner 
f.eks. for mais eller solsikker

	W Opptil 50 cm | 19,70" 
parallellogramløft via SECTION-
CONTROL: Pålitelig, holdbar, slitesterk, 
praktisk, osv.

	W Hurtigskiftesystem for verktøy 
som fingertinder, inkl. separate 
parallellogram eller hyppeskåler

	W Svært høy arbeidshastighet - med 
skåler er det mulig å radrense selv på 
et veldig tidlig vekststadium

	W Svært smale "belter" - perfekt for 
fingertinder eller slepte roterende 
stjerner

	W Radrensing med god tilpasning til 
plantenes størrelse og utvikling, 
jordtype, arbeidshastighet osv.

	W Lav slitasje og lavt drivstofforbruk 
takket være kutteskålene - høy 
inntrekkskraft - CHOPSTAR TWIN-
konsept

2+

2+

≤ 18 m
≤ 59.10 ft.

≤ 5

35-90 cm
13.80-35.40"

45-80 cm
17.70-31.50"

≤ 50 cm
≤ 19,70

≤ 15 km/t
≤ 9.32 mph

Ny

Ny



SPORTSTAR
www.einboeck.at/en/sport

GRASS-MANAGER-PRO
www.einboeck.at/en/gm-pro

AEROSTAR-CLASSIC
www.einboeck.at/en/as AEROSTAR-EXACT

www.einboeck.at/en/exact
AEROSTAR-FUSION

www.einboeck.at/en/fusion
AEROSTAR-ROTATION

www.einboeck.at/en/rotationPNEUMATICSTAR-PRO
www.einboeck.at/en/pro

GRASS-MANAGER | PNEUMATICSTAR
www.einboeck.at/en/gm | www.einboeck.at/en/ps

TIL BRUK
etter såmaskin | radkulturer | 

senger/bed | grasmark

TIL BRUK
etter såmaskin | radkulturer | 

senger/bed | grasmark

TIL BRUK

etter såmaskin | radkulturer |  
senger/bed | grasmark

TIL BRUK

etter såmaskin | radkulturer | 
senger/bed | grasmark

TIL BRUK
etter såmaskin | radkulturer | 

senger/bed | grasmark

TIL BRUK

etter såmaskin | radkulturer | 
senger/bed | grasmark
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AVLING

korn | mais| soyabønner | gresskar | poteter 
neper| erter| solsikker | spesialproduksjoner og urter | 

grønnsaker | permanent grasmark| plener

AVLING
korn | mais| soyabønner | gresskar | poteter 

neper| erter| solsikker | spesialproduksjoner og urter |  
grønnsaker| permanent grasmark | plener

AVLING
korn | mais | soyabønner | gresskar | poteter 

turnips | erter | solsikker |spesialproduksjoner og urter 
| grønnsaker| permanent grasmark | plener

AVLING
korn | mais| soyabønner | gresskar | poteter 

turnips | erter | solsikker | spesialproduksjoner og 
urter | grønnsaker | permanent grasmark | plener

AVLING
korn | mais| soyabønner | gresskar | poteter 

neper | erter | solsikker | spesialproduksjoner og urter 
| grønnsaker | permanent grasmark | plener

AVLING
korn | mais| soyabønner | gresskar | poteter 

turnips | erter | solsikker | spesialproduksjoner og 
urter | grønnsaker | permanent grasmark | plener

?

JORD
lett| medium | tung 

steinete

JORD
lett| medium | tung 

steinete

JORD
lett | medium | tung 

steinete

JORD
lett| medium | tung 

steinete

JORD
lett| medium | tung 

steinete

JORD
lett | medium | tung 

steinete

TERRENG 

jevnt

ujevnt

bratt
flatt

jevntujevnt

TERRENG 

jevnt

ujevnt

bratt
flatt

jevntujevnt

TERRENG 

jevnt

ujevnt

bratt
flatt

jevntujevnt

TERRENG 

jevnt

ujevnt

bratt
flatt

jevntujevnt

TERRENG 

jevnt

ujevnt

bratt
flatt

jevntujevnt

TERRENG 

jevnt

ujevnt

bratt
flatt

jevntujevnt

ARBEIDSBREDDE
1,5 - 6 m (4,9 - 19,70 ft.)

ARBEIDSBREDDE
3 - 12 m (9,80 - 39,40 ft.)

ARBEIDSBREDDE
1,5 - 24 m (4,90 - 78,70 ft.)

ARBEIDSBREDDE
3 - 18 m (9,80 - 59,10 ft.)

ARBEIDSBREDDE
6,2 - 12,3 m (20,30 - 40,35 ft.)

ARBEIDSBREDDE
1,5 - 18 m (4,90 - 59,10 ft.)

RAMMEKLARING
opp til 49 cm (19.30”) 

(= standard maskin uten ekstra tilbehør)

RAMMEKLARING
opp til 49 cm (19.30”) 

(= standard maskin uten ekstra tilbehør)

RAMMEKLARING
opp til 49 cm (19.30”) 

(= standard maskin uten ekstra tilbehør)

RAMMEKLARING
opp til 60 cm (23.60”) 

(= standard maskin uten ekstra tilbehør)

RAMMEKLARING
opp til 53 cm (20.90”) 

(= standard maskin uten ekstra tilbehør)

RAMMEKLARING
opp til 35 cm (13.80”) 

(= standard maskin uten ekstra tilbehør)

TINDEAVSTAND
Opptil 1,3 cm (0,5) radavstand

direkte fjærbelastet 6,5 mm (0,25”) tinde
6-raders

TINDEAVSTAND
Opptil 2,5 cm (0,98) radavstand

direkte fjærbelastede 8/10 mm (0,31/0,39”) tinder
6-raders

TINDEAVSTAND
Opptil 2,5 cm (0,98) radavstand

direkte fjærbelastet 7/8 mm (0,28/0,31”) tinde
6-raders

TINDEAVSTAND
Opptil 2,5 cm (0,98) radavstand

direkte fjærbelastet 7 mm (0,28”) tinde
6-raders

TINDEAVSTAND
Opptil 2,8 cm (1,10) radavstand

Indirekte fjærbelastet 7 mm (0,28”) tinde
6-raders

TINDEAVSTAND
Opptil 15 cm (5,90) radavstand

Indirekte fjærbelastet skål med 6,5 mm (0,26”) 
tinder, 1-rad

PS-HP
EFFEKTBEHOV

ca. 6-8 hk/m

EFFEKTBEHOV
ca. 8-10 hk/m

EFFEKTBEHOV
ca. 8 hk/m

EFFEKTBEHOV
ca. 8-10 hk/m

EFFEKTBEHOV
ca. 10-12 hk/m

EFFEKTBEHOV
ca. 8-10 hk/m

PS-HP

KJØREHASTIGHET OPP TIL

   

KJØREHASTIGHET OPP TIL

   

KJØREHASTIGHET OPP TIL

   

KJØREHASTIGHET OPP TIL

   

KJØREHASTIGHET OPP TIL

   

KJØREHASTIGHET OPP TIL

   

AGGRESSIVITET OPP TIL

   

AGGRESSIVITET OPP TIL

   

AGGRESSIVITET OPP TIL

   

AGGRESSIVITET OPP TIL

   

AGGRESSIVITET OPP TIL

   

AGGRESSIVITET OPP TIL

   

PRESISJON/SENSITIVITET OPP TIL

   

PRESISJON/SENSITIVITET OPP TIL

   

PRESISJON/SENSITIVITET OPP TIL

   

PRESISJON/SENSITIVITET OPP TIL

   

PRESISJON/SENSITIVITET OPP TIL

   

PRESISJON/SENSITIVITET OPP TIL

   

PRIS

   

PRIS

   

PRIS

   

PRIS

   

PRIS

   

PRIS

   

UTSTYR
såmaskin | hjul bak på maskinen 

frontmontert slåddeplanke

UTSTYR
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UTSTYR
såmaskin | hjul bak på maskinen 
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UTSTYR
såmaskin | hjul bak på maskinen 

frontmontert slåddeplanke

UTSTYR
såmaskin | hjul bak på maskinen 

frontmontert slåddeplanke

SPESIALFUNKSJONER
egnet for plen - så vel som for

sport og golfbanepleie
„Den sportslige”

SPESIALFUNKSJONER
trekantet slåddeplanke og hydr. trykkjustering via 

parallellogram
“Grasmark-spesialisten”

SPESIALFUNKSJONER
lett, rimelig "allrounder"

ugrasharv for åker og gras
„Den klassiske”

SPESIALFUNKSJONER
brukervennlig

god jordtilpasning og høy følsomhet
„Ugrasharvenes all-rounder“

SPESIALFUNKSJONER
god jordtilpasning og høyeste følsomhet

perfeksjon på alle områder 
„Premium Ugrasharv”

SPESIALFUNKSJONER
Ugrasharving i organisk materiale og vanskelige 
(harde) jordforhold, skorpebryting uten fare for 

blokkeringer 
„Spesialisten”

EINBÖCK UGRASTEKNOLOGI - en oversikt



SPORTSTAR
www.einboeck.at/en/sport

GRASS-MANAGER-PRO
www.einboeck.at/en/gm-pro

AEROSTAR-CLASSIC
www.einboeck.at/en/as AEROSTAR-EXACT

www.einboeck.at/en/exact
AEROSTAR-FUSION

www.einboeck.at/en/fusion
AEROSTAR-ROTATION

www.einboeck.at/en/rotationPNEUMATICSTAR-PRO
www.einboeck.at/en/pro

GRASS-MANAGER | PNEUMATICSTAR
www.einboeck.at/en/gm | www.einboeck.at/en/ps

TIL BRUK
etter såmaskin | radkulturer | 

senger/bed | grasmark

TIL BRUK
etter såmaskin | radkulturer | 

senger/bed | grasmark

TIL BRUK

etter såmaskin | radkulturer |  
senger/bed | grasmark

TIL BRUK

etter såmaskin | radkulturer | 
senger/bed | grasmark

TIL BRUK
etter såmaskin | radkulturer | 

senger/bed | grasmark

TIL BRUK

etter såmaskin | radkulturer | 
senger/bed | grasmark

?
AVLING

korn | mais| soyabønner | gresskar | poteter 
neper| erter| solsikker | spesialproduksjoner og urter | 

grønnsaker | permanent grasmark| plener

AVLING
korn | mais| soyabønner | gresskar | poteter 

neper| erter| solsikker | spesialproduksjoner og urter |  
grønnsaker| permanent grasmark | plener

AVLING
korn | mais | soyabønner | gresskar | poteter 

turnips | erter | solsikker |spesialproduksjoner og urter 
| grønnsaker| permanent grasmark | plener

AVLING
korn | mais| soyabønner | gresskar | poteter 

turnips | erter | solsikker | spesialproduksjoner og 
urter | grønnsaker | permanent grasmark | plener

AVLING
korn | mais| soyabønner | gresskar | poteter 

neper | erter | solsikker | spesialproduksjoner og urter 
| grønnsaker | permanent grasmark | plener

AVLING
korn | mais| soyabønner | gresskar | poteter 

turnips | erter | solsikker | spesialproduksjoner og 
urter | grønnsaker | permanent grasmark | plener

?

JORD
lett| medium | tung 

steinete

JORD
lett| medium | tung 

steinete

JORD
lett | medium | tung 

steinete

JORD
lett| medium | tung 

steinete

JORD
lett| medium | tung 

steinete

JORD
lett | medium | tung 

steinete

TERRENG 

jevnt

ujevnt

bratt
flatt

jevntujevnt

TERRENG 

jevnt

ujevnt

bratt
flatt

jevntujevnt

TERRENG 

jevnt

ujevnt

bratt
flatt

jevntujevnt

TERRENG 

jevnt

ujevnt

bratt
flatt

jevntujevnt

TERRENG 

jevnt

ujevnt

bratt
flatt

jevntujevnt

TERRENG 

jevnt

ujevnt

bratt
flatt

jevntujevnt

ARBEIDSBREDDE
1,5 - 6 m (4,9 - 19,70 ft.)

ARBEIDSBREDDE
3 - 12 m (9,80 - 39,40 ft.)

ARBEIDSBREDDE
1,5 - 24 m (4,90 - 78,70 ft.)

ARBEIDSBREDDE
3 - 18 m (9,80 - 59,10 ft.)

ARBEIDSBREDDE
6,2 - 12,3 m (20,30 - 40,35 ft.)

ARBEIDSBREDDE
1,5 - 18 m (4,90 - 59,10 ft.)

RAMMEKLARING
opp til 49 cm (19.30”) 

(= standard maskin uten ekstra tilbehør)

RAMMEKLARING
opp til 49 cm (19.30”) 

(= standard maskin uten ekstra tilbehør)

RAMMEKLARING
opp til 49 cm (19.30”) 

(= standard maskin uten ekstra tilbehør)

RAMMEKLARING
opp til 60 cm (23.60”) 

(= standard maskin uten ekstra tilbehør)

RAMMEKLARING
opp til 53 cm (20.90”) 

(= standard maskin uten ekstra tilbehør)

RAMMEKLARING
opp til 35 cm (13.80”) 

(= standard maskin uten ekstra tilbehør)

TINDEAVSTAND
Opptil 1,3 cm (0,5) radavstand

direkte fjærbelastet 6,5 mm (0,25”) tinde
6-raders

TINDEAVSTAND
Opptil 2,5 cm (0,98) radavstand

direkte fjærbelastede 8/10 mm (0,31/0,39”) tinder
6-raders

TINDEAVSTAND
Opptil 2,5 cm (0,98) radavstand

direkte fjærbelastet 7/8 mm (0,28/0,31”) tinde
6-raders

TINDEAVSTAND
Opptil 2,5 cm (0,98) radavstand

direkte fjærbelastet 7 mm (0,28”) tinde
6-raders

TINDEAVSTAND
Opptil 2,8 cm (1,10) radavstand

Indirekte fjærbelastet 7 mm (0,28”) tinde
6-raders

TINDEAVSTAND
Opptil 15 cm (5,90) radavstand

Indirekte fjærbelastet skål med 6,5 mm (0,26”) 
tinder, 1-rad

PS-HP
EFFEKTBEHOV

ca. 6-8 hk/m

EFFEKTBEHOV
ca. 8-10 hk/m

EFFEKTBEHOV
ca. 8 hk/m

EFFEKTBEHOV
ca. 8-10 hk/m

EFFEKTBEHOV
ca. 10-12 hk/m

EFFEKTBEHOV
ca. 8-10 hk/m

PS-HP
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SPESIALFUNKSJONER
egnet for plen - så vel som for

sport og golfbanepleie
„Den sportslige”

SPESIALFUNKSJONER
trekantet slåddeplanke og hydr. trykkjustering via 

parallellogram
“Grasmark-spesialisten”

SPESIALFUNKSJONER
lett, rimelig "allrounder"

ugrasharv for åker og gras
„Den klassiske”

SPESIALFUNKSJONER
brukervennlig

god jordtilpasning og høy følsomhet
„Ugrasharvenes all-rounder“

SPESIALFUNKSJONER
god jordtilpasning og høyeste følsomhet

perfeksjon på alle områder 
„Premium Ugrasharv”

SPESIALFUNKSJONER
Ugrasharving i organisk materiale og vanskelige 
(harde) jordforhold, skorpebryting uten fare for 

blokkeringer 
„Spesialisten”
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TINDE-UGRASHARV AEROSTAR-CLASSIC

PRESISJONS TINDE-UGRASHARV  AEROSTAR-EXACT

DEN ØKONOMISKE, KLASSISKE 
UGRASHARVEN

	W AEROSTAR-CLASSIC for ugrasharving 
i  jordbruksvekster som korn, mais, 
soyabønner, åkerbønner, osv.

	W Direkte fjærbelastede tinder med 
nøyaktig posisjon og bevegelse - 
takket være vridningssikre og stabile 
plastholdere.

	W Den robuste rammekonstruksjonen 
og de fine detaljløsningene, som 
tindseksjonsholdere av plast, sikrer 
høy og lang holdbarhet

	W Mange tilleggsmuligheter er 
tilgjengelig, for eksempel forskjellige 
tinder, hydraulisk tindejustering eller 
grasfrøapparat

NØYAKTIG (BLIND) UGRASHARVING I 
MAIS, SOYABØNNER, KORN, ...

	W Unik, effektiv teknologi med direkte 
fjærbelastede tinder og 2,5 cm | 1" 
avstand

	W Hydraulisk tindetrykkjustering 
muliggjør skånsom (blindharving) 
eller aggressiv ugrasharving

	W Tinder med Ø 7 mm / 0,28” og 600 
mm / 23,6” lengde sørger for stor 
frigangshøyde samt aktiv vibrering for 
selvrensing

	W Støttehjul (bak på pendelaksel) og 
faste ugrasseksjoner gir jevn drift 

1,5-24 m
4,90-78,70 ft

3-18 m
9,80-59,10 ft

6,5 | 7 | 8 mm
0.26 | 0.28 | 0.31" 

7 mm
0,28"

2,5 cm
1"

2,5 cm
1"

190-5460 kg
419-12037 lbs

540-3220 kg
1190-7099 lbs
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N Å R  U G R A S H A R V I N G  
E R  M O R S O M T !

UGRASHARV MED ROTORSTJERNER AEROSTAR-ROTATION

PREMIUM TINDE-UGRASHARV AEROSTAR-FUSION

BREDT SPEKTER AV 
TILBEHØR

	W Blokkeringsfri ugrasharving og 
skorpebryting i åkre med mye organisk 
materiale

	W Mange innstillinger: Ekstremt skånsom 
for små planter, blindharving eller høy 
aggressivitet for skorpebryting

	W Det er mulig med tidlig ugrasharving 
(f.eks. ved våt jord) på grunn av 
individuelt opphengte roterende 
stjerner

	W Enkel og rask justering av 
aggressiviteten med hydr. 
trykkkompensering og unik montering 
av stjernehjulene

UNIK JUSTERING  AV TINDER OG 
AGGRESSIVITETEN

	W Konsekvent tindetrykk/aggressivitet 
på opptil 6 kg / 13 lbs – uavhengig av 
tindeposisjon. Unik tindejustering

	W Høyeste klaring på opptil 530 mm | 
20,90" for høye planter (f.eks. mais, 
solsikker, korn, ...)

	W Tindene kan løftes (transport 
og arbeidsstilling) med 
hurtigskiftesystem og karbidbelagte 
spisser (ekstrautstyr)

	W Praktisk, brukervennlig og slitesterk – 
konstruert av fagfolk for profesjonelle 
brukere

1,5-18 m
4,90-59,10 ft

6-12 m
19,70-39,40 ft

6,5 mm
0,26"

7 mm
0,28"

10-120

2,8 cm
1,10"

280-3300 kg
617-7275 lbs

≤ 6 kg
≤ 13 lbs
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=GRASS-MANAGER P-BOX
-MD & -STI -MD & -STI

PNEUMATICSTAR

L Æ R  M E R  N Å !
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W
Den universelle allrounderen for grasmark og 
jordbearbeiding!

Perfekt egnet for:

	» Allsidig: Mekanisk ugrasbekjempelse i gras og åkervekster
	» For dekkvekster i korn, mais, …
	» Små til mellomstore grasarealer

MASKINER FOR PLEIE AV GRASMARK FRA EINBÖCK – EN OVERSIKT
GRASS-MANAGER | PNEUMATICSTAR | GRASS-MANAGER-PRO | PNEUMATICSTAR-PRO



+
+

=
=GRASS-MANAGER-PRO P-BOX PNEUMATICSTAR-PRO

-MD & -STI -MD & -STI

1 5

W
EKSPERTEN på mekanisk ugrasbekjempelse 
Ugrasbekjempelse og fornying av 
grasmarker – uten kompromiss.

Perfekt egnet for:

	» Gårder med grasproduksjon eller allsidig produksjon
	» Entreprenører og lokalsamfunn
	» Gras-spesialisten
	» Ekstremt ujevne felt og et høyt antall føflekker
	» Store gårder

N Å R  P L E I E  A V  G R A S M A R K 
E R  M O R S O M T !
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UGRASHARV GRASS-MANAGER

GRASSLAND SÅMASKIN PNEUMATICSTAR

INNGANGSMODELLEN 
EINBÖCK UGRASHARV

	W Direkte fjærbelastede tinder med 
nøyaktig posisjon og bevegelse - 
takket være vridningssikre og stabile 
plastholdere.

	W Frontmontert slåddeplanke sikrer 
optimal fordeling og utjevning

	W Takket være den robuste rammen kan 
ugrasharven kjøres i høye hastigheter

	W Ettermontering av en såmaskin for 
gjenlegg eller for reparasjons-såing av 
grasmark gjøres raskt og enkelt

"ALLROUND UGRASHARV" FOR 
ALLSIDIG GÅRDSDRIFT

	W Ugrasharving i vanlige åkervekster 
og grasmark samt samtidig såing av 
dekkvekster eller reparasjonssåing av 
grasmark

	W Perfekt resultat takket være moderne 
såteknikk - perfekt utmating og 
jevn spredning sikres med separate 
såvalser – en per såslange

	W Elektrisk eller mekanisk utmating på 
standard pneumatisk såmaskin P-BOX

	W 6-rads tindeseksjon og sentralt 
plassert fordelingsplate

1,5-12 m
4,90-39,40 ft

1,5-12 m
4,90-39,40 ft

7 | 8 mm
0.28 | 0.31"

7 | 8 mm
0.28 | 0.31"

2,5 cm
1"

2,5 cm
1"

190-1420 kg
419-3131 lbs

265 | 300 
500 l
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UGRASHARV GRASS-MANAGER-PRO

GRASSLAND SÅMASKIN PNEUMATICSTAR-PRO

UGRASHARV FOR PROFESJONELLE 
AKTØRER

	W Perfekt utjevning av  takket være tung 
fjærbelastet slåddeplanke

	W Optimal konturfølging og bevegelige 
sideseksjoner sikrer jevn kvalitet

	W Aggressive 8 mm / 0,31'' eller 10 mm / 
0,39'' tinder løsner effektivt og trekker 
opp ugraset Dermed lufter de jorda på 
en pålitelig måte

	W Ettermontering av en såmaskin for 
gjenlegg eller for reparasjons-såing av 
grasmark gjøres raskt og enkelt

PERFEKT PLEIE AV GRASMARK MEKANISK 
UGRASBEKJEMPELSE OG REPARASJONSSÅING

	W Pleie av grasmark: Planering, lufting, 
"gre ut" og reparasjonssåing i én 
operasjon

	W Jevn og nøyaktig drift selv ved 
aggressiv innstilling takket være 
robust rammekonstruksjon og hydr. 
kontroll av seksjonene

	W Kraftig trekantet slåddeplanke gir 
en jevn overflate uten å ødelegge 
strukturen

	W Høy effekt uten pakkevalse - dette 
forhindrer gjenvekst av ugras

3-12 m
9,80-39,40 ft

3-12 m
9,80-39,40 ft

8 | 10 mm
0.31 | 0.39"

8 | 10 mm
0.31 | 0.39"

2,5 cm
1"

2,5 cm
1"

670-4200 kg
1477-9259 lbs

265 | 300 
500 l

NY! 9 M / 30 ft. Modell
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PNEUMATISKE SÅMASKINER P-BOX-MD OG -STI

PNEUMATISK FRONTTANK JUMBO-SEED + ROW-CROP SÅMASKIN CHOPSTAR-SEEDER

RASK, EFFEKTIVITET OG 
ENKEL BETJENING

	W Såmaskin for reparasjonssåing eller 
gjenlegg av dekkvekster og grasfrø 
- kan monteres på hvilken som helst 
maskin

	W Elektr. drift av såvalsen (STI-
kontroll) med mange individuelle 
justeringsmuligheter (mekanisk drift 
også tilgjengelig)

	W Stort utvalg av sensorer og diverse 
vifter samt monteringssett for 
Einböck-maskiner

	W Tank av stål (300 eller 500 l) 
eller plast (265 l) samt støv- og 
vannbestandig monitor (STI-terminal) 
øker holdbarheten

UKOMPLISERT, FLEKSIBEL
OG RASK SÅING

Pneum. fronttank JUMBO-SEED: 

	W Kombinasjon med tinde-ugrasharv, 
radrenser, pneumatisk såkasse, osv. 
for gjødsel, gjenlegg, frø, dekkvekst, 
korn osv.

	W Med 4 uttak og SPEED-TRONIC 
betjeningsterminal | Fordeling med 
inntil 4 fordelerhoder på bakmontert 
enhet

Radsåmaskin – CHOPSTAR: 

	W Såmaskin med dobbelskåler eller suffolk 
slepelabber med inntil 180 kg | 397 
lbs kontakttrykk for såing av korn eller 
belgfrukter fra radavstand 25 cm | 9,80"

	W Fleksibel og kostnadseffektiv 
såteknologi for høydybdenøyaktig, 
presis plassering og sikker oppspiring

265 | 300 
500 l

1600 l

ME | EL

EL

< 12 m
< 39.40 ft.

≤ 12 m
39,40 ft.

6x | 8x

≤ 4 (2x2)

Ny
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FRONTTANK FOR VÆSKER JUMBO-STREAM

MEKANISK SÅMASKIN FOR GJENLEGG / DEKKVEKSTER – DRILL- & MECHANICBOX

SAMTIDIG RADRENSING OG 
SPRØYTING ELLER GJØDSLING

	W Effektiv radrensing  samt samtidig 
stripesprøyting eller gjødsling

	W Skreddersydd løsning med 100 
% passform og kompatibilitet 
for påføring av væsker, som 
plantevernmidler, flytende gjødsel, 
mikronæringsstoffer, osv.

	W Fronttank med egen hydraulikkpumpe, 
integrert elektronikk og bomseksjons-
ventiler, ISOBUS, SECTION-
CONTROLm.m.

	W 1 eller 2 dyser for stripeprøyting eller 
flytende gjødsling via skålene

SÅING AV GJENLEGG / DEKKVEKSTER

	W Kostnadseffektiv såing av gjenlegg 
/ dekkvekster med mekanisk drevne 
såmaskiner med en utmateravstand 
på 34 cm | 13,40" eller 17 cm | 6,70"

	W Drift via et stort mekanisk drivhjul, 
dette sikrer nøyaktig drift av 
utmatingen selv ved større ujevnheter 
i underlaget

	W Kan monteres på mange 
trepunktsmonterte 3m | 9,80 fots 
jordbearbeidings-maskiner med enkel 
og rask justering av såmengden

	W Pålitelig såteknologi med nøyaktig 
og jevn utmating via spesialformede 
fordelingsplater

1100 l

215 | 230 l

EL

20 cm | 7.90"3 m | 9.80 ft.

200 l/min

8/9

Ny
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Mer informasjon på 
www.einboeck.eu

Salgspartnere og konsulenter hos
www.einboeck.at/en/sales

FORESPØRSEL 
NÅ!

Produktdesign fra idé 
til sluttprodukt

Fra praktikere – for praktikere
Vi deler gjerne vår erfaring

Nyhetsbrev: Nyheter, tips og info, instruksjoner, 
og mye mer

Produseres i 
Dorf an der Pram i Østerrike

Over 85 års erfaring med produksjon av landbruksmaskiner, 
40 år teknologi for radrensing og ugrasharving

Praktiske tester av alle maskiner 
på egne prøvefelt

Eierledet familiebedrift
med raske beslutningskanaler

Målrettet: Vi forener fordelene ved 
konvensjonelt og økologisk landbruk

Ettersalgsservice
Rask og direkte levering av (slite)deler

Service og hjelp til enhver tid
Direkte linje til produkteksperter

Miljøvennlig produksjon med solcelleanlegg, 
biomasseoppvarming, ...

Last ned Einböck-instruksjonsbøker GRATIS:
www.einboeck.at/en/know-how

EI
N

BÖ
C

K
 P

ro
du

kt
pr

og
ra

m
 1

0/
20

23
D

et
 ta

s 
fo

rb
eh

ol
d 

om
 tr

yk
k-

 o
g 

ov
er

se
tt

er
fe

il
.

Når jordbearbeiding 
er morsomt!

Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Østerrike

+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at


