
 » Flexibles Gerät für Front- oder Heckanbau
 » Viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten: 

- Düngung 
- Zwischenfruchtanbau 
- Grasnachsaat 
- Ausbringung von Untersaaten

 » Mit vielen (Heck-) Geräten kombinierbar: 
Grubber, Hackgerät, Striegel, etc.

Technische Daten:
 » Mechanisch oder hydraulisch klappbar
 » 6 m Arbeitsbreite
 » 8 Auslässe in einem Abstand von 75 cm (stufenlos verstellbar)
 » Praktische Abstellrollen – zum einfachen Rangieren am Hof
 » Diverse Tankgrößen (265l/300l/500l) und Tankarten 

(Kunststoff/Metall) verfügbar 
 » Diverse Gebläse Varianten (elektrisch/hydraulisch) verfügbar
 » Gewicht mit P-BOX-STI, Treppe und Verschlauchung: 340 kg 

(mit Treppe, ohne P-BOX-STI und Verschlauchung: 225 kg)

MIT P-BOX-STI UND ALL IHREN BEKANNTEN VORTEILE:

 » Großes farbiges 5-Zoll Display
 » Übersichtliche und farbige Menüführung
 » Viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten
 » Intuitive, einfache und automatische Abdrehprobe
 » 2 Säwalzen (1 mit Grob- und 1 mit Feinverzahnung)
 » Säwalze werkzeuglos wechselbar
 » Jede Säwelle mit einem eigenen Säradabschnitt/Schlauch
 » Abdrehblech und Abdrehwanne
 » Entleerungsöffnung und Behälterschauglas

UMFANGREICHE SENSORENAUSWAHL:

 » Über die 7-polige Signalsteckdose können Sensorenwerte des 
Traktors übernommen werden (Geschwindigkeit & Hubwerkssignal)

 » Ein GPS-Sensor am Tankdeckel liefert am Tankdeckel liefert präzise 
Geschwindigkeitsinformationen

 » Ein Oberlenkersensor welcher bei angehobenem Gerät die Säwalze 
automatisch abschaltet (bei 7-poligem Kabel nicht erforderlich)

 » Füllstandssensor – meldet bevor das Saatgut aufgebraucht ist
 » Abdrehtaster am Gerät – um die Abdrehprobe direkt am Gerät 
durchführen zu können
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SÄGESTÄNGE FÜR P-BOX-STI


