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CUVE FRONTALE POUR LE BINAGE ET LA PULVÉRISATION  
EN BANDES OU LA FERTILISATION EN UN SEUL PASSAGE

Quand biner 
devient un plaisir !
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CUVE FRONTALE
JUMBO-STREAM
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La cuve frontale JUMBO-STREAM pour liquides offre des solutions efficaces pour le désherbage mixte. En combinaison 
avec l'équipement de binage éprouvé CHOPSTAR, la nouvelle cuve frontale permet un désherbage mécanique 
efficace, c'est-à-dire un binage et une pulvérisation en bandes simultanés. 

Grâce à la caméra ROW-GUARD, non seulement les éléments de binage sont guidés avec précision entre les rangs, 
mais les buses sont également guidées avec précision au-dessus de la rangée de plantes à traiter. Ainsi, la majeure 
partie de la lutte contre les mauvaises herbes est effectuée à l'aide de la bineuse et seule une très petite surface 
est traitée chimiquement. Ces solutions sur mesure pour l'application de liquides peuvent donc être utilisées 
pour combiner efficacement les séquences de travail, réduire les taux d'application et, par conséquent, augmenter 
l'efficacité de la lutte contre les mauvaises herbes. De plus, le JUMBO-STREAM permet d'effectuer une fertilisation 
efficace si combiné avec une bineuse CHOPSTAR. L'engrais peut être pulvérisé directement à la plante, qui reçoit 
ainsi un apport idéal en nutriments.

CUVE FRONTALE JUMBO-STREAM

Modèle JUMBO-STREAM 1100

Capacité du cuve (l) 1100

Poids à vide (kg) 220

Commande électronique (ISOBUS)

Réservoir d'eau (l) 2x65

Relevage avant Kat. II

Puissance de la pompe (l/min) 200

Capteur de niveau électronique

W
La technique arrière/avant la plus moderne 
garantissant un binage économique et efficace 
et une pulvérisation en bande en simultané !
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OPTIONS

Activation SECTION-CONTROL

Kits de montage pour bineuse de 6, 8 , 12, 16 ou 18 rangs

Débitmètre pour des débits élevés (2,5 - 50 l/min)

C U V E  F R O N T A L E
J U M B O - S T R E A M

	W Cuve frontale d'un volume nominal de 1100 l (max. 1300 l)

	W Pompe hydraulique (débit de pompe 200 l/min)

	W Commande ISOBUS intuitive

	W Commande des buses individuelles

	W En option : commande des buses individuelles par GPS avec 
SECTION-CONTROL

	W Deux réservoirs de rinçage de 65 l chacun

	W Matériaux résistants à la corrosion pour l'utilisation d'engrais 
liquide

	W Rinçage des tuyaux à l'eau claire directement depuis la cabine

	W Jauge de niveau électrique fournit le volume du réservoir 
directement au terminal

	W Remplissage et nettoyage des tuyaux

	W Réservoir de lavage manuel

	W Roues de stationnement

	W Éclairage

	W Débitmètre jusqu'à 20 l/min

	W Système de filtration complet (tamis de remplissage, filtre 
d'aspiration, filtre à pression, filtre de buse)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Vous trouverez un aperçu précis et à jour de l’équipement de série, des options et de la compatibilité dans la section téléchargements de notre site web.
Les données techniques et les dimensions indiquées sont approximatives et non contractuelles. Sous réserve de modifications dans la construction et les différents modèles.
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CONCEPT JUMBO-STREAM

1.	 Cuve de 1100 l

2.	 Pompe à piston-membrane à entraînement hydraulique

3.	 Commande électrique via ISOBUS

4.	 Kit de distribution monté sur la bineuse : 
4.1  Une buse par rangée = « sous feuillage » ou deux buses par rangée = « sur feuillage » 
4.2  Buses derrière le soc pour l'incorporation d'engrais liquide

5.	 Système de filtration complet

6.	 Connexion au tuyau flexible d'aspiration « Camlock 2 »

7.	 Réservoir d'eau pure et réservoir de lavage manuel

8.	 Roues de remisage & dispositif de signalisation et/ou d'éclairage

9.	 Couvercle avec tamis

10.	 Jauge de niveau électronique
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CUVE FRONTALE JUMBO-STREAM & 
TECHNIQUE DE BINAGE CHOPSTAR - DE 
NOMBREUX AVANTAGES EN UN SEUL 
PASSAGE :
	» Désherbage efficace et précis entre les rangs grâce au 

pulvérisateur en bande
	» La bineuse élimine les mauvaises herbes tardives entre les 

rangs
	» Économie de main-d'œuvre et de phytos
	» Casse les croûtes de battance
	» Mobilisation des éléments nutritifs par aération du sol
	» Deux opérations réalisées en un seul passage

DÉSHERBAGE MIXTE - RÉDUCTION DES TAUX 
D'APPLICATION
Des obligations plus strictes en matière de protection des 
plantes, de résistances plus fréquentes et une acceptation 
en baisse de la population - on cherche des solutions pour 
réduire les produits phytosanitaires. Le système de désherbage 
mécano-chimique au moyen d'un pulvérisateur en bande et 
d'une bineuse répond à toutes ces exigences. Le désherbage 
mixte réduit l'usage des phytosanitaires jusqu'à 70 %.

AVANTAGES JUMBO-STREAM

BINER - UN CHOIX ÉCOLOGIQUE & 
ÉCONOMIQUE
Biner devient de plus en plus important même dans l'agriculture 
conventionnelle. Le maïs, qui est normalement une culture 
en rangs voit son rendement augmenter lorsqu'il est biné en 
comparaison avec un désherbage chimique. Le binage favorise 
la brise des croûtes, l'aération du sol et la minéralisation de 
l'azote. Seulement une petite bande est susceptible au binage. 
L'application locale des phytosanitaires ou des pesticides se 
justifie dans cette zone.
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AVANTAGES JUMBO-STREAM

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ - PROTÉGER 
LES NAPPES PHRÉATIQUES
L'utilisation simultanée de la technologie de binage et 
l'application des pesticides concentrée sur seulement 20 à 30 
% de la surface entraîne une valeur ajoutée pour le sol, la flore 
et la nappe phréatique. Le risque de contamination par le biais 
des pesticides est fortement diminué, dans ce cas, l'usage des 
phytos devient nécessaire que dans la rangée de la culture.

COMMANDE INTUITIVE ISOBUS
La trémie frontale JUMBO-STREAM est équipée d'une commande 
ISOBUS. Il est possible d'utiliser le terminal ISOBUS du tracteur 
permettant ainsi une réduction de coûts ainsi vous optenez une 
valeur ajoutée de la commande ISOBUS.

RÉDUIRE LE COÛT DU TRAVAIL
La combinaison  pulvérisateur en bande et bineuse réduit 
considérablement les coûts de main-d'oeuvre et de carburant. 
Un seul passage en combiné aboutit au même résultat que deux 
passages (une fois avec pulvérisateur en bande et l'autre avec 
bineuse).

APPLICATION EFFICACE DES ENGRAIS 
LIQUIDES
La combinaison pulvérisateur en bande et bineuse permet 
d'épandre l'engrais désiré exactement là où il est jugez 
nécessaire : Juste à côté de la culture. La buse est montée 
derrière le soc localisant précisement le fertiliseur, ce qui 
permet de mettre à disposition la totalité des agents pour la 
culture.
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LE PROGRAMME DE LAVAGE AUTOMATIQUE 
PEUT ÊTRE COMMANDÉ DEPUIS LA CABINE
Le rinçage à l'eau claire, ainsi que le remplissage optimisé et la 
vidange des résidus font du JUMBO-STREAM l'outil parfait pour 
le désherbage mixte.

COMPATIBILITÉ ET FIABILITÉ À 100 %
Nous mettons à profit les atouts de notre expérience de 
plusieurs décennies en tant que spécialiste de la technique de 
binage. Chaque trémie frontale JUMBO-STREAM est adaptée 
individuellement à la bineuse, garantissant une compatibilité et 
une sécurité d'utilisation. La combinaison de la JUMBO-STREAM 
et de la CHOPSTAR avec guidage automatique par caméra ROW-
GUARD constitue une solution puissante et efficace pour le 
désherbage des cultures en ligne.

ACTIVATION INDIVIDUELLE DES BUSES ET 
SECTION-CONTROL POUR PLUS DE CONFORT
L'activation individuelle des buses est de série et permet 
d'activer et de désactiver la buse individuelle au gré de 
nécessité. Disponible en option est la commande automatique 
via GPS et par la fonction ISOBUS du SECTION-CONTROL. En 
gardant à l'esprit le confort du conducteur, cela lui permet de 
traiter le champ jusqu'au bord. Les champs irréguliers ne sont 
plus un souci !

ADAPTATION À LA BINEUSE INDIVIDUELLE
Les kits de montage permettent une adaptation individuelle à la 
bineuse allant de 6 à 18 rangs. 
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EINBÖCK EN UN COUP D'ŒIL

Notre objectif est la production de produits de haute 
qualité, adaptés aux besoins du marché, conviviaux, 

innovants et respectueux de l'environnement !
L'entreprise familiale dirigée par la 3e et la 4e générations 

de la famille Einböck

« 100 % fabriqué par EINBÖCK en Autriche »

	» Développement interne de la conception à la production en série: Nous avons plus de 85 ans d'expérience 
dans la construction de machines agricoles.

	» Les conseils des professionnels pour les professionnels: 75 % de notre équipe de département technique et 
de vente sont des professionnels de la filière. Cela garantit des machines et des options de réglage faciles et 
conviviales. Notre priorité est de donner des conseils pertinents.

	» Fournisseurs de la région ou d'Europe centrale: Des relations de confiance avec les fournisseurs garantissent 
une qualité constante des produits.

	» Fabrication exclusivement à Dorf an der Pram en Haute-Autriche: pour garantir la qualité et la fiabilité des 
délais: "100 % fabriqué en Autriche par Einböck" est garant de la qualité à chaque étape de fabrication.

	» Test pratique de toutes les machines sur nos propres champs d’essai: Avant qu’un prototype devienne une 
machine de série, il doit passer des essais sur le terrain.

	» Service après-vente: La fourniture de pièces d’usure et de rechange est garantie pendant des décennies et 
assure des relations à long terme avec les clients.

Valeurs Einböck

	» Durabilité et respect de l'environnement: Production de produits durables respectueux de l'environnement

	» Conseil et service: Transmission des connaissances acquises et mise à disposition d’un service après-vente pour 
la clientèle

	» Fiabilité et qualité: Respect des délais de livraison promis et vente de produits de qualité

	» Honnêteté et loyauté: Collaboration avec les clients, les fournisseurs, les employés, les partenaires, les 
concessionnaires, etc. d'égal à égal
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	W Entreprise fondée en 1934

	W Entreprise familiale gérée par son propriétaire

	W R & D et production assurées à Dorf an der Pram, en Autriche

	W 100 % de compétence de fabrication dans la maison

	W Plus de 40 ans d‘expertise en désherbage mécanique
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ÉTRILLAGE

	» Herse étrille 
AEROSTAR-CLASSIC

	» Herse étrille de précision 
AEROSTAR-EXACT

	» Herse étrille premium 
AEROSTAR-FUSION

	» Roto-étrille 
AEROSTAR-ROTATION

TRAVAIL DU SOL

	» Vibroculteur  
VIBROSTAR

	» Scalpeur 
TAIFUN

	» Scalpeur polyvalent 
HURRICANE

	» Préparateur de lit de 
semences EXTREM

BINAGE

	» Bineuse en rang 
CHOPSTAR

	» Bineuse à étoiles 
ROLLSTAR

	» Pilotage caméra 
ROW-GUARD

	» Houe rotative 
ROTARYSTAR

LE GUIDE DU 
DÉSHERBAGE 
MÉCANIQUE

	» La vie de sol & le sol intact

	» Les bases du désherbage 
mécanique

	» Conseils & exemples 
pratiques sur l´étrillage & 
le binage

EINBÖCK  
Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Austria

+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at

Autres prospectus :

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs !

Afin de profiter des avantages de notre développement permanent, nous nous réservons le droit de procéder des modifications techniques sans préavis. Les coquilles et les erreurs d'impression  ou des 
modifications intermédiares ne donnent droit à aucune réclamation. Les spécifications individuelles des équipements, illustrées ou décrites ici, ne sont disponibles qu'en option. 

En cas de contradictions entre les différents documents concernant l'étendue de la gamme, les informations dans notre tarif actuel sont applicables. 
Toutes les images sont des photos non contractuelles et peuvent être disponibles à une surcharge. Pour de plus amples informations veuillez contacter notre équipe de vente. 

Photos et graphiques : © Einböck GmbH ; photos et graphiques à libre disposition sans licence mais à modification interdit | Texte et contenu : © Einböck GmbH ; peut être utilisé tel quel si la source est citée | 
Version : 10/2023


