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Für Großbetriebe liefern wir den AEROSTAR-CLASSIC auch in aufgesattelter Version. Wir empfehlen jedoch, 
diesen AEROSTAR-CLASSIC XXL nur bei entsprechend großen Flächen einzusetzen. Da die Wendigkeit mit dem 
langen Fahrrahmen eingeschränkt ist, muss eine entsprechende Feldgröße vorhanden sein, um effizient arbeiten 
zu können. Das Fahrwerk, welches am Unterlenker des Traktors angehängt ist, wird von zwei großdimensionierten 
Rädern getragen. 

In Arbeitsstellung garantieren zwei weitere verstellbare Räder an den Außenflügeln größte Laufruhe des 
Striegelrahmens (kein Schwingen nach unten oder oben). Ein stabiler Profilrohrrahmen in Fachwerkbauweise 
verhindert das Schwingen des Striegelrahmens nach vorne oder nach hinten. Beim Einklappen zur Transportstellung 
und beim Wenden am Feldende haben die äußeren Räder keinen Bodenkontakt. Somit wird bei diesem Vorgang 
keine Kultur verletzt oder beschädigt.

HACKSTRIEGEL AEROSTAR-CLASSIC XXL

LEISTUNGSSTARK. AUFFALLEND. EFFIZIENT.



Type/
Arbeitsbreite in cm Felder Tasträder Zinken ab PS/KW Gewicht 

ca. kg

AEROSTAR-CLASSIC XXL 1800 3x1,8 / 6x2,1 4 720 180/133 3950

AEROSTAR-CLASSIC XXL 2400 3x1,8 / 6x2,1 / 4x1,5 6 960 200/147 5460

W
Schlagkraft für große Felder - präzises 
Striegeln auf 18 oder 24 Meter!

Hackstriegel AEROSTAR-CLASSIC XXL

SERIENAUSSTATTUNG

	W Zinken ø 7 mm, 490 mm lang | einzeln auswechselbar | 
10 cm Verschleißlänge

	W Echte 2,5 cm Strichabstand

	W Stabile, langlebige Zinken-Kunststoffhalterung

	W Verdrehfestes Zinkenrohr für gleichmäßige Arbeit über 
die gesamte Feldbreite

	W Striegelfelder 6-reihig mit Zentralzinkenverstellung pro 
Feld

	W Eingriffwinkel der Zinken 5-stufig verstellbar

	W Schwebebalken mit hydr. Niveauausgleich pro Feld

	W Robustes Fahrwerk aus Fachwerk

	W Profilrohrrahmen mit großer Dreiecksabstrebung

	W Saubere Hydraulikverrohrung

	W Unterlegkeile & Abstellstütze

	W Drei doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich 
(1x mit Möglichkeit zur Schwimmstellung)

	W Zwei großdimensionierten Räder am Fahrwerk, zwei 
weitere an den Außenflügeln

	W Bereifung 10.0/75-15.3 AW bei AEROSTAR-CLASSIC XXL 
1800 
Bereifung 13.0/55-16 AW bei AEROSTAR-CLASSIC XXL 
2400

	W Spur 1,75 - 2,25 m in 10 cm Schritten einstellbar

OPTIONAL ERHÄLTLICH
	» Zinken 490 mm lang, Ø 8 mm

	» Zinken 490 mm lang GERADE, Ø 8 mm

	» Zinken 600 mm lang, Ø 7 mm mit Feldfixierung vorne

	» Hydraulische Zinkenverstellung - Positionsvorwahl mit 
Bolzen (pro Feld)

	» Anhängung auf Zugmaul Ø 50 mm mit hydraulischer 
Aushebung anstatt Unterlenkeranhängung

	» Breitreifen

	» Stützräder für sanftes Arbeiten bzw. Blindstriegeln (1x 
pro Feld)

	» Druckluftbremsanlage

	» Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung

Bitte nehmen Sie schriftlich Kontakt mit einem Einböck-Berater auf, damit wir ein passendes Gerät für die gewünschten Tätigkeiten konfigurieren können!
Eine genaue und tagesaktuelle Übersicht der Serienausstattung, Zusatzoptionen und Kompatibilität finden Sie unter www.einboeck.at
Technische Daten und Maßangaben sind unverbindliche Richtwerte. Änderungen in Konstruktion und Ausführung bleiben vorbehalten!


