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Der Rollstriegel AEROSTAR-ROTATION verbindet die Vorzüge des Hackstriegels mit denen einer Rotorhacke. Das 
Ergebnis ist ein Rollstriegel mit sehr breitem Einsatzspektrum. Die Arbeit übernehmen dabei Stahlstifte, die in einer 
schräg gestellten Kunststoffscheibe eingegossen sind. Die einzeln aufgehängten, drehenden Arbeitswerkzeuge 
entwurzeln und verschütten Unkräuter, fördern die Bestockung der Ertragskulturen und brechen selbst harte 
Bodenverkrustungen problemlos auf.

Durch diese Arbeitsweise ist der AEROSTAR-ROTATION auch sehr gut für das Striegeln in Mulchsaaten geeignet. 
Mit der hydraulischen Druckverstellung kann die Vorspannung der Sternradträger stufenlos zwischen Entlastung 
und Belastung von der Traktorkabine aus variiert werden. Die Entlastung geht dabei so weit, dass die Sternräder 
nahezu schweben. So ist die Maschine auch für schwierige Bodenverhältnisse bestens geeignet. Zudem kann mit 
dieser Einstellung ein präzises Blindstriegeln erzielt werden. Der Rollstriegel AEROSTAR-ROTATION kann, ähnlich 
wie der AEROSTAR-EXACT, in nahezu allen Reihenkulturen sowie auch Drillsaaten eingesetzt werden.

ROLLSTRIEGEL AEROSTAR-ROTATION

DYNAMISCH. INTENSIV. ENERGISCH.



Type/
Arbeitsbreite in cm Sektionen Tasträder Sternräder PS/KW Gewicht 

ca. kg

STARR nicht klappbar:
AEROSTAR-ROTATION 150 1x1,5 2 10 20/15 280

AEROSTAR-ROTATION 300 2x1,5 2 20 35/26 420

Hydraulisch klappbar:
AEROSTAR-ROTATION 450 3x1,5 2 30 50/37 650

AEROSTAR-ROTATION 600 4x1,5 4 40 65/48 810

AEROSTAR-ROTATION 900 1) 6x1,5 4 60 90/66 1560

AEROSTAR-ROTATION 1200 1) 8x1,5 4 80 100/74 1890

AEROSTAR-ROTATION 1800 2,3) 12x1,5 6 120 150/110 3300

1)	 Mit Scherklappung: keine Schnellkuppler-Pendelachse, sowie 2 Stk. 
mittlere Räder, Dimension 18x8,5

2)	 Transporthöhe 4,4 m

3 m Gerät: 1 Stk. doppeltwirkender Hydraulikanschluss erforderlich
6 m Gerät: 1 Stk. doppeltwirkender und 1 Stk. einfachwirkender 
Hydraulikanschluss erforderlich

9 - 18 m Gerät: 3 Stk. doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich
3)	 Transportbreite 6 m

W
Die spezielle Rollsternaufhängung & -einstellung 
sorgt für bestmögliche Striegelqualität!

Rollstriegel AEROSTAR-ROTATION

SERIENAUSSTATTUNG

	W Sternraddurchmesser 500 mm - Zinkendurchmesser  
6,5 mm

	W Strichabstand 15 cm

	W Wartungsfreie Lagerung der Sternräder | einzeln 
aufgehängt | hochhängbar

	W Hydraulische Aggressivitätsverstellung pro Feld mit 
Positionsanzeige - sowohl Belastung als auch völlige 
Entlastung des Sternrades ist möglich

	W Druckausgleich zwischen den einzelnen 1,5m 
Striegelfeldern

	W Große kugelgelagerte Stützräder, Dimension 16 x 6,50/8 
(bei Scherklappung 18 x 8.50)

	W Doppel-Rollstriegelelement zur Bearbeitung in der Mitte 
des Gerätes

	W Automatische Einschwenkung der seitlichen Felder durch 
Parallelführung (bei klappbaren Geräten)

	W Stabiler Profilrahmen | verstellbare Gummistützräder | 
Abstellstütze bei klappbaren Geräten

	W Unterlenker-Schnellkuppler-Pendelachse (bis Modell 600)

	W Ab Modell 900 mit hydr. Transportsicherung

	W Abstellstütze

OPTIONAL ERHÄLTLICH
	» Doppelbereifung in der Spur

	» Steuerventil elektrisch angesteuert

	» Pneumatisches Sägerät P-BOX-STI bis 12 m

	» Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung

Bitte nehmen Sie schriftlich Kontakt mit einem Einböck-Berater auf, damit wir ein passendes Gerät für die gewünschten Tätigkeiten konfigurieren können!
Eine genaue und tagesaktuelle Übersicht der Serienausstattung, Zusatzoptionen und Kompatibilität finden Sie unter www.einboeck.at
Technische Daten und Maßangaben sind unverbindliche Richtwerte. Änderungen in Konstruktion und Ausführung bleiben vorbehalten!


