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Der GRASS-MANAGER sorgt für gesunde, ausgeglichene Grünlandflächen und ist bei der jährlichen Pflege im 
Frühjahr unumgänglich. Sobald die Gräser zu spitzen beginnen, ist dieses Grünlandpflegegerät die optimale Wahl 
für die wichtigsten Maßnahmen zur Steigerung der Grünfutterqualität: Zum Einebnen von Maulwurfshügeln, 
Entfilzen der Grasnarbe, Entfernen von Schneeschimmel oder zur Verteilung von Stallmist- und Gülleresten.

Ein GRASS-MANAGER mit pneumatischem Sägerät ergibt den PNEUMATICSTAR.

WIESENSTRIEGEL GRASS-MANAGER

W
Das Allroundgerät für das Grünland sowie die 
Ackerkulturpflege (Getreide, Mais, Soja, ...)

RENTABEL. BEWÄHRT. DYNAMISCH.



Type/ 
Arbeitsbreite in cm Felder Tasträder Zinken ab PS/KW Gewicht 

ca. kg

STARR nicht klappbar:
GRASS-MANAGER 150 1x1,5 2 60 20/15 190

GRASS-MANAGER 200 1x2,1 2 84 25/18 200

GRASS-MANAGER 300 2x1,5 2 120 30/22 250

Hydraulisch klappbar:
GRASS-MANAGER 450 3x1,5 4 180 40/29 520

GRASS-MANAGER 500 1x2,1 / 2x1,5 4 204 50/37 540

GRASS-MANAGER 600 4x1,5 4 240 60/44 640

GRASS-MANAGER 600 SR 4x1,5 4 240 60/44 800

GRASS-MANAGER 750 5x1,5 4 300 70/51 850

GRASS-MANAGER 900 1,3) 6x1,5 4 360 80/59 1170

GRASS-MANAGER 900 SR 3) 6x1,5 4 360 80/59 1260

GRASS-MANAGER 1200 2,3) 8x1,5 4 480 90/66 1310

GRASS-MANAGER 1200 SR 3) 8x1,5 4 480 90/66 1420

1)	 Auf 12 m Arbeitsbreite aufflanschbar
2)	 Auf 9 m Arbeitsbreite abflanschbar
3)	 Rahmen hydraulisch klappbar mit Scherklappung
SR = Schwerer Rahmen für Lohnunternehmer oder Maschinengemeinschaften

Grünlandstriegel GRASS-MANAGER

SERIENAUSSTATTUNG

	W Zinken ø 8 mm, 490 mm lang | einzeln auswechselbar | 
10 cm Verschleißlänge

	W Echte 2,5 cm Strichabstand

	W Stabile, langlebige Zinken-Kunststoffhalterung

	W Verdrehfestes Zinkenrohr für gleichmäßige Arbeit über 
die gesamte Feldbreite

	W Striegelfelder 6-reihig mit Zentralzinkenverstellung pro 
Feld

	W Eingriffwinkel der Zinken 5-stufig verstellbar

	W Unterlenker-Schnellkuppler-Pendelachse (bis Artikel 
55060)

	W Stabiler Profilrahmen | verstellbare Gummistützräder | 
Abstellstütze bei klappbaren Geräten

	W Große kugelgelagerte Stützräder, Dimension 16x6,50/8  
(bei Geräten mit Scherklappung 18x8,50/8)

	W Automatische Einschwenkung der seitlichen Felder durch 
Parallelführung (bei klappbaren Geräten)

OPTIONAL ERHÄLTLICH
	» Hydraulische Zinkenverstellung (nicht in Verbindung mit 

Frontstreifblech)

	» Gefederte Frontstreifbleche (bis 6 m Arbeitsbreite und 
allen SR)

	» Zinken 490 mm lang, Ø 10 mm (nur für SR)

	» Zinken 490 mm lang GERADE, Ø 8 mm

	» Hydraulische Transportsicherung

	» Spurweite stufenlos verstellbar bis 2,15 m

	» Pneumatisches Sägerät P-BOX

	» Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung

Bitte nehmen Sie schriftlich Kontakt mit einem Einböck-Berater auf, damit wir ein passendes Gerät für die gewünschten Tätigkeiten konfigurieren können!
Eine genaue und tagesaktuelle Übersicht der Serienausstattung, Zusatzoptionen und Kompatibilität finden Sie unter www.einboeck.at
Technische Daten und Maßangaben sind unverbindliche Richtwerte. Änderungen in Konstruktion und Ausführung bleiben vorbehalten!


