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Der JUMBO-STREAM Fronttank für Flüssigkeiten bietet effiziente Lösungen für die kombinierte Unkrautbekämpfung. 
In Kombination mit den bewährten CHOPSTAR-Hackgeräten ermöglicht der neue Fronttank eine effiziente 
mechanische Unkrautbekämpfung, also Hacken und gleichzeitiges Bandspritzen.

Dank des kameragesteuerten ROW-GUARDS werden nicht nur die Hackkörper präzise zwischen den Reihen 
geführt, sondern auch die Düsen exakt über der zu behandelnden Pflanzenreihe. Dadurch wird ein Großteil der 
Unkrautbekämpfung mit dem Hackgerät durchgeführt und ein nur sehr kleiner Bereich chemisch behandelt. Mit 
diesen maßgeschneiderten Lösungen für die Ausbringung von Flüssigkeiten lassen sich so Arbeitsabläufe effizient 
kombinieren, Aufwandsmengen reduzieren und folglich die Effektivität der Unkrautbekämpfung steigern. Ebenso 
kann mit dem JUMBO-STREAM effiziente Düngung durchgeführt werden. In Kombination mit einem CHOPSTAR-
Hackgerät kann Dünger direkt zur Pflanze gebracht werden, und wird so optimal mit Nährstoffen versorgt.

FRONTTANK FÜR FLÜSSIGKEITEN JUMBO-STREAM

FLÜSSIG. KOMBINIERBAR. WIRKSAM.



Typ JUMBO-STREAM 1100

Tankinhalt (l) 1100

Leergewicht (kg) 220

Bedienung Elektronisch (ISOBUS)

Reinwasserbehälter (l) 2x65

Fronthubwerk Kat. II

Pumpenleistung (l/min) 200

Füllstandsanzeige Elektronisch

W
Modernste Technik in Heck und Front sorgt 
für wirtschaftliches und effizientes Hacken 
und gleichzeitiges Bandspritzen!

Fronttank für Flüssigkeiten JUMBO-STREAM

SERIENAUSSTATTUNG

	W Fronttank 1100 Liter Nennvolumen (max. 1300 Liter) | 
Anbaukategorie II

	W Kolben Membranpumpe hydraulisch angetrieben

	W Elektrische Ansteuerung über ISOBUS (Front-
Isobussteckdose, ISOBUS-Verkabelung, ISOBUS-fähiger 
Monitor, sowie SECTION-CONTROL Freischaltung 
müssen am Traktor vorhanden sein)

	W Elektrische Füllstandsanzeige

	W 2 x 65 l Reinwassertank für Geräte- und Systemreinigung, 
mit Innenreinigungsdüse, Handwaschbehälter

	W Komplettes Filtersystem (Einfüllsieb, Saugfilter, 
Druckfilter, Düsenfilter)

	W Abstellräder für einfaches Rangieren

	W Steuerungs- und Düsentechnik wird am Anbaugerät 
montiert

	W Saugschlauchanschluss Camlock 2

	W Durchflussmesser für Ausbringmengen bis 20 l/min

	W Beleuchtung nach vorne

	W ACHTUNG: Sollte vom Gesetzgeber des Einsatzlandes 
eine technische Überprüfung erforderlich sein, ist diese 
vor Ort zu machen

OPTIONAL ERHÄLTLICH
	» Section-Control Freischaltung

	» Aufbausätze am Hackgerät für 6, 8 , 12, 16 & 18- reihige 
Hacktechnik

	» Durchflussmesser für hohe Ausbringmengen  
(2,5 - 50 l/min)

Bitte nehmen Sie schriftlich Kontakt mit einem Einböck-Berater auf, damit wir ein passendes Gerät für die gewünschten Tätigkeiten konfigurieren können!
Eine genaue und tagesaktuelle Übersicht der Serienausstattung, Zusatzoptionen und Kompatibilität finden Sie unter www.einboeck.at
Technische Daten und Maßangaben sind unverbindliche Richtwerte. Änderungen in Konstruktion und Ausführung bleiben vorbehalten!


