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PNEUMATISCHES SÄGERÄT P-BOX-MD
Das pneumatische Sägerät P-BOX-MD kann auf viele Einböck-Geräte und auch auf Fremdgeräte aufgebaut 
werden. Es können sämtliche Kleinsamen als auch große Saatgüter und deren Gemenge durch einfache 
Einstellung ab ca. 1 kg Saatgut pro ha ausgebracht werden. Das Saatgut wird pneumatisch über Schläuche zu den 
Verteilungsprallblechen befördert, bei welchen eine exakte Verteilung erfolgt. Der Säwalzenantrieb erfolgt über 
eine flexible Welle, welche vom Stützrad (oder separaten Sporenrad) angetrieben wird.

Die Saatmenge der Sämaschine kann durch einfache Einstellung in Abhängigkeit von Arbeitsbreite, 
Fahrgeschwindigkeit und Gebläsevariante zwischen 1 kg - 300 kg/ha stufenlos variieren. Mit dem pneumatischen 
Sägerät P-BOX-MD können beispielsweise folgende Tätigkeiten erfolgen: Ausbringung von Untersaaten, 
Zwischenfrüchten, Winterbegrünung, Neuansaat, Nachsaat, Düngung, usw.

MECHANISCH. EINFACH. EFFEKTIV.



Type/ 
Arbeitsbreite in cm

Arbeitsbreite  
bis max. 3)

Tankvolumen 
Liter Prallteller Gewicht 

ca. kg Säwelle

P-BOX-MD 600 1) 6,00 m 300 8 86 B, E

P-BOX-MD 1200 2) 12,00 m 300 16 105 D, F

1)	 Zum Ausbringen von schwerem Saatgut wird ein mech. oder hydr. 
Gebläse benötigt

2)	 Mit mechanischem Gebläse

3)	 In der Standardausführung für leichtes Saatgut

Pneumatisches Sägerät P-BOX-MD

Bitte nehmen Sie schriftlich Kontakt mit einem Einböck-Berater auf, damit wir ein passendes Gerät für die gewünschten Tätigkeiten konfigurieren können!
Eine genaue und tagesaktuelle Übersicht der Serienausstattung, Zusatzoptionen und Kompatibilität finden Sie unter www.einboeck.at
Technische Daten und Maßangaben sind unverbindliche Richtwerte. Änderungen in Konstruktion und Ausführung bleiben vorbehalten!

SERIENAUSSTATTUNG

	W P-BOX-MD = Mengendosierung geschwindigkeitsgeregelt 
über Bodenantrieb

	W Flexible Antriebswelle 2,1 m lang

	W Montageteile für Bodenantrieb über Luftrad

	W Pneumatisches Sägerät mit Rührwelle und eigenem 
Säradabschnitt pro Schlauch

	W Haltekonsole

	W Verteilungsprallbleche speziell geformt mit Spritzschutz

	W Je eine Dosierwalze mit Feinverzahnung und 
Grobverzahnung

	W Säwalze werkzeuglos wechselbar

	W Behälter aus Stahlblech: Tankvolumen 300 Liter

	W Abdrehblech | Abdrehwanne | Behälterschauglas | 
Entleerungsöffnung

	W Modell 600 mit elektrischem Gebläse, 12 Volt und 24 m 
Säschlauch

	W Modell 1200 mit mechanischem Gebläse und Gelenkwelle 
und 40 m Säschlauch

OPTIONAL ERHÄLTLICH
	» Unterschiedliche Varianten von Bodenantrieben

	» Verstärktes Getriebe (für höhere Ausbringmengen)

	» Stromkabel geräteseitig 8 m anstatt 3 m

	» Hektarzähler elektronisch

	» Luftstromüberwachung

	» Leermelder

	» Elektrische Saatmengenverstellung

	» Mechanische Rütteleinrichtung

	» Rückhalteblech

	» Tankstabilisatoren für 300L Tank

	» 500L Tank

	» 265L Kunststofftank anstatt Stahltank

	» Mech. Gebläse (Serie bei P-BOX-MD 1200) oder hydr. 
Gebläse

	» Unterschiedliche Varianten von Antriebswellen

	» Antriebsumlenkung für flexible Welle um 90°

	» Sondersäwalzen

	» Blindstopfen

	» Dosiereinheit aus rostfreiem Stahl

	» Verteilungsprallbleche aus rostfreiem Stahl

	» Befülltreppen & Aufbausätze für viele Geräte

W
Viele Detaillösungen, höchste Einsatzsicherheit 
sowie die unkomplizierte und praxistaugliche 
Bedienung machen die P-BOX so erfolgreich!


