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Der PNEUMATICSTAR-PRO wurde speziell als Profi-Gerät zur Grünlandsanierung entwickelt, mit stärkerer 
Rahmenausführung, als der PNEUMATICSTAR, ist dieser für überdurchschnittliche Belastungen ausgelegt. Die Maschine 
mit 3-12 Meter Arbeitsbreite besitzt einen massiven Rahmen, an dem dreiecksförmige, gegen Überlast gesicherte 
Planierschienen montiert sind. Sie wurden speziell zum Einebnen von Maulwurfshügeln entwickelt und stehen "auf 
Griff". Anders als die meisten Frontstreifbleche verschmieren sie nicht die Bodenporen, sondern verteilen die Erde 
sauber und die dahinterliegenden Zinken arbeiten diese gleichmäßig ein. Die Tasträder liegen hinter der Planierschiene 
- daraus ergibt sich eine enorme Laufruhe, auch bei hohen Geschwindigkeiten.

Der PNEUMATICSTAR-PRO kann mit dem 
Sägerät P-BOX-MD mit mechanischem 
Antrieb ausgestattet werden. Alternativ 
dazu kann auch eine P-BOX-STI, bei 
der die Ausbringmenge mit der SPEED-
TRONIC Steuerung elektronisch geregelt 
wird, aufgebaut werden.

PROFI-GRÜNLANDSTRIEGEL
PNEUMATICSTAR-PRO (-MD & -STI)

WIRTSCHAFTLICH. EFFIZIENT. ENTSCHLOSSEN.



Type/ 
Arbeitsbreite in cm Zinken Frontstreif- 

bleche Tasträder Prallteller Felder Säwalze ab PS/KW Gewicht 
ca. kg

Mit Frontstreifbleche - mit Sägerät
PNEUMATICSTAR-PRO 300 1,3) 120 2 4 8 2 B, E 60/44 790

PNEUMATICSTAR-PRO 600 1,4) 240 4 6 8 4 C, E 80/59 1370

PNEUMATICSTAR-PRO 900 7,8) 360 6 8 12 6 G, H 130/95 2265

PNEUMATICSTAR-PRO XXL 2,5,6) 480 8 8 16 8 D, F 170/125 4440

1)	 Elektrisches Doppelgebläse 12 Volt
2)	 Hydraulisches Gebläse (Voraussetzung: druckloser Rücklauf, max. 

Ölförderung 50 l/min; Empfehlung: unabhängiges regulierbares 
Steuergerät)

3)	 1 doppelt wirkendes Steuergerät erforderlich
4)	 1 doppelt wirkendes und 1 einfach wirkendes Steuergerät erforderlich
5)	 2 doppelt wirkende Steuergeräte und 1 einfach wirkendes Steuergerät 

mit drucklosem Rücklauf erforderlich

6)	 Aufgesattelter Rahmen
7)	 Paketklappung
8)	 Mechanisches Gebläse & 3 doppelt wirkende Steuergeräte

Profi-Grünlandstriegel PNEUMATICSTAR-PRO

SERIENAUSSTATTUNG

	W Zinken ø 8 mm, 490 mm lang | einzeln auswechselbar | 
10 cm Verschleißlänge

	W Echte 2,5 cm Strichabstand

	W Stabile, langlebige Zinken-Kunststoffhalterung

	W Verdrehfestes Zinkenrohr für gleichmäßige Arbeit über 
die gesamte Feldbreite

	W Striegelfelder 6-reihig mit Zentralzinkenverstellung pro 
Feld

	W Eingriffwinkel der Zinken 5-stufig verstellbar

	W Unterlenker und Oberlenker mit gehärteten 
Verschleißbuchsen versehen

	W Gelenkiger robuster Rahmen garantiert optimale 
Bodenanpassung

	W Gefederte schwere Frontstreifbleche dreiecksförmig vor 
den Tasträdern laufend

	W Striegelfelder parallelgeführt mit hydraulischem 
Niveauausgleich - für optimale Bodenanpassung

	W Große kugelgelagerte Stützräder

	W Abstellstütze mit Befülltreppe

	W Unterlegkeile für Modell 1200

Serienausstattung Sägerät P-BOX-MD:
	» Mengendosierung mechanisch über Tastrad und 

flexible Welle sowie einstellbares, stufenloses 
Ölbadgetriebe

	» Siehe P-BOX-MD
Serienausstattung Sägerät P-BOX-STI:

	» SPEED-TRONIC Bedienterminal: Übersichtliche 
& farbliche Menüführung, viele individuelle 
Einstellungsmöglichkeiten, automatische 
Abdrehprobe, autom. Vordosierung, Flächen- und 
Stundenzähler, ansprechendes Terminaldesign in 
Schutzklasse IP65, usw. - Stromversorgung mittels 
3-poliger Steckdose

	» Mengendosierung elektrisch über Bodenradsensor 
- automatische Abschaltung am Vorgewende mittels 
Oberlenkersensor

	» Siehe P-BOX-STI

OPTIONAL ERHÄLTLICH
	» Wie GRASS-MANAGER-PRO

	» Wie P-BOX-STI & P-BOX-MD

Bitte nehmen Sie schriftlich Kontakt mit einem Einböck-Berater auf, damit wir ein passendes Gerät für die gewünschten Tätigkeiten konfigurieren können!
Eine genaue und tagesaktuelle Übersicht der Serienausstattung, Zusatzoptionen und Kompatibilität finden Sie unter www.einboeck.at
Technische Daten und Maßangaben sind unverbindliche Richtwerte. Änderungen in Konstruktion und Ausführung bleiben vorbehalten!


