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Die Rotorhacke ROTARYSTAR bricht mit den drehenden Arbeitswerkzeugen (Rotorsterne) verlässlich die durch 
Regen und Sonne entstandenen Verschlämmungen auf und krümelt die Erde. Der Boden wird optimal gelockert, 
belüftet und Verkrustungen werden aufgebrochen. Dies fördert zugleich die Mineralisierung und somit das 
Pflanzenwachstum. Der ROTARYSTAR ist in sämtlichen Kulturen wie beispielsweise Getreide, Mais oder Soja 
einsetzbar. 
Auch in Mulchsaatbeständen ist die Rotorhacke das perfekte Gerät, weil es durch die abrollenden Sternspitzen 
ein verstopfungsfreies Arbeiten garantiert. Die Sterne sind über Drehfedern vorgespannt und auf 2-balkigen 
Feldern verteilt. Über ein hydraulisch verstellbares Parallelogramm kann der Druck während der Fahrt angepasst 
und auf die Felder entsprechend den Bedingungen eingestellt werden. Enorme Flächenleistungen sind durch 
hohe Arbeitsgeschwindigkeiten von 14 - 20 km/h möglich.

KRAFTVOLL. ÜBERZEUGEND. WIRKSAM.

ROTORHACKE ROTARYSTAR



Typ 300 340 500 600 640 900 1200

Transportbreite in cm 300 342 275 300 300 675 300 675 300

Klappung starr starr 3-teilig 3-teilig 3-teilig 3-teilig 3-teilig 3-teilig Paket

Rotorsternanzahl 32 36 54 64 68 96 96 128 128

Rotorlöffelanzahl 512 576 864 1024 1088 1536 1536 2048 2048

Rotorsternfelder 2 2 3 4 4 6 6 8 8

Gewicht (ca. in kg) 990 1080 1600 1820 1910 3600 3100 4400 3915

ab PS/KW 70/51 70/51 80/59 90/66 90/66 160/118 160/118 200/147 200/147

2-reihige Anordnung W W W W W W W W W

Hydr. Aggressivitätseinstellung W W W W W W W W W

Tasträder 2 2 2 2 2 4 4 4 4

Hydr. Steuergeräte (DW) 1 1 2 2 2 2 2 2 1*

W
2-reihige, parallel geführte Rotorreihen = gleichmäßige 
Bearbeitung über die gesamte Arbeitsbreite

* Mit elektrohydraulischer Folgeschaltung (12 VDC Anschluss wird benötigt)

Rotorhacke ROTARYSTAR

SERIENAUSSTATTUNG

	W Rotorstern: ø 52 cm mit 16 wechselbaren, 
verschleißfesten Hacklöffeln

	W Strichabstand 9,38 cm

	W Rotorsternausleger mit Federvorspannung 10,5 mm

	W 2-reihige Rotorsternanordnung mit Einzelbefestigung

	W Rotorfelder parallelgeführt mit hydraulischem Druck- und 
Niveauausgleich um den Anpressdruck von bis zu 35 kg 
auf den Boden vom Traktor aus anzupassen

	W Mechanische Positionsanzeige der Parallelogramme

	W Stabiler Profilrahmen | verstellbare Gummistützräder | 
Abstellstütze

	W Große kugelgelagerte Stützräder am Mittelrahmen - 
Dimension 18x8.50

	W Steinschutz am Mittelrahmen

	W Unterlenker und Oberlenker mit gehärteten 
Verschleißbuchsen versehen

OPTIONAL ERHÄLTLICH
	» Hochleistungslager für Großbetriebe und 

Maschinengemeinschaften sowie Einsatz im hügeligen 
Gebiet

	» Clips für sanftes Arbeiten bei leichten Bodenverhältnissen

	» Pneumatisches Sägerät P-BOX-STI bis 9 m

	» Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung

Bitte nehmen Sie schriftlich Kontakt mit einem Einböck-Berater auf, damit wir ein passendes Gerät für die gewünschten Tätigkeiten konfigurieren können!
Eine genaue und tagesaktuelle Übersicht der Serienausstattung, Zusatzoptionen und Kompatibilität finden Sie unter www.einboeck.at
Technische Daten und Maßangaben sind unverbindliche Richtwerte. Änderungen in Konstruktion und Ausführung bleiben vorbehalten!


