
www.einboeck.at

Der Leichtgrubber TAIFUN ist ein vielseitiges Allroundgerät. Durch seine hohe, geräumige Rahmenbauweise ist er 
ein klassisches Gerät für die Saatbettbereitung, speziell bei Flächen mit Zwischenfrüchten und Winterbegrünung. 
Der Flachgrubber ist zudem bestens geeignet für das Einarbeiten von Gülle und Wirtschaftsdünger, für den 
leichten bzw. flachen Stoppelsturz und zur zweiten Stoppelbearbeitung.

Durch das ultraflache Durchschneiden mit Gänsefußscharen bei einem Strichabstand von 15 cm ist der 
Leichtgrubber TAIFUN die ideale Maschine für eine erfolgreiche erste mechanische Beikrautregulierung. Die 
vielen Kombinationsmöglichkeiten (z.B. Scharen, Walzen, Nachlaufstriegel, Stützräder, usw.) ermöglichen es, 
dass der Flachgrubber auf viele unterschiedliche Arbeiten sowie Bedingungen optimal angepasst werden kann.

Die aufgesattelte Version des TAIFUN – der TAIFUN XXL – ist ebenso vielseitig und langlebig konstruiert wie die 
Dreipunkt-Version. Durch seine spezielle Rahmenbauweise, sowie die abgestimmten Arbeitswerkzeuge, ist der 
aufgesattelte Leichtgrubber das ideale Gerät für Großbetriebe.

LEICHTGRUBBER TAIFUN XXL

GROSS. ZÜGIG. IMPOSANT.



Type/ 
Arbeitsbreite in cm Zinkenbalken Zinkenzahl Stück Doppel- 

schleppzinken ab PS/KW Gewicht 
ca. kg

TAIFUN XXL 800 RP 58 1) 4 54 13 200/147 7540

TAIFUN XXL 800 DN 2) 4 54 13 200/147 7820

TAIFUN XXL 900 RP 58 1) 4 60 15 240/176 7870

TAIFUN XXL 900 DN 2) 4 60 15 240/176 8180

TAIFUN XXL 1200 RP 58 1) 4 80 20 340/250 9620

TAIFUN XXL 1200 DN 2) 4 80 20 340/250 9950

1)	 RP 58 = Ringpackerwalze Ø 575 mm mit Federabstreifer zwischen den Trapezringen und Nachlaufstriegel 1-reihig, Ø 12 mm
2)	 DN = Doppelnovawalze Ø 575 mm - die U-Stahlringe greifen ineinander und Nachlaufstriegel 1-reihig Ø 12 mm

W
Schlagkräftig, robust, langlebig, effizient, 
präzise - das alles ist der TAIFUN XXL!

Leichtgrubber TAIFUN XXL

SERIENAUSSTATTUNG

	W Großfederzinke HERKULES 70 x 12 mit Standardschare  
53 mm

	W Zinkenanordnung 4-balkig

	W Strichabstand 150 mm

	W Schwere Rahmenbauweise - aufgesattelt mit 
großdimensionierten Rädern

	W Abstellstütze und Unterlegkeile

	W Unterlenker beidseitig geführt sowie mit gehärteten 
Verschleißbuchsen versehen

	W Zugdeichsel längenverstellbar mit Schlauchbrücke - 
paralleles Ausheben mittels zusätzlichem Zylinder

	W Gefederte Doppelschleppzinken zwischen der letzten 
Zinkenreihe und dem Nachlaufgerät

	W Parkposition für Doppelschleppzinken

	W Nachlaufgerät im Halblochraster höhenverstellbar

	W Alle Nachlaufgeräte kugelgelagert

	W Frontstützräder im Lochraster verstellbar

	W Bremsachse für Aufbau Druckluftbremsanlage

Walzenauswahl:
	» RP58: Ringpackerwalze ø 575 mm mit Federabstreifer & 

Nachlaufstriegel 1-reihig ø 12 mm
	» DN: Doppelnovawalze ø 575 mm (Stahlringe ineinandergreifend) & 

Nachlaufstriegel 1-reihig ø 12 mm

OPTIONAL ERHÄLTLICH
	» VIBRO-BOARD (hydraulisch einstellbar)

	» Druckluftbremsanlage

	» Planierschild

	» Zinkenverstärkung für HERKULES-Zinke

	» Gänsefußscharen 200/240 mm

	» Gänsefußscharen 220 mm mit Hartmetallbestückung

	» Schmalscharen 53 mm mit Hartmetallbestückung

	» Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung

Bitte nehmen Sie schriftlich Kontakt mit einem Einböck-Berater auf, damit wir ein passendes Gerät für die gewünschten Tätigkeiten konfigurieren können!
Eine genaue und tagesaktuelle Übersicht der Serienausstattung, Zusatzoptionen und Kompatibilität finden Sie unter www.einboeck.at
Technische Daten und Maßangaben sind unverbindliche Richtwerte. Änderungen in Konstruktion und Ausführung bleiben vorbehalten!


