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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
SPEED-TRONIC

EPAN.EINBOECK.AT/EN

Чтобы обеспечить максимально долгий срок службы 
машины, необходимо правильно обращаться с ней. Перед 
первым использованием необходимо зарегистрировать 
протокол передачи и активировать гарантию. 
Внимательно и полностью прочитайте оригинальную 
инструкцию по эксплуатации Einböck! Если что-то 
непонятно, обратитесь к консультанту Einböck или на 
сайт info@einboeck.at.

1.	 Подключите кабель устройства к блоку 
управления, а затем 3-контактный разъем к 
источнику питания. 

2.	 Нажмите -кнопку чтобы включить блок управления. 

3.	 Главное меню (Main Menu):

1
Строка состояния - информация об установках, 
датчиках (датчик сцепления, датчик уровня 
бака ...) или предупреждения / ошибки 
отображаются через символы

2 Выбор «Калибровка по меню»

3 Выбор «Библиотека семян»

4 Выбор «Счетчик часов и площади»

5 Выбор «Настройки меню»

6 Дисплей «Счетчик часов» (временный и 
общий)

7 Дисплей «Гектар счетчик» (временный и 
общий)

8 Дисплей „Детали работы’’

4.	 Использование подменю:

Выбор «Одна строка вверх / вниз»

Выбор «Выбор или подтверждение строки / значения»

Выбор «Увеличить / уменьшить входное значение» - появится символ, 
как только будет выбрано поле ввода.

Выйти из подменю или отменить введенное значение.
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5.	 Тест калибровки:

a.	 Откройте меню калибровки, нажав -кнопку.

b.	 Введите желаемую норму высева, рабочую ширину и среднюю скорость движения. Если уже есть 
эмпирические значения, можно ввести приблизительную скорость дозирующий вал (дозатор).

c.	 После этого установите время теста или - если есть - активируйте кнопку теста.

d.	 Запустите тест калибровки:

	» Убедитесь, что все готово на машине (снимите крышку калибровочного отверстия, установите 
калибровочные кастрюли и т. Д.).

	» Без кнопки теста: начать тесту, нажав   - кнопку.

	» С помощью кнопки теста: активируйте кнопку теста, нажав - кнопку. 
Затем перейдите к машине и начните тест калибровки, нажав кнопку START / 
STOP. Как только количество семян в калибровочной кастрюле достаточно для 
правильного взвешивания, остановите калибровку, снова нажав кнопку.

e.	 Затем взвесьте откалиброванное количество посевного материала и введите 
значение в блок управления SPEED-TRONIC блок управления. Если значения 
совпадают, дальнейшая проверка калибровки не требуется, если нет, повторите 
пункт пункт d. Cледуйте инструкциям блока управления.

f.	 Если тест прошла правильно, вы автоматически возвращаетесь в главное 
меню. Здесь вы можете увидеть недавно откалиброванное количество 
посева.

6.	 Библиотека семян (Software V04.04.03)
С помощью этой функции можно сохранить до 10 образцов калибровки с разными именами и вызвать
их позднее.



1 2

3 4

5 6

7.	 Начало посева:
a.	 Перед началом посева всегда включайте вентилятор. На машинах с электрическим вентилятором 

нажмите кнопку . После долгого рабочих перерывов вентилятор всегда должен быть запущены 
около 5 минут перед началом работы, чтобы очистить посевные шланги от возможных отложений 
или влажности.

b.	 Дозирующий вал активируется при нажатии кнопку . Это работает, только если вы находитесь в 
главном меню.

c.	 Эта гистограмма показывает фактическую скорость дозирующего вала:

8.	 Отрегулируйте количество посева во время работы:

Размер посева можно регулировать, нажимая кнопки + / -

Сначала выполняется обычная калибровочная
проверка. Затем нажмите на значок сохранения
на главном экране, чтобы сохранить данные.

Затем откроется другое окно, в котором
можно присвоить имя текущему образцу для
калибровки. После ввода этого имени нажмите
на кнопку «SAVE».

На следующем этапе выберите нужный
калибровочный образец и нажмите «OK».

Загрузка теста калибровки:
Сначала снова нажмите на значок сохранения
на главном экране.

Теперь вы можете просмотреть сохраненные
значения (не изменяйте их), а затем нажать
кнопку «LOAD», чтобы получить сохраненные
настройки.

На втором этапе нажмите «Сохранить текущий
калибровочный образец».

Чтобы сохранить или извлечь новый калибровочный образец, необходимо выполнить следующие действия:



Инструкция по 
эксплуатации & 
запасные части

www.einboeck.at/en/help

Практические пособия
www.einboeck.at/en/know-how
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Более подробную информацию о настройках вы найдете в подробном руководстве по эксплуатации SPEED TRONIC 2.0.

1.	 Опорожнить резервуар
2.	 Калибровка скорости
3.	 Верхняя тяга 
4.	 Язык
5.	 предварительная дозировка
6.	 Тест калибровки

7.	 Звук
8.	 диницы измерения
9.	 Яркость дисплея
10.	Настройки устройства
11.	Заводские настройки

a.	 Чтобы высевать с самого начала (без задержки), вы можете использовать функцию «предварительной 
дозировки» - дозирующий вал может быть запущен до начала движения. 

b.	 Есть две возможности начать Предварительная дозировка. Вручную, нажав -кнопку, или - с 
соответствующей настройкой - автоматически при  в строке состояния.

9.	 Предварительная дозировка:

10.	Дополнительные настройки:
Чтобы перейти в меню настроек, нажмите кнопку  в главном меню.
Подсказка: меню настроек можно открыть только при отключении дозирующий вал. Когда 
дозирующий вал включен, тогда этот символ серый.

Здесь вы найдете следующие настройки:


