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KURZANLEITUNG
ROTARYSTAR
Um eine möglichst lange Nutzungsdauer der Maschine 
zu gewährleisten, wird ein gewissenhafter Umgang 
vorausgesetzt. Vor der ersten Inbetriebnahme muss die 
Maschinenübergabe gemeldet, die Garantie aktiviert, die 
original Einböck-Betriebsanleitung sorgfältig und vollständig 
gelesen werden. Bei Unklarheiten wenden Sie sich an Ihren 
zuständigen Einböck-Partner oder an info@einboeck.at.

Die Rotorhacke ROTARYSTAR bricht mit den drehenden 
Arbeitswerkzeugen (Rotorsterne) verlässlich die durch 
Regen und Sonne entstandenen Verschlämmungen auf 
und krümelt die Erde. Der Boden wird optimal gelockert, 
belüftet und Verkrustungen werden aufgebrochen. 
Dies fördert zugleich die Mineralisierung und somit das 
Pflanzenwachstum. Der ROTARYSTAR ist in sämtlichen 
Kulturen wie beispielsweise Getreide, Mais oder Soja 
einsetzbar. 
Auch in Mulchsaatbeständen ist die Rotorhacke das 
perfekte Gerät, weil es durch die abrollenden Sternspitzen 
ein verstopfungsfreies Arbeiten garantiert. Die Sterne sind über Drehfedern vorgespannt und auf 2-balkigen 
Feldern verteilt. Über ein hydraulisch verstellbares Parallelogramm kann der Druck während der Fahrt angepasst 
und auf die Felder entsprechend den Bedingungen eingestellt werden. Enorme Flächenleistungen sind durch hohe 
Arbeitsgeschwindigkeiten von 14 - 20 km/h möglich.
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Einstellung der Rotorhacke:

1.	 Gerät in waagrechter Lage an den Traktor anbauen
2.	 Die Hubstreben der Traktorhydraulik sollen frei 

beweglich eingestellt werden.
3.	 Tiefeneinstellung über Tasträder. Je höher die 

Räder laufen, desto aggressiver kann man über 
den hydraulischen Niveauausgleich die Rotorsterne 
einstellen. In der Regel ist das dritte Loch von oben 
(siehe Foto Seite 2) eine Universaleinstellung. Hier ist 
genug Spielraum nach oben und unten vorhanden.

4.	 Vorspannung der Rotorsterne über hydraulischen 
Niveauausgleich einstellen. Der Einstellwert ist auf 
der schwarzen Anzeige ersichtlich.

Einsatz der Rotorhacke:

	» Arbeitsgeschwindigkeit zwischen 14 und 20 km/h
	» Arbeitstiefe beträgt zwischen 2 und 4 cm
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