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HERSE ÉTRILLE PREMIUM AEROSTAR-FUSION
La herse étrille premium AEROSTAR-FUSION permet d'étriller efficacement les grandes cultures comme le maïs, 
le soja, le tournesol, les céréales, la féverole, la betterave sucrière, etc., ainsi que les cultures en planches ou 
les cultures sur ados (de pomme de terre p. ex.) et les cultures spéciales (commes les légumes, les plantes 
aromatiques, etc.). L’agressivité de la herse étrille premium se règle grâce à un système hydraulique. Possibilité 
de choisir entre un réglage extrêmement doux (pour le passage à l’aveugle) ou extrêmement fort (pour briser 
les croûtes de battance). La pression de l'AEROSTAR-FUSION va jusqu'à 7 kg par dent. La herse premium est 
la grande star de la gamme des herses étrilles pour plusieurs raisons : sa disposition des dents, son réglage et 
fixation des dents, ses roues ou encore sa construction du châssis. 

L’AEROSTAR-FUSION fait partie des 9 types des herses étrilles existantes. Avec les herses étrilles classiques 
AEROSTAR-CLASSIC et AEROSTAR-EXACT et la roto-étrille AEROSTAR-ROTATION, il s’agit de la quatrième 
famille des herses étrilles destinée à l’entretien des cultures.

SENSIBLE. PARFAIT. AGRESSIF.



AEROSTAR-FUSION 200 300 470 530 600 750 900H 900 1200 1350 1500 1800

Largeur de travail (en m) 2,02 2,97 4,70 5,38 6,22 7,56 9,24 9,24 12,26 13,60 15,29 18,30
Largeur de transport 
(en m) 2,05 3,00 2,35 2,35 2,80 2,80 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 7,30

Hauteur outil replié 
(en m) 1,30 1,30 2,40 2,74 3,00 3,84 3,84 3,55 3,55 3,90 3,90 4,00

Poids de base 
(environ en kg) 460 575 990 1060 1170 1310 1730 1980 2420 3130 3340 4750

à partir de CV/KW 40/29 50/37 60/44 70/52 80/59 90/66 100/74 100/74 120/88 140/103 160/118 240/177

Distributeurs (DE) 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Catégorie d'attelage 
(Cat./mm)

I / Ø 22
II / Ø 28

I / Ø 22
II / Ø 28 II / Ø 28 II / Ø 28 II / Ø 28 II / Ø 28 II / Ø 28 II / Ø 36 II / Ø 36 II / Ø 36 III / Ø 36 III / Ø 36

Dents 72 106 168 192 222 270 330 330 438 486 546 654

Compartiments 1 1 3 3 3 3 3 5 5 5 5 7

Repliage - - 1x 1x 1x 1x 1x 2x 2x 2x 2x 2x

Roues de jauge 2+2 2+2 4+2 4+2 4+2 4+2 4+2 4+2 6+2 6+4 6+4 8+6

Herse étrille premium AEROSTAR-FUSION

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	W Dents ø 7 mm, 530 mm de long | échangeable | longueur 
d'usure de 10 cm | Système de changement rapide des dents

	W Écartement réel de dents de 2,8 cm

	W Dégagement jusqu'à 53 cm pour un étrillage dans des 
hautes cultures et sur ados

	W Doubles ressorts spéciaux sans palans à câble disposés 
au-dessus du châssis

	W Étrillage en douceur avec le poids propre des dents & 
pression de contact jusqu'à 7 kg maxi

	W Guidage stable des dents grâce au support « allongé » 
en plastique à longue durée de vie	

	W Compartiments de 6 rangées avec tube porte-dents anti-torsion

	W Réglage hydraulique des dents avec affichage de la position

	W Dents relevable hydrauliquement

	W Châssis compact et fermé - châssis adaptable : rigide ou mobile

	W Position tournière hydraulique & verrouillage hydraulique 
pendant le transport

	W Attelage au bras supérieur avec trou oblong - ajustement 
optimal sur les terrains accidentés

	W Terrage précis grâce aux roues de terrage à l'avant et à 
l'arrière de la machine

	W Deux roues de terrage directement dans la voie du tracteur

	W Roues de support arrière repliables dotées de herse 
peigne réglable avec position de stationnement

	W Roues de support surdimensionnées à roulement à billes 
avec profile à barrette

	W Réglage rapide de toutes les roues de jauge avec échelle

	W Béquille de stationnement/de décharge à l'avant sur les machines 
à double pliage - à partir du modèle 54130 en plus à l'arrière

OPTIONS
	» Dents avec pointes en métal dur

	» Roues d'appui à pivotement mécanique

	» Roues d'appui pivotantes hydrauliques

	» Roues de jauge supplémentaires

	» Sélecteur de fonction électrique

	» Trémie frontale JUMBO-SEED

	» Semoir pneumatique P-BOX-STI jusqu'à 12 m

	» Manipulation ISOBUS SMART-CONTROL

	» Panneaux d’avertissement avec support et éclairage LED

	» Autres accessoires spéciaux - veuillez contacter Einböck

Pour configurer votre machine selon vos souhaits, veuillez prendre contact par écrit avec un conseiller Einböck !
Vous trouverez sur www.einboeck.fr un aperçu précis et régulièrement mis à jour des équipements de série, des différentes options et de la compatibilité de nos produits.

Les données techniques et les dimensions sont approximatives et sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et la mise en œuvre !


