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La roto-étrille AEROSTAR-ROTATION combine les avantages de la herse étrille et de la houe rotative. C’est un 
outil à grande  polyvalence. Le travail est effectué par des dents en acier incorporées dans une disque avec une 
inclinaison spécifique de manière à donner une pression au sol selon le rallongement ou le raccourcissement 
d’un vérin. Cette étoile rotative va donc brosser l’inter-rang et surtout les rangs pour extirper la mauvaise herbe 
ainsi que briser la croûte de battance (favorise la minéralisation des sols).
L'AEROSTAR-ROTATION est aussi très intéressante pour travailler sur le débris végétal (TCS). La pression des 
étoiles effectuée au sol peut être réglée en continu (peu de pression à beaucoup de pression) par un vérin 
hydraulique. La machine est donc aussi adaptée aux conditions de sol difficiles.
Son utilisation est diverse : faux semis, désherbage à l’aveugle, et passage sur culture bien enracinée à diverses 
stades (maïs de 3 à 6 feuilles…) . La roto-étrille AEROSTAR-ROTATION, complémentaire à l'AEROSTAR-EXACT, a 
sa raison d'utilisation pour presque tous les inter-rangs et répond aux exigences des agriculteurs bio comme aux 
conventionnels.

ROTO-ÉTRILLE AEROSTAR-ROTATION

DYNAMIQUE. INTENSIF. ÉNERGIQUE.



Type/Largeur de travail cm Sections Roues terrage Etoiles à partir de CV/KW Poids en kg

RIGIDE non repliable
AEROSTAR-ROTATION 150 1x1,5 2 10 20/15 280

AEROSTAR-ROTATION 300 2x1,5 2 20 35/26 420

Repliage hydraulique
AEROSTAR-ROTATION 450 3x1,5 2 30 50/37 650

AEROSTAR-ROTATION 600 4x1,5 4 40 65/48 810

AEROSTAR-ROTATION 900 1) 6x1,5 4 60 90/66 1560

AEROSTAR-ROTATION 1200 1) 8x1,5 4 80 100/74 1890

AEROSTAR-ROTATION 1800 2,3) 12x1,5 6 120 150/110 3300

1)	 Repliage en ciseau: pas de barre d'attelage rapide pendulaire, 2 roues 
centrales, dim. 18x8.50-8

2)	 Hauteur de transport 4,4 m

Outil de 3 m : 1 raccord double-effet nécessaire
Outil de 6 m : 1 raccord double-effet et 1 raccord simple-effet nécessaire

9 - 18 m : 3 raccords double-effet nécessaires
3)	 Largeur de transport 6 m

W
La suspension spécifique EINBOECK et le réglage 
du support de l'étoile roto-étrille assurent la 
meilleure qualité du désherbage possible !

Roto-étrille AEROSTAR-ROTATION

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	W Étoile à dents pour élément roto-étrille de ø 500 mm, 
dent de ø 6,5 mm

	W Écartement de dents de 2,8 cm

	W Roulements des l'élément roto-étrille sans entretien | 
Suspension indépendante | À suspendre en hauteur

	W Réglage hydraulique de l'agressivité par compartiment 
avec affichage de la position, à régler soit très agressif 
ou entièrement délester les étoiles à dens de l'élément 
roto-étrille

	W Compensateur de la pression entre les sections de 1,5m

	W Grandes roues de terrage 16x6.50/8 avec roulements à 
billes (pour le repliage en ciseau 18 x 8.50)

	W Double élément étoile à dents pour le traitement au 
centre de l'appareil

	W Positionnement automatique des compartiments latéraux 
grâce au guidage parallèle (pour la version repliable)

	W Châssis robuste de tube spéciale | Roues de terrage à 
pneu réglables | Béquille pour la version repliable

	W Bras inférieur, barre d’attelage rapide pendulaire (jusqu'à 
modèle 600)

	W Sécurité hydraulique de transport à partir de modèle 900

	W Béquille

OPTIONS
	» Roues à pneu jumelées dans la voie

	» Sélecteur de fonction électrique

	» Semoir pneumatique P-BOX-STI jusqu'à 12 m

	» Panneaux d’avertissement avec support et éclairage LED

Pour configurer votre machine selon vos souhaits, veuillez prendre contact par écrit avec un conseiller Einböck !
Vous trouverez sur www.einboeck.fr un aperçu précis et régulièrement mis à jour des équipements de série, des différentes options et de la compatibilité de nos produits.

Les données techniques et les dimensions sont approximatives et sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et la mise en œuvre !


