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Le vibroculteur EXTREM est spécialement conçu pour la préparation de lit de semence pour toute type de sol, 
et en particulier pour le sol labouré. L’affinage optimal du sol permet de prévenir les phénomènes de battance.
Le contrôle de profondeur s’effectue à l’aide de compartiments à dents avec outils suiveurs, parfaitement adaptés 
aux conditions du sol du client. Un lit de semis bien préparé est la clé pour la levée de la culture. Même dans des 
conditions de sol difficiles, EXTREM est un outil idéal pour une surface bien ameublie.
Le châssis robuste en tube profilé augmente sa stabilité, sa sécurité de fonctionnement et son confort d’utilisation. 

PRÉPARATEUR DE LIT DE SEMENCES EXTREM

SOLIDE. PRÉPARATEUR. DÉCONTRACTÉ .



Modèle Largeur travail Compartiments Ecartement  
mm / dents à partir de CV/kW Poids appr.

en kg

EXTREM 500 E 1) 480 4 48/98 110/81 1950-2020

EXTREM 500 G 1) 480 4 64/76 110/81 1940-2020

EXTREM 500 2E 480 8 48/196 110/81 1780

EXTREM 600 E 1) 580 4 48/120 140/103 2090-2180

EXTREM 600 G 1) 580 4 64/92 140/103 2100-2200

EXTREM 600 2E 580 8 48/240 140/103 1980

1)	 Disponible avec 2ZW = Un rouleau crénelé Ø 320 mm et Ø 280 mm  
ou 2FZ = Un rouleau à barres lisses Ø 380 mm et un rouleau crénelé Ø 320 mm en 
option

E = Compartiment à dents de herse
G = Compartiment à dents vibrantes
2E = 2 Le compartiment à dents de herse au lieu de rouleau

Préparateur de lit de semences EXTREM

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	W Châssis protégé des vibrations par support en 
caoutchouc des compartiments et des rouleaux

	W Profondeur de travail réglable parallèlement par 
brochage

	W Châssis en acier de forme spéciale compact et fermé

	W Bras inférieurs tenues en chape

	W Bras inférieurs et 3e point équipés des bagues d’usure 
trempées

	W Repliage hydr. par vérin à double effet - bloc anti-retour 
pour verrouillage pendant le transport

	W Ailes latérales réglables de mobile à rigide par un cliquet

	W Axes de rouleaux boulonnés - tous les rouleaux sont sur 
des roulements à billes

	W Béquille

	W Support pour l’effaceur de traces et la lame niveleuse

Choix de rouleaux :
	» 2E : Compartiment à dents de herse
	» 2ZW : Rouleau crénelé ø 320 mm & rouleau crénelé 280 mm
	» 2FZ : Rouleau à barres lisses ø 380 mm & rouleau crénelé ø 320 mm

OPTIONS
	» Effaceur de traces à ressort

	» Lame niveleuse

	» Tôles latérales pour les deux côtés

	» Peigne arrière 1-rangée Ø 8 mm

	» Panneaux d’avertissement avec support et éclairage LED

Pour configurer votre machine selon vos souhaits, veuillez prendre contact par écrit avec un conseiller Einböck !
Vous trouverez sur www.einboeck.fr un aperçu précis et régulièrement mis à jour des équipements de série, des différentes options et de la compatibilité de nos produits.

Les données techniques et les dimensions sont approximatives et sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et la mise en œuvre !


