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SCALPEUR POLYVALENT HURRICANE
Le scalpeur polyvalent HURRICANE, extrêmement facile à utiliser, réunit trois machines en un. Le HURRICANE est 
l’outil idéal pour déchaumer ou retourner les enherbements. Il booste la vie du sol, le protège contre l’érosion et 
lui assure une excellente structure. Il est également très efficace pour briser les horizons compactés profonds. 
Ce scalpeur polyvalent peut également être utilisé pour préparer intensivement les lits de semences. 

La profondeur de travail possible se situe entre 4 et 25 cm pour 4 barres et 20 cm d’écartement entre les 
dents (en fonction de l’équipement des socs, des outils arrière et des conditions du sol). Un traitement de 
toute la surface est possible en fonction des socs choisis. Une fois le traitement terminé, la surface du sol est 
nivelée et rappuyée. Cette machine est un outil universel extrêmement compact et maniable qui peut être utilisé 
efficacement sur les petites et les grandes surfaces. Un semoir permettant de semer des cultures dérobées peut 
être monté et réglé facilement.

PROFOND. PUISSANT. ASSIDU.



Modèle/
Largeur de travail en cm Barres dents Nombre de dents à partir

de CV/kW
Poids
en kg

HURRICANE 260 4 13 100/74 950 - 1515

HURRICANE 300 4 15 120/88 1010 - 1595

HURRICANE 420 4 21 150/110 1840 - 2700

HURRICANE 460 4 23 180/132 1950 - 2890

W
Le spécialist parmi les scalpeurs polyvalents. La 
meilleure sécurité de foctionnement , la moindre 
maintenance et la plus grande facilité d‘utilisation.

Scalpeur polyvalent HURRICANE

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	W Dent standard rigide avec la sécurité par boulon de 
cisaillement

	W Soc double cœur 130 mm

	W Passage entre dents 200 mm

	W Angle d’attaque des dents réglable (pas pour des dents 
Goliath)

	W Répartition des dents sur 4 barres (écartement entre 
barres de 60 cm)

	W Bras inférieurs tenues en chape

	W Bras inférieurs et bras supérieur de 3e point équipés de 
bagues d’usure trempée

	W Réglage hydr. de la profondeur de travail - 1 distributeur 
à double effet nécessaire

	W Dégagement sous châssis - voir la vue éclatée

	W Rouleau suiveur à roulements à billes et guidé par 
parallélogramme

	W A partir de la largeur de travail de 4,20 m avec repliage 
hydraulique et avec verrouillage en position de travail 
et de transport par un bloc anti-retour  (un distributeur 
double effet en plus nécessaire)

	W Châssis de tube de 100 mm en forme spéciale

Choix de rouleaux :
	» RF : Rouleau cage ø 400 mm & rouleau à barres lisses ø 400 mm
	» RP47 : Rouleau Packer ø 470 mm avec décrottoirs & herse peigne 2 

rangs ø 10 mm
	» RP58 : Rouleau Packer ø 575 mm avec décrottoirs & herse peigne 2 

rangs ø 10 mm
	» N : Rouleau Nova ø 575 mm avec décrottoirs & herse peigne 2 rangs 

ø 10 mm
	» DN : Rouleau Nova double ø 575 mm (anneaux en acier qui se 

recroisent)
	» F : Rouleau à barres lisses ø 400 mm
	» R : Rouleau cage ø 400 mm
	» R5 : Rouleau cage ø 500 mm

OPTIONS
	» Socs double cœur avec socs à ailettes

	» Socs patte d’oie avec déflecteur

	» Socs étroits

	» Socs en métal dur

	» Dents GOLITAH montées sur compartiments

	» Tôle latérale

	» Disques de nivellement dentés ou lisses (réglage hydr. en 
option)

	» Roues de terrage

	» Herse peigne à 1 rangée

	» Semoir pneumatiques P-BOX

	» Panneaux d’avertissement avec support et éclairage LED

Pour configurer votre machine selon vos souhaits, veuillez prendre contact par écrit avec un conseiller Einböck !
Vous trouverez sur www.einboeck.fr un aperçu précis et régulièrement mis à jour des équipements de série, des différentes options et de la compatibilité de nos produits.

Les données techniques et les dimensions sont approximatives et sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et la mise en œuvre !


