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Associer la trémie avant pneumatique JUMBO-SEED à un outil arrière comme le semoir en rangs CHOPSTAR-
SEEDER, la bineuse CHOPSTAR ou la herse étrille AEROSTAR permet de répartir idéalement le poids, d’économiser 
des étapes de travail et de réduire la pression au sol. Le dosage s’effectue avec un maximum de 4 doseurs. Leurs 
descentes peuvent être si besoin fermées à l’aide de glissières, ce qui permet d’adapter individuellement la 
trémie avant au nombre de rangs ou de répartiteurs ou à la largeur de travail de l’outil arrière.

Le puissant ventilateur hydraulique propulse de manière optimale les engrais ou les semences telles que les 
céréales, le soja, la féverole, le colza, les graines de graminées, les cultures dérobées, les trèfles, les mélanges, les 
sous-semis, etc. , vers les têtes de répartition situées à l’arrière. Le réglage et le contrôle du dosage électronique, 
qui assure un débit précis et uniforme, s’effectuent depuis le tracteur via le système de commande STI.

TRÉMIE FRONTALE JUMBO-SEED

GRAND. PERFORMANT. PUISSANT.



Type Vol. trémie en l
Dimensions en cm

 H (Hauteur) - L (Largeur) - P 
(Profondeur)

Poids en kg

JUMBO-SEED 1600 1600 167 - 230 - 146 600

W

Perfection dans tous les détails : Le dosage 
électronique par le boîtier de commande 
SPEED-TRONIC, 4 sorties, turbines hydraulique 
à haute puissance, etc.

Trémie frontale JUMBO-SEED

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	W Dosage de quantité électrique - régulé par la vitesse 
d'avancement communiquée soit par GPS, soit par radar, 
ou par le signal du tracteur avec câble de signalisation 
7-pôles

	W SPEED-TRONIC commande : Menu de navigation 
conviviale & en couleur, nombreuses possibilités de 
paramétrage, test d‘étalonnage automatique, pré-dosage 
automatique, compteur d'hectares, design conviviale en 
classe de protection IP65, etc. - alimentation éléctrique 
par prises 3 pôles

	W Trémie en acier avec tamis : Trémie de 1600 litres | 
Attelage Cat. II

	W Large ouverture pour un remplissage facile et 
confortable

	W Système de distribution en INOX

	W Turbine à entrainement hydraulique : Un prise 
hydraulique à double effet (débit allant jusqu'à 30 l/min) 
& un retour libre avec un raccord ¾"

	W Arbre d'agitation déconnectable

	W Écluse - pour augmenter la pression du flux d'air

	W Roues de dosage: 1 fines cannelures et 1 à grosses 
cannelures (Disponibles à fines, moyennes et grosses)

	W Jusqu’à 4 unités de dosage avec écluses en même temps 
utilisables

	W Banneau d'étalonnage | Steps for filling | Béquilles 
incluses

OPTIONS
	» Diverses têtes de distribution pour outil arrière

	» Kit hydraulique (si raccords hydrauliques disponibles à 
l’arrière du tracteur uniquement)

	» Différentes roues de dosage

	» Bouton d'étalonnage monté sur le JUMBO-SEED

	» Avertisseur de vide trémie

	» Béquilles munies de roues

	» Capteur de vitesse GPS, capteur radar ou Câble de 
signalisation à 7-pôles

	» Capteur sur le bras d'attelage supérieur our capteur 
sur relevage (pas nécessaire avec un câble de signal à 7 
pôles)

	» Câble de rallonge 5 m pour capteurs

	» Panneaux d’avertissement avec support pour machine 
avant -avec clignotant vers l’avant

Pour configurer votre machine selon vos souhaits, veuillez prendre contact par écrit avec un conseiller Einböck !
Vous trouverez sur www.einboeck.fr un aperçu précis et régulièrement mis à jour des équipements de série, des différentes options et de la compatibilité de nos produits.

Les données techniques et les dimensions sont approximatives et sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et la mise en œuvre !


