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La cuve frontale JUMBO-STREAM pour liquides offre des solutions efficaces pour le désherbage mixte. En 
combinaison avec l'équipement de binage éprouvé CHOPSTAR, la nouvelle cuve frontale permet un désherbage 
mécanique efficace, c'est-à-dire un binage et une pulvérisation en bandes simultanés. 

Grâce à la caméra ROW-GUARD, non seulement les éléments de binage sont guidés avec précision entre les 
rangs, mais les buses sont également guidées avec précision au-dessus de la rangée de plantes à traiter. Ainsi, la 
majeure partie de la lutte contre les mauvaises herbes est effectuée à l'aide de la bineuse et seule une très petite 
surface est traitée chimiquement. Ces solutions sur mesure pour l'application de liquides peuvent donc être 
utilisées pour combiner efficacement les séquences de travail, réduire les taux d'application et, par conséquent, 
augmenter l'efficacité de la lutte contre les mauvaises herbes. De plus, le JUMBO-STREAM permet d'effectuer 
une fertilisation efficace si combiné avec une bineuse CHOPSTAR. L'engrais peut être pulvérisé directement à la 
plante, qui reçoit ainsi un apport idéal en nutriments.

CUVE FRONTALE JUMBO-STREAM

LIQUIDE. COMBINABLE. EFFECTIF.



Modèle JUMBO-STREAM 1100

Capacité du cuve (l) 1100

Poids à vide (kg) 220

Commande électronique (ISOBUS)

Réservoir d'eau (l) 2x65

Relevage avant Kat. II

Puissance de la pompe (l/min) 200

Capteur de niveau électronique

W
La technique arrière/avant la plus moderne 
garantissant un binage économique et efficace 
et une pulvérisation en bande en simultané !

Cuve frontale JUMBO-STREAM

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	W Cuve frontale à une capacité nominale de 1.100 litres 
(capacité max. 1300 litres ) | Attelage Cat. II

	W Pompe à piston-membrane à entraînement hydraulique

	W Commande ISOBUS (équipement obligatoire du tracteur : 
Prise ISOBUS avant, faisceaux ISOBUS, terminal universel 
ISOBUS et activation de coupure de tronçons SECTION 
CONTROL)

	W Avertisseur électrique de vide cuve

	W 2 cuves de rinçage de 65 l d'eau propre pour nettoyer 
la cuve et le système, réservoir pour se laver les mains - 
buse rotative pour le nettoyage de l'intérieure

	W Système complet de filtrage (tamis d'incorporation, filtre 
d'aspiration, filtre-pression, filtre de buse)

	W Roulettes de manutention

	W Système de pilotage et de buses montés sur la machine 
arrière

	W Connexion au tuyau flexible d'aspiration Camlock 2

	W Débitmètre pour des débits jusqu'à 20 l/min

	W Éclairage et signalisation vers l'avant

	W ATTENTION : Si un contrôle technique est obligatoire 
dans le pays d'utilisation, l'efféctuer sur place

OPTIONS
	» Activation SECTION-CONTROL

	» Kits de montage pour bineuse de 6, 8 , 12, 16 ou 18 rangs

	» Débitmètre pour des débits élevés (2,5 - 50 l/min)

Pour configurer votre machine selon vos souhaits, veuillez prendre contact par écrit avec un conseiller Einböck !
Vous trouverez sur www.einboeck.fr un aperçu précis et régulièrement mis à jour des équipements de série, des différentes options et de la compatibilité de nos produits.

Les données techniques et les dimensions sont approximatives et sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et la mise en œuvre !


