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Le P-BOX-STI est un semoir pneumatique à dosage électrique. Le boitier de commande électrique simple à 
utiliser règle le débit en temps réel en fonction de la vitesse de travail. Les impulsions proviennent des capteurs 
sur la machine ou du câble de signalisation à 7 pôles du tracteur.

La plupart des semences et mélanges peuvent être semés par le P-BOX-STI. Les semences sont guidées par 
des tuyaux aux déflecteurs-répartiteurs, qui permettent une distribution précise. Le débit est réglé par simple 
réglage dans le boitier de commande SPEED-TRONIC. Avec le semoir pneumatique P-BOX-STI, on peut réaliser 
un sous-semis, un semis des cultures dérobées, des couverts végétaux, un réensemencement, un sursemis et 
une fertilisation, etc. 

SEMOIR PNEUMATIQUE P-BOX-STI

ÉLECTRIQUE. PRÉCIS. CONFORTABLE.



1)	 Pour le semis des céréales sur 6 m de largeur une turbine mécanique ou 
hydraulique est nécessaire

2)	 Avec turbine mécanique

3)	 Pour des fines semences

Modèle/
Largeur travail en cm Semis sur max. 3) Vol. trémie en l Disques déflecteurs à partir 

de CV/kW Roleau doseur

P-BOX-STI 600 1) 6,00 m 300 8 86 B, E

P-BOX-STI 1200 2) 12,00 m 300 16 105 D, F

Semoir pneumatique P-BOX-STI

Pour configurer votre machine selon vos souhaits, veuillez prendre contact par écrit avec un conseiller Einböck !
Vous trouverez sur www.einboeck.fr un aperçu précis et régulièrement mis à jour des équipements de série, des différentes options et de la compatibilité de nos produits.

Les données techniques et les dimensions sont approximatives et sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et la mise en œuvre !

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	W P-BOX-STI = Dosage régulé par la la vitesse d'avancement 
communiquée soit par le capteur sur roue, soit par GPS, 
soit par radar, ou par le signal du tracteur avec câble de 
signalisation à 7-pôles – surveillance électronique

	W SPEED-TRONIC commande :

	» Écran à 5 pouces en couleurs 

	» Menu de navigation très clair et intuitif

	» Boutons à membrane haptique

	» Test d’étalonnage automatique & simple

	» Pré-dosage à la tournière

	» Compteur d'hectares, étalonnages sauvegardés et 
bien plus encore

	» Boîtier de commande en classe de protection IP65 
(résistant à la poussière et à l'eau)

	» Connecteur Sub-D de haute qualité avec pins dorés

	» Diverses autres options de réglage individuelles

	» Alimentation éléctrique par prises 3 pôles

	W Semoir pneumatique avec un arbre d'agitation et une 
distribution spécifique par tuyau de descente

	W Support de fixation

	W Déflecteurs-répartiteurs de forme spéciale avec 
protection anti-éclaboussures

	W Avec un rouleau doseur à fines et un rouleau doseur à 
grosses cannelures

	W Rouleaux doseurs interchangeables sans outil

	W Trémie en acier : Trémie de 300 litres

	W Tôle | auge d'étalonnage | hublot | orifice de vidange

	W Modèle 600 avec une turbine électrique, nécessite 12 
Volt et 24 m de tuyaux de descente

	W Modèle 1200 avec une turbine mécanique et un cardan et 
40 m de tuyaux de descente

OPTIONS
	» Commande ISOBUS = P-BOX-ISO

	» Capteur sur roue d'appui our roue à éperons

	» Capteur de vitesse GPS, capteur radar ou Câble de 
signalisation à 7-pôles

	» Capteur sur le bras d'attelage supérieur our capteur 
sur relevage (pas nécessaire avec un câble de signal à 7 
pôles)

	» Avertisseur de vide trémie

	» Bouton d'étalonnage sur le semoir

	» Surveillance du débit d'air

	» Différents câbles de rallonge

	» Dispositif d'agitation mécanique

	» Tôle de retenue

	» Stabilisateurs de trémie pour trémie de 300L

	» Trémie de 500L

	» Trémie en plastique de 265L au lieu d'une trémie en acier

	» Turbine mécanique (standard sur P-BOX-STI 1200) our 
turbine hydr.

	» Capteur de vitesse pour turbine

	» Turbine électrique spécial "E-POWER"

	» Doseur en inox

	» Déflecteurs-répartiteurs en inox

	» Support universel pour boitier de commande

	» Rouleau doseur spécial

	» Bouchon

	» Passerelles de remplissage & kits de montage pour de 
nombreuses machines


