
www.einboeck.fr

Avec ses éléments rotatifs (étoiles rotatives), la houe rotative ROTARYSTAR brise avec fiabilité les croûtes de 
battance causées par la pluie et le soleil et émiette la terre. Le sol est parfaitement ameubli et aéré et les croûtes 
de battance brisées, ce qui booste en outre la minéralisation et donc la croissance des plantes. La ROTARYSTAR 
peut être utilisée avec tous les types de cultures, comme les céréales, le maïs ou le soja. 

La houe rotative est également l’outil idéal dans les cultures en NLSD, car le roulement des cuillères des étoiles 
garantit un travail sans bourrage. Les étoiles sont précontraintes au-dessus de ressorts de torsion et sont 
réparties sur des compartiments à 2 barres. Un parallélogramme à réglage hydraulique permet de régler la 
pression pendant la conduite et de l’adapter aux conditions du moment sur les compartiments. Les vitesses de 
travail élevées de 14 à 20 km/h permettent de très grands rendements surfaciques.

HOUE ROTATIVE ROTARYSTAR

INFLUENT. CONVAINEANT. EFFICACE.



W
Deux rangées de rotors guidées parallèlement pour un 
travail uniforme sur toute la largeur

Modèle 300 340 500 600 640 900 1200

Largeur transport en cm 300 342 275 300 300 675 300 675 300

Repliage rigide rigide en 3 pièces en 3 pièces en 3 pièces en 3 pièces en 3 pièces en 3 pièces en portefeuille

N° d’étoiles rotatives 32 36 54 64 68 96 96 128 128

N° de cuillères 512 576 864 1024 1088 1536 1536 2048 2048

Compartiments d’étoiles 2 2 3 4 4 6 6 8 8

Poids env. en kg 990 1080 1600 1820 1910 3600 3100 4400 3915

à partir de CV/kW 70/51 70/51 80/59 90/66 90/66 160/118 160/118 200/147 200/147

Montage sur deux rangées W W W W W W W W W

Réglage hydr. de l‘agressivité W W W W W W W W W

Roues de jauge 2 2 2 2 2 4 4 4 4

Distributeurs hydr. (double effet) 1 1 2 2 2 2 2 2 1*

* Avec commande séquentielle électrohydraulique (raccordement 12 VDC nécessaire)

Houe rotative ROTARYSTAR

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	W Étoile rotative à doigts : ø 52 cm avec 16 pointes d‘étoiles 
en acier trempé changeables

	W Écartement entre les étoiles rotatives à doigts de 9,38 cm

	W Bras de fixation de l'étoile rotative à doigts avec ressort 
de 10,5 mm

	W 2 rangées d'étoiles rotatives à doigts avec fixation 
individuelle

	W Châssis servant de support pour les étoiles rotatives à 
doigts, montées sur parallélogramme avec compensateur 
hydraulique du niveau et de la pression jusqu'à 35 kg 
permettant de faire varier la pénétration dans le sol

	W Indicateur mécanique de la position des 
parallelogrammes

	W Châssis robuste de tube spéciale | Roues de terrage à 
pneu réglables | Béquille

	W Grandes roues de terrage 18x8.50 avec roulement à billes

	W Grille de protection anti-éclaboussures

	W Bras inférieurs et bras supérieur de 3e point équipé des 
bagues d'usure en acier trempé

OPTIONS
	» Paliers renforcés pour grandes exploitations et CUMA 

ainsi que pour les zones vallonnées

	» Clips pour limiter la voie des vérins hydraulique pour un 
travail plus doux aux sols légers

	» Semoir pneumatique P-BOX-STI jusqu'à 9 m

	» Panneaux d’avertissement avec support et éclairage LED

Pour configurer votre machine selon vos souhaits, veuillez prendre contact par écrit avec un conseiller Einböck !
Vous trouverez sur www.einboeck.fr un aperçu précis et régulièrement mis à jour des équipements de série, des différentes options et de la compatibilité de nos produits.

Les données techniques et les dimensions sont approximatives et sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et la mise en œuvre !


