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SPORTSTAR est l'outil idéal pour l'entretien du gazon et le réensemencement des terrains de sport et de golf. 
Grâce à ses dents en Ø 6,5 mm avec un écartement de 13 mm, la peigne à gazon permet de combiner l'aération 
avec un défeutrage du sol. 
Equipé d'un semoir, SPORTSTAR est l'outil d'entretien idéal pour differents types de terrain. Selon l'équipement, 
SPORTSTAR convient à divers usages (par exemple, pour le sablage).

PEIGNE À GAZON POUR TERRAINS SPORT SPORTSTAR

SPORTIF. ELEGANT. INTENSE.



Modèle / Largeur travail en cm Compartiments Roues Dents à partir de CV/kW Poids en kg

SPORTSTAR 150 rigide 1x1,5 2 114 8/6 200

SPORTSTAR 200 rigide 1x2,1 2 162 10/7 230

SPORTSTAR 300 rigide 2x1,5 2 228 15/11 320

SPORTSTAR 450 repliage hydr. 3x1,5 4 342 20/15 560

SPORTSTAR 500 repliage hydr. 1x2,1 / 2x1,5 4 390 30/22 630

SPORTSTAR 600 repliage hydr. 4x1,5 4 456 40/29 740

W
Une peigne à gazon pour améliorer la 
qualité des gazons de sport et de golf!

Peigne à gazon pour terrains sport SPORTSTAR

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	W Dents ø 6,5 mm, longueur 490 mm | échangeable | 
longueur d'usure de 10 cm

	W Ecartement réel entre dents de 1,3 cm

	W Coussinets en plastique des dents stable et durable

	W Garde-dents

	W Tube porte-dents anti-torsion assurant une pression de 
travail égale sur toute la largeur de la section

	W Compartiment à 6 rangées de dents avec orientation 
centrale pour compartiment

	W Angle d'attaque des dents réglable sur 5 niveaux

	W Bras inférieur, barre d’attelage rapide pendulaire

	W Châssis robuste de tube spéciale | Roues de terrage à 
pneu réglables | Béquille pour la version repliable

	W Grandes roues de terrage 16x6.50/8 sur roulement 
à billes (pour les machines avec repliage en ciseau 
18x8,50/8)

	W Positionnement automatique des compartiments latéraux 
grâce au guidage parallèle (pour la version repliable)

OPTIONS
	» Dents Ø 6,5 mm, L 380 mm

	» Lame niveleuse sur ressort pour niveler les grosses 
taupinières

	» Eclairage LED et signalisation routière

	» Semoir pneumatique P-BOX

Pour configurer votre machine selon vos souhaits, veuillez prendre contact par écrit avec un conseiller Einböck !
Vous trouverez sur www.einboeck.fr un aperçu précis et régulièrement mis à jour des équipements de série, des différentes options et de la compatibilité de nos produits.

Les données techniques et les dimensions sont approximatives et sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et la mise en œuvre !


