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Le scalpeur TAIFUN est une machine polyvalente. Grâce à son châssis haut, c‘est un outil incontournable pour 
la préparation du lit de semences, en particulier pour les cultures intermédiaires. En plus, le scalpeur est conçu 
pour incorporer le lisier et le fumier, ainsi que pour les travaux de déchaumage et le deuxième passage.

Le scalpage avec les socs patte d’oie à un écartement de 15 cm fait de TAIFUN la machine efficace pour le 
désherbage mécanique.
Les nombreuses options (par ex. socs, rouleaux, peignes arrières, roues de terrage, etc.) lui permettent de 
s’adapter à différentes exigences.

SCALPEUR TAIFUN

UNIVERSEL. PLAT. RAPIDE.



Modèle/
Largeur de travail en cm Barres Dents Nb. doubles dents 

niveleuses
à partir

de CV/kW
Poids
en kg

TAIFUN 250 1,2) 4 17 4 70/52 850 - 1130

TAIFUN 300 1,2) 4 20 5 90/66 960 - 1250

TAIFUN 400 1) 4 26 6 110/81 1530 - 1960

TAIFUN 500 1) 4 34 8 130/95 1740 - 2260

TAIFUN 600 1) 4 40 10 160/118 1880 - 2450

TAIFUN 700 1) 4 46 12 190/140 2260 - 3000

1)	 Les machines sont disponibles avec les éléments arrières suivants: F, R, FZ, RZ, RP47
2)	 châssis rigide

W
La machine parfaite pour une scalpage plate 
sur toute la surface. 

Scalpeur TAIFUN

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	W Dent vibrante Vulcanus 50 x 13 avec soc standard 53 mm

	W Répartition des dents sur 4 barres

	W Écartement entre les dents de 150 mm

	W Châssis renforcé

	W Bras inférieurs tenues en chape

	W Bras inférieurs et bras supérieur de 3e point équipés de 
bagues d’usure trempées

	W Doubles-dents niveleuses à ressort entre la dernière 
rangée de dents et le rouleau suiveur

	W Espace de stationnement pour doubles-dents niveleuses

	W Rouleau suiveur monté sur parallélogramme et réglable 
en hauteur par brochage

	W Tous les rouleaux suiveurs à roulements à billes

Choix de rouleaux :
	» F : Rouleau à barres lisses ø 400 mm & herse peigne 2 rangs ø 10 mm
	» FZ : Rouleau à barres lisses ø 400 mm & rouleau crénelé ø 320 mm & 

herse peigne 2 rangs ø 10 mm
	» R : Rouleau cage ø 400 mm & herse peigne 2 rangs ø 10 mm
	» RZ : Rouleau cage ø 400 mm & rouleau crénelé ø 320 mm & herse 

peigne 2 rangs ø 10 mm
	» RP47 : Rouleau Packer ø 470 mm avec décrottoirs & herse peigne 2 

rangs ø 10 mm

OPTIONS
	» Lame niveleuse

	» Déflecteur latéral pivotant

	» Dent HERKULES

	» Réglage hydraulique de la profondeur de travail

	» Dent de renfort pour dent HERKULES

	» Soc patte d‘oie 200/240 mm

	» Soc patte d‘oie à métal dur 220 mm

	» Soc étroit à métal dur 53 mm

	» Roues de jauge pneus

	» Roues de jauge à l‘avant de l‘aile latérale (pour TAIFUN 
600 & 700 uniquement)

	» Peigne arrière

	» Semoir pneumatiques P-BOX

	» Panneaux d’avertissement avec support et éclairage LED

Pour configurer votre machine selon vos souhaits, veuillez prendre contact par écrit avec un conseiller Einböck !
Vous trouverez sur www.einboeck.fr un aperçu précis et régulièrement mis à jour des équipements de série, des différentes options et de la compatibilité de nos produits.

Les données techniques et les dimensions sont approximatives et sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et la mise en œuvre !


