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Le scalpeur TAIFUN est une machine polyvalente. Grâce à son châssis haut, c‘est un outil incontournable pour 
la préparation du lit de semences, en particulier pour les cultures intermédiaires. En plus, le scalpeur est conçu 
pour incorporer le lisier et le fumier, ainsi que pour les travaux de déchaumage et le deuxième passage.
Le scalpage avec les socs patte d’oie à un écartement de 15 cm fait de TAIFUN la machine efficace pour le 
désherbage mécanique.
Les nombreuses options (par ex. socs, rouleaux, peignes arrières, roues de terrage, etc.) lui permettent de 
s’adapter à différentes exigences.

Le TAIFUN XXL a la même fonctionnalité et longévité que son petit frère porté. Grâce à sa construction spéciale 
en châssis et à ses outils de travail adaptés, le scalpeur semi- porté est la machine idéale pour les grandes 
exploitations.

SCALPEUR TAIFUN XXL

GRAND. AGILE. EFFICACE.



Modèle/
Largeur de travail en cm Barres Dents Nb. doubles dents 

niveleuses
à partir

de CV/kW
Poids
en kg

TAIFUN XXL 800 RP 58 1) 4 54 13 200/147 7540

TAIFUN XXL 800 DN 2) 4 54 13 200/147 7820

TAIFUN XXL 900 RP 58 1) 4 60 15 240/176 7870

TAIFUN XXL 900 DN 2) 4 60 15 240/176 8180

TAIFUN XXL 1200 RP 58 1) 4 80 20 340/250 9620

TAIFUN XXL 1200 DN 2) 4 80 20 340/250 9950

1)	 Avec rouleau Packer à disques Ø 575 mm avec décrottoirs entre les disques trapézoïdaux + peigne arrière 1-rang Ø 12 mm
2)	 Rouleau Nova double Ø 575 mm - les anneaux en acier en U qui s‘emboîtent et peigne arrière 1-rang Ø 12 mm

W
Performant, robuste, durable, 
efficace, précis - c‘est le TAIFUN XXL!

Scalpeur TAIFUN XXL

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	W Dent vibrante HERKULES 70 x 12 mm avec soc standard 
53 mm

	W Répartition des dents sur 4 barres

	W Écartement entre les dents de 150 mm

	W Version avec châssis lourd semi-porté avec des roues 
surdimensionnées

	W Béquille et cales

	W Bras inférieurs guidés des deux côtés et équipés des 
bagues d’usure trempées

	W Timon télescopique et avec porte-tuyaux - relevage 
parallèle par vérin supplémentaire

	W Doubles-dents niveleuses à ressort entre la dernière 
rangée de dents et le rouleau suiveur

	W Espace de stationnement pour les doubles-dents 
niveleuses

	W Peigne arrière, réglable en hauteur par brochage

	W Tous les rouleaux suiveurs à roulements à billes

	W Roues de jauge avant réglables par brochage

	W Essieu freiné pour un système de freinage pneumatique

Choix de rouleaux :
	» RP58 : Rouleau Packer ø 575 mm avec décrottoirs & herse peigne 1 

rang ø 12 mm
	» DN : Rouleau Nova double ø 575 mm (anneaux en acier qui se 

recroisent) & herse peigne 1 rang ø 12 mm

OPTIONS
	» VIBRO-BOARD (réglage hydraulique)

	» Freinage pneumatique

	» Lame niveleuse réglable

	» Dent de renfort pour dent HERKULES

	» Soc patte d‘oie 200/240 mm

	» Soc patte d‘oie à métal dur 220 mm

	» Soc étroit à métal dur 53 mm

	» Eclairage LED et signalisation routière

Pour configurer votre machine selon vos souhaits, veuillez prendre contact par écrit avec un conseiller Einböck !
Vous trouverez sur www.einboeck.fr un aperçu précis et régulièrement mis à jour des équipements de série, des différentes options et de la compatibilité de nos produits.

Les données techniques et les dimensions sont approximatives et sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et la mise en œuvre !


