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Le vibroculteur VIBROSTAR a été conçu pour préparer les lits de semences facilement et de manière professionnelle. 
Il est principalement utilisé en sols légers à moyens. Le vibroculteur permet d’obtenir un lit de semences très 
fin et un nivellement parfait sur les surfaces labourées ou les cultures sous paillis avec matière organique. La 
construction spéciale du châssis et les dents éprouvées écartées de 10 cm assurent un mélange du sol intensif 
avec un passage optimal. Travailler sans risque de bourrage (même en cas de matière organique) est donc 
possible.

En fonction du segment d’application ou de l’objectif du traitement, le cultivateur est disponible avec 4 ou 5 
barres, différentes formes et longueurs de dents et différents éléments arrière. Le modèle de châssis à 4 barres 
est également disponible avec un rouleau avant.

VIBROCULTEUR VIBROSTAR

POLYVALENT. FIN. PRATIQUE.



1)	 Avec 2 roues de terrage pneus sur l‘aile latérale
2)	 Repliage en portefeuille, de série avec châssis semi-porté et 4 roues de terrage pneus sur l‘aile latérale et extérieure

Modèle Largeur travail en cm Dents à partir
de CV/kW

Poids
en kg
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VIBROSTAR 4-390 390 39 85/62 1290

VIBROSTAR 4-450 450 45 90/66 1370

VIBROSTAR 4-490 490 49 100/74 1430

VIBROSTAR 4-550 550 55 120/88 1650

VIBROSTAR 4-610 610 61 140/103 1780

VIBROSTAR 4-810 1) 810 81 180/132 3440

VIBROSTAR 4-1210 2) 1210 121 240/176 7500
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es VIBROSTAR 5-400 400 40 90/66 1470

VIBROSTAR 5-500 500 50 120/88 1930

VIBROSTAR 5-600 600 60 150/110 2340
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 F
R VIBROSTAR F-4-450 450 45 110/81 2250

VIBROSTAR F-4-490 490 49 120/88 2360

VIBROSTAR F-4-550 550 55 140/103 2680

VIBROSTAR F-4-610 610 61 160/118 2840

Vibroculteur VIBROSTAR

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	W Écartement entre les dents 10 cm

	W Répartition des dents sur 4 barres

	W Dent standard en S avec soc réversible | pour 4F-... Dent 
super en S

	W Bras inférieurs tenues en chape

	W Bras inférieurs et bras supérieur de 3e point équipés de 
bagues d’usure trempées

	W Axes de rouleaux boulonnés - tous les rouleaux sont sur 
des roulements à billes

	W Réglage indépendant du 2e rouleau

	W Support pour la lame niveleuse

VIBROSTAR 4F-…

	W Lame niveleuse réglable en position « traînée » ou « 
poussée »

	W Rouleau avant à barres lisses ø 380 mm ou Rouleau avant 
cage ø 380 mm

VIBROSTAR XXL (1210)

	W VIBROSTAR 4-1210 avec châssis semi-porté

	W Terrage uniforme grâce aux roues de terrage en 
caoutchouc

Choix de rouleaux :
	» 1F : Rouleau à barres lisses ø 380 mm

	» 1R : Rouleau cage ø 380 mm

	» 1ZW : Rouleau crénelé ø 320 mm

	» 2ZW : Rouleau crénelé ø 320 mm & rouleau crénelé ø 280 mm

	» 2FZ : Rouleau à barres lisses ø 380 mm & rouleau crénelé ø 320 mm

	» 2R : Rouleau cage ø 380 mm & rouleau cage ø 380 mm

	» 2RZ : Rouleau cage ø 380 mm & rouleau crénelé ø 320 mm

	» 2RF : Rouleau cage ø 380 mm & rouleau à barres lisses ø 380 mm

	» 2ST : Herse peigne 2 rangs ø 10 mm

	» RP47 : Rouleau Packer ø 470 mm avec décrottoirs & herse peigne 2 rangs 
ø 10 mm

OPTIONS
	» Efface-traces (pas pour 4F-… & XXL)

	» Lame niveleuse (en série pour F4-…)

	» VIBRO-BOARD avec réglage hydraulique (pour 5-… & 
XXL)

	» Herse peigne à 1 ou 2 rangée(s) (pas pour XXL)

	» Chasse-pierres pour palier central

	» Socs patte d’oie 70 ou 105 mm

	» Roues de terrage en caoutchouc

	» Dent spéciale droite

	» Lourde dent en S (en série pour F4-…)

	» Renforcement des dents (pas pour 4F-...)

	» Semoir pneumatiques P-BOX (pas pour XXL)

	» Panneaux d’avertissement avec support et éclairage LED

	» En plus chez VIBROSTAR 5-…

	» Tôle latérale des deux côtés

	» Double dent fuyante

Pour configurer votre machine selon vos souhaits, veuillez prendre contact par écrit avec un conseiller Einböck !
Vous trouverez sur www.einboeck.fr un aperçu précis et régulièrement mis à jour des équipements de série, des différentes options et de la compatibilité de nos produits.

Les données techniques et les dimensions sont approximatives et sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et la mise en œuvre !


