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La bineuse frontale CHOPSTAR-FRONT peut être utilisée pour des inter-rangs de 45 à 150 cm, par exemple 
dans le soja, le maïs, les cucurbitacées ou le tournesol. Selon l'inter-rang, 3, 5 ou jusqu'à 10 socs sont montées. 
La bineuse frontale peut être équipée d'outils supplémentaires tels que des bineuses à doigts, des herses 
peignes, des éléments de protection ou des outils de buttage. Pour une visibilité optimale, une réglette de 
repérage aide le conducteur.

BINEUSE FRONTALE CHOPSTAR-FRONT

W
Pour biner le maïs, le soja, les cucurbitacées, etc. 
à l'avant - poussé pour une culture très étroite 
avec un tracteur !

LARGE. CLAIR. RÉSISTANT.



Bineuse frontale CHOPSTAR-FRONT

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	W Poutre-châssis robuste et durable avec dégagement élevé 
(rigide, à repliage simple ou à repliage en portefeuille)

	W Élément de binage FRONT pour des inter-rangs de 45 à 
150 cm et équipé de 3 ou 5/10 dents

	W Grands parallélogrammes réglables pour un ajustement 
en hauteur maximal et une longévité élevée, avec une 
fixation rapide sur la poutre-châssis.

	W Renforcement de pénétration des parallélogrammes 
réglable

	W Roues Farmflex réglables en hauteur avec roulement à 
billes, ø 300 mm / 100 mm

	W Différents outils de binage tels que porte-dents vibros, 
socs en métal dur, lames Lelièvre, socs butteurs, etc.

OPTIONS
	» Outils suiveurs tels que les bineuses à doigts, les herses 

peignes, les éléments roto-étrilles, les disques butteurs, 
etc.

	» Différents éléments de protection, rabattables, 
réglables en hauteur, avec réglages rapides et guidage 
parallélogramme (selon la version)

	» Translateur pour caméra ROW-GUARD

	» Semoir P-BOX, trémie frontale JUMBO-SEED

	» Cuve frontale pour liquides JUMBO-STREAM

	» Panneaux de signalisation avec support et éclairage LED

	» Autres configurations et conceptions sur demande

Pour configurer votre machine selon vos souhaits, veuillez prendre contact par écrit avec un conseiller Einböck !
Vous trouverez sur www.einboeck.fr un aperçu précis et régulièrement mis à jour des équipements de série, des différentes options et de la compatibilité de nos produits.

Les données techniques et les dimensions sont approximatives et sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et la mise en œuvre !

Rangs Inter-rang 
en cm Châssis Largeur de transport  

env. en m
Largeur châssis 

env. en m Dents Corps à partir de  
CV/KW

Poids  
env. kg MIN

2 150 S 3,00 3,20 20 3 40/30 440

3 150 K 3,00 4,70 30 4 60/44 900

3 45 S 1,60 1,55 10 4 30/22 335

4 45 S 2,00 2,00 13 5 30/22 400

6 45 S 3,00 2,90 19 7 40/30 530

8 45 K 3,00 3,80 25 9 60/44 830

12 45 K 3,00 5,60 37 13 70/51 1 160

2 70 S 1,60 1,60 11 3 20/15 340

4 70 S 3,00 3,00 21 5 40/30 430

4 70 K 3,00 3,00 21 5 50/37 570

6 70 S 4,40 4,40 31 7 60/44 560

6 70 K 3,00 4,40 31 7 60/44 860

7 70 K 3,00 5,10 36 8 70/51 940

8 70 K 3,20 5,80 41 9 80/59 1 020

S = rigide | K = repliable | P = repliage en portefeuille

Les bineuses CHOPSTAR d'Einböck sont configurées individuellement à l'aide d'un système modulaire. 
Il n'existe donc pas d'équipement de série : chaque machine est parfaitement adaptée aux besoins de l'utilisateur.


