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Der CHOPSTAR-HILL (ehemals HILLSTAR / EHG) ist ein Häufelgerät mit großen, gewölbten Scheiben. Das Gerät 
wird zum Anhäufeln in Dammkulturen eingesetzt. Ein Vorlockerungszinken bricht die Dammsohle und die schräg 
gestellten Scheiben arbeiten die durch Erosion abgetragene Erde wieder auf den Damm. Dadurch wird eine perfekte 
Dammkulturpflege z.B. bei Kartoffeln erreicht.

Durch die großen glatten Scheiben werden keine oberflächennahen Haarwurzeln der Kulturpflanze verletzt. Sie 
besitzen eine hochwertige, wartungsfreie Lagerung und lassen sich sowohl seitlich als auch im Winkel ideal verstellen. 
Ein optionaler Damm- und Kammstriegel wirkt zusätzlich der Verunkrautung entgegen.

HÄUFELGERÄT CHOPSTAR-HILL

OFFENSIV. INITIATIV. VIELSEITIG.



Häufelgerät CHOPSTAR-HILL

SERIENAUSSTATTUNG

	W Robuster, langlebiger Spezial-Profilrohrrahmen mit 
hohem Durchgang (starr, einfach geklappt oder mit 
Paketklappung)

	W Diverse Traktoranhängungen z.B. über den 
Verschiebrahmen ROW-GUARD, Kat. 2, Kat 3, oder mit 
Oberlenkerlenkung

	W HILL-Hackkörper mit 2 in der Höhe und im 
Anstellwinkel verstellbaren Häufelscheiben sowie einem 
Vorlockerungszinken für Dammkulturen wie Kartoffel, 
Karotten, usw. und Reihenabstände bis 75 cm

	W Einzugsverstärkung der Parallelogramme verstellbar

	W Großdimensionierte, nachstellbare Parallelogramme 
für maximale Höhenanpassung und Langlebigkeit inkl. 
Hauptrahmen-Schnellklemmung

	W Höhenverstellbare Farmflex-Tasträder, kugelgelagert,  
ø 300 mm / 100 mm

OPTIONAL ERHÄLTLICH
	» Damm- & Kammstriegel

	» Hydraulische Parallelogrammaushebung SECTION-
CONTROL mit bis zu 35 cm Aushubhöhe inkl. 
ordentlicher Schlauchverlegung

	» Kamera-Verschieberahmen ROW-GUARD

	» Sägerät P-BOX, Fronttank JUMBO-SEED

	» Flüssig-Fronttank JUMBO-STREAM

	» Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung

	» Viele weitere Spezialkonfigurationen sowie 
Sonderanfertigungen

Bitte nehmen Sie schriftlich Kontakt mit einem Einböck-Berater auf, damit wir ein passendes Gerät für die gewünschten Tätigkeiten konfigurieren können!
Eine genaue und tagesaktuelle Übersicht der Serienausstattung, Zusatzoptionen und Kompatibilität finden Sie unter www.einboeck.at
Technische Daten und Maßangaben sind unverbindliche Richtwerte. Änderungen in Konstruktion und Ausführung bleiben vorbehalten!

Reihen Reihenabstand 
in cm Rahmen Transportbreite 

ca. in m
Rahmenbreite

ca. in m Zinken Körper ab PS/KW Gewicht 
ca. kg MIN

2 70 S 1,65 1,60 3 3 20/15 360

4 70 S 3,05 3,00 5 5 40/30 600

4 70 K 2,80 3,00 5 5 50/37 720

6 70 S 4,40 4,40 7 7 60/44 850

6 70 K 3,00 4,40 7 7 60/44 980

8 70 S 5,80 5,80 9 9 80/59 1 040

8 70 K 3,20 5,80 9 9 80/59 1 350

12 70 K 4,80 8,60 13 13 120/88 1 580

12 70 P 3,20 8,60 13 13 140/103 2 100

S = Starr | K = Klappbar | P = Paketklappung

Die CHOPSTAR-Hackgeräte von Einböck werden über einen flexiblen Hacktechnik-Baukasten individuell konfiguriert. Eine feste 
Serienausstattung gibt es daher nicht – jedes Gerät wird perfekt auf die Anforderungen des Anwenders abgestimmt. 


