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La bineuse universelle CHOPSTAR-ONE peut être utilisée pour des inter-rangs de 35 à 90 cm, par exemple 
pour les betteraves, le soja, le maïs, le tournesol, mais aussi pour les légumes, etc. Elle se caractérise par sa 
polyvalence grâce à ses nombreux outils, ainsi que par sa compatibilité. 

En fonction des conditions pédoclimatiques et de l’objectif du binage, il est possible de monter sur la ONE une 
multitude d'outils de binage tels que des herses peignes, des bineuses à doigts, des éléments roto-étrilles, des 
éléments de protection et différents types de dents, socs et lames Lelièvre, etc.

BINEUSE UNIVERSELLE CHOPSTAR-ONE

W
Cette bineuse flexible est extrêmement polyvalente, 
compatible et adaptée à toutes les cultures !

UNIQUE. FLEXIBLE. CONFORTABLE.



Bineuse universelle CHOPSTAR-ONE

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	W Poutre-châssis robuste et durable avec dégagement élevé 
(rigide, à repliage simple ou à repliage en portefeuille)

	W Différents attelages, par exemple via le translateur ROW-
GUARD, cat. 2, cat. 3, ou avec guidage par 3e point

	W Élément de binage ONE avec réglage rapide des dents 
SIMPLE-GRIP pour des inter-rangs jusqu'à 90 cm et 
jusqu'à 5 dents

	W Grands parallélogrammes réglables pour un ajustement 
en hauteur maximal et une longévité élevée, avec une 
fixation rapide sur la poutre-châssis.

	W Renforcement de pénétration des parallélogrammes 
réglable

	W Roues Farmflex réglables en hauteur avec roulement à 
billes, ø 300 mm / 100 mm

	W Différents outils de binage tels que porte-dents vibros, 
socs en métal dur, lames Lelièvre, socs butteurs, etc.

OPTIONS
	» Outils suiveurs tels que les bineuses à doigts, les herses 

peignes, les éléments roto-étrilles, les disques butteurs, 
etc.

	» Changement rapide des outils suiveurs

	» Bineuse à doigts avec son propre parallélogramme sur 
ressort, réglage rapide SMART-GRIP ou SIMPLE-GRIP

	» Relevage hydraulique du parallélogramme SECTION-
CONTROL avec relevage jusqu’à 35 cm et relevage 
simultané de l’élément du binage et de l’outil suiveur, 
montage des flexibles y compris 

	» Différents éléments de protection, rabattables, 
réglables en hauteur, avec réglages rapides et guidage 
parallélogramme (selon la version)

	» Équipement VERSO - la combinaison disque de découpe-
lame Lelièvre

	» Translateur pour caméra ROW-GUARD

	» Semoir P-BOX, trémie frontale JUMBO-SEED

	» Cuve frontale pour liquides JUMBO-STREAM

	» Panneaux de signalisation avec support et éclairage LED

	» Autres configurations et conceptions sur demande

Pour configurer votre machine selon vos souhaits, veuillez prendre contact par écrit avec un conseiller Einböck !
Vous trouverez sur www.einboeck.fr un aperçu précis et régulièrement mis à jour des équipements de série, des différentes options et de la compatibilité de nos produits.

Les données techniques et les dimensions sont approximatives et sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et la mise en œuvre !

Rangs Inter-rang 
en cm Châssis Largeur de transport  

env. en m
Largeur châssis 

env. en m Dents Corps à partir de  
CV/KW

Poids  
env. kg MIN

4 45 S 2,00 2,00 13 5 30/22 450

6 45 S 3,00 2,90 19 7 40/30 580

8 45 K 3,00 3,80 25 9 60/44 880

12 45 K 3,00 5,60 37 13 70/51 1 210

15 45 K 3,00 6,95 46 16 90/66 1 570

18 45 P 3,00 8,30 55 19 130/96 2 060

24 45 P 3,00 11,00 73 25 160/118 2 570

4 70 S 3,00 3,00 21 5 40/30 560

4 70 K 3,00 3,00 21 5 50/37 840

6 70 S 4,40 4,40 31 7 60/44 820

6 70 K 3,00 4,40 31 7 60/44 1 010

7 70 K 3,20 5,10 36 8 70/51 1 090

8 70 S 5,80 5,80 41 9 80/59 990

8 70 K 3,20 5,80 41 9 80/59 1 170

12 70 K 4,80 8,60 61 13 140/103 1 810

12 70 P 3,00 8,60 61 13 140/103 2 040

16 70 K 6,90 11,40 81 17 160/118 2 250

16 70 P 3,00 11,40 81 17 160/118 2 500

S = rigide | K = repliable | P = repliage en portefeuille

Les bineuses CHOPSTAR d'Einböck sont configurées individuellement à l'aide d'un système modulaire. 
Il n'existe donc pas d'équipement de série : chaque machine est parfaitement adaptée aux besoins de l'utilisateur.


