
EINBÖCK INVERA SORON BELÜLI KAPÁLÁS

Kapálástechnika, 
ami örömöt okoz!

WWW.EINBOECK.EU

SORON BELÜLI  
KAPÁLÁS
INVERA új



2 www.einboeck.eu

Az INVERA soron belüli kapáló eszköz a legmagasabb precíziós gyomszabályozást biztosítja a mechanikus 
gyomszabályozás terén, közvetlenül a növény sorokban. Az AI-támogatott kamera segítségével a rendszer 
megbízhatóan felismeri a termesztett növényeket, és hidraulikus meghajtású késes kapákkal precízen és teljesen 
automatikusan kapál a növények között.

Az INVERA két változatban kapható: a lebegő AIR kapatesttel, elektromos motorral az automatikus 
magasságszabályozáshoz kerekek nélkül, ideális zöldségtermesztéshez, valamint a PLUS kapatest támkerekekkel 
nagyobb munkaszélességhez és területekhez. A PLUS kapatest emellett utánfutó szerszámokkal is felszerelhető, 
például egy speciális sor gereblyével, közvetett rugózású fogakkal, vagy gumiujjas kapatárcsákkal.

Az INVERA soron belüli kapáló ötvözi a precizitást, a robusztus felépítést és a digitális intelligenciát egy 
gyakorlatias megoldásban azoknak a gazdaságoknak, amelyek megbízhatóságot és hosszú élettartamot nyújtó 
professzionális technológiára támaszkodnak. Kifejezetten speciális növénykultúrák és kisebb zöldségtermesztési 
területek, valamint nagyobb szántóterületek standard növénykultúráihoz lett kifejlesztve.

SORON BELÜLI KAPÁLÁS INVERA



3Soron belüli kapálás INVERA

ALAPFELSZERELÉS

	W 500 mm-es oldalazó úttal rendelkező csúszókeret

	W Nagy szilárdságú, bevonatos anyagból készült 
vezetőtengelyeka minimális kopás érdekében

	W Magasságban állítható stabilizáló kerekek finomállítással

	W Mindkét oldalon megvezetett felső és alsókar csapok

	W Robusztus, tartós speciális profilcsőből készült kapaváz

	W Kenhető, tartós paralelogrammák, opcionálisan 
támkerekekkel (PLUS) vagy lineáris motorral (AIR) a 
magasságszabályozáshoz

	W Lehetőség Bypasskapák felszerelésére a PLUS kapatestre

	W Mesterséges intelligencia által támogatott kamera 
robusztus alumínium házban

	W Számítógép, modem, WLAN router és az összes 
elektromos kábelezés

	W Tablet a gép kezeléséhez appikáció segítségével

	W SIM-kártya telepítésének lehetősége távoli felügyelethez 
és adatátvitelhez

	W BE/KI kapcsoló a gépen a biztonságos kezeléshez

	W A késeskapák hidraulikus hajtása

	W Kopásálló acélból készült késeskapa csúcsokkülönböző 
változatokban

	W Integrált hidraulikus blokk nyomástárolóval 
azenergiatakarékos olajellátáshoz

	W ISOBUS csatlakozó a tápellátáshoz ( ISOBUS kezelés 
nélkül)

	W Támasztólábakkal

OPCIONÁLISAN KAPHATÓ
	» Mezőgazdasági bordaprofillal ellátott hátsó kerekek a váz 

stabilizálásához

	» CHOPSTAR-ROLL elemek az ágyásnyomok műveléséhez

	» Vágótárcsa pár a PLUS kapatesthez

	» Professzionális sorborona két közvetett rugózású foggala 
sor felett a PLUS kapatesthez

	» Tartó a Bypaskapákhoz az AIR kapatesthez

	» Bypaskapák és kapacsúcsok

	» SECTION-CONTROL a PLUS kapatesthez

	» Egyéb tartozékok (figyelmeztető táblák stb.)

Az Ön igényeihez igazított gép konfigurálásához forduljon Einböck tanácsadójához vagy a hivatalos felelős kereskedőhöz!  
Az alapfelszereltségről, az opciókról és a kompatibilitásról részletes és naprakész áttekintést a www.einboeck.eu oldalon talál. 

A műszaki adatok és méretek tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek. A szerkezeti és kivitelezési változtatások jogát fenntartjuk!
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SORON BELÜLI KAPÁLÁS INVERA

INVERA Kapatet AIR Kapatet PLUS

Sorok legfeljebb 6 legfeljebb 12

Vázszélesség 2 - 6 m

Támkerekek elől Stabilizáló kerekek mezőgazdasági profilú futófelülettel

Támkerekek hátul opcionális

CHOPSTAR -ROLL a nyomban opcionális

Állítható nyomtáv 1400 - 2250 mm

Kamera nagy felbontású kamera AI-támogatott egyedi növény- és sorfelismeréssel

Áramellátás 12 VDC/max. 60A ISOBUS-csatlakozón keresztül – NEM ISOBUS-készülék

A sorművelő kapák meghajtása hidraulikus

Hidraulika rendszer 1x kettősműködésű + 1x szabad visszafolyás

Sortávolság minimum 25 cm 30 cm

Kapatest magasságállítása lineáris motor dupla támkerék

Lehetséges munkamélység 0-5 cm

Kapa kés formák egymással szemben 120 mm & 110 mm átfedéssel

A kapák maximális nyitástávolsága 20 cm

A kapák átömlési magassága 30 cm

Vágótárcsák nem opcionális

Bypass kapák igen - max. 1 opcionális - max. 2

1 Bypasskapa a sorközben 30 - 45 cm 35 - 50 cm

2 Bypasskapa a sorközben nem lehetséges 50 - 75 cm

SECTION-CONTROL nem opcionális – 27 cm kitermelési magasság

Utánfutó szerzzámok nem opcionális - sor gereblye közvetett rugózással

Mélységbeállítás

Bypass kapák

Gyorsrögzítés utánfutó 
szerszámokhoz

Hidraulikus emelés

Hidraulikus meghajtás

Soron belüli munkaszerszámok

Soron belüli munkaszerszámok

Vágótárcsa pár

Támkerékpár

1 kamera soronként

1 kamera soronként

Terheléscsökkentő rugó

Elektromos lineáris motor a
munkamélység-beállításhoz

Hidraulikus meghajtás
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RÉSZLETEK INVERA

Soron belüli kapálás INVERA
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KÉZIKÖNYVEINK

A FUSION-FARMING KÉZIKÖNYVE
	» Kombinált gyomirtás: A kézikönyv átfogó útmutatóként 

szolgál a kombinált gyomirtáshoz, ügyesen ötvözve a 
hagyományos és a biológiai módszerek előnyöket.

	» Mechanika és kémia: Tippeket és trükköket mutat 
be mind a mechanikus, mind a kémiai gyomirtás 
terén, megalapozva ezzel a fenntartható és sikeres 
gazdálkodást.

	» Termesztési útmutatók: Öt különböző termesztési 
kultúrára vonatkozóan talál utasításokat a 
gyomfésüléshez, kapáláshoz és permetezéshez, hogy 
a Fusion Farming művelési módszert sokoldalúan és 
hatékonyan alkalmazhassa.

A GYEPÁPOLÁS KÉZIKÖNYVE
	» Problémák és megoldási lehetőségek: A gyepápolás 

kézikönyve olyan kihívásokkal foglalkozik, mint a 
növekvő szárazság, a gyomnövényzet és a tápanyaghiány, 
és gyakorlati megoldási lehetőségeket kínál a 
gyepgazdálkodók számára.

	» Gyepgondozás és utánvetés: A gondozás és utánvetés 
részletes utasításai hatékony módszereket mutatnak be, 
amelyekkel hosszú távon növelhető a gyep minősége és 
hozama.

	» Gyakorlati példák adatokkal, tényekkel és számokkal: 
Konkrét gyakorlati példák alapos adatokkal, tényekkel és 
számokkal nemcsak elméleti ismereteket közvetítenek, 
hanem gyakorlati betekintést is nyújtanak a sikeres 
gyepápolási stratégiákba.

A BIO GAZDÁLKODÁS KÉZIKÖNYVE
	» Bevált gyakorlatok: Több évtizedes tapasztalatunkat és 

világszerte működő ügyfeleink tapasztalatait egyértelmű 
grafikákkal illusztráltuk ebben a kézikönyvben.

	» Mélyreható ismeretek: A talajművelés, a közbenső 
növények vagy a termésváltás témák részletes leírásával, 
valamint tanácsokkal és tapasztalatokkal ösztönözzük az 
olvasót, hogy tágabb látókörrel tekintsen a dolgokra.

	» Legújabb technika: A könyvben említett technikák és 
beállítási munkák segítségével optimálisan kihasználhatja 
gépét.

	» 10 termesztési útmutató: A kézikönyv tíz részletes 
termesztési útmutatót tartalmaz, amelyek szemléletes 
grafikákkal magyarázzák az alkalmazás optimális 
időpontját.

TÖBB MINT 

130 OLDAL

TÖBB MINT 

40 OLDAL

TÖBB MINT 

50 OLDAL
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100%-BAN AUSZTRIÁBAN TERVEZVE ÉS 
GYÁRTVA
	» Mi egy tulajdonosok által vezetett, 4. generációs családi 

vállalkozás vagyunk.
	» Fejlődési és gyártási telephelyünk 100%-ban Dorfban, az 

Innviertel régióban, Felső-Ausztriában található.
	» 100%-ban házon belüli gyártási kompetenciát képviselünk: 

a vágástól a további feldolgozáson át a hegesztésig, 
festésig és a piros technológiánk összeszereléséig.

	» Energiafüggetlen gyártás, pl. fotovoltaikus 
berendezésekkel, faapríték-fűtéssel stb., amely elnyerte a 
„Német Fenntarthatósági Díjat”.

ORIGINÁLIS PÓTALKATRÉSZEK
	» Több évtizedes pótalkatrész- és kopóalkatrész-ellátás
	» Tökéletes illeszkedési pontosság és kompatibilitás
	» Legmagasabb minőségi szabványok
	» Kompetens és gyors tanácsadás
	» Online pótalkatrész- és kopóalkatrész-katalógus, 

üzemeltetési és rövid útmutatók, és még sok más a  
www.einboeck.at/en/help 

A GYAKORLATBÓL, A GYAKORLAT 
SZÁMÁRA!
	» Technológiánkat ügyfeleinkkel közösen fejlesztjük tovább
	» Több mint 90 éve és négy generáció óta állunk a kézfogás 

minőségéért, a megbízhatóságért, az őszinteségért és a 
józan észért

	» Tanácsadók és partnerek vagyunk, és világszerte együtt 
keresünk megoldásokat a mezőgazdasági termelők 
számára és velük közösen

	» Több mint 45 éve otthonosan mozgunk a mechanikus 
gyomszabályozás szegmensében

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
	» Gyakorlati szerviz a legmagasabb szintű 

megbízhatósággal
	» Gyors támogatás a főszezonban is
	» Minden kérdésre van válasz
	» Kompetens tanácsadás és támogatás a 

készülékbeállításokkal kapcsolatos kérdésekben

EINBÖCK EGY PILLANTÁSRA

1
1
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KURZA
NLEITU

NG

CHOPS
TAR’S

Um eine möglichst lange Nutzungsdauer der Maschine 

zu gewährleisten, wird ein gewissenhafter Umgang 

vorausgesetzt. Vor der ersten Inbetriebnahme muss die 

Maschinenübergabe gemeldet, die Garantie aktiviert, die 

original Einböck-Betriebsanleitung sorgfältig und vollständig 

gelesen werden. Bei Unklarheiten wenden Sie sich an Ihren 

zuständigen Einböck-Partner oder an info@einboeck.at.

EPAN.
EINBO

ECK.A
T

CHOPSTAR 1-30, 3-60, 5-90, 10-150

CHOPSTAR-TWIN & VERSO

ROLLSTAR, HILLSTAR

3. EINZUGSFEDER

 » Mit Hilfe der Einzugsfeder und der  

Vorspannhilfe kann der Druck in drei Stufen 

eingestellt werden

2. ARBEITSTIEFE

 » Gewünschte Arbeitstiefe mit der Kurbel 

einstellen

 » Nicht unter die STOP-Markierung kurbeln

1. ANBAU

 » Hackgerät waagerecht anhängen

 » Bei Einsatz mit Verschieberahmen Unterlenker 

fixieren und Hackgerät spielfrei anbauen

 » Bei Oberlenkeranhängung Unterlenker frei 

pendeln lassen

6. SCHUTZELEMENTE

 » Schutzelemente bei Nichtgebrauch bis 

zum Einrasten nach oben schwenken oder 

komplett abnehmen

 » Zum Entriegeln Hebel (1) betätigen

4. VIBROFEDER

 » Ist das Gerät mit Vibrofedern ausgestattet, 

kann die Arbeitstiefe der Zinken individuell 

eingestellt werden, z.B. in der Fahrspur

 » Die Raster am Stiel helfen bei der richtigen 

Einstellung

5. ELEMENT HOCHHÄNGEN

 » Über die Zugfeder kann der Haken für das 

Hochhängen des Paral
lelogramms verste

llt werden

 » Je nach Position der Feder rastet der 

Hackparallelogramm beim Anheben 

automatisch ein (1) oder automatisch aus (2)

7480-
K000-

DE

Soron belüli kapálás INVERA



Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Austria

+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at

EINBÖCK  
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KULTIVÁTORTECHNIKA
	» Kultivátor 
CHOPSTAR

	» Kamerakormányzás 
ROW-GUARD

ROTARYSTAR
	» Kéregtörés

	» Gyomnövények 
szabályozása

	» Talaj levegőztetése

BIO FÖLDMŰVELÉS
	» A mechanikus gyomirtási 
tanácsadó

	» Gyomfésű- és 
kultivátortechnikai ötletek, 
és amit tudni érdemes

	» FUSION-FARMING-gal a 
sikerért

GYOMFÉSÜLÉSTECHNIKA
	» Gyomfésü 
AEROSTAR-CLASSIC

	» Gyomfésü 
AEROSTAR-EXACT

	» Gyomfésü 
AEROSTAR-FUSION

	» Rotációs gyomfésű 
AEROSTAR-ROTATION

További propektusok „BIO FÖLDMŰVELÉS“ témában:

A műszaki változtatásoik és a tévedések joga fenntartva!
A folyamatos továbbfejlesztések hasznának kiaknázása érdekében a műszaki változtatások előzetes értesítés nélküli jogát fenntartjuk. A nyomtatási és mondathibák, vagy időközben előforduló bármilyen változtatás nem 

jogosít fel igényekre. Az itt látható, vagy ismertetett felszerelés változatok csak opcionálisan kaphatók.
A szálítás terjedelmére vonatkozó egyes dokumentumok közötti ellentmondás esetén pillanatnyi árjegyzékünk adatai a mérvadók.

A szövegek olvashatósága miatt – szükség esetén – csak egy nemformát választottunk. Ez nem jelenti a másik nem hátrányos megkülönböztetését.
Minden kép szimbolikus, opciókat tartalmazhat és felár ellenében kapható. További információkkal kapcsolatban forgalmazó csoportunk rendelkezésre áll.

Fotók és ábrák: © Einböck GmbH; a fényképek és ábrálk szabadon, engedély nélkül, de változatlanul használhatók. | Szöveg & tartalom: © Einböck GmbH; Változatlanul felhasználható, ha a forrás megjelölésre kerül |  
Verzió: 2026/02


