
KURZANLEITUNG
AEROSTAR-FUSION
Um eine möglichst lange Nutzungsdauer der Maschine 
zu gewährleisten, wird ein gewissenhafter Umgang 
vorausgesetzt. Vor der ersten Inbetriebnahme muss die 
Maschinenübergabe gemeldet, die Garantie aktiviert, die 
original Einböck-Betriebsanleitung sorgfältig und vollständig 
gelesen werden. Bei Unklarheiten wenden Sie sich an Ihren 
zuständigen Einböck-Partner oder an info@einboeck.at.

EPAN.EINBOECK.AT

1:	 EINSTELLUNG DER FLÜGEL AUF  
	 „STARR“ ODER „BEWEGLICH“
	» Je nach Modell können die Flügel auf „starr“ oder 

„beweglich“ eingestellt werden
	» Für genauere Infos Betriebsanleitung lesen 

(www.einboeck.at/help)

5406-K000-DE

2:	ABLASSEN DER MASCHINE WÄHREND  
	 DER FAHRT 
	» Maschinen nicht im Stillstand ablassen – Räder & 

Zinken können zu stark belastet werden
	» Maschine bei langsamer Vorwärtsfahrt nach unten 

senken

Die passende Geschwindigkeit & Aggressivität der 
Maschine zur jeweiligen Kultur finden Sie in unseren 
kostenlosen Praxis-Handbüchern unter  
www.einboeck.at/praxis



Betriebsanleitungen 
& Ersatzteillisten

www.einboeck.at/help

Praxis-Handbücher
www.einboeck.at/praxis

EPAN.EINBOECK.AT

3:	MASCHINE PARALLEL ZUM BODEN
	» Damit die Maschine so präzise wie möglich 

arbeiten kann, muss sie parallel zum Boden 
eingestellt sein. 

	» Der Oberlenker muss im Langloch frei beweglich 
sein.

6:	ABSTELLEN DER MASCHINE
	» Entlasten der Räder mit Abstellstützen 

(Serienmäßig am Gerät ab Modell 900)
	» Sorgt vor allem während der Nebensaison und bei 

größeren Modellen für Langlebigkeit der Tasträder

MAX. 12 KM/H
	» Arbeitsgeschwindigkeit max. 12 km/h - 

abhängig von den Feldbedingungen & 
der Maschinenausstattung

5:	VORGEWENDESTELLUNG
	» Heben Sie die Innenflügel über das Steuergerät an.
	» Eine hydraulische Folgeschaltung stoppt die Flügel 

automatisch in der optimalen Vorgewendeposition 
und verhindert ein vollständiges Einklappen. (nur 
bei FUSION Modell 900 - 1500)

4:	KLAPPUNG IN TRANSPORTSTELLUNG
	» Vor dem Klappen: Maschine vollständig ausheben! 

Zinken zwingend in Transportposition bringen.
	» Die Flügel dürfen nur eingeklappt werden, wenn 

die Zinken hydraulisch komplett hochgeschwenkt 
(Zylinder ganz eingefahren) sind.


