
MODE D‘EMPLOI
AEROSTAR-FUSION

1:	 RÉGLAGE DES AILES SUR  
	 « RIGIDE » OU « MOBILE »
	» Selon le modèle, les ailes peuvent être réglées sur 

« rigide » ou « mobile »
	» Pour plus d‘informations, consultez le manuel 

d‘utilisation (www.einboeck.at/fr/help)

5406-K000-FR

2:	ABAISSER LA MACHINE EN ROULANT
	» Veiller à ne pas abaisser la machine à l‘arrêt - 

afin que les roues et les dents ne soient pas 
endommagées.

	» Abaisser la machine en avançant.

Vous trouverez la vitesse et l‘agressivité adaptées à 
chaque culture dans nos guides pratiques disponibles 
à l‘adresse suivante www.einboeck.at/fr/conseils

Pour assurer une bonne longévité de la machine, on préconise 
une manutention minutieuse. Avant la première mise en route, 
il faut transmettre le protocole de mise en service, activer 
la garantie, et lire attentivement le manuel d’utilisation 
d’Einböck complet. Pour toute demande ultérieure n’hésitez 
pas à vous adresser à votre interlocuteur Einböck ou à  
info@einboeck.at.

EPAN.EINBOECK.AT/FR



3:	MACHINE PARALLÈLE AU SOL
	» Pour que la machine puisse fonctionner avec la 

plus grande précision possible, elle doit être réglée 
parallèlement au sol. 

	» Le bras supérieur doit pouvoir bouger librement 
dans le trou oblong.

6:	STATIONNEMENT DE LA MACHINE
	» Délestage des roues grâce à des béquilles (de série 

sur les machines à partir du modèle 900)
	» Assure la longévité des roues de jauge, en 

particulier pendant la saison morte et sur les 
modèles plus grands.

5:	POSITION EN TOURNIÈRE
	» Relevez les ailes intérieures à l‘aide de l‘unité de 

commande.
	» Un système hydraulique séquentiel arrête 

automatiquement les ailes dans la position 
optimale en tournière et empêche leur repliage 
complet. (uniquement sur les modèles FUSION 900 
- 1500).

4:	REPLIAGE EN POSITION DE TRANSPORT
	» Avant le repliage : relever complètement la 

machine ! Mettre impérativement les dents en 
position de transport.

	» Les ailes ne peuvent être repliées que lorsque 
les dents sont complètement relevées 
hydrauliquement (vérin complètement rentré).

Manuels d‘utilisation  
& pièces détachées

www.einboeck.at/fr/help

Guides pratiques
www.einboeck.at/fr/conseils
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MAX. 12 KM/H
	» Vitesse de travail max. 12 km/h - en 

fonction des conditions du terrain et 
de configuration de la machine


