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SAGERATE-AKTIO

P-BOX-STI

» 100% von Einbock entwickelt und produziert

» Geeignet fiir viele verschiedene Saatgutsorten:
Untersaaten, Zwischenfriichte, Diinger, Gras,
Getreide, Leguminosen, ...

» Viele individuelle Einstellungsmoglichkeiten

» Automatische Abdrehprobe

» Jetzt NEU: Saatgutbibliothek

» Jetzt NEU: elektrisches Gebldase E-POWER (optional)
» Jetzt NEU: kostenlose ISOBUS-Bedienung (optional)

Intuitive, libersichtliche & farbliche Meniifiihrung SPEED-TRONIC-Bedienterminal

SERIENAUSSTATTUNG:

» ISOBUS-Steuerung liber externes Terminal oder » Behalter aus Kunststoff (Tankvolumen 265 Liter)

» Abmessungen Sagerdt: 92 cm Breite - 104 cm Hohe - 84 cm Tiefe
» Riihrwelle mit 8 Auslassen
Sehr tbersichtliche und intuitive Mendifihrung ; JS?_de Slawelle1m1t 'elgGenerl: Sarajafscf)mtt/?chlauchh
Griffige Folientasten, haptisch erhéht ? awalzen (1 mit Grob- un mit Feinverzahnung)
Intuitive, einfache und automatische Abdrehprobe » Abdrehblech und Abdrehwanne
Vordosierung iiber Vorgewendemanagement » 1Rolle Saatgutschlauch

Fldchen- und Stundenzahler, Saatgutbibliothek, uvm. , » Speziell geformte Verteilungsprallbleche mit Spritzschutz
Terminalgehduse in Schutzklasse IP65 (Staub- und Wasserresistent) P_BOX-STI 600: Elektrisches Gebli

Hochwertige Sub-D-Steckverbinder mit vergoldeten Steckkontakten > ™~ 3 - Elektrisc . es ke ase__
Viele weitere individuelle Einstellungsmoglichkeiten » P-BOX-STI 1200: Mechanisches Geblase

Stromversorgung mittels 3-poliger Steckdose

» SPEED-TRONIC-Steuerung aus Eigenentwicklung
Groles 5-Zoll Farbdisplay
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UMFANGREICHE ZUSATZOPTIONEN
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7-polige Signalsteckdose

Die Sensorwerte (Geschwindigkeit &
Oberlenkersignal) werden wahlweise direkt vom
Traktor libernommen oder iiber einen Rad- oder
GPS-Sensor sowie Oberlenkersensor.
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Aufbausitze

Fiir viele Einbock-Gerite stehen 100%
passende Aufbausdtze sowie Befiilltreppen zur
Verfligung.
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Steuerung iiber ISOBUS
Wahlweise kann das Sagerat auch iiber ein
externes ISOBUS-Terminal bedient werden.
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Abdrehtaster

Der Abdrehtaster hinten am Gerat erméglicht
ein praktisches Durchfiihren der Abdrehprobe
direkt am Gerit.

AUFBAUVARIANTEN

(INDIVIDUELL ANGEPASSTE MONTAGE AUF EINBOCK-GERATE | AUCH FUR FREMDGERATE GEEIGNET)
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Fiir groRBere Ausbringmengen oder schweres
Saatgut, kann ein starkes elektrisches Geblase
verbaut werden. Stromversorgung iiber
ISOBUS-Steckdose.

Weitere Sensoren

wie ein Leermelder, Geblasedrehzahlsensor
oder eine Luftstromiiberwachung sorgen fiir
Komfort und sicheres Ausbringen.
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